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6. MENÜFUNKTIONEN

Bei Auswahl dieser Funktion folgt der Mäher 
direkt dem Begrenzungskabel, S-Kabel 1 oder 
S-Kabel 2 zur Ladestation – je nachdem, 
welches Kabel er zuerst findet. Wenn eine 
Passage vorhanden ist, die vom Mäher nicht 
durchquert werden kann, wurde der Wert für die 
Korridorbreite zu hoch eingestellt. Wenn für den 
Mäher Test Schleife IN aktiviert ist, bewegt sich 
das Gerät im maximalen Abstand zum Kabel, 
den die gewählte Korridorbreite zulässt.

Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht, wie 
Automower® bei einer Korridorbreite von 8 eine 
Passage durchqueren kann und wie er beim 
Wert 10 dazu nicht in der Lage ist.

• Test Schleife AUS (3-2-5) 

Mit der Funktion Test Schleife AUS (3-2-5) über-
prüfen Sie verschiedene Ausfahrteinstellungen 
und ermitteln die Länge der Strecke von der 
Ladestation zu einem abgelegenen Bereich.

So überprüfen Sie die Einstellungen für Schleife 
aus folgen (3-2-1):

• Geben Sie unter Anteil für den zu testenden 
abgelegenen Bereich den Wert 100 % ein, für 
die übrigen Bereiche den Wert 0 %. Platzieren 
Sie Automower® in der Ladestation und wählen 
Sie die Funktion Test Schleife AUS (3-2-5). 
Daraufhin verlässt der Mäher direkt die 
Ladestation in der angegebenen Richtung und 
mäht die vorgegebene Strecke. Setzen Sie die 
Werte für Anteil nach Abschluss des Tests 
zurück.

So ermitteln Sie die Strecke von der Ladestation 
zu einem abgelegenen Bereich:

• Geben Sie eine Streckenlänge an, die die 
tatsächliche Länge mit Sicherheit überschreitet. 
Die maximal mögliche Streckenlänge beträgt 
500 m. Geben Sie unter Anteil für den Bereich, 
zu dem die Strecke getestet werden soll, den 
Wert 100 % ein, sowie den Wert 0 % für die 
übrigen Bereiche. Platzieren Sie Automower® in 
der Ladestation und wählen Sie die Funktion 
Test Schleife AUS (3-2-5). Daraufhin verlässt 
der Mäher direkt die Ladestation in der 
vorgegebenen Richtung. Im Mäherdisplay wird 
beim Fahren die jeweils aktuelle Streckenlänge 
in m angezeigt. Halten Sie den Mäher nach der 
gewünschten Strecke an und lesen Sie die 
Streckenlänge ab. Geben Sie unter Strecke die 
Meteranzahl für den aktuellen Bereich ein. 
Setzen Sie die Werte für Anteil nach Abschluss 
des Tests zurück.

WICHTIGE INFORMATION

Bei Verwendung der Funktion Test Schleife 

IN (3-2-4) leuchtet das Haussymbol im 

Display auf und der Mäher hält in der 

Ladestation an. Drücken Sie die Taste 

Parken, um zum Normalbetrieb 

zurückzukehren.

10

8

Schleife aus folgen

Schleife in folgen

Korridorbreite

Test Schleife IN

Test Schleife AUS

3-2-5
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Form des Gartens (3-3)

Automower® kann auf drei Gartenformen eingestellt 

werden: Offen, Normal und Komplex.

Diese Einstellung wirkt sich darauf aus, wie 

Automower® beim Mähen den Arbeitsbereich 

abarbeitet. Hier wird besonders auf die Drehwinkel 

und die Häufigkeit der Drehrichtungsänderung 

Einfluss genommen. Mit der Einstellung Offen wird 

das Bewegungsmuster für einen offenen Garten 

optimiert. Umfasst der Garten viele kleine, durch 

Passagen verbundene Bereiche, wird jedoch eine 

bessere Funktion mit der Einstellung Komplex erzielt. 

Wählen Sie:

• Offen (3-3-1)

bei einem offenen, passagenlosen Rasen mit 

wenigen Hindernissen.

wenn steile Abhänge ein ungleichmäßiges 

Mähergebnis bewirken.

• Normal (3-3-2)

bei einer durchschnittlichen Anzahl an 

Hindernissen und/oder Passagen.

• Komplex (3-3-3)

bei einem großen Rasen mit vielen Hindernissen 

und/oder Passagen.

Fortgeschritten (3-4)

• Schleife überfahren (3-4-2)

Das Vorderteil von Automower® fährt stets ein 

Stück über das Begrenzungskabel, bevor der 

Mäher wendet. Die Grundeinstellung dieser 

Strecke ist 27 cm, sie kann jedoch nach Bedarf 

geändert werden. Der Mindestwert ist 15 cm, der 

Höchstwert 50 cm.

Einstellung der Strecke: Cursor auf Schleife 

überfahr. stellen und YES drücken. 

Anschließend die Anzahl in cm angeben, die 

Automower® über das Begrenzungskabel fahren 

soll.

6.6 Einstellungen (4)

Über diese Auswahl im Hauptmenü werden die 

nachstehenden Einstellungsmöglichkeiten 

zugänglich.

• Sicherheit (4-1)

Zur Einstellung von PIN-Code, Zeitschloss, 

Alarm und GPS. Der PIN-Code muss angegeben 

werden, um das Menü Sicherheit anzuzeigen.

• Sprache (4-2)

Für die Einstellung der in den Menüs 

verwendeten Sprache.

• Zeit und Datum (4-3)

Für die Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des 

Tages sowie das gewünschte Uhrzeit- und 

Datumsformat.

3-3
3-3-

Offen

Normal

Komplex

Ausfahrtwinkel

Schleife folgen

Form des Gartens

Fortgeschritten

Schleife überprüfen

Schleife überfahr.

3-4
3-4-

Ausfahrtwinkel

Schleife folgen

Form des Gartens

Fortgeschritten

Sicherheit

Sprache

Zeit und Datum

4-4

Befehle

Timer

Garten

Einstellungen
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Sicherheit (4-1)

• PIN-Code (4-1-1)

Mit dieser Funktion kann der PIN-Code jederzeit 

geändert werden.

• Zum Ändern des PIN-Codes: Cursor auf 

PIN-Code stellen und YES drücken. 

Automower® in die Ladestation setzen. Neuen 

PIN-Code angeben und YES drücken. Zum 

Bestätigen denselben Code noch einmal 

eingeben und YES drücken. 

Nach einer Änderung des PIN-Codes erscheint 

die Meldung PIN-Code geändert für einige 

Sekunden auf dem Display. Danach wird das 

Menü Sicherheit erneut angezeigt.

• Zeitschloss (4-1-2)

Diese Funktion beinhaltet zum einen, dass 

Automower® nach einer gewählten Anzahl Tage 

aufhört zu mähen und erst nach Eingabe des 

korrekten PIN-Codes wieder beginnt, zum 

anderen, dass der PIN-Code angegeben werden 

muss, wenn der Hauptschalter auf ON gestellt 

wird. Automower® ist standardmäßig auf 30 Tage 

eingestellt, dies kann jedoch nach Bedarf 

geändert werden.

Möchten Sie:

• Aktivieren: Cursor auf Zeitschloss stellen und 

YES drücken. Cursor anschließend auf Anzahl 

Tage stellen und YES drücken. Danach 

angeben, wie viele Tage Automower® mähen 

soll, bevor er nach dem PIN-Code fragt. Durch 

Drücken von YES beenden.

Nach Ablauf der gewählten Anzahl Tage 

beendet Automower® den aktuellen Mähvorgang 

und lädt die Batterie. Auf dem Display erscheint 

die Meldung PIN-Code eingeben. Code 

angeben und YES drücken.

Automower® fragt außerdem jedesmal nach dem 

PIN-Code, wenn der Hauptschalter auf ON 

gestellt wird.

• Deaktivieren: Cursor auf Zeitschloss stellen und 

YES drücken. Cursor anschließend auf AUS 

stellen und YES drücken.

WICHTIGE INFORMATION

Zeitschloss ist die wichtigste Diebstahl-

schutzfunktion. Die Aktivierung dieser Funk-

tion wird daher dringend empfohlen.

PIN-Code

Zeitschloss

Alarm

GPS
4-1

4-1-1

Sicherheit

Sprache

Zeit und Datum

PIN-Code

Zeitschloss

Alarm

GPS

4-1-2

Anzahl 

Tage

AUS

_ _ Tage
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• Alarm (4-1-3)

Bei dieser Funktion muss die erste Ziffer des 
PIN-Codes innerhalb von zehn Sekunden nach 
Drücken der Taste STOP eingegeben werden, 
oder der Mäher wurde aus einem bestimmten 
Grund angehoben. Wird diese Ziffer nach drei 
Versuchen nicht korrekt angegeben, ertönt der 
Alarm. Der Alarm kann durch Eingabe des 
vollständigen PIN-Codes abgeschaltet werden.

Möchten Sie:

• Aktivieren: Cursor auf Alarm stellen und YES 
drücken. Zum Aktivieren EIN wählen und YES 
drücken. Anschließend auf die Frage Dauer des 
Alarms angeben, wie lange der Alarm dauern 
soll.

• Deaktivieren: Cursor auf Alarm stellen und YES 
drücken. Zum Deaktivieren AUS wählen und 
YES drücken. Wird AUS gewählt, wird auch die 
Alarmfunktion ausgeschaltet.

• GPS (4-1-4)

Der GPS-Diebstahlalarm bietet umfassenden 

Schutz für Ihren Automower®. Wird der Mäher 

aus seinem voreingestellten Schutzbereich 

entfernt, versendet er eine SMS mit einer 

Warnmeldung. Anschließend wird bei jedem 

Standortwechsel in einer neuen SMS der 

aktuelle Standort angegeben.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser 

Funktion und zu den Vorbereitungen, die vor der 

Aktivierung dieser Funktion erforderlich sind, 

finden Sie in Kapitel 3.9 Aktivierung des 

GPS-Diebstahlschutzbereichs auf Seite 37 und 

in Kapitel 4.3 GPS-Kommunikation auf Seite 39.

So gehen Sie vor:

• Aktivierung des GPS-Diebstahlschutzbereichs: 

Platzieren Sie den Mäher auf dem Mittelpunkt 

des gewünschten Schutzbereichs (siehe 3.9 

Aktivierung des GPS-Diebstahlschutzbereichs 

auf Seite 37). Bewegen Sie den Cursor zu GPS 

und drücken Sie YES. Wählen Sie EIN zur 

Aktivierung und drücken Sie YES. Warten Sie 

auf die Bestätigungs-SMS, dass der neue 

Mittelpunkt aktiviert wurde.

• Deaktivierung des GPS-Diebstahlschutzes: 

Bewegen Sie den Cursor auf GPS und drücken 

Sie YES. Wählen Sie NEIN und drücken Sie 

anschließend YES.

WICHTIGE INFORMATION

Der Alarm des Mähers kann nur mithilfe der 
Funktion Alarm aktiviert werden. Wir 
empfehlen die Verwendung dieser Funktion.

PIN-Code

Zeitschloss

Alarm

GPS

EIN

AUS

_ _ _min

4-1-3

PIN-Code

Zeitschloss

Alarm

GPS

4-1-4

EIN

AUS
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Sprache (4-2)

Mit dieser Funktion kann die beim Erststart von 

Automower® vorgenommene Sprachwahl geändert 

werden.

Für die Sprachwahl: Cursor auf Sprache stellen und 

YES drücken. Cursor auf die gewünschte Sprache 

stellen und YES drücken.

Zeit und Datum (4-3) 

Mit dieser Funktion können Zeit und Datum von 

Automower® umgestellt werden.

Mit dieser Funktion können auch die beim Erststart 

von Automower® vorgenommenen Formatwahlen 

geändert werden.

• Zeit einstellen (4-3-1)

Cursor auf Zeit einstellen stellen und YES 

drücken. Dann die korrekte Uhrzeit eingeben und 

mit YES beenden.

• Datum eingeben (4-3-2)

Cursor auf Datum eingeben stellen und YES 

drücken. Dann das korrekte Datum eingeben und 

mit YES beenden.

• Zeitformat (4-3-3)

Cursor auf Zeitformat stellen und YES drücken. 

Cursor auf das gewünschte Zeitformat stellen:

• 12 h

• 24 h

Durch Drücken von YES beenden.

• Datumformat (4-3-4)

Cursor auf Datumformat stellen und YES drücken. 

Cursor auf das gewünschte Datumformat stellen:

• JJ-MM-TT (Jahr-Monat-Tag)

• MM-TT-JJ (Monat-Tag-Jahr)

• TT-MM-JJ (Tag-Monat-Jahr)

Durch Drücken von YES beenden.

Lautstärke

Eine Reihe von Tonsignalen zeigt an, was Automower® gerade macht.

Lautstärke Bedeutung

In 2 Sekunden werden 5 Pieptöne ausgegeben. Startet Messerteller

Ein langer Piepton Messerteller wird gebremst

Kurzes Klicken Taste der Tastatur wird gedrückt

Dumpfer langer Piepton Fehlerhafte Eingabe

Mäher wird während des Ladevorgangs von Hand 

aus der Ladestation genommen

Kurzer doppelter Piepton Änderung der Einstellung durchgeführt

Mäher wird von Hand in die Ladestation gestellt

Sicherheit

Sprache

Zeit und Datum

4-2

4-3-

4-3

Zeit einstellen

Datum eingeben

Zeitformat

Datumformat

Sicherheit

Sprache

Zeit und Datum
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7. Beispiele für Gartenformen

- Vorschläge für Installationen und Einstellungen
Das Verhalten des Mähers richtet sich nach den erfolgten Einstellungen. Durch die Anpassung der 

Garteneinstellungen des Mähers entsprechend der Gartenform wird es leichter für Husqvarna Automower® 

, alle Teile des Gartens mit der gleichen Häufigkeit zu erreichen und dadurch ein perfektes Mähergebnis 

zu erzielen.

Unterschiedliche Gärten erfordern unterschiedliche Einstellungen. Nachstehend folgen verschiedene 

Gartenbeispiele und Vorschläge für Installationen und Einstellungen. Funktionen, bei denen die 

Einstellungen von den Grundeinstellungen des Mähers abweichen, sind fett markiert.

Weitere, detaillierte Informationen zu den verschiedenen Einstellungen enthält das Kapitel 6. 

Menüfunktionen auf Seite 47.

WICHTIGE INFORMATION

Die Grundeinstellungen von Automower® sind so gewählt, dass sie sich für möglichst viele ver-

schiedene Gartenformen eignen. Die Einstellungen brauchen daher nur geändert zu werden, 

wenn besondere Installationsbedingungen vorliegen, z. B. schmale Passagen.

Vorschläge für Installationen und 
Einstellungen

Fläche: 3500 m2. Kein Suchkabel 

erforderlich. Außer Timer müssen keine 

Grundeinstellungen geändert werden.

Timer: Betriebszeit von 17 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: 19

Fläche: 6000 m2. Kein Suchkabel 

erforderlich.

Timer: Betriebszeit von 24 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig und Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: 19
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Fläche: 4500 m2. Einige Inseln und ein steiler 

Hang entlang des Begrenzungskabels. 

Suchkabel wird empfohlen.

Timer: Betriebszeit von 24 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig und Suchkabel in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 99 min. 

Automower® darf dem Begrenzungskabel 

niemals folgen.

Korridorbreite: 19

Fläche: 1600 m2. L-förmiger Garten mit 

Ladestation auf der großen Freifläche. Kein 

Suchkabel erforderlich.

Timer: Betriebszeit von 8 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig und Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: 19

Fläche: 1600 m2. L-förmiger Garten mit 

Ladestation auf der schmalen Fläche. Einige 

Inseln sind vorhanden. Kein Suchkabel 

erforderlich.

Timer: Betriebszeit von 8 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 250°-290°

Suchart: Zufällig und Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: 19

Vorschläge für Installationen und 
Einstellungen
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Fläche: 3500 m2. U-förmiger Garten mit 

Ladestation auf einer der großen Freiflächen. 

Suchkabel durch Passage empfohlen.

Timer: Betriebszeit von 17 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Schleife aus folgen: Richtung S-Kabel 1, 

Strecke 25 m und Anteil 30 %

Suchart: Zufällig und Suchkabel in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 99 min. 

Automower® darf dem Begrenzungskabel 

niemals folgen.

Korridorbreite: S-Kabel 1: 6

Fläche: 6000 m2. Rechteckiger Garten mit 

Ladestation an einer Insel. Ein großer Teil 

des Begrenzungskabels liegt an einem 

Abhang mit über 10 % Neigung. Suchkabel 

wird empfohlen.

Timer: Betriebszeit von 24 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig und Suchkabel in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 99 min. 

Automower® darf dem Begrenzungskabel 

niemals folgen.

Korridorbreite: 19

Fläche: 3000 m2. Es gibt eine Reihe von 
Inseln. Ein Leitdraht ist nicht erforderlich.

Timer: Betriebszeit von 15 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Suchart: Zufällig

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: Begrenzungskabel 10

Vorschläge für Installationen und 
Einstellungen
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Fläche: 1000 m2. Eine kleine Insel ist 

vorhanden. Suchkabel durch Passage 

empfohlen.

Timer: Betriebszeit von 5 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 70°-190°

Schleife aus folgen: Richtung S-Kabel 1, 

Strecke 20 m und Anteil 25 %

Suchart: Zufällig, Suchkabel in folgen und 

Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: S-Kabel 1: 10

Fläche: 4000 m2. Der Einsatz von zwei 

Suchkabeln wird empfohlen.

Timer: Betriebszeit von 19 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90°-270°

Schleife aus folgen: Bereich 1: Richtung 

S-Kabel 1, Strecke 30 m und Anteil 20 %. 

Bereich 2: Richtung S-Kabel 2, Strecke 30 m 

und Anteil 30 %.

Suchart: Zufällig, Suchkabel in folgen und 

Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: S-Kabel 1: 6, S-Kabel 2: 6

Fläche: 4500 m2. Der Einsatz von zwei 

Suchkabeln wird empfohlen. 

Timer: Betriebszeit von 24 Std. pro Tag

Ausfahrtwinkel: 90-270°

Schleife aus folgen: Bereich 1: Richtung 

S-Kabel 1, Strecke 40 m und Anteil 20 % 

Bereich 2: Richtung S-Kabel 2, Strecke 30 m 

und Anteil 40 %

Suchart: Zufällig, Suchkabel in folgen und 

Schleife in folgen

Verzögerung: S-Kabel 1: 2 min, S-Kabel 2: 

2 min und Begrenzungskabel: 11 min.

Korridorbreite: S-Kabel 1: 10, S-Kabel 2: 10 

und Begrenzungskabel: 10

Vorschläge für Installationen und 
Einstellungen
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8. Wartung
Für eine bessere Betriebssicherheit und längere 
Lebensdauer ist Husqvarna Automower® regelmäßig 
zu überprüfen und zu reinigen; verschlissene Teile 
sind bei Bedarf auszutauschen. Weitere Informationen 
über die Reinigung enthält der Abschnitt 8.5 Reinigung 
auf Seite 67.

In der ersten Zeit des Gebrauchs von Automower® sind 
Messerteller, Gleitplatte und Messer einmal 
wöchentlich zu kontrollieren. War der Verschleiß 
während dieser Zeit niedrig, kann das Intervall 
zwischen den Kontrollen verlängert werden.

Es ist wichtig, dass der Messerteller leicht und 
unbehindert rotieren kann. Die Gleitplatte muss im 
Verhältnis zum Messerteller leicht und unbehindert 
rotieren können. Die Schneidkanten der Messer 
müssen unbeschädigt sein. Die Lebensdauer der 
Messer hängt u. a. ab von:

• Betriebszeit und Größe des Arbeitsbereichs

• Grasart

• Erdart

• Vorhandensein von Gegenständen wie Zapfen, 
Fallobst, Spielzeug, Werkzeug, Steinen, Wurzeln 
u. Ä.

Die Lebensdauer kann stark variieren; normal sind 
2-4 Wochen bei einem Betrieb auf Flächen von über 

1000 m2 bzw. mehr auf kleineren Flächen. Austausch 
der Messer, siehe 8.6 Austausch der Messer auf 
Seite 69.

8.1 Batterie
Die Batterie ist wartungsfrei, hat jedoch eine begrenzte 
Lebensdauer von 1-4 Jahren.

Die Lebensdauer ist zum einen von der Länge der 
Saison abhängig und zum anderen davon, wie viele 
Stunden pro Tag Automower® eingesetzt wird. Eine 
lange Saison oder viele Nutzungsstunden pro Tag 
bedeuten, dass die Batterie in kürzeren Intervallen 
ausgetauscht werden muss.

WICHTIGE INFORMATION

Der Betrieb mit stumpfen Messern führt zu 
einem erheblich schlechteren Mähergebnis. 
Das Gras wird fransig gemäht, und durch den 
höheren Energieverbrauch bewältigt 
Automower® nur eine geringere 
Arbeitsfläche.

WICHTIGE INFORMATION

Laden Sie die Batterie am Ende einer Saison 
vor der Wintereinlagerung voll auf.
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8.2 Aufbewahrung über den Winter

Automower® 

Automower® ist vor der Aufbewahrung für den Winter 

sorgfältig zu reinigen, siehe der Abschnitt 8.5 

Reinigung auf Seite 67.

Laden Sie die Batterie vor der Wintereinlagerung voll 

auf. Hauptschalter in Position OFF stellen. 

Es wird zudem empfohlen, den Akku im Laufe des 

Winters mehrmals vollständig aufzuladen, um eine 

optimale Betriebsdauer zu erreichen. Dazu wird die 

Ladestation über ein Niederspannungskabel und 

einen Transformator an eine 230-V-Wandsteckdose 

angeschlossen (mit oder ohne Anschluss an das 

Begrenzungskabel). Dann den Mäher in die 

Ladestation stellen, Hauptschalter auf ON, und darauf 

achten, dass die Klappe der Bedientafel offen ist. Den 

Mäher etwa einen Tag lang aufladen. Anschließend 

den Mäher aus der Ladestation nehmen und den 

Hauptschalter auf OFF stellen. 

Damit der GPS-Diebstahlschutz während des Winters 

einsatzbereit bleibt, muss der Automower® regelmäßig 

aufgeladen werden.

Bewahren Sie den Mäher auf allen vier Rädern 

stehend an einem trockenen, frostfreien Ort auf, 

möglichst in der Originalverpackung.

Ladestation

Ladestation, Transformator und 

Niederspannungskabel am besten im Haus 

aufbewahren. Das Begrenzungskabel kann in der 

Erde verbleiben. Bei der Aufbewahrung der 

Ladestation im Haus beachten, dass die Enden des 

Begrenzungskabels gegen Feuchtigkeit geschützt 

werden müssen und sie z. B. in eine Dose mit Fett 

legen. Falls keine Möglichkeiten zur Aufbewahrung 

im Haus vorhanden sind, muss das 

Begrenzungskabel angeschlossen bleiben. Die 

Ladestation muss an die Netzspannung 

angeschlossen bleiben. 

8.3 Service

Lassen Sie vor der Einwinterung von Automower® eine 

Wartung durch Ihren Händler vornehmen. Dies ist eine 

wesentliche Voraussetzung, um den Mäher in gutem 

Zustand zu erhalten.

Die Wartung umfasst normalerweise folgende 

Arbeiten:

• Sorgfältige Reinigung von Gehäuse, Fahrgestell, 

Messerteller, Gleitplatte und allen anderen 

beweglichen Teilen.

• Funktionsprüfung von Mäher und den einzelnen 

Komponenten.
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• Kontrolle der Verschleißteile wie Messer und 

Lager.

• Prüfung der Batteriekapazität des Mähers und 

ggf. Empfehlung zum Austausch.

• Nachschmierung der beiden Fahrgestellhälften 

des Mähers, um Resistenz gegen Feuchtigkeit 

aufrecht zu erhalten.

• Im Bedarfsfall kann der Händler auch die Software 

des Automower® aktualisieren, die u. U. neue 

Funktionen bietet.

8.4 Nach der Aufbewahrung

Prüfen, ob Automower® , Kontakt- oder Ladebleche vor 

dem ersten Gebrauch gereinigt werden müssen. 

Sehen die Lade- oder Kontaktbleche verbrannt aus, 

sind sie mit feinem Schmirgelpapier zu reinigen. 

Ebenfalls überprüfen, dass die Uhrzeit und das Datum 

des Mähers korrekt sind.

8.5 Reinigung

Halten Sie Automower® stets sauber. Starke 

Grasablagerungen beeinträchtigen die Leistungen 

der Messer und die Fähigkeit, Hänge zu bewältigen. 

Wir empfehlen die Reinigung mit einer Bürste und 

einer Sprühflasche mit Wasser.

Untergestell und Messerteller 

1. Hauptschalter in Position OFF stellen.

2. Schutzhandschuhe anziehen.

3. Automower® auf die Seite stellen.

WICHTIGE INFORMATION

Zur Reinigung von Automower® niemals 

einen Hochdruckreiniger, oder fließendes 

Wasser verwenden.  Auf keinen Fall 

Lösungsmittel zur Reinigung verwenden.

OFF
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4. Messerteller und Untergestell z. B. mit einer 

Spülbürste reinigen.

Gleichzeitig prüfen, dass der Messerteller im 

Verhältnis zur direkt darüber liegenden 

Motorhalterung frei rotiert. Ebenfalls prüfen, dass 

die Gleitplatte im Verhältnis zum Messerteller frei 

rotiert. 

Dringen lange Grashalme oder andere 

Gegenstände ein, können Messerteller und/oder 

Gleitplatte gebremst werden. Auch ein geringes 

Abbremsen führt zu erhöhtem Energieverbrauch, 

kürzeren Mähzeiten und schließlich dazu, dass 

der Mäher eine große Rasenfläche nicht 

bewältigt. Ist eine gründlichere Reinigung 

erforderlich, müssen die Gleitplatte und eventuell 

der Messerteller entfernt werden. Wenden Sie 

sich bei Bedarf an Ihren Händler.

Fahrgestell 

Reinigen Sie die Unterseite des Fahrgestells. Bürsten 

oder trocknen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch 

ab.

Räder 

Reinigen Sie den Bereich um die Vorder- und 

Hinterräder sowie um die Vorderradaufhängung.

Gehäuse

Das Gehäuse mit einem angefeuchteten weichen 

Schwamm oder Lappen reinigen. Bei einem stark 

verschmutzten Gehäuse kann auch die Verwendung 

einer Seifenlösung oder eines Handspülmittels 

erforderlich sein.

Achten Sie vor allem darauf, dass die beiden 

Ultraschallsensoren immer frei von Staub und 

Schmutz sind. Sind die Sensoren verschmutzt (d. h. 

nicht funktionsfähig), fährt der Mäher deutlich 

langsamer als normal, um harte Stöße zu vermeiden. 

Durch die niedrigere Geschwindigkeit wird die 

geplante Fläche möglicherweise nicht vollständig 

gemäht.
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8.6 Austausch der Messer 

Der Automower® verfügt über fünf Messer, die in den 

Messerteller eingeschraubt sind. Alle fünf Messer und 

Schrauben müssen bei Bedarf gleichzeitig 

ausgetauscht werden, um Unwuchten des 

Schneidsystems zu vermeiden.

Es stehen mehrere Messerausführungen mit 

verschiedenen Merkmalen zur Auswahl, die als 

Zubehör erhältlich sind. Verwenden Sie nur die von 

Husqvarna AB genehmigten Messer. Ihr Händler steht 

Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung.

Austausch der Messer:

1. Hauptschalter in Position OFF stellen.

2. Schutzhandschuhe anziehen.

3. Automower® auf den Kopf legen.

4. Die Gleitplatte so drehen, dass ihr Loch genau 

vor der Schraube des Messers steht.

5. Das Messer herausschrauben. Einen 

gewöhnlichen oder einen 

Kreuzschlitz-Schraubenzieher verwenden.

6. Gleitplatte und Messerteller leicht auseinander 

biegen und Messer und Schraube 

herausnehmen.

7. Das neue Messer festschrauben.

8.7 Transport und Versetzen des 

Mähers

Sichern Sie die Maschine während des Transports. 

Beim Transport von Automower® ist äußerste 

Vorsicht geboten; so darf das Gerät z. B. nicht über 

unterschiedliche Rasenflächen geführt werden. Für 

den Transport wurde eigens eine Automower®-Tasche 

(522 91 66-01) entwickelt. Weitere Informationen 

erhalten Sie von Ihrem Händler.

WARNUNG

Beim Austausch stets Originalmes-

ser und -schrauben verwenden. Wird 

nur das Messer ausgetauscht und die 

Schraube wieder verwendet, kann die 

Schraube während des Mähens ver-

schlissen werden und sich lösen. 

Das Messer kann dann herausge-

schleudert werden und Verletzungen 

verursachen.

OFF
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9. Fehlersuche

9.1 Fehlermeldungen

Nachstehend folgt eine Liste der Fehlermeldungen, die auf dem Display von Husqvarna Automower® 

angezeigt werden können. Tritt derselbe Fehler wiederholt auf, nehmen Sie Kontakt zum Fachhändler auf.

Fehlermeldung Ursache Maßnahme

Linker Radmotor 
blockiert

Gras oder andere Gegenstände haben 
sich um das Antriebsrad verklemmt.

Antriebsrad überprüfen und Gras oder 
Gegenstand entfernen.

Rechter Radmotor 
blockiert

Gras oder andere Gegenstände haben 
sich um das Antriebsrad verklemmt.

Antriebsrad überprüfen und Gras oder 
Gegenstand entfernen.

Messerteller blockiert Gras oder andere Gegenstände haben 
sich um den Messerteller verklemmt. 

Messerteller überprüfen und Gras oder 
Gegenstand entfernen.

Kein Schleifensignal Der Transformator ist nicht ans Netz 
angeschlossen oder seine 
Automatiksicherung hat ausgelöst.

Anschluss an die Wandsteckdose 
überprüfen und kontrollieren, ob evtl. 
der Fehlerstromschutzschalter 
ausgelöst hat.

Automatiksicherung wie folgt 
zurückstellen: Netzkabel des 
Transformators aus der 
Wandsteckdose ziehen, 10 Sekunden 
warten und Netzkabel wieder an der 
Steckdose anschließen.

Das Begrenzungskabel ist nicht an die 
Ladestation angeschlossen.

Signal der LED-Anzeige an der 

Ladestation prüfen. Wenn sie blinkt, ist 

das Begrenzungskabel möglicherweise 

nicht angeschlossen. Prüfen, ob die 

Begrenzungskabelanschlüsse korrekt 

mit der Ladestation verbunden sind. 

Unterbrechung des Stromkreises des 
Begrenzungskabels.

Signal der LED-Anzeige an der 
Ladestation prüfen. Blinkt es, ist 
möglicherweise das Anschlusskabel 
defekt. Kabelbrüche mithilfe eines 
Originalkabelspleiß reparieren.

Die Verbindung zwischen Automower® 
und der Ladestation wurde 
unterbrochen.

Stellen Sie Automower® in die 
Ladestation und ändern Sie den 
PIN-Code über Einstellungen – 
Sicherheit – PIN-Code (Schnellbefehl 
4-1-1). Es kann derselbe Code wie 
zuvor verwendet werden.

Möglicherweise ist das 
Begrenzungskabel in der falschen 
Richtung um eine „Insel” verlegt worden 
und schaltet dadurch das Signal aus.

Prüfen, dass das Begrenzungskabel 
korrekt verlegt ist.

Tritt der Fehler an einzelnen Stellen 
auf, kann dies auf Störungen durch 
Metallgegenstände (Zaun, Armierung) 
oder vergrabene Kabel in der Nähe 
zurückzuführen sein. 

Versuchen, das Begrenzungskabel zu 
verlegen.

Festgefahren Automower® hat sich festgefahren. Automower® lösen und die Ursache für 
das Festfahren beheben.
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Ausserhalb Tritt der Fehler an einzelnen Stellen 
auf, kann dies auf Störungen durch 
Metallgegenstände (Zaun, Armierung) 
oder vergrabene Kabel in der Nähe 
zurückzuführen sein.

Versuchen, das Begrenzungskabel zu 
verlegen.

Der Arbeitsbereich hat ein zu starkes 
Gefälle.

Prüfen, dass das Begrenzungskabel 
korrekt verlegt ist.

Das Begrenzungskabel wurde in der 
falschen Richtung um eine „Insel” 
herum gelegt.

Prüfen, dass das Begrenzungskabel 
entsprechend den 
Installationsanweisungen verlegt 
worden ist.

Das Begrenzungskabel liegt zu nahe 
am Rand des Arbeitsbereichs.

Prüfen, dass das Begrenzungskabel 
korrekt verlegt ist.

Niedrige 
Batteriespannung

Automower® findet die Ladestation 
nicht.

Die Sucheinstellungen gemäß der 
Funktion Schleife in folgen (3-2-2) auf 
Seite 53 ändern.

Standort der Ladestation verändern.

Die Batterie ist verbraucht. Die erwartete Lebensdauer beträgt 1-4 
Jahre. Wenden Sie sich zum Austausch 
der Batterie an Ihren Fachhändler.

Falscher PIN-Code Falschen PIN-Code eingegeben. Drei 
Versuche sind erlaubt, dann wird die 
Tastatur 5 Minuten lang blockiert.

Korrekten PIN-Code eingeben.

PIN  abgelaufen Die Zeitschloss (4-1-2) wurde aktiviert, 
da die ausgewählte Anzahl Tage 
abgelaufen ist.

Dies ist normal. Korrekten PIN-Code 
eingeben.

Der Diebstahlschutz im  GPS-Modul 
wurde aktiviert, da sich der Mäher 
außerhalb seines 
Diebstahlschutzbereichs befindet.

Mäher wieder im 
Diebstahlschutzbereich platzieren und 
korrekten PIN-Code eingeben. Wenn 
die Meldung im vorgesehenen 
Arbeitsbereich  angezeigt wird, muss 
der Radius des 
Diebstahlschutzbereichs vergrößert 
werden.

Schlupf bei Rad Automower® hat sich festgefahren. Mäher lösen und die Ursache für den 
Schlupf beheben. War feuchtes Gras 
die Ursache dafür, ist mit dem Mähen 
zu warten, bis das Gras getrocknet ist. 
Verwenden 

Der Arbeitsbereich umfasst einen 
steilen Abhang.

Der maximal überwindbare 
Steigungsgrad beträgt 35 %. Steilere 
Abhänge sollten abgegrenzt werden.

Das Suchkabel wurde nicht im Winkel 
über den Abhang gelegt.

Suchkabel müssen auf einem Abhang 
im Winkel verlegt werden.

Kein Kontakt in der 
Ladestation

Automower® hat schlechten Kontakt 
mit den Kontaktblechen der 
Ladestation.

Sicherstellen, dass Automower® 
korrekt in der Ladestation steht.

Fehlermeldung Ursache Maßnahme
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Ladestation blockiert Der Kontakt zwischen Lade- und 
Kontaktblechen ist unzureichend, und 
Automower® hat eine Reihe 
Ladeversuche unternommen.

Automower® in die Ladestation stellen 
und prüfen, dass Lade- und 
Kontaktbleche einen guten Kontakt 
haben.

Ein Gegenstand behindert 
Automower® .

Gegenstand entfernen.

In Ladestation 
festgefahren

Ein Gegenstand behindert 
Automower® auf seiner Fahrt aus der 
Ladestation.

Gegenstand entfernen.

Verkehrt Automower® neigt sich zu stark oder ist 
umgekippt.

Mäher richtig herum wenden.

Benötigt manuelles 
Laden

Automower® ist auf die Betriebsart 
MAN gestellt.

Das Verhalten ist normal, es sind keine 
Maßnahmen erforderlich.

Ultraschallsensoren 
kontrollieren

Der Ultraschallsensor ist durch 
Schmutz, Staub oder Ähnliches 
blockiert.

Reinigen Sie die beiden 
Ultraschallsensoren am 
Mähergehäuse.

Der Automower®  ist mehrfach mit zu 
hoher Geschwindigkeit angestoßen.

Legen Sie das Begrenzungskabel um 
Hindernisse herum, die vom 
Ultraschallsensor nicht erkannt 
werden.

Fehlermeldung Ursache Maßnahme



Deutsch - 73

9. FEHLERSUCHE

9.2 Fehlersymptome

Funktioniert Automower® nicht ordnungsgemäß, den nachfolgenden Fehlersuchplan befolgen. Bleibt der 

Fehler bestehen, Kontakt zum Fachhändler aufnehmen.

Symptom Ursache Maßnahme

Ungleichmäßiges 

Mähergebnis.

Automower® arbeitet zu wenige 

Stunden pro Tag.

Die Arbeitszeit verlängern, siehe 6.4 

Timer (2) auf Seite 49.

Der Arbeitsbereich ist zu groß. Versuchen, den Arbeitsbereich zu 

verkleinern, oder die Arbeitszeit 

verlängern, siehe 6.4 Timer (2) auf 

Seite 49.

Die Messer sind stumpf. Alle Messer und Schrauben 

austauschen, so dass keine Unwucht 

entsteht.

Zu hohes Gras im Verhältnis zur 

eingestellten Schnitthöhe.

Die Schnitthöhe höher einstellen und 

dann nach und nach senken.

Der Mäher arbeitet scheinbar intensiver 

im oberen Bereich eines Abhangs und 

weniger im unteren Bereich.

Ändern Sie die Einstellung Form des 

Gartens (3-3) in Offen.

Grasschnitt sitzt an Messerteller oder 

Motorwelle fest.

Sicherstellen, dass Gleitplatte und 

Messerteller frei und leicht rotieren. Ist 

dies nicht der Fall, müssen die 

Gleitplatte und evtl. der Messerteller 

ausgebaut und Gras und Fremdkörper 

entfernt werden. Siehe 8.5 Reinigung 

auf Seite 67.

Automower® arbeitet 

zur falschen Zeit.

Die Uhr an Automower® muss 

eingestellt werden.
Uhr stellen, siehe Zeit und Datum (4-3) 
auf Seite 60.

Die Start- und Stoppzeiten für das 

Mähen wurden falsch eingegeben.

Die Einstellung der Start- und 

Stoppzeiten für das Mähen wiederholen, 

siehe 6.4 Timer (2) auf Seite 49.

Automower® vibriert. Beschädigte Messer führen zu 

Unwuchten im Schneidapparat.

Prüfen Sie die Klingen und Schrauben 

auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei 

Bedarf aus.

Befinden sich viele Messer in der 

gleichen Position, kann dies zu 

Unwuchten im Schneidapparat führen.

Sicherstellen, dass jeweils nur ein 

Messer pro Schraube montiert ist.

Automower® fährt, 

doch der Messerteller 

dreht sich nicht.

Automower® sucht nach der 

Ladestation.

Keine Maßnahme. Der Messerteller 

dreht sich nicht, wenn der Mäher nach 

der Ladestation sucht.

Der Mäher fährt 

häufiger als 

gewöhnlich zum 

Aufladen in die 

Ladestation.

Die Batterie ist verbraucht. Wenden Sie sich bezüglich des 

Austauschs der Batterie an Ihren 

Händler.

Sowohl Mäh- als auch 

Ladezeiten sind 

kürzer als 

gewöhnlich.

Bei hohen Temperaturen ist dieses 

Verhalten normal (über 25 °C allmählich 

zunehmend).

Keine Maßnahme.

Automower® beginnt 

direkt vor der 

Ladestation zu 

mähen, anstatt der 

Schleife zu folgen.

Korridorbreite und/oder Rückfahrstrecke 

ändern.
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10. Technische Daten

Technische Daten der GPS-Übertragungseinheit

Daten Automower® 265 ACX

Abmessungen

Länge 80 cm

Breite 71 cm

Höhe 31 cm

Gewicht 12.9 kg

Energieverbrauch

Batterie Spezielle Lithium-Ionen-Batterie, 22 V/8,5 Ah

Transformator 230V / 24V

Geringster Energieverbrauch bei maximalem 

Einsatz

54kWh/Monat bei einem Arbeitsbereich von 6000 m2

Geräuschemissionen

Gemessene Schallleistung 64 dB(A)

Garantierte Schallleistung 69 dB(A)

Mähen

Mähsystem Fünf rotierende Messer

Geschwindigkeit Messermotor 1750 rpm

Stromverbrauch beim Schneiden 60 W +/- 20 %

Schnitthöhe 2-6 cm

Schnittbreite 32 cm

Arbeitsleistung 6000 m2 +/- 20 %

Daten GPS-Übertragungseinheit

Stromversorgung 18 VDC

Stromversorgung, Backup-Batterie 3.8 VDC

Antennen GPS und GSM auf Leiterplatte

GSM-Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz

GPRS Klasse 10

Sensoren Beschleunigungsmesser

Anschlüsse für serielle Kommunikation UART für PC-Kommunikation

UART für Kommunikation mit Automower

Computerspeicher Flash

Materialien Leiterplatte
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Die GPS-Übertragungseinheit umfasst Funkgeräte.

Die GPS-Kommunikationseinheit ist nicht übertragbar.

Die GPS-Kommunikationseinheit wird nur zur Verwendung mit den Husqvarna Automower® 220 AC, 230 

ACX, Solar Hybrid und 265 ACX verkauft.

Husqvarna AB übernimmt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität zwischen dem Automower® 

und anderen kabellosen Systemen wie Fernbedienungen, Hörschleifen, Sendern, im Boden verlegten 

elektrischen Umzäunungen von Viehweiden o. Ä.

11. Umweltinformation

Das Symbol auf Husqvarna Automower® oder der 

Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als 

Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Entsorgung ist es 

stattdessen anß eine entsprechende 

Recyclinganlage für elektrische und elektronische 

Geräte zu übergeben. Informationen zum Ausbau der 

Batterie erhalten Sie von Ihrem Händler.

Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses 

Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle 

Folgeschäden an der Umwelt und 

Gesundheitsschäden zu verhindern.

Ausführlichere Informationen über das Recycling 

dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem 

Stadt- oder Gemeinderat, den für die 

Hausmüllentsorgung zuständigen Behörden oder dem 

Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Abmessungen und Gewicht 95 x 178 x 20 mm, 80 gram

Kompatibilität Husqvarna Automower 220 AC, 230 ACX, Solar 

Hybrid, 265 ACX.

Zertifizierungen CE

FCC-ID: ZAS-GPS MODULE

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 

FCC-Bestimmungen.  Die Verwendung des 

Produkts unterliegt den folgenden zwei 

Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine schädigenden 

Störungen verursachen.

2. Das Gerät muss unempfindlich gegen alle 

einwirkenden Störungen sein, einschließlich 

solcher Störungen, die den Betrieb unerwünscht 

beeinflussen könnten.

Daten GPS-Übertragungseinheit
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12. EU-Erklärung

EU-Konformitätserklärung (nur für Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, versichert hiermit, dass der Roboter-Rasenmäher 

Husqvarna Automower® 265 ACX ab den Seriennummern des Baujahrs 2012 (die Jahreszahl wird im 

Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den 

Vorschriften folgender RICHTLINIE DES RATES entspricht:

• "Maschinenrichtlinie" 2006/42/EC.

• Richtlinie "über elektromagnetische Verträglichkeit" 2004/108/EC, einschließlich der jetzt 

geltenden Nachträge. Folgende Normen wurden angewendet: EN 61000-6-3 und EN 61000-6-1

Huskvarna, den 1. Oktober 2011 

Christer Gustavsson, Development Manager Roboter-Rasenmäher

(Bevollmächtigter Vertreter für Husqvarna AB, verantwortlich für die technische Dokumentation)

Seriennummer:___________________________________

Persönlicher Code: _______________________________

Fachhändler: ____________________________________

Telefonnummer des Fachhändlers: __________________
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