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Introduction

Product description Spring tines

The product is a pedestrian-controlled electrical
dethatcher. The product removes thatch from the lawn
and loosens the soil to let air and water into the lawn.
The thatch is collected in a grass catcher or is released
on to the lawn. The product has 2 types of dethatcher
equipment.

Dethatcher equipment

Refer to 7o replace the dethatcher equipment on page
20for information on how to replace the dethatcher
equipment.

Delta blades

The delta blades remove thatch and cut the grass roots
vertically. Use the delta blades on slopes, terraces and
in soils that have a high quantity of clay. The delta
blades let the water go down into the lawn and prevent
that water collects on the surface

The spring tines carefully remove dead grass and thatch
from the lawn with no damage to the grass roots.

Intended use

Use the product to remove thatch and moss and to
loosen the soil in private gardens. Do not use the
product for other tasks.
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Product overview of model S 138i

1. Motor brake handle 12. ON/OFF indicator LED

2. Upper handle 13. ON/OFF button

3. Control panel 14. SavE button

4. Start inhibitor 15. SavE indicator LED

5. Lower handle 16. Battery charge indicator and battery button
6. Grass catcher 17. Spring tines

7. Rear cover 18. Battery (Accessory)

8. Dethatcher cover 19. Battery charger (Accessory)

9. Battery lid 20. Hex key

10. Adjustment knob for the work depth 21. Operator's manual

11. Safety key
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Product overview of model S 138C

9

® N ORE N2

Motor brake handle
Upper handle

Start inhibitor
Power socket
Lower handle
Cable clamp

Grass catcher
Rear cover
Dethatcher cover

10. Adjustment knob for the work depth
11. Spring tines

12. Hex key

13. Operator's manual

Symbols on the product

Warning: Not careful or
incorrect use can result in

injury or death for the
operator or others.

Read the operator's

==l manual and make sure

that you understand the
instructions before you

use this product.

Look out for thrown
A objects and ricochets.
= Keep persons and

DH'II animals at a safe distance
from the work area.
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Warning: Keep hands and
feet away from the
rotating blade.

—© Remove the safety key

/= before you do

~ maintenance on the
product (model S 138i).

C;)_:Ij:— Disconnect the product
~~<|| from electrical outlet
before you do
maintenance on the
product (model S 138C).

Electrical shock hazard
(model S 138C).

% Do not expose to rain
(model S 138i).

5\ Warning: Do not operate
é@; the product across the
power cord as this can

result in electrical shock

or damage to the product
(model S 138C).

IPX4 This product has
protection against

splashing water.

E H [ This product agrees with
the applicable EAC

directives.

c This product is in
accordance with
applicable EC directives.

_~ The product agrees with
applicable UkrSEPRO
directives.

| Noise emission to the
environment according to
the European
Community’s Directive.
The product’s emission is
specified in the Technical
data chapter and on the
label.

dB

Double insulation (model
S 138C).

hi¢

L]

Recycle this
product at a re-
cycling location
for electrical
and electronic
equipment.
(Applies to Eu-
rope only)

Start procedur-
efor model S
138i: push the
ON/OFF but-
ton, loosen the
start inhibitor,
push the motor
brake handle
down.

O+l 4+

Start procedure for model
l l{\ S 138C: loosen start
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inhibitor, push motor
brake handle down.

Release the motor brake
handle to stop.

&
Ok40
[E& = Scannable code.

Note: Other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some markets.

Product liability

As referred to in the product liability laws, we are not
liable for damages that our product causes if:

the product is incorrectly repaired.
the product is repaired with parts that are not from

the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

the product has an accessory that is not from the
manufacturer or not approved by the manufacturer.

the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes
are used to point out specially
important parts of the manual.

WARNING: Used if there
is a risk of injury or death
for the operator or
bystanders if the
instructions in the
manual are not obeyed.

CAUTION: Used if there
is a risk of damage to the
product, other materials
or the adjacent area if
the instructions in the
manual are not obeyed.

A

Note: Used to give more
information that is necessary in
a given situation.

General safety instructions

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

 This product is dangerous if
used incorrectly or if you are
not careful. Injury or death can
occur if you do not obey the
safety instructions.

» This product produces an
electromagnetic field during
operation. This field may
under some circumstances
interfere with active or passive
medical implants. To reduce
the risk of serious or fatal
injury we recommend persons
with medical implants to
consult their physician and the
medical implant manufacturer
before operating this product.
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Always be careful and use
your common sense. If you
are not sure how to operate
the product in a special
situation, stop and speak to
your Husqvarna dealer before
you continue.

Keep in mind that the operator
will be held responsible for
accidents that involve other
persons or their property.
Keep the product clean. Make
sure that you can clearly read
signs and decals.

Do not let a person use the
product unless you make sure
that they read and understand
the contents of the operator's
manual.

Do not let a child operate the
product.

Do not let a person, without
knowledge of the instructions,
operate the product.

Always monitor a person, with
decreased physical capacity or
mental capacity, that uses the
product. A responsible adult
must be there at all times.

Do not use the product if you
are tired, ill, or under the
influence of alcohol, drugs or
medicine. This has a negative
effect on your vision,
alertness, coordination and
judgment.

» Do not use the product if it is
defective.

» Do not change this product or
use it if it is possible that it has
been changed by others.

Work area safety

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

» Remove objects such as
branches, twigs and stones
from the work area before you
use the product.

+ Objects that hit against the
dethatcher equipment can
eject and cause damage to
persons and objects. Keep
bystanders and animals at a
safe distance from the
product.

* Never use the product in bad
weather such as fog, rain,
strong winds, intense cold and
risk of lightning. To use the
product in bad weather or in
moist or wet locations is tiring.
Bad weather can cause
dangerous conditions, such as
slippery surfaces.

« Look out for persons, objects
and situations that can prevent
safe operation of the product.
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» Look out for obstacles, such
as roots, stones, twigs, pits
and ditches. Long grass can
hide obstacles.

» To operate the product on
slopes can be dangerous. Do
not use the product on ground
that slopes more than 15°.

« Operate the product across
the face of slopes. Do not
move up and down.

» Be careful when you go near
hidden corners and objects
that prevent a clear view.

Work safety

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

» Use this product to remove
thatch and moss from grass
lawns only. It is not permitted
to use it for other tasks.

» Use personal protective
equipment. Refer to Personal
protective equipment on page
9.

* Do not operate the product in
rain or wet conditions. The risk
of electrical shock increases if
water enters the product.

» Do not operate the product
unless the dethatcher
equipment and all covers are

attached correctly. An
incorrectly attached dethatcher
equipment can come loose
and cause personal injury.
Make sure that the dethatcher
equipment does not hit objects
such as stones and roots. This
can do damage to the
dethatcher equipment and
bend the motor shaft. A bent
axle causes heavy vibration
and a very high risk that the
dethatcher equipment
becomes loose.

If the dethatcher equipment
hits an object or if vibrations
occur, stop the product
immediately. Stop the motor,
turn the safety key to 0 and
remove the battery (model S
138i) or disconnect the power
cord (model S 138C). Examine
the product for damages.
Repair damages or let an
authorised service agent do
the repair.

Never attach the motor brake
handle permanently to the
handle when the motor is
started.

Put the product on a stable,
flat surface and start it. Make
sure that the dethatcher
equipment does not hit the
ground or other objects.
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« Always stay behind the
product when you operate it.

+ Let all the wheels stay on the
ground and keep 2 hands on
the handle when you operate
the product. Keep your hands
and feet away from the
rotating dethatcher equipment.

* Do not tilt the product when
the motor is started.

» Be careful when you pull the
product rearward.

* Never lift up the product when
the motor is started. If you
must lift the product, first stop
the motor, turn the safety key
to 0 and remove the battery
(model S 138i) or disconnect
the power cord (model S
138C).

» Do not walk rearward when
you operate the product.

+ Stop the motor when you
move across areas without
grass, for example paths
made of gravel, stone and
asphailt.

» Do not run with the product
when the motor is started.
Always walk when you operate
the product.

+ Stop the motor before you
change the work depth. Never
make adjustments with the
motor started.

* Never let the product stay out
of view with the motor started.
Stop the motor and make sure
that the dethatcher equipment
does not rotate.

Safety instructions for operation

Personal protective equipment

You must use approved personal protective equipment
whenever you use the product. Personal protective
equipment cannot eliminate the risk of injury but it will
reduce the degree of injury if an accident does happen.
Ask your dealer for help in choosing the right equipment.

Always wear:

Hearing protection to minimise the risk of hearing
impairment.

Sturdy, non-slip boots or shoes. Do not wear sandals
or go barefoot.

Heavy, long pants. Do not wear shorts.

Wear gloves when required, for example when fitting,
inspecting or cleaning the dethatcher equipment.

A

Safety devices on the product

A

Do not use a product with defective safety devices.
Do a check of the safety devices regularly. If the
safety devices are defective, speak to your
Husqvarna service agent.

WARNING: Use approved hearing
protection. Long term exposure to noise can
result in permanent hearing impairment.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

To do a check of the covers

The dethatcher cover decreases vibrations in the
product and decreases the risk of injury from the
dethatcher equipment.

Examine the side dethatcher cover to make sure that
there are no damages such as cracks.

Examine the rear cover to make sure that there are
no damages such as cracks.
Motor brake handle

The motor brake handle stops the motor. When the
motor brake handle is released, the motor stops.

To do a check of the motor brake, start the motor and
then release the motor brake handle. If the motor does
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not stop in 3 seconds, let an approved Husqvarna
service agent adjust the motor brake.

Safety key

The safety key is found below the battery lid. The safety
key is used to connect the battery that supplies the
motor with power.

Start and stop the motor to do a check of the safety
key.

If the safety key functions correctly, the motor starts
only when the key is turned to 1.

To examine the start inhibitor

Do a check of the start inhibitor to make sure that it

prevents operation of the motor.

1. Push the motor brake handle in the direction of the
handlebar. The start inhibitor stops the movement.

2. Push the start inhibitor out.

3. Release the start inhibitor and make sure that it goes
back to its initial position.

To use the power cord holder (model S 138C)

The power cord holder decreases the strain on the
power socket and the power cord. The power cord
holder also decreases the risk that you fall.

1. Bend the power cord to a small loop.

2. Put the loop in to the hole in the power cord holder.
3. Put the loop around the hook.
4

. Pull the power cord to tighten the loop around the
hook.

Battery safety

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

» Use Husgvarna rechargeable
batteries as a power supply for
related Husqvarna products
only. To prevent injury, do not
use the battery as a power
supply for other devices.

* Do not use non-rechargeable
batteries.

* Risk of electrical shock. Do not
connect the battery terminals
to keys, coins, screws or other
metal. This can cause a short
circuit of the battery.

10
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« Do not put objects into the air
slots of the battery.

« Keep the battery away from
sunlight, heat or open flame.
The battery can explode and
cause burns and/or chemical
burns.

» Keep the battery away from
rain and wet conditions.

» Keep the battery away from
microwaves and high
pressure.

« Do not try to disassemble or
break the battery.

« If the battery leaks, do not let
the liquid touch your body or
eyes. If you have touched the
liquid, clean the area with a
large quantity of water and get
medical aid.

» Use the battery in
temperatures between -10°C
and 40°C.

* Do not clean the battery or the
battery charger with water.
See 7o clean the battery and
the battery charger on page
20.

« Do not use a defective or
damaged battery.

« Keep batteries in storage
away from metal objects such
as nails, coins, jewellery.

Battery charger safety

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

« Use the QC battery chargers

to charge Husqgvarna
replacement batteries only.
Risk of electrical shock or
short circuit. Do not put
objects into the air slots of the
charger. Do not try to
disassemble the battery
charger. Do not connect the
charger terminals to metal
objects. Use an approved
mains socket.

This product produces an
electromagnetic field during
operation. This field may
under some circumstances
interfere with active or passive
medical implants. To reduce
the risk of serious or fatal
injury, we recommend persons
with medical implants to
consult their physician and the
medical implant manufacturer
before operating this product.
Regularly make sure that the
power cord of the battery
charger is not damaged and
that there are no cracks in it.

937 - 006 -
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Do not lift the battery charger
by the power cord. To
disconnect the battery charger
from a mains socket, pull out
the plug. Do not pull the power
cord.

Keep the power cord and
extension cables away from
water, oil and sharp edges.
Make sure that the cable is not
pinched in doors, fences or
equivalent. It can cause the
charger to become energized.
Do not clean the battery
charger with water.

The battery charger can be
used by children aged from 8
years and above and persons
with reduced physical,
sensory, or mental capabilities
or lack of experience and
knowledge if they have been
given supervision or
instruction concerning use of
the battery charger in a safe
way and understand the
hazards involved. Children
shall not play with the battery
charger. Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.

Do not charge non-
rechargeable batteries in the
battery charger.

Do not use the battery charger
near flammable materials or
materials that can cause
corrosion. Do not cover the
battery charger. Pull out the
plug to the battery charger if
there is smoke or fire.

Do not use a defective or
damaged battery charger.
Only charge the battery
indoors in a room with good
airflow and away from
sunlight. Do not charge the
battery in wet conditions.

Power cord safety
For model S 138C.

* The use of a Residual Current

Device (R.C.D.) with a tripping
current of not more than 30mA
is recommended. Even with an
R.D.C. installed, 100% safety
cannot be guaranteed and
safe work procedures must be
obeyed at all times. Do a
check of your R.C.D. each
time you use it.

* Immediately disconnect from

the mains if the power cord is
cut or the insulation is
damaged.

* Do not touch a cut or

damaged power cord until the
electrical supply is
disconnected.

12

937 - 006 -



* Do not repair a cut or
damaged power cord. Replace
it with a new one.

Safety instructions for
maintenance

WARNING: Read the
warning instructions that
follow before you use the
product.

« For model S 138i: To prevent
accidental start during
maintenance, turn the safety
key to 0 and remove the
battery. Wait at minimum 5
seconds before you start the
maintenance.

« For model S 138C: To prevent
accidental start during
maintenance, disconnect the
power cord.

» Do the maintenance work
correctly to increase the
lifetime of the product and
decrease the risk of accidents.
Let an approved service agent
do the professional repairs.
Speak to your nearest service
agent for more information.

* Only do the maintenance work
written in this operator's

manual. More extensive work
must be done by an approved
service agent.

Put on heavy duty gloves
when you use the dethatcher
equipment. The dethatcher
equipment is very sharp and
cuts can easily occur.

Keep the blades on the
dethatcher equipment sharp
and clean for the best and
safest performance.

Let your service agent
regularly examine the product
and make necessary
adjustments and repairs.
Replace damaged, worn or
broken parts.

Obey the instructions for how
to change accessories. Only
use accessories from the
manufacturer.

When not in operation, keep
the product, battery and
battery charger apart in a dry,
indoor and locked area. Make
sure that children and persons
that are not approved cannot
get access to the product,
battery or battery charger.

937 - 006 -
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Assembly

Introduction To assemble the grass catcher
1. Attach the grass catcher frame to the grass bag with
WARNING: Before you assemble the the rigid part of the bag on the bottom. Keep the
handle of the frame on top of the grass bag.
product, read the safety chapter.

WARNING: For model S 138i: To prevent
accidental start during assembly, turn the
safety key to 0, remove the battery and wait
at minimum 5 seconds. ‘,//

For model S 138C: To prevent accidental
start during assembly, disconnect the power
cord.

To assemble the handle

1. Loosen the lower knobs.

2. Move the knobs to the_ lower end of the grooves on 2. Attach the bottom section of the grass catcher frame
the left and the right side of the product. in the groove on the bottom of the grass catcher.
3. Attach the grass bag to the grass catcher frame with
the clips.

3. Set the handle height in one of the 2 available
positions.

4. Move the knobs up in the direction of the handle until 4. Lift the rear cover.
they stop and you hear a click.

5. Move the grass catcher into the correct position.

5. Tighten the knobs fully.

14 937 - 006 -



6. Attach the grass catcher to the top edge of the
chassis. Make sure that the rear cover seals against
the grass catcher to prevent leakage.

Operation

Introduction

A

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect is a free app for your mobile device.
The Husqvarna Connect app gives extended functions
for your Husqvarna product:

WARNING: Before you operate the product,
you must read and understand the safety
chapter.

« Extended product information.
« Information about, and help with, product parts and
servicing.

To start to use Husqvarna Connect

1. Download the Husqvarna Connect app on your
mobile device.

N

Register in the Husqvarna Connect app.

w

Do the instruction steps in the Husqvarna Connect
app to connect and register the product.

To set the work depth

A

1. Push and turn the adjustment knob for the work
depth counterclockwise to increase the work depth.

WARNING: Do not adjust the work depth
when you operate the product.

2. Push and turn the adjustment knob for the work
depth clockwise to decrease the work depth.

WARNING: Before you use the battery, you
must read and understand the safety
chapter. You must also read and understand
the operator's manual for the battery and the
battery charger.

Battery status

The display shows the remaining battery capacity and if
there are problems with the battery. The battery capacity
is shown for 5 seconds after the product is switched off
or the battery indicator button is pressed. The warning

937 - 006 -
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symbol on the battery is on when an error has occurred.

See Battery on page 21.

3. Put the battery in the battery charger. The green light
on the charger comes on when the battery is

LED lights

Battery status

All LEDs are lit

Fully charged (75-100%)

correctly connected to the battery charger.

LED 1, LED 2, LED 3 are
lit

The battery is 50%-75%
charged

LED 1, LED 2 are lit

The battery is 25%-50%
charged

LED 1is lit

The battery is 0%-25%
charged.

LED 1 flashes

The battery is empty.
Charge the battery.

To charge the battery

Charge the battery before the first use. The battery is
only 30% charged when supplied to the customer.

4. When all LEDs on the battery have come on the
battery is fully charged. Charge the battery for
maximum 24 hours.

5. To disconnect the battery charger from the mains
socket, pull the plug, not the power cord.

6. Remove the battery from the battery charger.
Battery charging status

A Husqvarna Li-ion battery can be charged or used at all
charging levels. The battery is not damaged. A fully
charged battery will not decrease its charge when the
battery is left in the charger.

LED display Charging status

Note: The battery charger must be connected to the
voltage and frequency specified on the rating plate.

LED 1 flashes 0%-25%

LED 1 is lit, LED 2 flashes | 25%-50%

The battery does not charge if the battery temperature is
above 50°C. The battery charger decreases the
temperature of the battery before it starts to charge.

1. Connect one end of the power cord for the battery
charger into the socket of the battery charger.

2. Connect the other end of the power cord for the
battery charger in an grounded mains socket. The
LED on the battery charger flashes green one time.

LED 1, LED 2 are lit, LED | 50%-75%

3 flashes

LED 1, LED 2, LED 3 are
lit, LED 4 flashes

75%-100%

LED 1, LED 2, LED 3,
LED 4 are lit

Fully charged

To operate S 138i

To start the product

1. Put a charged battery in battery compartment
number 1 below the battery lid. For longer operation
time, put a second charged battery in battery
compartment number 2.

16
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2. Turn the safety key to 1.

3. Stay behind the product.

4. Press the ON/OFF button (A) on the control panel
and the green LED (B) comes on.

6. Push the motor brake handle in the direction of the
handlebar.

To use the SavE function

The product has a battery saving function (SavE) that
gives longer operation time.

1. Press the SavE button (A) to start the function. The
green LED comes on.

2. Press the SavE button again to stop the function.
The green LED (B) goes out.

To stop the product

The product stops automatically if you do not operate it
for 10 minutes. Always turn the safety key to 0 before
you let the product out of view.

1. Release the motor brake handle to stop the motor.

2. Press the ON/OFF button (A) on the control panel
and the green LED (B) goes out.

| 20000 1
[0 2
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3. Open the battery lid and turn the safety key to 0.

‘@,

———

y

)\

4. To remove the battery, press the 2 release buttons
at the same time and pull out the battery.

5. Charge the battery if it is weak. For more
information, see To charge the battery on page 16.

To operate S 138C
To start the product

1. Connect a power cord to the socket below the
handle.

2. Put the power cord in the power cord holder. Refer
to To use the power cord holder (model S 138C) on
page 10.

3. Stay behind the product.
4. Loosen the start inhibitor.

5. Push the motor brake handle in the direction of the
handlebar.

18
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To stop the product

1. Release the motor brake handle to stop the motor.

2. Disconnect the power cord from the mains and then
from the product.

CAUTION: Pull the plug straight out. Do
not pull the power cord.

A

Maintenance

Introduction

WARNING: Before you do maintenance, you
must read and understand the safety
chapter.

A

For all servicing and repair work on the product, special
training is necessary. We guarantee the availability of
professional repairs and servicing. If your dealer is not a
service agent, speak to them for information about the
nearest service agent.

Maintenance schedule

The maintenance intervals are calculated from daily use
of the product. The intervals change if the product is not
used daily.

For maintenance identified with *, refer to Safety devices
on the product on page 9.

S 138iand S 138C

Each

Each
ach use season

Monthly

Do a general inspection.

Clean the product.

Examine the dethatcher equipment.

Make sure that the safety devices on the product are not defective. *

Examine the covers. *

Do a check of the motor brake handle. *

Do a check of the start inhibitor. *

X | X | X| X| X| X[ X

S 138i only

Each

Each
ach use season

Monthly

Make sure that the ON/OFF button operates correctly and is not defective.

Examine the battery for damage.

Do a check of the battery charge.

battery locks into the product.

Make sure that the release buttons on the battery operates correctly and that the X

937 - 006 -
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S 138i only Each
Each use | Monthly season

Examine the battery charger for damage and make sure that it operates correct- X
ly.
Examine the connections between the battery and the product. Also examine the X
connection between the battery and the battery charger.

Todoa genera| inspection « Examine the dethatcher equipment for damage or

cracks. Always replace a damaged dethatcher

« Make sure that the nuts and screws on the product equipment.
are tightened. .
* Make sure that the cables on the product are not in a To replace the dethatcher equment

position where they can get damaged.

WARNING: Use protective gloves when you
To clean the product A do maintenance on the dethatcher
equipment. The dethatcher equipment is
» Clean plastic parts with a clean and dry cloth. very sharp and cuts can easily occur
« Do not use water to clean the product. Water can
enter the battery or the motor and cause short circuit 1. Put the product on its right side.

or damage to the product.

* Do not use a high pressure washer to clean the
product.

* Do not flush water directly on the motor.
* Use a brush to remove leaves, grass and dirt.

To clean the battery and the battery
charger

A CAUTION: Do not clean the battery or the !

battery charger with water.

* Make sure that the battery and the battery charger
are clean and dry before you put the battery into the
battery charger.

» Clean the battery terminals with compressed air or

use a soft and dry cloth.

Clean the surfaces of the battery and the battery

charger with a soft and dry cloth.

To examine the dethatcher equipment

WARNING: For models S 138i: To prevent
accidental start, turn the safety key to 0,
remove the battery and wait at minimum 5
seconds.

For model S 138C: To prevent accidental
start, disconnect the power cord.

WARNING: Use protective gloves when you
do maintenance on the dethatcher
equipment. The blades on the dethatcher

equipment are very sharp and cuts can
easily occur.
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2. Remove the 2 screws (A) and the dethatcher cover

(B). Push the dethatcher equipment (C) up and out

to remove it.

3. Push the new dethatcher equipment (C) into the
groove and down the hole. Attach the dethatcher
cover (B) and the 2 screws (A)

Troubleshooting

Battery

LED on the battery

Possible faults

Possible procedure

The green LED is flash-
ing

The battery voltage is low

Charge the battery. See To charge the battery on
page 16.

The error LED flashes

The battery is weak

Charge the battery. See To charge the battery on
page 16.

The temperature in the work environ-
ment is too high or too low

Use the battery in temperatures between -10°C
and 40°C.

Overvoltage

Check that the mains voltage is the same as on
the rating plate on the product.

Remove the battery from the battery charger. Wait
5 seconds and try again to charge the battery. If
the problem continues, speak to an authorised
service agent.

The error LED is on

Cell difference too much (1V)

Speak to an approved service agent.
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Battery charger

LED on the battery
charger

Possible faults

Possible procedure

The error LED flash-
es

The temperature in the work en-
vironment is too high or too low

Use the battery charger in temperatures between 5°C
and 40°C.

The error LED is on

Speak to an approved service agent

Control panel
For model S 138i

Error Error code (Num- | Possible faults Possible action
ber of flashes)
Error LED flashes |3 The motor is overloaded. Decrease the work depth. Refer to 7o
set the work depth on page 15. If the er-
5 The motor speed drops t00 | ror LED continues to flash, the dethatch-
much, and the motor stops. er equipment is blocked. To prevent ac-
cidental start turn the safety key to 0, re-
move the battery and wait a minimum 5
seconds. Make sure that the dethatcher
equipment can move freely. If the prob-
lem continues, speak to an authorised
service agent.
9 The motor control is too hot. Stop the motor and wait until it has be-
come cool.
7 Battery error or no signal from | Put the battery in the product correctly
battery. and examine the battery connector. If the
error LED on the battery flashes, refer to
Battery charging status on page 16.
The battery is weak. Charge the battery. Refer to 7o charge
the battery on page 16.
The product stops | 6 The battery is weak. Charge the battery. Refer to 7o charge
the battery on page 16.
0 Battery connector failure. Examine the battery connector.

Other errors

If other errors occur,
service agent.

turn the safety key to 0, remove the battery and speak to an approved

Transportation, storage and disposal

Transportation

.

* The Dangerous Goods Legislation requirements
apply to the contained Li-ion batteries. .
* For commercial transports special requirements on

package and labels must be obeyed.

* Make sure that you obey the regulations for
dangerous material when you prepare the product
for transport. Local regulations can apply.

» Always remove the battery for transport.

Put tape on the battery connectors and make sure
that the battery cannot move around during
transport.

Attach the product during transport.

Storage

Always remove the battery for storage.

To prevent accidents, make sure that the battery is
not connected to the product during storage.

Keep the battery charger in a closed and dry space.

22
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« Keep the battery and the battery charger in a dry
space where there is no moisture or frost.

« Disconnect the battery from the battery charger
during storage.

« Do not keep the battery where static electricity can
occur. Do not keep the battery in a metal box.

« Keep the battery where the temperature is between
5°C and 25°C and out of sunlight.

« Keep the battery charger where the temperature is
between 5°C and 45°C and out of sunlight.

* Make sure that the battery is charged to 30% - 50%
before you put it in storage for long periods.

* Keep the product, battery and battery charger in a
locked area out of reach for children and not
approved persons.

« Clean the product and do a complete servicing
before you put the product in storage for a long time.

waste. It must be submitted to an appropriate recycling
station for the recovery of electrical and electronic
equipment.

By ensuring that this product is taken care of correctly,
you can help to counteract the potential negative impact
on the environment and people that can otherwise result
through the incorrect waste management of this product.
For more detailed information about recycling this
product, contact your municipality, your domestic waste
service or the shop from where you purchased the

product.

&

Disposal —
Symbols on the product or the packaging of the product
indicate that this product cannot be handled as domestic
Technical data
Technical data
| s 138i $138C
Motor
Motor type BLDC (brushless) 36V Series AC Motor
Attachment speed — SavE, rpm 3000 N/A
Attachment speed — Nominal, rpm 3200 4200
Motor output — max. kW 1.28 1.8
Motor output — Nominal, kW 0.9 1.6
Weight
Weight, kg | 19.5 (without battery) | 19.0
Battery
Type of battery | Husqvarna Battery Series | NA
Battery runtime
Battery runtime, min, (free run) with SavE activated, with | 115 NA
one Husqvarna 5.2 Ah battery (Bli200).
Battery runtime, min, (free run) with standard mode acti- | 102 NA
vated, with one Husqvarna 5.2 Ah battery (Bli200).
Noise emissions
Sound power level, measured dB (A) 89.2 95.7
Sound power level, guaranteed Lya dB (A) 91 98

1
2000/14/EC.

Noise emissions in the environment measured as sound power (Lya) in conformity with EC directive

937 - 006 -
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|5 138i |'s 138C
Sound levels 2
Sound pressure level at the operators ear, dB (A) | 75.3 | 81.7
Vibration levels 3
Handle, m/s? | 55 | 8.3
Operation
Work depth max/min, mm -8/+5 -8/+5
Work width, cm 37.5 375
Delta blades attachment 5973510-01 5973510-01
Spring tines attachment 5973509-01 5973509-01
Grass catcher capacity, litre 45 45
Approved batteries Type 2zttery capacity, Voltage, V Weight, Ib/kg
BLi20 Lithium-ion 4.0 36 2.6/1.2
BLi200 Lithium-ion 5.2 36 2.8/1.3
BLi300 Lithium-ion 9.4 36 4.11.9

Approved chargers for the specified batteries, BLi Input voltage, V | Frequency, Hz Power, W
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

2 Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).
3 Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 0.2 m/s2.
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EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declares that the dethatcher Husqvarna
S 138i from serial number 2018XXXXXXX and onwards,
comply with the requirements of the COUNCIL’S
DIRECTIVE:

« of June 8, 2011 on the "restriction of use of certain
hazardous substances” 2011/65/EU

« of May 17, 2006 "relating to machinery” 2006/42/EC

« of February 26, 2014 relating to electromagnetic
compatibility” 2014/30/EU

« of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC

For information relating to noise emissions, see the
Technical data chapter.

The following standards have been applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and
responsible for technical documentation.)
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EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:

+46-36-146500, declares that the dethatcher Husqvarna

S 138C from the serial number 2018XXXXXXX and

onwards, complies with the requirements of the

COUNCIL’S DIRECTIVE:

« of June 8, 2011 on the "restriction of use of certain
hazardous substances” 2011/65/EU

« of May 17, 2006 "relating to machinery” 2006/42/EC

« of February 26, 2014 “relating to electromagnetic
compatibility” 2014/30/EU

« of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC

For information relating to noise emissions, see the
Technical data chapter.

The following standards have been applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and
responsible for technical documentation.)
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Onepauus... [eknapauusa 3a cbotBeTcTBME Ha EO...

TTOLOPBKKA. ..ttt 46 [eknapauus 3a cbotBeTCTBUE Ha EO....ooiiiiiiie, 54
BbBenexue

Onucanne Ha npoaykTa

To3u NpoAyKT e NeLexoAHo ynpasrsiBaH enekTpuyecku
BepTUKYTUP. [poayKTLT Npemaxsa CrTbCTeHa TpeBa oT
MopaBarTa ¥ paspoxksa noyeara, 3a Aa nosBonu Ha
Bb3Ayxa M BofaTa Aa NPOHVKHAT B MopaBarta.
CnnbcTeHaTta TpeBa ce cbbupa B KoL 3a Tpesa unu ce
pa3npegens no mopasata. [pogyKTeT uma 2 Tuna
obopyaBaHe 3a BEpTUKYTUP.

O6opyaBaHe 3a BepTUKYTUP

HanpaseTe cnpaBska ¢ 3a cMsiHa Ha obopyABaHeTo 3a
BEPTUKYTUP Ha CTpaHnya 47 3a nHpopmaLmsi OTHOCHO
TOBa KaKk ja CMeHWTe 06opyABaHETO 3a BEPTUKYTUP.

Hoxose Delta

LlenTa AOVCKOBETE Npemaxsa cnibCTeHaTa TpeBa n
0Tpsi3Ba KOPEeHUTe Ha TpeBaTa BEPTUKaNHO.
M3non3BaiTe genta AWCKOBETE Ha CKITOH, Tepacu u 3a
Mo4BK C BUCOKO CbAbpPXaHWEe Ha runHa. )J,enTa
AVCKOoBETE NO3BOSIABAT HA BOAAaTa Aa Ce NpoCMykKBa B
MOpaBaTta 1 npefoTepaTtaBa 3aAbpXaHeTo Ha BoAa Ha
NOBBbPXHOCTTA

MpyX1MHHM ocTpmeTa

MpyXMHHATE OCTpUETa BHUMATENTHO NpemaxsaT
CNITbCTEHA M MbPTBA TpeBa OT Mopasata, 6e3 aa
HapaHsBaT KopeHUTe Ha Tpesarta.

MpeaHasHaueHne

M3nonsgaiiTe npoaykTa, 3a Aa npemaxHete
cnbCTeHaTa TpeBa 1 Aa pa3poxksaTte novsara B
YacTHW rpaguHu. He n3anonseaiite npoadykTa 3a Apyru
3apaun.
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O6w nperneg Ha mopena S 138i

1. PbkoxsaTka 3a cnmpaykaTta Ha gsuraTtens 11. Knioy 3a 6esonacHocT
2. TopHa gpbxka 12. CeeTtognoaeH nHaukatop ON/OFF (BKI./MU3KJ1.)
3. MMynt 3a ynpaBneHve 13. ByToH 3a BKJ1./U3KI.
4. BnokupoBska Ha nyckaHeTo 14. byToH SavE
5. Hucka pbkoxsaTka 15. CBeToavoaeH nHaukaTtop 3a SavE
6. Kow 3a TpeBa 16. lngnkaTop 3a 3apsag Ha akymynaTtopa u 6yToH 3a
7. 3apeH kanak akymynaropa
8. Kanak Ha BepTUKYTUP 17. MpyxuHHM ocTpueTa
9. Kanak Ha akymynaTtopa 18. Akymynatop (TpuHaanexHocr)
10. PbkoxBaTKa 33 perynupaHe Ha AbnoounHaTa Ha 19. 3apsiAHo yCTpONCTBO 3a akymynaTop
paGota (MpuHapnexHocr)
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20. WecTocTeHeH knto4

O6w, nperneg Ha mogena S 138C

21. VIHCTpyKuma 3a ekcnnoaTtaums

1
1
1

SN AN

PbKkoxBaTka 3a cnupadkarta Ha Asurartens
[opHa gpbxka

BnokupoBka Ha nyckaHeTo

EnekTpunyecku KOHTaKT

Hucka pbkoxBaTka

Ckoba Ha kaben

Kow 3a TpeBa

3apeH kanak

Kanak Ha BepTuKyTup

0. PbkoxBaTka 3a perynnpaHe Ha AbnboymHarta Ha
pabota

1. Mpy*uHHK ocTpureTa
2. lWecTocTeHeH ko4
3. MHcTpyKkumsa 3a ekcnnoartaums

Cumsonu BbpXy MalunHaTa

A MpenynpexgeHue:
HenpegnasnueoTo unm

HenpaBuUITHOTO
n3nonssaHe Moxe aa
[loBe/le [0 HapaHsBaHe
UM CMBPT Ha onepartopa
UK apyrv xopa.

MpoyeTeTe
PBKOBOACTBOTO 3a
oneparopa 1 ce yBepeTe,
Yye pasbuparte
WHCTPYKUUUTE, Npean oa
n3nonseaTe TO3n
npoayKT.

9
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[MaseTe ce OT oTCKavaLLm
A npeamMeTn N pUKOLLETH.
s [pbxTe xopata un
|:|4_, KMBOTHUTE Ha Be3onacHo

pa3cTosiHne OT
paboTHaTa 30Ha.

MpenynpexaeHwue:
OpbxTe pbueTe u

KpakaTa cu ganey ot

BbPTALLMS CE HOX.

—© l3BapeTe kno4va 3a

= Be3onacHocT npeau

~ U3BBPLUBAHE Ha
TeXHUYecKa NnoaapbxKKa
Ha npoaykrta. (mogen S
138i).

QT WsknioueTe ypena ot
><]| enekTpUYecKUst KOHTaKT
npeay U3BbLPLUBAHE Ha
TEXHUYecKaTa
NOAAPHKKA MO HETO.
(mogen S 138C).

OnacHocTt oT
enexkTpu4eckn yagap
(mogen S 138C).

He nanaraiite Ha ObXa
(mogen S 138i).

)\ Mpeaynpexaenue: Mpu
é/ﬂiﬁ paboTa c NnpoayKkTa He

npeMmnHaBanTe BbpXy
3axpaHBaLLna WHYpP, Tbi

KaTo TOBa MOXe aa
AoBeae A0 eneKkTpUYeckn
yaap unm noBpeaa Ha
npogykta. (mogen S
1380C).

IPX4 NpoaykTsT e cbe 3awuTta
OT NPBCKM BOAA.

[ H [ MpoaykTbT € B
CbOTBETCTBME C
NPUNOXUMUTE ONPEKTUBMU
Ha EAC.

C Tasn mawmHa oTroBaps
Ha N3nCcKBaHMATA Ha
NPUNOXUMUTE ANPEKTUBN
Ha EO.

To3n npoaykT e B
CbOTBETCTBME C
NPUNOXUMUTE ANPEKTUBK
Ha UkrSEPRO.

@ | WymoBn emncun B
oKonHaTta cpefa B
CbOTBETCTBME C
AunpekTnBaTta Ha
EBponeickaTta obLyHOCT
EmMuncunte Ha npogykra
ca NnocoyeHun B pasgena
3a TEXHUYECKU
XapaKTEPUCTUKN U Ha
Tabenkara.

dB

[1BoviHa nsonauyus
(mogen S 138C).
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PeuuknupanTte
TO3M NPOAYKT
Ha MACTO 3a
peunknmpaHe —
3a
enekTpn4ecko
N eNeKTPOHHO
obopyasaHe.
(BanugHo
camo 3a
EBpona)

Mpouenypa 3a
nyckaHe 3a
moaen S 138i:
HaTUCHeTe
OyToHa
ON/OFF (BKIJ1./
N3KI1.),
pa3xnabete
NHXMbuTopa 3a
cTapTupaHe,
HaTUCHeTe
pbkoxBaTKaTa
3a cnupadkarta
Ha gBuratensi
Hagony.

Mpoueaypa no

l cTapTupaHe 3a mogen S
138C: pasxnabete
MHXMbuTopa 3a
cTapTupaHe, HaTUCHeTe
pbkoxBaTKaTa Ha
crnvpaykarta Ha
ABuratensi Hagony.

OcBobopeTte

I PBKOXBATKaTa Ha

cnvpaykaTa Ha
ABuraTens, 3a ga crperte.

%% Koa ¢ Bb3MOXHOCT 3a
[EgEs: ckaHupaHe.
Babenexka: OcTaHanuTe CUMBONU/CTUKEPU Ha

MallmHaTa ce OTHAcAT A0 W3WUCKBAHKS MO OTHOLLEHWE Ha
cepTudmKaTK 3a onpeaeneHy nasapu.

OTroBOpHOCT 3a NpoAykTa

KakTo e nocoyeHo B 3akoHUTE 3a OTrOBOPHOCT 3a
Bpeau, NpUYNHEH OT CTOKN, HNE HE HOCUM OTrOBOPHOCT
3a weTu, NpU4YnHEeH OT Halna NPOAYKT, aKo:

NpPOAYKTHT € HenpaBUITHO PEMOHTUPAH.
NpOAYyKTLT € PEMOHTUPAH C YacTu, KOUTO He ca OT
NpousBoaMTENS UM He ca ogoBpeHn oT
npoussoauTens.

NpoAYyKTLT MMa NPUHAANIEXHOCT, KOSITO He e OT
npousBoaMTENs KN He e ogobpeHa ot
npoussoamTens.

NpoAyKTbT HE € PEMOHTUPaH B 0406peH cepBr3eH
LeHTbP Unu oT 0fo6pPeH opraH.

BesonacHocTt

HOeduHnumnm 3a 6esonacHocT

MpenynpexaeHuns, 3Haum 3a
BHUMaHMe n benexkn ce
N3Non3BaT 3a yka3BaHe Ha
0CODOEHO Ba)kHW YacTu Ha

WHCTPYKUMSTA.

NPEAYNPEXOEHUE:
N3non3Ba ce, ako nma
OnacHoCT OT
HapaHsiBaHe U CMbPT
3a onepaTtopa unu 3a
OKOJTHUTE, aKo He ce
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cnasBaT MHCTPYKUUnTE B
PBbKOBOACTBOTO.

A BHUMAHMUE: N3non3sa

ce, ako Mma onacHocT OT
nospexaaHe Ha
maluuHara, apyru
maTepuanu unu
cbcefHaTa 30Ha, aKo He
ce cnassaT
WHCTPYKLUMUTE B
PBKOBOACTBOTO.

3abenexka: M3nonaea ce 3a
npeaocTaBsiHe Ha NoBeYye
MHopMaUus, KOATO e
Heobxoguma B AageHa
cuTyaums.

O6LWn NHCTPYKLMKM 3a
6esonacHocT

MPEOYMPEXOEHUE:
lMpoyeTeTe cnegpawmTte
npeaynpeanTenHu
yKasaHus, npean na
n3nonssare mMallnHaTa.

« Tosn NnpoAYyKT € onaceH, ako
Ce nanormnsea HenpasuIiiHO UIn
aKO He CTe€ BHUMAaTEJTHN.
HecnasBaHeTo Ha

WMHCTPYKUMnTEe 3a 6esonacHocT

MOXe Oa aoseae oo
HapaHABaHE U CMBbPT.

+ Tasu malumHa cb3gasa

€MeKTpPOMarHMTHO norse no
Bpeme Ha paborta. [Npun HAKon
yCrnoBus TOBa Nnosie MoXxe aa
UHTepdepmpa ¢ aKTUBHN UNK
NacuMBHU MeOULIMHCKN
MMmnnaHTaHTn. 3a ga
HamManuTe pucka OT TEXKO UK
CMBPTOHOCHO HapaHsaBaHe,
HWe npenopbyBame nuuarta c
MEANLUHCKM UMNIaHTK aa
rOBOPSAT C fIeKaps CU U
npon3soauTens Ha
MEANLMNHCKUS UMNNAHT, npeamn
Aa 3anodHaTt ga pabotar ¢
Tasn MalluHa.

BuHarn 6baete BHMMATENHN U
nogxoxagante pasyMHo. Ako
He CTe CUTypHM Kak aa
paboTuTe C npoaykTa npu
crneymanHa cutyaums, cnpete
n ce ob6bpHETE KbM Bawims
Avnbp Ha Husqvarna,npeau
Aa npoabInKnTe.

Wmante npeasug, ve
onepaTtopbT HOCK
OTrOBOPHOCT 3a HellacTHU
Cnyyawu, BKHOYBALLM OpYyTU
Xopa Unm TAXHOTO
UMYLLECTBO.

MopgobpxanTe NpoayKTa YMCT.
YBepeTe ce, Ye pasuntaTte
SICHO 3HaUUTE U CTUKepuTe.
He no3sonsaBanTe Ha KOroto u
Aa e ga paboTu ¢ NpoaykTa,
A0oKaTo He Ce yBepuTe, Yye e
npoyen n pasbpan

32
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CbAbPXXaHNETO Ha
WMHCTPYKUMuATa 3a
ekcnnoarauyus.

* He nossonseante Ha geua na
paboTAT C NpoaykTa.

« He nosBonsiBante Ha nuya,
KOMUTO He ca 3ano3HaTu ¢
WHCTpYKUuuTe, Aa paboTart ¢
npoaykTa.

« BuHaru HabnogasanTe nuua c

HamarneH uan4eckn nnu
YMCTBEH KanauuTeT, KOUTo
nanonasat npoaykra. lNpes
yanoTo BpemMe TpsabsBa oa
NpUCbCTBA OTrOBOPEH
Bb3pacTeH.

* He nanonsesante npoaykra,
aKo CTe YMOPEHMU, BONHM nnu
nog Bb34enUCTBNETO Ha
arnkoxori, HapKOTUUM Unu
nekapctsa. ToBa CbCTOsIHME
oKasBa oTpuLaTesnHo
Bb3aencTeme Bbpxy BawweTto
3peHue, 6auTenHocT,
KoopauHaums 1 npeueHka.

» He nanonssante npoaykra,
aKo e HeusrnpaseH.

* He npomeHanTe TO3N NPOayKT
UIn He ro n3nonasanTe, ako
nMa BEpPOSATHOCT ToW aa e oun
NPOMEHEH OT Apyr.

Be3onacHocT Ha paboTHaTa
obnacTt

npenynpeanTenHu
yKasaHusi, npeau aa
n3nonssaTte MallnHaTa.

MPEOQYNPEXOAEHUE:
[MpoyeTeTe cneapawuTe

« OTcTpaHeTe npensaTcTBus

KaToO KIOHW, NPBbYKN N KAMbHU
oT paboTHaTa 30Ha, npeau ga
nsnonssaTe Npoaykra.
O6ekTuTe, KOUTO Cce yapaT
BbB BEPTMKYTMpa, Morat aa
6baaTt N3XBbPEHN 1 Aa
NPUYMHAT HapaHsiBaHe Ha
Xoparta 1 LWeTu Ha
npeametute. [pbxTe
CTpaHM4YHUTE HabngaTenu u
XMBOTHUTE Ha Ge3onacHo
pa3CTosAHME OT NPOAYKTA.
Hwukora He nanonssanTe
NpoAyKTa B fOWO BpeMe —
HanpuMmep Npu Mbrna, AbXa,
CWUIHN BETPOBE, MHOMO CUIEH
CTYQ U PUCK OT MBJTHUN.
M3non3BaHeTo Ha NnpoaykTa B
NOLLO BPEME UNN BbPXY
BNaXXHW NN MOKPU TEPEHU €
namopuTtenHo. JlowoTto Bpeme
MOXe [a Cb3fage onacHu
YyCnoBwus, KaTo Hanpuvep
XTb3raBu NOBbPXHOCTH.
BHumaBanTe 3a nuya,
npeameTn n cutyaumm, KouTo
MoraT fa ca npuyunHa 3a
HamansBaHe Ha Be3onacHaTa
paboTa Ha npoaykTa.
BHumaBaunTe 3a npenartcTeus
KaTo KOPEHW, KaMbHU, KITOHW,
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AMU 1 KaHaBkn. bnraTta
TpeBa MoXe fa Kpue
npensaTcTBUS.

« PaboTtaTa c npoaykTta Ha
CKITOH MOXe aa 6bae onacHa.
He paboteTe ¢ npoaykTa,
KoraTo HakNoHbT Ha
NOBBbPXHOCTTA € NoBeYe OT
15°.

* snonseaunTte npoaykTa
Hanpe4yHo Ha cknoHa. He ce
ABWXKETE Harope u Hagony.

» BHumaBauTe, korato
npemMmnHaBaTe nokpa
3aKkpuBaT bInv 1 NpegMmeTu,
KOUTO CKpuBaT 3pUTENHOTO Bu
none.

BeaonacHocT npu pabota

MPEOQYNPEXOEHUE:
lMpoyeTeTe cnegpawmTte
npegynpeanTenHu
yKasaHus, npeauv ga
n3nonssare mMallnHaTa.

* snonseante TO3M NPOSYKT,
3a Ja npemaxHeTe
crnibCTeHaTa TpeBa U MbX
camo 3a mopasa. He ce
Aornycka n3nons3saHeTo My 3a
apyru uenu.

* MN3nonssaunTte nn4Hu
npegnasHu cpencrea. Buxre
JIn4dHm ripegnasHu cpegersa
Ha ctpaHnya 35.

* He nsnonseante npoaykra

npy obXxag unu enara.
OnacHocTTa OT TOKOB yaap ce
noBuvLlaBa Npu HaBnNu3aHe Ha
BOAA B NpoAyKTa.

He paboteTe ¢ npoaykra,
aokaTto obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTMP M BCUYKM Kanauu
He ce MOHTUpaT NpPaBUITHO.
HenpaBunHO MOHTMPAHOTO
obopynBaHe 3a BEPTUKYTUP
MOXe Aa ce pasxnabu u ga
NpuUYMHM TenecHa nospeaa.
YBepeTe ce, 4e obopyaBaHeTo
3a BEPTUKYTUP HSAMa Ada ce
yops B 06eKkTu, KaTo
HaNpMMep KaMbHU U KOPEHW.
ToBa mMoxe goa noseage oo
nospeaa Ha obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTMP M OO OrbBaHe Ha
Basna Ha agpurarens.
OrbHartarta oc npeansBuKBa
CWMHW BUGpaLMm 1 uMa MHOro
ronsiMa onacHocT
obopyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP
Aa ce pasxnabow.

Ako obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTUP Ce yaapu B
HAKaKbB 00EKT unm ce
nonyyar Bubpauuu, cnpete
BegHara npoaykra. Cnpete
ABuratensi, 3aBbpTeTe Kno4a
3a 6esonacHocT Ha 0 u
OTCTpaHeTe akymynaropa
(mogen S 138i) unu paskaveTte
3axpaHBalums WHyp (mogen S
138C). lNpoBepeTe npoaykra
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3a nospean. PemoHTupante
nospeanTe Unu noTbpceTe
OoTOpU3NpaH cepsBm3 3a ToBa.
Hwukora He npukpensnTte
pbKOXBaTKaTa 3a crnvpadkarta
Ha gBuratens 3a NOCTOSAHHO
BbpXYy ApbXKKaTa, Korato
ABUraTensT e ctTapTupaH.
lMocTaBeTe npoaykTa BbpXy
ctabunHa, paBHa NOBbLPXHOCT
W ro ctaptupanTe. YBepeTe
ce, 4e obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTMP He ce gonvpa 4o
3emMaATa unu go gpyrm
npegmeTu.

BuHaru ctonTe 3ag npoaykta,
KoraTto ro nsnonassarTe.
Bcuuku konena tpsbea oa
ObaaT Ha 3emsaTa n aa
ObpXUTe ApbXKKaTa Cc 2 pble,
Korato paboTtuTe ¢ npoaykTa.
[pbXTe pbueTe 1 KpakaTa Ccu
aaned ot obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTUP.

He HaknaHanTe npogykra npu
cTapTupaH gsuraTen.

Bbaerte BHUMaTenHu, koraTto
AbpnaTe npoaykTa Hasag.
Hwvkora He noBguranTe
npoaykTa npu crapTupaH
asuraten. Ako ce Hanara ga
noBAUrHETE NPOAYyKTa, MbPBO
crnpeTe ABuraTens, saBbpTeTe
Kntoya 3a 6esonacHocT Ha 0 un
OTCTpaHeTe akymynaropa
(mogen S 138i) unn paskayvete

3axpaHBalumsa WHyp (mogen S
138C).

» He ce aBuxeTte Hasag npu
paboTa ¢ npoaykTa.

« CnpeTte gBuratens, korato
npeMmmnHaBaTe npes obnactu
6e3 TpeBa, kKaTo Hanpuvep
MbTEKN OT YaKbfl, KAMbBK U
acdant.

* He Tnyante c npogykra,
Aokarto asuratenat paboTu.
BuHaru xopgete, korato
paboTtuTe ¢ npoaykTa.

« Cnpete gsuratens, npeau aa
npomeHnTe AbnboymHaTa Ha
paboTta. Hukora He
perynupanTe npu ctapTupaH
asurarten.

* Hukora He ocTaBsaunTte
npoaykta 6e3 Hag3op, korato
asuratenart pabotu. Cnpete
OBUraTensi u ce yBepeTte, 4e
obopyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP
He ce BbpTu.

MHcTpykumm 3a 6e30nacHOCT 3a
pabota

JIvyHu npepgnasHu cpeacTea

Mpw BCsika paboTa ¢ npoaykTa TpsibBa Aa nanonssarte
0f06peHV NYHK NpeanasHu cpeacTsa. NMnuxHata
3aLUMTHA eKUNMPOBKA HE W3KIHOYBA PYCK OT TPABMM, HO
HamansiBa CEpMO3HOCTTa Ha TpaBmara npu 3nomnoryka.
MomoneTe cBOsi AUCTPUBYTOP 3a NMomoLL, Npu n3bopa Ha
NOAXOAsLLa EKMNUPOBKA.

Heobxoaumo e BuHaru aa usnonasare:
AHTUDOHK, 3a Aa HamanuTe onacHocTTa oT

yBpexaaHe Ha crnyxa.
3apasu 60TyLwM unu obyBKKU, KOUTO HE Ce XITbarar.
He HoceTe caHpanu n He paboTeTe 6ocu.

[bnru naHTanoHu ot 3apas nnat. He HoceTe Kbcn
naHTanoHu.
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HoceTe pbkaBuum, koraTo e He06xoaAMMO, Hanpumep
KoraTo peMoHTMpaTe, NpoBepsiBaTe UMM NouucTeaTe
obopyaBaHeTo 3a BEPTUKYTUP.

NPEQYMNPEXOEHUE: N3nonssaiite
opobpeHn aHTUOHU. MpoaABbMKUTENHOTO
n3naraHe Ha LLymM MoXe Aa foBefe [0
nepmMaHeHTHO yBpexaaHe Ha cryxa.

Bpb3Ka C akymynaTopa, KoWTo 3axpaHBa ABUraTensi ¢
eHeprus.

« CrapTupaiiTe 1 cnpeTe gsuratens, 3a a
M3BbpLUMTE NPOBEPKa Ha kntoya 3a 6eaonacHocT.

¢ AKO KMoYbT 3a 6€30MacHOCT PYHKLMOHMPA
npaBWIHo, ABUraTensT cTapTupa camo Korato
KIMIOYBT € B nonoxexue 1.

MpucnocobneHus 3a 6eaonacHOCT Ha
MalumHaTta

NPEQYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTte
cnepgalwmTe NpeaynpeauTentmn ykasaHus,
npeau aa usnonaeaTe MalumMHaTa.

* He usnonasarite malmHa ¢ HEU3npaBHU
npucrnocobneHns 3a 6e3onacHocT.

« lpoBepsBaiiTe pegoBHO NpucnocobneHusTa 3a
6e3onacHocT. Ako npucrnocobneHusita 3a
6e3onacHocCT ca aedekTHu, roBopeTe ¢ Bawus
cepBu3 Husqvarna.

3a fja HanpaBeuTe NpoBepka Ha kanauuTe

KanakbT Ha BEpTUKyTUpa Hamarnssa BubpauunTe B
npogykTa v onacHoCTTa OT HapaHsiBaHe, NPUYUHEHU OT
obopyaBaHeTo 3a BEPTUKYTUP.

+ TpoBepeTe Kanaka Ha BEPTUKYTUpPa , 3a Aa ce
yBepuTe, Ye HaMa nospeaum, Kato Hanpumep
NyKHATUHW.

+ TpoBepeTe 3agHUs kanak, 3a Aa ce yBepuTe, Ye
HSMa NOBPEAW, KaTo HanNpUMep NyKHaTUHW.

PbkoxBatka 3a cnupavkarta Ha gsurarens

PbkoxBaTka 3a cnupavkarta Ha gsurartens cnvpa
nsuratens. Korato pbkoxBaTtkaTa 3a cnvpadkara Ha
nsuratens Gbae nycHaTa, ABUraTENsT cnvpa.

3a [a n3BbpLUMTE NMPOBEpPKA Ha crivpaykaTa Ha
AsuUratens, crapTupaiTte Asuratens v cneg Toea
OTMyCHEeTe pbKoXBaTKaTa 3a crvpadykaTa Ha Asuratens.
AKO [BUraTensT He crnpe cneg 3 cekyHau, no3eoseTe Ha
ofobpeH cepBus Ha Husqvarna ga perynupa
cnupaykaTa Ha aAsuratens.

Kniou 3a 6esonacHocT

KntoubT 3a 6e3onacHOCT ce HaMMpa nog kanaka Ha
akymynaropa. KntoubT 3a 6esonacHocT ce n3nonsea 3a

AN

3a fa nposepuTe GNOKMpOBKaTa Ha NYCKaHETo

HanpaBeTe nposepka Ha 6rnok1poBkaTa Ha nyckaHe, 3a
[a ce yBepuTe, Ye Tsi He Jonycka paboTtarta Ha
asurarens.

1. HaTucHeTe pbkoxBaTkaTa 3a cnupadykarta Ha
Asuratens no Nocoka Ha ynpasnieHneTo.
BrokvpoBkaTta Ha nyckaHeTo cnupa ABWKEHNETO.

2. HartucHete 6rnokupoBkaTa Ha MyckaHeTO HaBbH.

3. OcBobopaeTe BrnokvMpoBkaTa Ha nyckaHeTo v ce
yBepeTe, Ye TSl Ce e BbpHana B MbPBOHA4anHoTo cu
nosioxeHue.

3a usnonssaHe Ha AbpXaya Ha 3axpaHBaLLys LHYP
(mogen S 138C)

[bpxaybT Ha 3axpaHBaLusl WHYP Hamarnsiea
HaToBapBaHETO BbPXY €MEKTPUHECKUS KOHTAKT 1
3axpaHBaLms WHYpP. [bpxaybT Ha 3axpaHBaLLns LWHYP
HamarsiBa CblUO U puUcKa Aa nagHeTe.

1. CrbHeTe 3axpaHBaLLus LUHYP, 3a Aa odopmuTe
Marnka npumka.

2. TocTtaBeTe npMmKaTa B OTBOPa Ha Abpaya Ha
3axpaHBaLLyst WHYP.

3. MocraBeTte npuMKaTa OKOJO KykaTa.
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4. [pbnHeTe 3axpaHBalLWA WHYP, 3a Aa 3aTerHeTe
npuMKaTa OKomno Kykara.

MHCTpyKumm 3a 6e3onacHOCT 3a
b6aTtepusita

MPEOQYNPEXOAEHUE:
[MpoyeTeTe cnegpawuTe
npegynpeauTenHu
yKasaHus, npeauv ga
n3nonssare MallnHaTa.

* 3nonsBaunTte akymynaTopHu
6arepun Husqgvarna kato
N3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe
camo Ha npoayktn Husqvarna.
3a pa npegoTBpaTtuTe
HapaHsiBaHe, He N3non3eanTe
akymynatopa KaTo U3TOYHUK
Ha 3axpaHBaHe 3a Apyru
yCTpoucTBa.

* He nsnonseante 6atepum,
KOUTO He ce npe3apexaar.

« OnacHOCT OT eneKkTpUYeCcKn
yoap. He cebp3BauTte
KnemuTe Ha akymynartopa C
Krno4yoBe, MOHETU, BUHTOBE
UnNu opyrn meTanHu

npeameTn. ToBa Moxe Aa
aoBefe A0 KbCO CbeANHeEHNEe
Ha akymyrnaropa.

He nocrasanTe npegmeTn BbB
Bb34YLLUHMUTE OTBOPU Ha
akymynaropa.
CobxpaHsaBanTe akymynatopa
Aarneu oT CnbHYeBa CBETNUHA,
TONSIMHA U OTKPUT OrbH.
AKymynaTopbT MOXe fa ce
B3PMBU U A NPUYMHU
N3rapsHUS U/mMnmn XMMmn4ecku
n3rapsHus.

CbxpaHsaBanTe akymynatopa
aaned ot AbXa unu Bnara.
CobxpaHsaBanTe
aKkymynatopHaTa 6atepus
Aaned ot MMKPOBDBITHA U
BMCOKO HansiraHe.

He ce onutBanTe ga
pasrnobute nnmn cyynute
akymynaTopa.

Ako nma B akymyrnartopa nva
TeuY, He OCTaBsANTe TeYHOoCTTa
Aa BNn3a B KOHTAKT C TAMOTO U
oyuTe. AKO OKOCHETE
TEYHOCTTa, UBMUNTE MSACTOTO
¢ 0O6MITHO KONMMYecTBO Boda U
noTbpceTe MeguumHcKa
nomoLy,.

M3nonsBante akymynartopa
npwn TemnepaTypu Mexay
-10°C n 40°C.

He nouyncTtBanTe batepuarta
Nnn 3apsaHOTO YCTPOUCTBO C
Boga. Buxte 3a nmoyncrsare
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Ha akymyrnaropa v 3apsgHoTo
YCTpOICTBO Ha cTpaHnya 47.
He nsnonseante gedekreH
W1 NoBpeaeH akymynaTop.
CbxpaHsaBaunTe
akymynatopuTte ganed ot
MeTanHu npegMmeTu KaTo
NMMPOHU, MOHETU, BMXyTa.

WHcTpykumm 3a 6esonacHOCT 3a
3apsiQHOTO YCTPOMCTBO Ha
akymyrnaTtopHaTa 6aTtepus

MPEAYMPEXOEHUE:
lMpoyeTeTe cnegpawmTte
npeaynpeanTenHu
yKasaHus, npean na
n3nonssare mMallnHaTa.

M3nonssanTte 3apagHuTe
yctponctea QC 3a 3apexagaHe
camo Ha pe3epBHU
akymynatopu Husqgvarna.
OnacHocT OT TOKOB ygap wunm
KbCO CbeanHeHune. He
nocTtaBsnTe NpegMeT BbB
Bb34YLLUHMUTE OTBOPU Ha
3apsgHOTO YyCTPOMUCTBO. He
onuTBanTe Aa AeMOoHTupaTe
3apagHoTo ycTponcTteo. He
CBbp3BanTe KNnemmnTe Ha
3apAgHOTO YCTPOMUCTBO KbM
MeTanHu npegmeTu.
M3nons3Bante ogobpeH
enNeKTPUYECKMN KOHTaKT.

Tasn mawwmHa cb3gasa
efeKTpPOMarHMTHO none no

Bpeme Ha paboTa. Npun Hakou
yCnoBM1si TOBa NMone Moxe Aa
MHTEepdeprpa ¢ aKTUBHN UNK
NacuMBHU MeaULIMHCKN
MMnnaHTaHTn. 3a ga
HamarnuTe pucka oT CepUO3HO
NI CMBbPTOHOCHO
HapaHsiBaHe, Hue
npenopbyBame nuuata c
MEANLMVHCKM UMNIaHTK aa
roBOPSAT C fieKaps CU U
npou3BOaUTENS Ha
MEANLUHCKMUS UMNNAHT, npean
Aa 3anoyHaTt ga paboTaT ¢
TO3M NPOAYKT.

PenoBHo npoBepsiBanTe ganm
KabenbT Ha 3apsiAHOTO
YCTPOMCTBO Ha akymyrnartopa
He e NoBpeAEH M HamyKaH.
He BguranTe 3apsgHoOTO
YCTPOWCTBO, KaTo ro AbpXute
3a kabena. 3a ga usknyute
3apsiAHOTO YCTPOUCTBO OT
CTEHHWNSA KOHTAKT, APbMHETE
wencena. He gbpnante
3axpaHBaLLnS LLHYP.

[pbxTe 3axpaHBaluma kaben
N yabImKaBalluTe LWHypoBe
Aaned oT Boga, Macro unm
ocTpu pvboBe. YBepeTe ce, ye
kabenbT He e 3awmnaH oT
BpaTu, orpaam n nogooHu.
ToBa moxe ga gosege Ao
HanpexeHue B 3apsiAHOTO
YCTPOWCTBO.

He nouyuncrtBanTe 3apsgHOTO
YCTPOMWCTBO C BOAaA.
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« ToBa 3apsgHO YCTPOUCTBO
MOXe [a ce u3nonssa oT geua
Ha BBb3pacT OT 8 roanHu
Harope un nuua ¢ PU3n4ecku,
CETMBHU UNN YMCTBEHU
cnocobHocTn unun 6e3 3HaHns
N ONUT, ako ca nog Hag3op
UK ca Nony4Ymnu UHCTPYKLUn
3a 6e30nacHOTO N3Non3BaHe
Ha 3apsgHOTO YCTPOWUCTBO U
pa3bupat cBbp3aHuTe C ToBa
puckoBe. [leuata He Tpsabea
Aa CU UrpasnT CbC 3apsaHOTO
yCTpONCTBO. [NoyncTBaHeTo n
notpebutenckara NnoAapbXKa
He TpsibBa ga ce n3BbpLUBaAT
oT Aeua 6e3 Haasop.

He 3apexpgante akymynatopu
0e3 Bb3MOXHOCT 3a
3apexgaHe B 3apsaHOTO
YCTPOWUCTBO.

He nanonssaunTe 3apsagHOTO
ycTponcTtso 6nu13o oo
3ananumu matepvanu unm
mMaTtepuanu, Kouto
npuymMHaBaT koposus. He
nokpmBamnTe 3apsgHOTO
YCTPONCTBO. AKO Ma auM unm
OrbH, N3BaAeTe Wencena Ha
3apagHOTO YCTPOUCTBO.

He nanonssante gedekTHO
UNn NoBpeAeHoO 3apsagHO
YCTPOWNCTBO.

3apexpgante akymynartopa
caMo Ha 3aKpuTo, B
nomeLlleHne ¢ nobpa
BEHTMNAUMs 1 ganey ot

CnbH4YeBa cBeTNuHa. He
3apexganTte akymynaTtopa BbB
BNa)kHa yCrioBus.

BesonacHocT Ha 3axpaHBaLus kaben
3a mogen S 138C.

lMpenopbyBa ce U3Non3BaHETO
Ha YCTPOWMCTBO 3a OCTaTbyeH
ToK (R.C.D.) c Tok Ha
n3knoyBaHe He noseye ot 30
mA. [lopn ¢ nHcTanupaHo
R.C.D. He moxe faa ce
rapaHTupa 100% 6e3onacHocT
n npoueaypute 3a 6e3onacHa
paboTa TpsibBa aa ce cneasar
Mo BCSIKO BpeME.
Mpoeepsasarite R.C.D. npu
BCSIKO U3MON3BaHe.

AKO No 3axpaHBaLLus LLHYpP
nMa Cps3BaHUSA UNK ako
n3onaumsita e NnoBpeaeHa,
He3abaBHO ro n3sageTte oT
KOHTaKTa.

He gokoceanTe cpsasaH unm
NnoBpeaeH 3axpaHBall LLUHYP,
npeau ga nskn4dnTe
eneKkTpo3axpaHBaHeTo.

He nonpaesainte cpssaH nnu
noBpeaeH 3axpaHBall kaben.
NogmeHeTe ro ¢ HoB.

WHcTpykuum 3a 6esonacHocT
Npu TEXHUYECKO 0BCnyxBaHe

MPEOYMNPEXOEHUE:
MpoyeTeTe cnegsawuTe
npeaynpeauTenHu
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yKkasaHus, npegu aoa
n3nonspaTte mMalumMHaTa.

3a mogen S 138i: 3a ga
npegoTepaTuTe Crny4yamHo
cTapTupaHe no Bpeme Ha
TEXHMYECKo obCcnyxBaHe,
3aBbpTeTe KNtoya 3a
©es3onacHocT Ha 0 1 n3Bagete
akymynaropa. V34yakante Hain-
Marnko 5 cekyHau npegu oa
3ano4yHeTe TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe.

3a mogen S 138C: 3a pa
npegoTepaTuTe cryvyamHo
cTapTupaHe no BpemMe Ha
TEXHUYECKO 0BCcnyxBaHe,
n3BageTe 3axpaHBalLnd LWHYP.
N3BbpLueTe npaBunHo
TEXHUYECKOTO 0bcnyxBaHe, 3a
Aa yBenuuute cpoka Ha
ekcnnoataums Ha npoayKkra u
Aa HamanuTe onacHocTTa oT
nHUMOeHTn. Buanoxerte
N3BBbPLLUBAHETO Ha
npodgecroHanHnTe PEMOHTHN
AENHOCTN Ha YMbSIHOMOLLIEH
cepBu3. 3a noseye
NHdopMaLna roBopeTe C Han-
onunskua go Bac cepsus.
N3nbnHaBanTe CTbNKUTE OT
TEXHMYECKOTO obcnyxBaHe,
NMOCOYEHN B Ta3N UHCTPYKUUS
3a ekcnnoatayu4. lNo-
3HAYUTENHN PEMOHTHU

AenHocTn TpsibeBa aa ce
n3nNbnHABaT OT 0400peEH
cepBus.

CnoxeTte pbKaBULM 3a TEXKN
yCnoBMsi, KOraTto nsnonasaTte
o6opyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP.
O6opyaBaHeTo 3a BEPTUKYTUP
€ MHOro OCTpO N MOXeTe
NeCcHO Aa ce nopexerTe.
Mooabpxante ocTpueTaTa Ha
obGopyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP
OCTPW N YNCTK 3a Han-gobpa u
Bes3onacHa
NPOn3BOAUTENHOCT.

PepnoBHo npoBepsiBanTe
npoaykta npu Bawwusa cepsus
N U3BbpLUBaNTE
HeobXxoaMMNTE KOPEKLNKN U
PEMOHTHU OENHOCTN.
3ameHeTe noBpeaeHH,
N3HOCEHN UM CHYMEHWN YaCTW.
CnepaniTte MHCTPYKUMNUTE 3a
CMsIHa Ha akcecoapuTe.
M3nonaBante camo akcecoapu
OT NPOM3BOANTENS.

KoraTto He rm nsnonaearte,
CbXpaHsBanTe NPOAyKTa,
aKkymynartopa u 3apsgHoTo
YCTPOMCTBO OTAENMHO Ha
3aKPUTO CYXO U 3aKITHYEHO
MSICTO. YBepeTe ce, Ye geua un
nua, KOuTo He ca ogobpeHN,
He moraT ga nonyyaT 4OCTbN
A0 NpoayKTa, akymynartopa
UNun 3apsaHOTO YCTPONCTBO.
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MoHTax

BbeegeHve

NPEQYNPEXOEHWE: Mpeaun aa crnobute
MaluvHaTa, npoyeTeTe rnaeata 3a
6e3onacHocT.

NPEAQYNPEXAEHWUE: 3a mogen S 138i: 3a
[a npefoTepaTUTe CryvarHo cTapTupaHe
1o Bpeme Ha MOHTax, 3aBbpTeTe kinoya 3a
6e3onacHocT Ha 0, oTcTpaHeTe
akymynatopa u n3yakamte Hai-manko 5
CeKyHau.

A
A

3a mogen S 138C: 3a ga npegoTtBpatute
Cry4yariHO cTapTupaHe rno Bpeme Ha
MOHTaX, M3BafeTe 3axpaHBaLLus LLUHYP.

3a crnobsieaHe Ha kowa 3a Tpesa

1. TMpukpeneTe pamkaTa Ha KoLLua 3@ TpeBa KbM
Topbata 3a cbbupaHe Ha TpeBa, kaTo TebpaaTa
yacT Ha Topbata TpabBa fga e otgony. [ipbxre
pbKoOXBaTKaTa Ha pamkaTa oT ropHaTta cTpaHa Ha
Topbara 3a Tpesa.

3a ga MOHTUpPAaTE PbKOXBaTKaTa

PasxnabeTe gonHuTte konyeta.
2. lNpemecTeTe dumkcaTopute KbM AOMNHUS Kpan Ha

KaHanute OT NnsBaTa U AAcCHaTa CTpaHa Ha nNpoAyKTta.

3. 3apaiiTe BUCOYMHATa Ha ApbXKaTa B e4HO OT 2
Bb3MOXHU NONOXEHUS.

4. TlpemecTteTe hukcaTopuTe NO NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[0KaTo CrnpaT 1 ce Yye LpakBaHe.

5. 3arerHeTe HanbnHO dumKcaTopuTe.

2. [pukpeneTe JornHaTta CeKLMs Ha pamkaTta Ha Kolua
3a Tpesa B kaHana oT JofHaTa cTpaHa Ha Kowa 3a
Tpesa.

3. Tpukpenete Top6aTa 3a TpeBa KbM pamkaTta Ha
KoLla 3a TpeBa C ukcaTopuTe.

4. BpurHeTe 3agHus Kanak.
5. lMpemecTeTe kowwa 3a TpeBa B NpaBuiHaTa No3uLMS.
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6. [pukpeneTe KoLla 3a TpeBa KbM ropHUsi pbb Ha
LiacuTo. YBepeTe ce, Ye 3aJHUAT Kanak npunensa
NTbTHO KbM KOLLIA 3a TPeBa 3a NpeJoTBpaTsBaHe Ha

Onepayus

BtBegeHue

NPEQYMNPEXOEHUE: Mpeau pabota ¢
npoaykTa TpsioBa fja npoyeteTe u
pasbepeTe rnaBaTa 3a 6e30MacHOCT.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect e 6eannaTHo npunoxeHve 3a
BalueTto mobunHo yctpoiicTBo. MpunoxeHneTo
Husqvarna Connect ocurypsisa paswumpeHrmn chyHKLWK 3a
Bawwus npoaykT Ha Husqvarna:

+ PaswwupeHa npoaykToBa nHgopmMaLms.

*  VHdopmauusa u noMoly, 3a YacTuTe Ha NpoaykTa u
CepBU3HOTO oBCnyxXBaHe.

3a pa sano4HeTe ga usnonsearte Husqvarna

Connect

1. Wasternete npunoxeHueTto Husqvarna Connect Ha
BalueTo MoBuIHo ycTpoiicTBO.

2. Peructpupaiite ce B npunoxeHveto Husqvarna
Connect.

3. WM3nbnHeTte CTbNKUTE C MHCTPYKLUK B
npunoxexueto Husqvarna Connect, 3a aa
CBbpXeTe U peructpupare npoaykra.

3a ga 3agapgete obn6oynHa Ha paboTta

1. HaTucHeTe u 3aBbpTETE pbKOXBAaTKaTa 3a
perynupaHe Ha gbnbounHaTa Ha pabota no nocoka
obpaTHa Ha YacoBHUKOBaTa CTpernka, 3a aa
yBenuuute gbnbouynHata Ha paboTa.

2. HaTtucHeTe v 3aBbpTeTe pbKoxBaTkaTa 3a
perynupaHe Ha gbnGounHata Ha paboTa no nocoka
Ha YacoBHWKOBaTa CTpenka, 3a Aa HamanuTe
abnboynHaTa Ha paboTa.

NPEOYNPEXXOEHUE: He perynupaiite
abnboynHaTa Ha paboTa, korato paboTute
C npogaykTa.

A\

Akymynartop

NPEAYNPEXAEHWUE: Mpeau paa
usnonasare akymynartopa, Tpsbsa aa
npoyeTeTte u pasbepeTe rnaeata 3a
6e3onacHocT. Bue TpsibBa cbLuo Aa
npoyeTeTe u pasbepeTe pLKOBOACTBOTO Ha
onepaTopa 3a akymyrnatopa u 3apsiagHOTO
YCTPOWCTBO.

A

Craryc Ha GaTepusita

[vcnnedAT nokasea ocTasallysa kanauuteT Ha
aKymynartopa v ganu nma npo6nemu ¢ Hero.
KanaynteTbT Ha akymynaTopa ce nokassa 3a 5
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937 - 006 -



CeKyHaW, crnep KaTo NpoayKTbT 6bae USKMoYEH Unu
OYyTOHBT 3@ UHAMKATOPa Ha akymynaTtopa 6bae
HaTucHaT. CUMBONBT 3a NpeaynpexaeHne Bbpxy
aKymyrnaTtopa ce BKIo4YBa, KoraTo Mma rpeiuka. Bukre
Akymynarop Ha cTpaHnya 48.

CeetoguogHu1 namnu Crartyc Ha GaTtepusita
Bcuukn cBeTogmoamn HanbnHo 3apegeH (75 —
cBeTAT 100%)

Ceetoamoan 1, 2, 3 AkymynaTopbT € 3apeaeH
cBeTAT Ha 50% — 75%

CeeTtoamoaum 1 1 2 ceetat | AkymynaTopbT € 3apefeH
Ha 25% — 50%

Csetoamop 1 cBeTn AkymynaTopbT e 3apefeH
Ha 0% — 25%.

CseTogvmog 1 mura BatepusTa e natoweHa.
3apepeTe 6aTepusita.

3a sapexgaHe Ha akymynartopa

3apegerte akymynatopa npeau uanonasaHe 3a mbpsu

MbT. AKyMynaTopbT e 3apefeH camo Ha 30%, koraTo ce

A0CTaBsA Ha KNueHTa.

3abenexka: 3apsAHOTO YCTPOWCTBO Ha akymynaTopa
TpsibBa Aa 6bae CBbP3aHO KbM HAaMNpeXeHWeTo
yecToTaTta, NOCOYEHMN Ha TUNoBaTa Tabernka.

AKymynaTopbT He ce 3apexaa, ako TemnepaTyparta Ha
akymynartopa e Hag 50°C. 3apsigHOTO yCTPOWCTBO
HamansBa TemnepaTtypaTa Ha akymynartopa, npeauv aa
3anoyHe fa 3apexaa.

1. CBbpxeTe eguHuUsi Kpait Ha 3axpaHBaLLMs LUHYP Ha
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO B rHE3A0TO HA 3apsaHOTO
YCTPOWCTBO.

2. CebpxeTe Apyrvs Kpaw Ha 3axpaHBalyms WHyp 3a
3apsAHOTO YCTPOMCTBO B 3a3€MEH KOHTAKT.
CBeToaMoabT Ha 3apsagHOTO YCTPOMCTBO NpuMuraa
e[VH MbT B 3eNeHo.

3. MMocTaBeTe GaTepusita B 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.
KoraTto akymynaTopbT € NpaBUITHO CBbP3aH KbM
3apsiHOTO YCTPOICTBO, Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO
CBeTBa 3eMeHa CBeT/IMHA.

&

4. KoraTto BCMYkM cBETOAMOAM HA akymynaTtopa
CBETHAT, akymynaTopbT € Hamb/IHO 3apefeH.
3apexaainTe akymynaTopa 3a Hawi-MHoro 24 yaca.

5. 3a pa paskauute 3apsgHOTO YCTPOMCTBO Ha
akymynaTtopa OT KOHTaKTa, M3abpnaiTe Lwencena, a
He kabena.

6. VsBapeTe GaTepusita OT 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO.

ChCTosiHME Ha 3apeaaHe Ha akymynaropa

JInTneBo-MoHHMAT akymynaTtop Husqvarna moxe aa
6bae 3apexaaH Unn M3nons3BaH BbB BCUYKM HUBA Ha
3apsipa. batepusTta He ce nospexga. HanbnHo
3apefeHVAT akymynaTop Hama Aa HaMmanu 3apsga cu,
[0pK KoraTo € OCTaBeH B 3apsAAHOTO YCTPOMCTBO.

CeeTtoauoaeH aucnnen CbCTOsIHME Ha
3apexaaHeTo

Csetoauopg 1 mura 0% — 25%

CeeToauop 1 ceeTu, 25%-50%

cBeToamon 2 mura

CeeTtogmnogn 1un 2 50%-75%

cBeTAT, cBeToAMoa 3

mura

Ceetognoan 1,21 3 75%-100%

CcBeTAT, cBeToamoa 4

mura

Ceetoanogn 1,2,3un 4 HanbnHo 3apeneH

cBeTAT

3a pabota ¢ S 138i

3a cTapTupaHe Ha npoaykTa

1. TlocTaBeTe 3apeaeH akymynaTop B OTAENEHNeTo 3a
akymynaTtop Homep 1 nop kanaka Ha akymynaTopa.
3a no-gbnbr nepuop Ha paboTa nocraBeTe BTOpU
3apefeH akyMynaTop B OTAeNeHVNeTOo 3a akymynatop
Homep 2.
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2. 3aBbpTeTe knoya 3a 6esonacHocT Ha 1.

3. OcraHeTe 3ag npogykTa.

HatucHete 6ytoHa ON/OFF (BKIT./U3KIN.) (A) Ha
pasnpefenqTerniHoTo Tabro 1 3eNeHNsT CBETOANOA
(B) e cBeTHe.

6. HartucHete PBbKOXBaTKaTa 3a cnmpadvkarta Ha
ABuratensd no NoCoKa Ha ynpaBlieHUEeTO.

3a pa nsnonseare ¢yHkuusATa SavE

MpoaykTbT pa3nonara ¢ PyHKUMA 3a NecTeHe Ha
akymynaropa (SavE), kosTo ocurypsiBa no-gbnro Bpeme
Ha paboTa.

1. HatucHete 6yToHa SavE (A), 3a aa ctaptupate
hyHKUMsITa. 3eneHnsaT cBeToaMos CBeTBa.

2. HartucHete otHoBO 6yTOHa SavE, 3a aa cnpete
dyHKumsATa. 3eneHuat ceetoanos (B) naracea.

CnupaHe Ha npofykTa

MpoaykTbT cnMpa aBToOMaTUYHO, ako He paboTuTe
Hero B npoabmkeHne Ha 10 MUHYTW. BuHaru
3aBbpTaiiTe knoya 3a 6esonacHocT Ha 0, npeam aa
ocTaBuTe npoaykta 6e3 Haa3op.

1. OcBobogeTe pbkoxBaTkaTa 3a cnvpadkara Ha
ABuratens, 3a Aa cnpete ABuraTensi.

2. HatucHete 6ytoHa ON/OFF (BKIT1./3KI.) (A) Ha
pasnpefenuTenHoTo Tabrno 1 3eneHNsT CBETOANOA
(B) we usracHe.

oo 1
[O00Ch 2
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3. OrtBopeTe Kanaka Ha akymynaTtopa v 3aBbpTeTe
Kknoya 3a 6esonacHocT B nonoxexue 0.

4. 3a pa n3BaguTe akymynaTtopa, HaTUCHeTe
eOHOBPEMEHHO 2-Ta GyToHa 3a ocBoboXxaaBaHe 1
n3BageTe akymynaTtopa.

5. 3apepete akymynatopa, ako e uaTtolieH. 3a noseve
MHOPMaUus BUXTE 3a 3apexaare Ha akymynaropa
Ha cTpaHnya 43.

3a pabota ¢ S 138C

3a crapTuMpaHe Ha npoaykra

1. CBbpxeTe 3axpaHBally kaben KbM KOHTaKTa nog
pbkoxBaTKaTta.

2. TMocTaBeTe 3axpaHBaLLys LWHYP B Abpxada Ha
3axpaHBalyus WHyp. Buxte 3a usnonssaHe Ha
Abpxada Ha 3axpaHsaiyms WwHyp (mogen S 138C)
Ha cTpaHnya 36.

3. OcrtaHeTe 3ag npogykTa.
4. Pa3xnabeTe uHxuGWUTOpa 3a cTapTupaHe.

5. HatucHete pBbKOXBaTKaTa 3a cnmpavkaTta Ha
ABurartensa no nNocoka Ha ynpasneHneTo.
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CnupaHe Ha npogykTa

2. Pa3skayeTe 3axpaHBalyus LLUHYP OT KOHTaKTa U crnej
TOBa OT NPOAYyKTa.

1. OcBobogeTe pbkoxBaTkaTa 3a cnvpadkarta Ha
ABuraTens, 3a ja cnpeTe aBuratens.

A

BHUMAHWE: Vi3gbpnaiite wencena
Ookpai HaBbH. He abpnante
3axpaHBaLLust LWHYP.

Mopapbxka

BbBeneHue pacmk 3a TexHn4ecko obcnyxBaHe

WHTepBanuTe 3a TexHU4Yecko obenyxBaHe ca

npoaykta. IHTepBanuTe ce NPOMEHSAT, ako NPOAYKTbT

NPEQYNPEXOEHUE: MNpean ga 6
3BLPLUNTE TEXHMYECKO OGCIYKBaHE, M3YUCNEHN B 3aBUCUMOCT OT exefHeBHaTa ynotpeba Ha

TpsibBa Aa npoyeTeTe U pas3bepeTe pasgena
3a 6e3onacHocT.

He Cce n3nonsea exegHeBHOo.

3a TexHn4ecko obcnyxBaHe, MapkMpaHo CbC *,

3a BCUYKM pa6°-|—y| no noaapwbxkkaTa v nonpaekaTta Ha HanpaeeTe crpaBka C ﬂpMCﬂOCOﬁﬂeHM}? 3a besonacHoct

npoaykTa e HeobxoAMMo crneunanHo obyyeHue.
OcurypsiBame npegnaraHe Ha npocecoHanHu
peMoHTU 1 obcnyxBaHe. Ako BawmsT aunbp He
npeanara cepBusHo obcnyxxsaHe, roBopeTe C Hero, 3a
Aa Bv nage vHdopmauus 3a Hai-6nmM3kust cepBua.

Ha mMalmHara Ha ctpamuya 36.

S138imu S 138C Mpn
BCsiKa Bcekn Bcekn
ynotpe6 MeceL| Ce30H
M3BbpLlueTe obLia nposepka. X
MouuncTeTe npoaykra. X
Mpernepainte obopyaBaHeTO 3a BEPTUKYTUP. X
YBepeTe ce, 4e npucnocobneHusTa 3a 6e3onacHoCT Ha NPoAyKTa He ca X
nedekTHn. *
MpoBepeTe kanauyute. * X
MpoBepeTe pbkoxBaTkaTa Ha CMpaykaTta Ha asurartens. *
MpoBepeTe UHxMBKTOPa 3a cTapTupaHe. *
46 937 - 006 -



Camo S 138i Mpu
BCsKa Bceku Beceku
ynotpe6 Mmecel| Ce3s0H
a
YBepeTe ce, Ye 6yToHbT BKI1./U3KI1. byHKUMOHMpPa NpaBunHoO 1 He e X
nedeKkTeH.
MpoBepeTe akymynatopa 3a noBpeau.
MpoBepeTe 3apsina Ha akymynatopa.
YBeperTe ce, Ye ByToHUTE 3a OCBOGOXAABaHe Ha akymynaTtopa paboTat X
M3MNpaBHO 1 Ye akyMynaTopbT ce oMKeHpa Ha MSICTO B NpoayKTa.
[MpoBepeTe 3apAAHOTO YCTPOMCTBO 3a NOBPeAa U ce yBepeTe, Ye yHKLMoHnpa X
n3npaBHO.
MpoBepeTe Bpb3kUTEe MeXAY akymynaTtopa 1 npoaykra. OcseH ToBa nposepeTe %
Bpb3KaTa Mexay akymynatopa v 3apsigHOTO YCTPOMCTBO.

3a usBbplUBaHe Ha o6Lla npoBepka

. YBepeTe ce, Ye BCUYKM ravikv U BUHTOBE Ha
npoaykTa ca 3aTerHaTtu.

. YBepeTe ce, Ye kabenute Ha npoAyKTa He ca B
nonoxexuve, B KOeTo Morat Aa 6baar nospeneHu.

3a nouncreaHe Ha mallMHaTa

* [ounctBanTe NNacTMacoBUTe YacTn CbC Cyxa
Kbpna.

* He n3nonseavite Boaa 3a NoyMcTBaHe Ha NpoAykTa.
Bopata moxe fa HaBnese B akymynaTtopa unv B
ABuratens u Aa NpUYMHA KbCO CbeAVNHEHNE Unu
noBpeAa Ha NpoAaykTa.

* He mwuiiTe npogykTa c yCTPOMCTBO 3@ MUEHE NOof,
BWCOKO HansiraHe.

* He npbckaiiTe Boaa AMPEKTHO BbPXY ABUraTens.

« 3a oTcTpaHsiBaHe Ha NKCTa, TpeBa W nNpax
n3nonaeavite YeTka.

3a nouncTBaHe Ha akymynaropa u
3apsAHOTO YCTPOMCTBO

BHUMAHWE: He nouuctsaiite 6aTepusaTta
WU 3apsiBHOTO YCTPOMCTBO C BOAA.

« Tpepv ga noctaBute GaTepusTa B 3apsiaHOTO
YCTPOICTBO Ce yBepeTe, Ye BaTepusita 1 3apsgHOTO
YCTPOWCTBO Ca YNACTU U CyXU.

« TouncTeTe KNemMuTe Ha akymynatopa ¢ Bb3ayx nog
HansiraHe Unu 13nonaeaiiTe YucTa v cyxa kbpna.

+ TlouncreTe NOBBLPXHOCTUTE Ha akymynartopa n
3apsAHOTO YCTPOICTBO € YMCTa U CyXa Kbpna.

3a na npoBepute o6opyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTUP

MPEQYNPEXOEHUE: 3a mogenu S 138i:
3a ga npepoTBpaTuTe cnyyaiiHo
cTapTupaHe, 3aBbpTeTe Kioya 3a
6e3onacHocT Ha 0, oTcTpaHeTe
akymynaTtopa 1 usyakamte MUHUMYM 5
CEeKyHaN.

3a mogen S 138C: 3a ga npegotspaTute
CryyaiiHo cTapTupaHe, paskayeTte
3axpaHBaLLysi WHYP.

MPERYNPEXOEHUE: HoceTe 3amTHu
pbKaBULM, KOraTo M3MbIIHABATE AENHOCTY,
CBBbP3aHU C TEXHUYECKOTO 06CnyXBaHe Ha
obopyasaHeTo 3a BepTukyTMp. OcTpuetaTa
Ha 06opyABaHETO 3a BEPTUKYTUP Ca MHOTO
OCTPU U MOXETE NECHO a ce NopexeTe.

A

+ TpoBepeTe 0GopyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP 3a
NoBpeaM UIu NykHaTUHWU. BuHaru 3ameHsiite
noBpeAeHoTo 060pyaBaHETO 3a BEPTUKYTUP.

3a cmsiHa Ha obopyaBaHeTo 3a
BEPTUKYTMD

A

MPERYNPEXOEHUE: HoceTe 3awmTHu
pbKaBuWLM, KOraTo U3MbIIHABaTE AEHOCTY,
CBbP3aHU C TEXHUYECKOTO 0bCnyxBaHe Ha
o6opyaBaHeTo 3a BEPTUKYTUP.
O6opyaBaHeTo 3a BEPTUKYTMP € MHOro
OCTPO U MOXeTe NEeCHO fa ce nopexeTe
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1. TMocTtaBeTe NpoaykTa Ha AsicHaTa My CTpaHa.

2. OrtcTpaHeTe 2-Ta BUHTa (A) 1 kanaka Ha
BepTuKyTMpa (B). HatcHeTe obopyasaHeTo 3a
BepTukyTMp (C) Harope v HaBbH, 3a Aa ro

npemMaxHere.

3. HatucHeTe HoBOTO 0GopyABaHe 3a BepTukytup (C) B
KaHana u Hagony Ao oTeopa. MpukpeneTe kanaka Ha
BepTuKyTMpa (B) 1 2-Ta BUHTa (A)

OTcTpaHsiBaHe Ha npobnemu

Akymynarop

CeeTtogmop Ha
akymynaTtopa

Bb3MOXHM HEM3NPaBHOCTH

BbamoxHa npouenypa

3eneHusT ceeToanoa
mura

3apsabT Ha akymynaTopa € HUChK

3apepete 6atepusita. Buxre 3a sapexgare Ha
akymynaropa Ha cTpaHnya 43.

48
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Ceetogmop, Ha
akymynaropa

Bb3MoxHN HeunsnpaBHOCTU

Bw3moxHa npouenypa

CeeToanoabsT 3a
rpeLuka mura

AKyMynaTopbT € U3TOLLEH

3apepnete 6atepusita. Buxte 3a 3apexaaHe Ha
akymynaropa Ha cTpaHuya 43.

Temnepatypata B paboTHaTa cpega
€ npeKaneHo BUCOKa UMW npekaneHo
HUCKa

M3nonaBaiiTe akymynaTtopa npu Temneparypuv
mexay -10°C u 40°C.

CBpbXHanpexeHue

MpoBepeTe Aanu 3axpaHBaLLOTO HaNPeXeHNe e

CbLLOTO KaTo Ha TunoBaTa Tabenka Ha npoaykrta.

M3BapeTe GaTepusita OT 3apsAHOTO YCTPOWCTBO.

W3yakaiite 5 cekyHan n onutanTe OTHOBO Aa
3apeguTe akymyrnatopa. Ako npobnemMbT
NpoABITXU, OGbPHETE Ce KbM YMbIHOMOLLEH
cepBu3.

CeeToamoabsT 3a
rpeLuka cBeTn

Pasnukata B kneTkute e TBbpAe
ronama (1 V)

O6bpHeTe ce KbM 0400peH cepBua.

3apsigHo ycTpoiicTBo 3a baTepusTa

rpelika mura

CeeToamoabsT 3a
rpeLuka cBeTn

CeeToamop Ha Bb3MOXXHU HEU3NpaBHOCTM BbamoxHa npoueaypa

3apsgHoTO

YCTPOWCTBO

CeeToanoabT 3a Temnepatypata B paboTHaTta M3non3BaiiTe 3apsAHOTO YCTPOICTBO Ha akymynartopa

cpepfa e npekarneHo Bucoka unu | npu temnepatypu mexay 5°C n 40°C.

npekaneHo HUCKa

O6bpHeTe ce KbM 0406peH cepBu3

MynT 3a ynpaeneHune

3a mopgen S 138i
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IpeLu. Kop, Ha rpeluka Bb3MOXXHM HeusnpaBHOGTM BbaMoxHo geircTere
(Bpoii
npeMursaHus)
CeeTtoanoabT 3a 3 [BuraTtensit € npeToBapeH. HamaneTte abn6ounHaTta Ha paborTa.
rpeluka mura Bwxte 3a ga sanagere gvnboyntHa Ha
5 O6opoTute Ha ABuraTens pabora Ha cipannya 42. Ako
cnagar npekaneHo MHoro n CBETOAMOALT 3a rpeLUKa NPOAbIXM Aa
Asuratenar cnupa. mura, o6opyaBaHeTo 3a BEPTUKYTUD e
6nokupano. 3a ga npegoTepaTuTe
cnyyainHo cTapTupaHe, 3aBbpTeTe
kntoya 3a 6esaonacHocT Ha 0, oTcTpaHeTe
akymynaropa v usyakante Har-manko 5
cekyHaW. YBepeTe ce, Ye obopyaBaHeTo
3a BepTUKyTUP Ce ABWXU cBOBOAHO. AKO
npobnembT NPOABLIKK, 06BPHETE ce
KbM YMbIIHOMOLLIEH CEepBH3.
9 YnpasneHueTo Ha apuratens | CnpeTe ABuraTtens v n3yakaiite JokaTo
€ npekaneHo ropetuo. N3CTUHe.
7 Ipeluka Ha akymynaTopa unu | lNocTaBeTe npaBuIiHO akymynartopa B
NMnca Ha curHan ot Hero. npoaykTa v npoeepeTe KOHeKkTopa Ha
akymynaTtopa. AKO CBeTOAMOABLT 3a
rpeLuka Ha akymynaTtopa mura,
HanpaBeTe cnpaBka ¢ CbCTOsSHME Ha
3apexgaHe Ha akymynaTopa Ha
crTpaHmnya 43.
AKyMynaTopbT € U3TOLLEH. Bapepnete akymynaTtopHaTa 6atepus.
Bwxte 3a sapexaare Ha akymynaropa
Ha cTpaHnya 43.
MpopykTsbT cnvpa | 6 AKyMynaTopbT € U3TOLLIEH. 3apepnete akymynaTtopHaTa batepus.
BwxTe 3a sapexngare Ha akymynaropa
Ha cTpaHnya 43.
0 [peluka B KOHeKTOpa Ha [MpoBepeTe KOHeKTOpa Ha akymynaTtopa.
akymynartopa.
Ipyrv rpeLuku Ako rpelukaTa ce NposiBu, 3aBbpTeTe Knoya 3a 6esonacHocT Ha 0, n3BageTte akymynatopa n
ce 06bpHeTe KbM YIMbIIHOMOLLIEH CEPBU3.

TpaHcnopTupaHe, CbXxpaHeHUe U U3XBbpPJIsiHe

TpaHcnopTupaHe

* B cuna ca nsuncksaHusita Ha 3akoHoAaTencTBoOTO 3a

« TocTaBeTe TUKCO BbPXY KOHEKTOpUTE Ha
aKymynartopa 1 ce yBepeTe, Ye akyMynaTopbT He

MOXe [ja Ce ABWXU NO BpemMme Ha TpaHCcnopTupaHe.

OnacHu NPOAYKTU, OTHACALLYW CE [0 NIUTUEBO-OHHM «  3akpeneTe npoaykTa no BpeMe Ha TPaHCrnopT1paHe.
akymynatopwm.
+ 3a TbproBCcKO TpaHcropTupaHe Tpsabea aa ce C'bXpaHeHVIe

cnasBaT crneuuanHuTe U3NCKBaHusi Bbpxy
onakoBKaTa U eTUKeTUTE.

YBepeTe ce, Ye crnasaTe pasnopeabuTe 3a onacHun
martepuanu, korato NoAroTBsiTe NpoAykra 3a
TpaHcnopT. Moxe Aa ca B cuna MecTHu
pasnopenbu.

BuHaru nssaxgavite akymynatopa npu
TpaHcnopTupaHe.

BuHaru nssaxpgainte akymynartopa 3a CbXpaHeHue.
3a fga ce usberHat MHUUAEHTH, Ce YBEpeTe, Ye
aKyMynaTopbT He € CBbp3aH KbM NpoayKTa no
BpEME Ha CbXpaHeHue.

CbxpaHsiBaiiTe 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO B 3aTBOPEHO
1 CYXO NOMeLLeHmne.
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* CbxpaHsBaiTe akymynaTtopa u 3apsigHOTO
YCTPOWCTBO Ha CyXO MSICTO, KbAETO HsiMa Bnara uim
CKpeXx.

» Tpu cbxpaHeHue pa3kayeTe akymynartopa ot
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO.

* He cbxpaHsaBaiTe akymynaTopa, KbAeTo Moxe Aa
ce HaTpyna cTaTU4HO enekTpuyecTso. He
CbXpaHsiBaiiTe akymynaTopa B MeTanHa KyTusi.

« CobxpaHsiBaiTe akymynatopa npv TemnepaTypa
mexay 5°C n 25°C u ganeye ot cnbHYyeBa
CBETNUHA.

« CobxpaHsiBaiiTe 3apsiAHOTO YCTPOMCTBO Npu
Temneparypa mexagy 5°C n 45°C n ganeve ot
CrbHYeBa CBETNMHA.

* YBeperTe ce, Ye akymynaTopbT e 3apefeH Ao 30% —
50% npeau cbxpaHeHue 3a NpoabIHKUTENEH
nepwog.

* CbxpaHsBaiTe NpoaykTa, akymynartopa u
3apsiAHOTO YCTPOMCTBO B 3aKMOYEHO NOMELLEHMe

kaTo 6uToB OoTNaabK. Tol TpsiGBa Aa 6bae nogafeH B
CbOTBETHaTa peLuKnnpalla CTaHumMs 3a U3non3saHe Ha
€NeKTPUYECKO U enekTpoHHO obopyaBaHe.

MoaaBaiku TO3u NPOAYKT Ha MPABUITHOTO MSCTO, BUe
crnomarare 3a NpefoTBpaTsABaHe Ha NOTEHLMArNHOTO
HEraTUBHO OTPaXeHWe BbPXY OKkorHaTa cpeaa u
xopara, KoeTo 61 MOrfio Aa HacTbNU MHaYe B pe3ynTar
Ha HernpaBUIHO W3XBbPIsiHE Ha TO3W NPoAYKT. 3a
noseve nogpo6Ha MHOPMaLUs OTHOCHO
PELMKIMPaHETO Ha TO3M NPOAYKT Ce CBbpXeTe C
MecTHaTa agMUHWUCTpaLms, ycryruTte 3a GUToBm
oTNagbLM UK Mara3uHa, OTKbAETO CTe 3aKynumu
npogykTa.

&

6e3 4ocTbN 3a Aela UK HeYMbIHOMOLLEHM Nuua. [ ]
« TlouncTeTe NpoayKkTa v U3BBLPLUETE MbITHO
obcnyxBaHe, Npean Aa ro cbxpaHsiBaTte
NPOABLIKUTENHO BPEME.
UaxBbpnsiHe
CumMBONMTE Ha NpoAyKTa UMW Ha HeroBaTa OnakoBka
nokasBar, 4e TO3U NPOAYKT He Moxe Aa Gbae TpeTupaH
TexHnyeckn gaHHu
TexHn4YecKku xapakTepucTuku
| S 138i $138C
Osuraren
Tun geuraten BLDC (6e34eTkoB) 36 V Cepusa AC guraten
O6opoTu Ha npucnocobnenneto — SavE, 06/MuH 3000 He e HanunyHo
O60poTN Ha NPMCNOcoBNEHNEeTO — HOMUHAMNHKU, 06/MUH 3200 4200
M3xogHa MoLWHOCT Ha aBuratenst — makc. kW 1,28 1,8
M3xogHa MOLLHOCT Ha aBuraTens — HoMuHanHa, kW 0,9 1,6
Terno
Terno, kg 19,5 (6e3 6atepusita) 19,0
AkymynaTopHa 6atepus
Tun 6aTepusi Cepus akymynatopu Husg- | Hava
varna
Bpeme Ha pabota Ha baTepusTta
Bpewme 3a paboTa Ha akymynaTtopa, MuH., (cBobogHa 115 Hama
paboTa) npu akTuBMpaHa gyHkuus SavE c egHa
akymynaTtopHa 6atepusi Husqvarna 5,2 Ah (Bli200).

937 - 006 -

51




S 138i S$138C

Bpewme 3a pabota Ha akymynatopHaTa 6atepusi, MUH., 102 Hawa
(cBobogHa paboTa) Npu akTMBUPaAH CTaHAAPTEH PEeXUM C
efHa akymynaTtopHa 6atepust Husqvarna 5,2 Ah

(Bli200).

LLlymosu emmucum

HuBo Ha 3BykoBaTa MoLLHOCT, n3amepeHa dB(A) 89,2 95,7

HuBo Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT, rapaHTupaHa [Lya dB(A)] | 91 98

Huga Ha 3Byka °

HuvBo Ha wyma npu yxoTo Ha paboTteLyus, dB (A) | 75,3 | 81,7

Huea Ha BuGpaummte ©

PbkoxBaTka, m/s? | 55 | 8,3

Ekcnnoarauus

[ObnbounHa Ha paboTa makc./MUH., mm -8/+5 -8/+5

PaboTHa wupuHa, cm 37,5 37,5

MpucnocobneHve 3a genta guckose 5973510-01 5973510-01

MpucnocobneHve 3a NPYXUHHK ocTpueTa 5973509-01 5973509-01

KanauuteT Ha Kowa 3a Tpesa, nuTpu 45 45

Opo6peHn akymynatopu Tun Kanauutet Ha Hanpexenue, V Terno, Ib/kg
akymynaropa, Ah

BLi20 IutneBo-oHeH 4,0 36 2,6/1,2

BLi200 JIInTneBo-oHeH 52 36 2,8/1,3

BLi300 JnTneBo-noHeH 9,4 36 4,111,9

0Opo6peHn 3apsagHY YCTPOWCTBa 3a onpeerieHn BxogHo Yecrota, Hz MouwpHoct, W

akymynartopm, BLi HanpexeHve, V

QC80 100 - 240 50 - 60 80

QCB80F 12 0 80

QC330 100 - 240 50 - 60 330

QC500 100 - 240 50 - 60 500

4 LlymMmOBM eMMCUN B OKONHAaTa cpeaa, U3MepeHHn KaTo 38yKoBa MOLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBUE C AMPEKTUBA Ha
EO 2000/14/EO.

5 OtuyeTeHUTe AaHHM 3a HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansraHe MMar TUMMYHA CTaTMCTUYECKa ANCnepens (CTaHaapTHO
oTknoHeHwue) ot 1,2 dB (A).

6 OtuyeTeHuTe AaHHM 3a PABHULIETO Ha BUBPALMM MAaT TUMMYHA CTATUCTNYECKa ANCNepcns (CTaHaapTHO
oTKknoHeHue) oT 0,2 m/s2.
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Heknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EO

Jeknapaums 3a cboTBeTcTBue Ha EO

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, LLiBeuus, Ten.:
+46-36-146500 geknapupa, Ye BepTMKypbT Husqvarna
S 138i cbe cepueH Homep oT 2018XXXXXXX HaTaTbk e
B CbOTBETCTBUE C U3ncksaHusita Ha JVUPEKTVBATA HA
CBHbBETA:

e 0ot 81oHM 2011 r. OTHOCHO "OrpaHnyeHuns 3a
13non3saHe Ha onpeaerneHn onacHu eellectsa”
2011/65/EC

* ot 17 man 2006 r., "cBbp3aHu ¢ MamHK"
2006/42/EO

* 0T 26 ceBpyapu 2014 r., "cBBbP3aHM C
enekTpomarHeTuyHata cbBmectumoct" 2014/30/EC

« ot 8 maii 2000 r., "cBbp3aHM C LUYMOBUTE EMUCUMN B
okonHaTa cpega" 2000/14/EO

3a MHdopMaLWsa OTHOCHO LLYMOBUTE EMUCUN BUXTE
rnaBata "TexHU4YecKkn xapakTepucTukmn".

Mpunoxexu ca cnegHuUTe CTaHAapPTU:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Mennmxbp "Pa3paboTku n
PassuTne"/"T paguHckn npoayktn” (YmbnHomoLLeH
npeactasuten 3a Husqvarna AB 1 oTroBopHO nuue 3a
TexHUYeckaTa AOKyMeHTauus).
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[eknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EO

Oeknapauus 3a cboTBercTeue Ha EO

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Wseuyus, Ten.:
+46-36-146500 neknapupa, Ye BepTUKypbT Husqvarna
S 138C cbe cepueH Homep oT 2018XXXXXXX HaTaTbk
€ B CbOTBETCTBME C u3nckeaHusaTa Ha JVNPEKTVBATA
HA CBbBETA:

* 0T 8toHn 2011 r. OTHOCHO "OorpaHn4yeHus 3a
13Non3BaHe Ha onpeaeneHn onacHu Belectsa”
2011/65/EC

* 0T 17 maii 2006 r., "cBbP3aHN C MaLIMHK"
2006/42/EO

* 0T 26 dpeBpyapun 2014 r., "cBbpP3aHN C
enekTpomarHeTMyHaTta cbBmectumoct" 2014/30/EC

« ot 8 mari 2000 r., "cBbp3aHM C LUYMOBUTE EMUCKMN B
okonHata cpeaa" 2000/14/EO

3a nHdopMaLms OTHOCHO LUYMOBWTE EMUCUM BIKTE
rnasata "TexHUYecKkn xapakTepucTukm".

MpunoxeHu ca cregHnTe cTaHgapTU:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Menngxbp "Pa3paboTku u
Passutune"/"I pagnHcku npogyktn" (YmbnHOMOLLEH
npeacrasuten 3a Husqvarna AB 1 OTroBopHO nuue 3a
TexHuYyeckaTa AOKYMEHTaLusi).
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Uvod

Popis produktu

Vyrobek je elektricky odmechovac s pési obsluhou.
Vyrobek odstrariuje z travniku travni plst’ a uvolfuje
pudu, aby mohl do travniku Iépe pronikat vzduch a voda.
Travni plst se shromazduje v koSi na travu nebo je
uvolnéna na travnik. Vyrobek ma 2 typy ustroji
odmechovace.

Ustroji odmechovade

Informace o vyméné Ustroji odmechovace naleznete
v &asti Vyména ustroji odmechovace na strani 74.

Delta noze

Delta noze odstranuji travni plst’ a profezavaji koreny
travy ve svislém sméru. Delta noze pouzivejte na
svazich, terasach a na pudach s vysokym podilem jilu.
Delta noze umozriuji lepSi pronikani vody do travniku
a zabranuji jejimu hromadéni na povrchu.

Pruzinové hroty

Pruzinové hroty opatrné odstranuji odumrelou travu
a travni plst z trdvniku bez poskozeni kofen( travy.

Doporucéené pouziti

Pouzivejte vyrobek k odstrafiovani travni plsti a mechu
a uvoliiovani pldy na soukromych zahradach. K jinym
¢innostem vyrobek nepouzivejte.

937 - 006 -
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Prehled vyrobku, model S 138i

1. Rukojet brzdy motoru 12. Kontrolka LED zapnuti/vypnuti

2. Horni ¢ast Fiditek 13. Tlaéitko ON/OFF (ZAP/VYP)

3. Ovladaci panel 14. Tlagitko SavE (Uspora energie)

4. Inhibitor spusténi 15. Kontrolka LED funkce SavE

5. Dolni ¢ast fiditek 16. Ukazatel stavu nabiti baterie a tlacitko baterie
6. Kos na travu 17. Pruzinové hroty

7. Zadni kryt 18. Baterie (pfislusenstvi)

8. Kryt odmechovace 19. Nabijecka baterie (pfislusenstvi)

9. Viko baterie 20. Sestihranny imbusovy kli¢

10. Knoflik nastaveni pracovni hloubky 21. Navod k pouzivani

11. Bezpecnostni klicek
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Prehled vyrobku, model S 138C

1. Rukojet‘ bI’Zdy motoru nebo usmrceni Obsluhy
2. Horni ¢ast fiditek v

3. Inhibitor spusténi a dalsich osob.

4. Elektricka zasuvka

5. Dolni ¢ast fiditek Prectéte si navod

6. Svorka lanka vr o s

7. Ko$ na travu — k pOUZIVva,nI . .
8. Zadni kyt a nepouzivejte stroj,
9. Kryt odmechovace

10. Knoflik nastaveni pracovni hloubky pOKUd ml,J Zcela

11. Pruzinové hroty nerozumite.

12. Sestihranny imbusovy kli¢

13. Navod k pouzivani ~ ,
) Pozor na odvrzené a
Symboly na vyrobku A odrazené predméty.

Varovani: Neopatrné . Zaiistéte. ab
nebo nespravné pouziti III ajistete, a %lset_ .
muze vést ke zranéni D“’ v pracovhi oblasti a jejim

okoli nezdrzovaly
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nepovolané osoby Ci
zvirata.

Varovani: Ruce a nohy
udrzujte mimo dosah

rotujiciho noze.

o—© Pted provadeénim udrzby

/>=/ vyrobku vyjméte

- bezpecnostni klicek
(model S 138i).

O3> Pied provadénim udrzby
Eﬂ vyrobku jej odpojte od

elektrické sité (model S
138C).

Nebezpeci urazu
elektrickym proudem

(model S 138C).

%% Nevystavujte desti (model
S 138i).

B\ Varovani: Davejte pozor,
E/D@ abyste nepfrejeli pres

kabel napajeni

a nepresekli jej. Muze to

zpusobit uraz elektrickym
proudem nebo poskozeni
vyrobku (model S 138C).

IPX4 Tento vyrobek ma
ochranu proti strikajici
vodé.

[ H [Tento vyrobek odpovida
prislusnym smérnicim
EAC.

c Tento vyrobek vyhovuje
platnym smérnicim ES.

Vyrobek odpovida
prislusnym smérnicim
UkrSEPRO.

Emise hluku do okoli dle
direktivy Evropského
spole€enstvi. Emise
produktu jsou uvedeny
v kapitole Technické
udaje a na Stitku.

Dvojita izolace (model S
138C).

h¢

L]

Odevzdejte
vyrobek na
sbérném misté
elektrickych

a elektronick-
ych zafizeni.
(Plati pouze
pro Evropu)

Postup starto-
vani pro model
S 138i: stis-
knéte tlacitko
ON/OFF, po-
volte inhibitor
spousténi, zat-
lacte rukojet’
brzdy motoru
smeérem dold.

O+al+l
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Startovaci proces pro

l l{\ model S 138C: povolte
inhibitor spusténi, zatlacte
rukojet’ brzdy motoru
smérem dol(.

Uvolnénim rukojeti brzdy
motoru zastavite.

(=] [m]
s Skenovatelny kod.

Povsimnéte si: Dal$i symboly/stitky na produktu se
tykaiji certifikacnich pozadavkl pro urcité obchodni trhy.

Odpovédnost za vyrobek

Jak uvadi zakon o odpovédnosti za vyrobek, neneseme
odpovédnost za Zadnou $kodu zplsobenou nasim
vyrobkem, pokud:

byl vyrobek nespravné opraven.

byl vyrobek opraven pomoci sou¢asti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny.

ma vyrobek pfisluSenstvi od jiného vyrobce nebo
prisluSenstvi, které neni vyrobcem schvaleno.
vyrobek nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.

Bezpec€nost

Definice tykajici se bezpe€nosti

Varovani, upozornéni

a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické
dalezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: Pouziva se
v pfipadé nebezpeci
urazu nebo usmrceni
obsluhy nebo okolnich
osob, pokud nejsou
dodrzeny pokyny
uvedené v této prirucce.

VAROVANI: Pouziva se
v pfipadé nebezpecCi
poskozeni vyrobku,
dalSich materialu ¢i Skod
na majetku v blizkém
okoli, pokud nejsou
dodrzeny pokyny
uvedené v této prirucce.

A

PovsSimnéte si: Pouziva se

k poskytnuti dalSich informaci,
které jsou nezbytné v dané
situaci.

Obecné bezpec€nostni pokyny

VYSTRAHA: Pfed
pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici
varovani.

» Tento vyrobek je nebezpecny,
nepouziva-li se spravné nebo
neni-li vénovana provozu
radna pozornost. Nedodrzeni
bezpecnostnich pokynu muaze
vést ke zranéni nebo
usmrceni.

» Tento vyrobek vytvari béhem
provozu elektromagnetické
pole. Toto pole muze za
urcitych okolnosti narusovat
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funkci aktivnich Ci pasivnich
implantovanych |ékaFskych
pristroju. Za ucelem snizeni
rizika mozného zranéni nebo
smrtelného urazu
doporucujeme osobam

s implantovanymi [ékafskymi
pristroji poradit se pred
pouzitim vyrobku s |ékafem

a s vyrobcem implantovaného
|ékarského pfistroje.

Budte stale opatrni

a pouzivejte zdravy rozum.
Nejste-li si jisti, jak ovladat
vyrobek ve zvlastnich
situacich, vypnéte jej

a promluvte si s prodejcem
Husqvarna, nez budete
pokracCovat v praci.

Méjte na paméti, ze obsluha je
odpovédna za nehody a Skody
vzniklé jinym osobam nebo na
jejich majetku.

Udrzujte vyrobek Cisty. Ujistéte
se, ze jsou znacky a Stitky
dobre Citelné.

Nedovolte osobam pouzivat
vyrobek, nejste-li si jisti, ze si
preCetly navod k pouzivani

a porozumeély jeho obsahu.
Zamezte pouzivani vyrobku
détmi.

Zamezte pouzivani vyrobku
osobami, které naznaji

pokyny.

» Vzdy sledujte osoby
s fyzickym nebo mentalnim
postizenim pfi praci
s vyrobkem. Vzdy musi byt
pfitomna zodpovédna dospéla
osoba.

* Nepouzivejte vyrobek, jste-li
unaveni, nemocni nebo pod
vlivem alkoholu, drog nebo
Iékd. To by mohlo ovlivnit vas
zrak, ostrazitost, koordinaci
a usudek.

* Nepouzivejte vyrobek, pokud
je vadny.

* Nikdy neupravujte vyrobek
a nepouzivejte jej, pokud je
mozné, zZe jej upravil nékdo
jiny.

Bezpec€nost pracovniho

prostoru

VYSTRAHA: Pred
pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici
varovani.

» Pred pouzitim vyrobku,
odklidte z pracovni oblasti
predméty, jako jsou vétve,
vétvicky a kameny.

« Predméty, které zachyti ustroji
odmechovace, mohou byt
odmrstény a zpUsobit zranéni
osob a poskozeni predmétu.
Udrzujte osoby v okoli

60
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a zvirata v bezpecné
vzdalenosti od vyrobku.

« Nikdy nepouzivejte vyrobek za
Spatného pocasi, jako je mlha,
dést, silny vitr, intenzivni
chlad a nebezpeci blesku.
Pouziti vyrobku za Spatného
pocasi nebo ve vihkych di
mokrych podminkach je
namahavé. Nepfiznivé pocasi
muze vytvorit nebezpecné
podminky, napr. kluzky
povrch.

« Davejte pozor na osoby,
predméty a situace, které
mohou branit bezpecnému
provozu vyrobku.

« Davejte pozor na prekazky,
jako jsou kofeny, kameny,
vétve, diry a pfikopy. Vysoka
trava mlze prekazky skryt.

» Pouziti vyrobku na svazich
muze byt nebezpecné.
Nepouzivejte vyrobek na
svahu se sklonem vétSim nez
15°.

» S vyrobkem jezdéte po
vrstevnicich. Nepohybuijte se
na svahu nahoru a dola.

» Postupujte opatrné v blizkosti
skrytych roh( a objekt, které
mohou branit ve vyhledu.

Bezpeclnost prace

prectéte nasledujici
varovani.

VYSTRAHA: Pred
pouzitim vyrobku si

Tento vyrobek pouzivejte
pouze k odstranovani travni
plsti a mechu z travnikd. Neni
dovoleno pouzivat vyrobek

k jinym Cinnostem.

Pouzivejte osobni ochranné
pomucky. DalSi informace
naleznete v ¢asti Osobni
ochranné prostredky na strani
62.

Neprovozujte vyrobek v desti
a vihku. Nebezpecdi urazu
elektrickym proudem se
zvysuje, pfijde-li vyrobek do
styku s vodou.

Neprovozujte vyrobek, pokud
neni spravné namontované
ustroji odmechovace

a vSechny kryty. V pripadé
nespravného pripevnéni by se
mohlo ustroji odmechovace
uvolnit a zplasobit zranéni
osob.

Zaijistéte, aby ustroji
odmechovace nenarazilo do
pfedmétd, jako jsou kameny

a kofeny. Mohlo by dojit

k poskozeni ustroji
odmechovace a ohnuti hfidele
motoru. Ohnuty hfidel
zpusobuje velké vibrace

a hrozi velmi vysokeé riziko
uvolnéni ustroji odmechovace.
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Pokud ustroji odmechovace
narazi do néjakého predmétu
nebo se objevi vibrace,
okamzité zastavte vyrobek.
Zastavte motor, otocte
bezpecnostni klicek do
polohy 0 a vyjméte baterii
(model S 138i) nebo odpojte
napajeci kabel (model S
138C). Zkontrolujte, zda neni
vyrobek poskozeny. Opravte
poskozené dily nebo svérte
opravu schvalenému
servisnimu pracovnikovi.

Po nastartovani motoru nikdy
nepripevnujte rukojet’ brzdy
motoru trvale k rukojeti
sekacky.

Umistéte vyrobek na stabilni,
rovny povrch a nastartujte jej.
Zkontrolujte, zda nemUze
ustroji odmechovace pfijit do
kontaktu se zemi nebo cizimi
predméty.

P¥i provozu vzdy stujte za
vyrobkem.

PFi provozu nechte vSechna
kola spocCivat na zemi a drzte
rukojet’ obéma rukama. Ruce
a nohy udrzujte mimo dosah
rotujiciho ustroji
odmechovace.

Nenaklanéjte vyrobek, kdyz je
spustény motor.

Davejte pozor pfi tazeni
vyrobku dozadu.

» Nikdy vyrobek nezvedejte,
kdyz je spustény motor. Pokud
musite vyrobek zvednout,
nejprve vypnéte motor, otocCte
bezpecénostni klicek do
polohy 0 a vyjméte baterii
(model S 138i) nebo odpojte
napajeci kabel (model S
138C).

 P¥i provozovani vyrobku
nechodte smérem dozadu.

» Pred pfejezdem ploch bez
travy, jako jsou cesty
vytvorené ze Stérku, kamenu
nebo asfaltu, vypnéte motor.

* Nebéhejte s vyrobkem, kdyz je
spustény motor. Pfi provozu
vyrobku vzdy pouze chodte.

» Pfed zménou pracovni
hloubky vypnéte motor. Nikdy
neupravujte nastaveni pfi
spusténém motoru.

* Nikdy nenechte vyrobek se
spusténym motorem bez
dozoru. Vypnéte motor
a ujistéte se, ze se ustroji
odmechovace neotaci.

Bezpeénostni pokyny pro provoz

Osobni ochranné prostredky

PFi kazdém pouziti produktu je nutné pouzivat schvalené
osobni ochranné pomucky. Osobni ochranné pomucky
nemohou vyloucit nebezpedi Urazu, ale snizi miru
poranéni v pfipadé, ze dojde k nehodé. Pozadejte svého
prodejce o pomoc pfi vybéru spravného vybaveni.

Vzdy pouzivejte:
Ochranu sluchu za u¢elem snizeni rizika poskozeni
sluchu.

Pevnou, protiskluzovou obuv. Nenoste sandaly a
nepracujte bosi.
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« Silné, dlouhé kalhoty. Nenoste kratké kalhoty.

Pokud je tfeba, noste rukavice, napfiklad pfi
nasazovani, kontrole nebo ¢isténi Ustroji odmechovace.

VYSTRAHA: Vzdy pouZivejte schvalenou
ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavovani
pusobeni hluku mGze vést k trvalému
poskozeni sluchu.

Bezpecnostni zafizeni na produktu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Nepouzivejte vyrobek, jehoz bezpec€nostni zafizeni
jsou vadna!

« Pravidelné kontrolujte bezpe¢nostni zafizeni. Pokud
je zafizeni vadné, obrat'te se na servis Husqvarna.

Kontrola krytt

Kryt Ustroji odmechovace snizuje vibrace vyrobku
a shizuje nebezpeci poranéni Ustrojim odmechovace.

«  Zkontrolujte bo¢ni kryt odmechovace, aby bylo
zajisténo, Ze nevykazuje znamky poskozeni, napr.
praskliny.

« Zkontrolujte zadni kryt, aby bylo zajisténo, ze
nevykazuje znamky poskozeni, napf. praskliny.

Rukojet’ brzdy motoru

Rukojet’ brzdy motoru slouzi k zastaveni motoru. Kdyz
uvolnite rukojet’ brzdy motoru, motor se zastavi.

Chcete-li zkontrolovat funkci brzdy motoru, nastartujte
motor a uvolnéte rukojet’ brzdy motoru. Pokud se motor
nevypne béhem 3 sekund, pozadejte schvaleného
servisniho pracovnika Husqgvarna o sefizeni brzdy
motoru.

Bezpecnostni klicek

Bezpecnostni klicek se nachazi pod vikem baterie.

Bezpecnostni klicek se pouziva k pfipojeni baterie, ktera

funguje jako zdroj napajeni motoru.
« Kontrolu funkce bezpecnostniho klicku provedete
spusténim a vypnutim motoru.

* Pokud bezpecnostni klicek funguje spravné, motor
se spusti pouze po oto€eni klicku do polohy 1.

Kontrola inhibitoru spusténi

Provedte kontrolu inhibitoru spusténi a ujistéte se, ze
brani provozu motoru.

1. Zatlacte rukojet’ brzdy motoru smérem k Fiditkum.
Inhibitor spusténi prerusi pohyb.

2. Zatlacte inhibitor spusténi smérem ven.

3. Uvolnéte inhibitor spusténi a ujistéte se, Ze se vrati
do své vychozi polohy.

Pouziti drzaku napajeciho kabelu (model S 138C)

Drzak napajeciho kabelu snizuje tlak na zasuvku
a napajeci kabel. Drzak napajeciho kabelu rovnéz
shizuje riziko, Ze upadnete.

1. Ohnéte napadjeci kabel do malé smycky.

2. Vlozte smyc¢ku do otvoru v drzaku napajeciho
kabelu.

3. Polozte smycku na hak.
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4. igﬁ:g;ﬁm za napajeci kabel smy¢ku kolem haku ° Nevklédejte dO vétracich
' otvor( baterie Zadné
predméty.

« Chrante baterii pfed sluncem,
teplem nebo otevienym
ohném. Baterie muze
explodovat a zpUsobit
popaleniny a/nebo chemické
popaleniny.

 Chrante baterii pfed destém
a vlhkym prostredim.

Bezpednostni pokyny tykajici se * Chrante baterii pred

baterii mikrovinami a vysokym
tlakem.
VYSTRAHA: Pred « Baterii nikdy nerozebirejte
pouzitim vyrobku si nebo nerozbijejte.
preCtéte nasledujici « Pokud baterie netésni,
varovani. kapalina nesmi pfijit do styku
s klzi a o¢ima. Po styku

« Dobijeci baterie Husqvarna s kapalinou omyjte zasazenou
pouzivejte jako zdroj napajeni oblast velkym mnozstvim vody
pouze pro souvisejici produkty a ziskejte lékarskou pomoc.
Husqvarna. Abyste zabranili + Baterii pouzivejte pfi teploté
zranéni, nepouzivejte baterii -10 °C az 40 °C.
jako zdroj napajeni pro jina  Baterii ani nabijeCku baterii
zafizeni. nedistéte vodou. Viz Cisténi

* Nepouzivejte baterie, které baterie nebo nabijecky baterii
nejsou uréené k dobijeni. na strani 74.

» Nebezpeci urazu elektrickym * Nepouzivejte vadnou nebo
proudem. Vyvody baterie poskozenou baterii.
nepripojujte ke kli¢im,  Baterie uchovavejte mimo
mincim, Sroubkim nebo jinym dosah kovovych predméta,
kovim. MuUze to zpusobit zkrat jako jsou nap¥. hfebiky, mince
baterie. nebo Sperky.
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Bezpecénostni pokyny pro
nabijeCku baterii

VYSTRAHA: Pred
pouzitim vyrobku si
precCtéte nasledujici
varovani.

« Nabijecku baterii QC
pouzivejte pouze pro nabijeni

nahradnich baterii Husgvarna.

* Hrozi nebezpedi zkratu
a urazu elektrickym proudem.
Nevkladejte do vétracich
otvor( nabijecky zadné
predméty. NabijeCku baterii
nerozebirejte. Nepfipojujte
nabijeci vyvody ke kovovym
predmétim. Pouzivejte
schvalenou elektrickou
zasuvku.

» Tento vyrobek vytvari béhem
provozu elektromagnetické
pole. Toto pole muze za
urcitych okolnosti narusovat
funkci aktivnich ¢i pasivnich
implantovanych |ékaFskych
pfistroju. Za ucelem snizeni
rizika mozného zranéni nebo
smrtelného urazu
doporucujeme osobam
s implantovanymi Iékafskymi
pristroji poradit se pred
pouzitim vyrobku s |ékafem a
s vyrobcem implantovaného
Iékarského pfistroje.

Pravidelné kontrolujte, zda
neni napajeci kabel
posSkozeny a nejsou na ném
praskliny.

NabijeCku nezvedejte pomoci
napajeciho kabelu. Kdyz
nabijeCku baterii odpojujete

z elektrické zasuvky, tahejte
za zastréku. Netahejte za
napajeci kabel.

Uchovavejte napajeci kabel

a prodluzovaci $hudry mimo
dosah vody, oleje a ostrych
okraju. Dejte pozor, aby nebyl
kabel pfivien ve dvefich,
nezachytil se za plot

a podobné. Mohlo by dojit

k probijeni nabijecky.
NabijeCku baterii neCistéte
vodou.

NabijeCku baterii smi pouzivat
déti od 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo
nedostateénymi zkusenostmi
Ci znalostmi pod dozorem
odpovédné osoby, nebo pokud
jim takovato osoba poskytne
pokyny, které zajisti, ze budou
nabijeCku pouZzivat
bezpecnym zpusobem. Déti si
s nabijeckou nesmi hrat.
Cisténi a udrzbu nesmi
provadét déti bez dozoru.
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V nabijeCce nenabijejte
baterie, které nejsou urCeny

k opétovnému dobijeni.
NabijeCku nepouzivejte

v blizkosti hoflavych nebo
korozivnich materiald.
NabijeCku baterii nezakryveijte.
V pripadé, ze zaznamenate
kouf nebo pozar, vytahnéte
zastrcku kabelu nabijeCky
baterii ze zasuvky.
Nepouzivejte vadnou nebo
poskozenou nabijeCku baterii.
Baterii nabijejte pouze uvnitf,
a to v dobfe odvétrané
mistnosti a mimo dosah
slunec¢nich paprskau.
Nenabijejte baterii ve vihkém
prostredi.

Bezpecénost napajeciho kabelu
Pro model S 138C.

* Doporucuje se pouzit

proudovy chrani¢ (RCD) se
spoustécim proudem do
hodnoty 30 mA. Ani

s proudovym chraniem nelze
100% zarucit bezpecCnost a je
nutné vzdy dodrzovat
bezpecné pracovni postupy.
PFi kazdém pouziti zkontrolujte
proudovy chranic.

* Pokud dojde k preruseni

napajeciho kabelu nebo
poskozeni izolace, okamzité
odpojte stroj od elektrické sité.

* Nedotykejte se pferuseného

nebo poskozeného napajeciho
kabelu, dokud nebude
preruseno elektrické napajeni.

* Preruseny nebo poskozeny

napajeci kabel se
nepokousejte opravit.
Vymérite ho za novy.

Bezpecénostni pokyny pro
adrzbu

VYSTRAHA: Pfed
pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici
varovani.

Pro model S 138i:
Neumysinému spusténi
béhem udrzby muzete
zabranit tim, Ze otoCite
bezpecénostni klicek do
polohy 0 a vyjmete baterii.
Pred zapocetim udrzby
vyCkejte minimalné 5 sekund.
Pro model S 138C:
Neumysinému spusténi
béhem udrzby muzete
zabranit tim, Ze odpojite
napajeci kabel.

Spravnym provedenim udrzby
zvysSite Zivotnost vyrobku

a snizite nebezpeci nehod.
Odborné opravy by mél
provést schvaleny servisni
pracovnik. Pro dalSi informace
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se obrat'te na nejblizSiho
servisniho pracovnika.
» Provadéjte pouze udrzbu
uvedenou v tomto navodu
k pouzivani. Rozsahlejsi
zasahy musi proveést
schvaleny servisni pracovnik.
 Pfi manipulaci s ustrojim
odmechovace pouzivejte silné

rukavice. Ustroji odmechovace

je velmi ostré a mize snadno
dojit k pofezani.

» Pro dosazeni nejlepSiho
vysledku a bezpecnosti
zajistéte, aby byly noze na
ustroji odmechovace Cisté
a ostré.

 Zajistéte pravidelné kontroly
a provadeéni potfebného

sefizeni a oprav vyrobku
u servisniho pracovnika.

» Poskozené, opotiebené Ci
prasklé soucCasti vyménte.

» Dodrzujte pokyny pro vyménu
prisluSenstvi. PouZivejte
vyhradné pfislusenstvi od
vyrobce.

« Pokud neni vyrobek, baterie
a nabijeCka baterii pravé
vV provozu, uchovavejte je
samostatné v suchém,
vnitfnim a uzamceném
prostoru. Zajistéte, aby
k vyrobku, baterii ¢i nabijecce
baterii nemély pristup déti ani
nepovolané osoby.

Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Pfed montazi produktu si
proctéte kapitolu bezpecnosti.

VYSTRAHA: Pro model S 138i:
NelumysInému spusténi béhem montaze
muzete zabranit tim, Ze otocite

bezpecénostni klicek do polohy 0, vyjmete
baterii a pockate alespon 5 sekund.

Pro model S 138C: NeumysInému spusténi
béhem montaze muzete zabranit tim, ze
odpojite napajeci kabel.

2. Posunite knofliky na spodni konec drazek na pravé
i na levé strané vyrobku.

N

= & ®

y

Montaz rukojeti

1. Povolte spodni matice.

3. Nastavte vysku rukojeti do jedné ze 2 dostupnych
poloh.
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4. Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se 4. Zvednéte zadni kryt.
nezastavi a neuslys$ite cvaknuti.

5. Umistéte ko$ na travu do spravné polohy.

5. Knofliky fadné utahnéte.

Montaz koSe na travu 6. Upevnéte sbéraci ko$ k hornimu okraji podvozku.
Zkontrolujte, zda je zadni kryt utésnén proti kosi na

1. Vlozte ram do koSe na travu tak, aby pevna ¢ast trévu, aby nedochazelo k tniku materialy.

koSe smérovala dolu. Dbejte na to, aby bylo madlo
rdmu na venkovni strané koSe.

2. Nasadte spodni ¢ast ramu do drazky na spodni
strané koS$e na travu.

3. Pripevnéte ko$ na travu k rdmu pomoci svorek.
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Provoz

Uvod

VYSTRAHA: Pred pouzivanim produktu je
tfeba, abyste si pfecetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect je bezplatna aplikace pro mobilni

zafizeni. Aplikace Husqvarna Connect doda vasemu

vyrobku Husqgvarna doplrikové funkce:

* Rozsifené informace o vyrobku.

« Informace o dilech a servisu a napovéda pro tyto
polozky.

Jak zagit pouzivat aplikaci Husqvarna

Connect

1. Stahnéte si aplikaci Husqvarna Connect do svého
mobilniho zafizeni.

2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistruijte.

3. P¥i pfipojovani a registraci vyrobku postupuijte podle
pokyn( v aplikaci Husqvarna Connect.

Nastaveni pracovni hloubky

si precetli a pochopili navod k pouzivani
baterie a nabijecky baterii.

Stav baterie

Displej ukazuje zbyvajici kapacitu baterie a zda doSlo

k problémlm s baterii. Kapacita baterie se zobrazuje

5 sekund po vypnuti produktu nebo po stisku tlacitka
ukazatele stavu baterie Pokud dojde k chybé, rozsviti se
na baterii vystrazny symbol. Viz Baterie na strani 75.

Kontrolky LED Stav baterie

VsSechny kontrolky LED
sviti

PIné nabiti (75-100 %).

VYSTRAHA: Nenastavuijte pracovni hloubku
bé&hem pouzivani vyrobku.

Sviti kontrolky LED 1,
LED 2, LED 3.

Nabiti baterie je 50-75 %.

Sviti kontrolky LED 1,
LED 2.

Nabiti baterie je 25-50 %.

1. Zatlaenim a oto¢enim knofliku nastaveni pracovni
hloubky proti sméru hodinovych ruciek zvysite
pracovni hloubku.

2. Zatlacenim a oto¢enim knofliku nastaveni pracovni
hloubky ve sméru hodinovych rucic¢ek snizite
pracovni hloubku.

Sviti kontrolka LED 1. Baterie je nabita na 0—

20 %.

Blika kontrolka LED 1. Baterie je vybita. Nabijte

baterii.

Baterie

VYSTRAHA: Pied pouzitim baterie je tfeba,
abyste si precetli a porozuméli kapitole
o bezpecnosti. Rovnéz je nezbytné, abyste

Nabiti baterie

PFed prvnim pouzitim baterii nabijte. Baterie je pfi
dodani zakaznikovi nabita pouze na 30 %.

Povsimnéte si: Nabijecka baterii musi byt pfipojena ke
zdroji o napéti a frekvenci uvedené na typovém Stitku.

Pokud teplota baterie pfesahuje 50 °C, baterie se
nenabiji. Pfed zahajenim nabijeni zajisti nabijecka
baterii sniZzeni teploty baterie.

1. PFipojte jeden konec napajeciho kabelu nabijecky
baterii do zasuvky na nabijecce baterii.
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2. Pripojte druhy konec napajeciho kabelu nabijecky
baterii do uzemnéné elektrické zasuvky. Kontrolka
LED na nabije¢ce baterii jednou zelené blikne.

Provoz modelu S 138i
Spusténi vyrobku

1. Vlozte nabitou baterii do pfihradky Cislo 1 pod vikem
baterie. Pro dosazeni delSi doby provozu vlozte
druhou baterii do pfihradky ¢islo 2.

2. Otocte bezpecnostni klicek do polohy 1.

@

Vlozte baterii do nabijecky baterii. Kdyz je baterie
spravné pfipojena k nabijecce baterii, rozsviti se na

nabijeCce zelené svétlo.
e

4. Kdyz sviti vSechny kontrolky LED baterie, baterie je
plné nabita. Baterii nabijejte maximalné po dobu
24 hodin.

5. Kdyz nabijecku baterii odpojujete z elektrické
zasuvky, tahejte za zastrcku, nikoliv za kabel.

6. Vyjméte baterii z nabijecky.
Stav nabijeni baterie

Lithium-iontové baterie Husqvarna Ize nabijet i pouzivat
bez ohledu na jejich Uroven nabiti. Baterie neni
poskozena. | kdyz plné nabitou baterii ponechate

v nabije¢ce, nedojde k poklesu jejiho nabiti.

LED displej Stav nabijeni
Blika kontrolka LED 1. 0-25 %
Sviti kontrolka LED 1, bli- | 25-50 %
ka kontrolka LED 2.

Sviti kontrolky LED 1, 50-75 %
LED 2, blika kontrolka

LED 3.

Sviti kontrolky LED 1, 75-100 %
LED 2, LED 3, blika kon-

trolka LED 4.

Sviti kontrolky LED 1, PIné nabita
LED 2, LED 3, LED 4.

3. Postavte se za vyrobek.

4. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko ON/OFF
(ZAP/VYP) (A). Rozsviti se zelena kontrolka LED
(B).
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6. Zatlacte rukojet’ brzdy motoru smérem k fiditkim.

Pouziti funkce SavE

Vyrobek ma funkci Uspory energie v bateriich (SavE),
ktera prodluzuje dobu provozu.

1. Funkci zapnete stisknutim tlacitka SavE (A). Rozsviti
se zelena kontrolka LED.

2. Opétovnym stiskem tlacitka SavE funkci vypnete.
Zelena kontrolka LED (B) zhasne.

Zastaveni vyrobku

Vyrobek se automaticky vypne po 10 minutach, kdy
s nim nepracujete. Pfed tim, nez ponechate vyrobek bez
dozoru, otoCte vzdy bezpecnostni klicek do polohy 0.

1. Zastavte motor uvolnénim rukojeti brzdy motoru.

2. Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko ON/OFF
(ZAP/VYP) (A). Zelena kontrolka LED (B) zhasne.

3. Otevrete viko baterie a otocte bezpecnostni klicek
do polohy 0.

A=)

4. Chcete-li baterii vyjmout, stisknéte soucasné
2 tlacitka pro uvolnéni baterie a baterii vytahnéte.

5. Pokud je baterie slaba, nabijte ji. DalS$i informace viz
Nabiti baterie na strani 69.
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Provoz modelu S 138C
Spusténi vyrobku

1. Pripojte napajeci kabel do zasuvky pod rukojeti.

5. Zatlacte rukojet’ brzdy motoru smérem k fiditkim.

Zastaveni vyrobku

1. Zastavte motor uvolnénim rukojeti brzdy motoru.

2. Vlozte napdjeci kabel do drzaku napajeciho kabelu.
Dalsi informace naleznete v Casti PouZiti drzaku
napéjeciho kabelu (model S 138C) na strani 63.

3. Postavte se za vyrobek.
4. Povolte inhibitor spousténi.

2. Odpojte napajeci kabel z elektrické sité a poté
z vyrobku.

A VAROVANI: Zastréku vytahuijte rovné.
Netahejte za napdjeci kabel.
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Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Pred provadénim Gdrzby je
tfeba, abyste si pfecetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Pro servis a opravy vyrobku je nezbytné specialni
Skoleni. Garantujeme dostupnost profesionalnich oprav
a servisu. Pokud neposkytuje prodejce servisni sluzby,

Plan adrzby

Intervaly udrzby se vypocitavaji na zakladé
kazdodenniho pouzivani vyrobku. Intervaly se méni,
neni-li vyrobek pouzivan denné.

Pro Udrzbu oznacenou symbolem * najdete pokyny
v Casti Bezpecnostni zafizeni na produktu na strani 63.

S 138ia S 138C pK::;liz Masicnd Is(::g:ll:
Provedte béznou kontrolu. X

Vycistéte vyrobek. X

Zkontrolujte Ustroji odmechovace. X

Zkontrolujte, zda nejsou vadna bezpecnostni zafizeni vyrobku. * X

Zkontrolujte kryty. * X

Zkontrolujte rukojet’ brzdy motoru. * X

Zkontrolujte inhibitor spusténi. * X

Pouze u modelu S 138i pK:jgi:' Masigna Is(::g:ll:
Zkontrolujte, Ze tlacitko ON/OFF (ZAP/VYP) funguje spravné a neni vadné. X

Zkontrolujte, zda neni baterie poskozena. X

Zkontrolujte Uroven nabiti baterie. X

Zkontrolujte, zda na baterii funguiji tlacitka pro uvolnéni baterie a zda baterii drzi X

v produktu.

Zko’ntrqlujte, zda neni nabijecka baterii poskozena a ujistéte se, Ze funguje X

spravneé.

Z_kontro_llujte pFi!.)ojvenl' mezi t?lateril' a vyrobkem. Rovnéz zkontrolujte pfipojeni me- %

zi baterii a nabijeckou baterii.

Provedeni b&zné kontroly

« Zaijistéte, aby byly matice a Srouby na vyrobku
spravné dotazené.

« Zkontrolujte, ze kabely vyrobku nejsou na misté, kde
by mohlo dojit k jejich poSkozeni.

Cisténi vyrobku

« Plastové Casti Cistéte Cistou a suchou utérkou.

+ Nedistéte vyrobek vodou. Voda miize proniknout do
baterie nebo motoru a zpUsobit zkrat nebo
poskozeni vyrobku.

+ K isténi vyrobku nepouzivejte vodu pod vysokym
tlakem.

*  Motor nesmi byt pfimo oplachovan vodou.

* Pomoci kartaCe odstrarite listi, travu a necistoty.
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Cisténi baterie nebo nabijetky baterii

VAROVANI: Baterii ani nabijecku baterii
necistéte vodou.

A

» Nez vlozite baterii do nabijecky, zkontrolujte, zda
jsou baterie a nabijecka baterie Cisté a suché.

« Ocistéte kontakty baterie stlac¢enym vzduchem nebo
pouzijte mékkou a suchou utérku.

« Ocistéte povrch baterie a nabije¢ku baterie mékkou
a suchou utérkou.

Kontrola ustroji odmechovace

VYSTRAHA: Pro modely S 138i:
NeumysInému spusténi muzete zabranit tak,
Ze otocite bezpecnostni klicek do polohy 0,
vyjmete baterii a po¢kate minimalné

5 sekund.

A

Pro model S 138C: NeumysInému spusténi
mUzete zabranit tim, Ze odpojite napajeci
kabel.

VYSTRAHA: Pii provadéni udrzby Ustroji
odmechovace pouzivejte ochranné rukavice.
Noze na Ustroji odmechovace jsou velmi
ostré a mGze snadno dojit k pofezani.

A

2. VySroubuijte 2 Srouby (A) a sejméte kryt
odmechovace (B). Zatlacenim nahoru a ven vysurite
ustroji odmechovace (C).

*  Zkontrolujte Ustroji odmechovace ohledné poskozeni
a prasklin. Poskozené Ustroji odmechovace vzdy
vymeénte.

Vyména Ustroji odmechovace

3. Zasunte nové Ustroji odmechovace (C) do drazky
a dolt do otvoru. Upevnéte kryt odmechovace (B)
pomoci 2 Sroubl (A).

VYSTRAHA: P¥i provadéni udrzby ustroji
odmechovace pouzivejte ochranné rukavice.
Ustroji odmechovage je velmi ostré a miize
snadno dojit k pofezani.

A

1. Polozte vyrobek na jeho pravou stranu.
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Odstranovani problém

Baterie

Kontrolka LED na ba-
terii

Mozné zavady

Mozné FeSeni

Zelena kontrolka LED
blika

Napéti baterie je nizké

Nabijte baterii. Viz Nabiti baterie na strani 69.

Chybova kontrolka LED
blika

Baterie je slaba

Nabijte baterii. Viz Nabiti baterie na strani 69.

Teplota v pracovnim prostfedi je
prili§ vysoka nebo nizka

Baterii pouzivejte pfi teploté -10 °C az 40 °C.

Prepéti

Zkontrolujte, zda napéti elektrické sité odpovida
napéti uvedenému na typovém Stitku produktu.

Vyjméte baterii z nabijecky. Pockejte 5 sekund

a zkuste baterii znovu nabit. Pokud potize pretrva-
vaji, obratte se na autorizovaného servisniho pra-
covnika.

Chybova kontrolka LED
sviti

PFilis velky rozdil napéti ¢lankd (1 V)

Obratte se na schvaleného servisniho pracovnika.

Nabijecka baterii

Kontrolka LED na
nabijecce baterii

Mozné zavady Mozné feSeni

Chybova kontrolka
LED blika

Chybova kontrolka
LED sviti

Teplota v pracovnim prostfedi je
pFili§ vysoka nebo nizka

Nabijecku baterii pouzivejte pfi teploté 5 °C az 40 °C.

Obrat'te se na schvaleného servisniho pracovnika.

Ovladaci panel
Pro model S 138i:
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Mozné zavady

Mozna akce

Motor je pretizeny.

Otacky motoru klesnou pfili§
nizko a motor se zastavi.

Snizte pracovni hloubku. Dal$i informace
naleznete v Casti Nastaveni pracovni
hloubky na strani 69. Pokud kontrolka
LED stale blika, je ustroji odmechovace
zablokované. NeumyslInému spusténi
muzZete zabranit tim, Ze otoCite bezpec-
nostni klicek do polohy 0, vyjmete baterii
a pockate alespon 5 sekund. Zkontro-
lujte, zda se Ustroji odmechovace mize
volné otacet. Pokud potize pretrvavaji,
obratte se na autorizovaného servisniho
pracovnika.

Doslo k prehrati oviadani mo-
toru.

Zastavte motor a pockejte, nez vy-
chladne.

Chyba Chybovy kéd (po-
et bliknuti)
Blika chybova kon- | 3
trolka LED
5
9
7

Chyba baterie nebo zadny

Vlozte spravné baterii do vyrobku

a zkontroluje konektor baterie. Pokud
chybova kontrolka LED na baterii blika,
vyhledejte informace v ¢asti Stav nabije-
ni baterie na strani 70.

signal z baterie.

Baterie je slaba. Nabijte baterii. Dal$i informace nalez-

nete v Casti Nabiti baterie na strani 69.

Vyrobek se vypina | 6 Baterie je slaba. Nabijte baterii. DalSi informace nalez-

nete v Casti Nabiti baterie na strani 69.

0 Selhani konektoru baterie. Zkontrolujte konektor baterie.
Jiné chyby Pokud se objevi jina chyba, otocte bezpecnostni klicek do polohy 0, vyjméte baterii a obrat'te
se na schvaleného servisniho pracovnika.
Preprava, skladovani a likvidace
Pfeprava < Baterii a nabijecku baterii uchovavejte na suchém
misté, kde nehrozi vihkost ¢ mraz.
+ Nadodané Li-ion baterie se vztahuji pozadavky +  P¥i skladovani baterii odpojte od nabijecky baterii.

Skladovani

legislativy o nebezpecném zbozi.

PFi komer¢ni pfepravé musi byt dodrzeny specialni
pozadavky na baleni a oznaceni.

P¥i pfipravé vyrobku k pfepravé nezapomente dbat .
predpist pro nebezpec¢né materialy. Mohou platit
mistni pfedpisy.

P¥i pfepravé vzdy vyjméte baterii.

Prelepte konektory baterie paskou a zajistéte, aby se
baterie pfi pfepravé nemohla pohybovat. .
Béhem prepravy vyrobek zajistéte.

« Neskladujte baterii v mistech, kde mize dochazet
k vybojum statické elektfiny. Neskladujte baterii
v kovovém obalu.
Baterii uchovavejte na misté s teplotou mezi 5 °C
a 25 °C a mimo dosah slunec¢nich paprska.
« Nabijecku baterii uchovavejte na misté s teplotou
mezi 5 °C a 45 °C a mimo dosah slunecnich
paprsku.
Ujistéte se, Ze je baterie pfed dlouhodobym
uskladnénim nabita na 30 % az 50 %.
« Produkt, baterii a nabijecku baterii skladujte
v uzam¢eném prostoru mimo dosah déti
a nepovolanych osob.
« Pred dlouhodobym skladovanim vyrobku jej
vycistéte a provedte kompletni udrzbu.

PFi skladovani baterii vzdy vyjimeijte.
Abyste zabranili nehodam, zajistéte, aby pfi
skladovani nebyla baterie pfipojena k vyrobku.

Nabijec¢ku baterii uchovavejte na uzavieném
a suchém misté.
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Likvidace

Symboly na produktu nebo jeho obalu oznacuji, Ze tento
vyrobek nesmi byt likvidovan jako domaci odpad. Musi
byt odevzdan do pfislusné recyklaéni stanice pro
recyklaci elektrickych a elektronickych zatizeni.

Zajisténim odpovidajici likvidace tohoto vyrobku
pomuizete zabranit potencialnimu negativnimu dopadu
na zivotni prostfedi a zdravi lidi, ktery by jinak mohl byt
dusledkem nespravné likvidace tohoto vyrobku.

ziskate na méstském ufadé, u sluzby zajist'ujici
zpracovani domaciho odpadu nebo v prodejné, kde jste
vyrobek zakoupili.

&

Podrobné;jsi informace o recyklaci tohoto vyrobku I
Technické udaje
Technické Gdaje
| s 138i $138C
Motor
Typ motoru BLDC (bezkontaktni) 36V | Sériovy motor na stfidavy
proud
Otacky ustroji — SavE, ot/min 3000 Neni k dispozici
Otacky ustroji — jmenovité, ot/min 3200 4200
Vykon motoru — max., kW 1,28 1,8
Vykon motoru — jmenovity, kW 0,9 1,6
Hmotnost
Hmotnost, kg | 19,5 (bez baterie) | 19,0
Baterie
Typ baterie | Rada baterii Husqvarna | Neni k dispozici

Doba provozu baterie

Provozni doba baterie, min, (volny chod) s aktivovanou 115 Neni k dispozici
funkci SavE, s jednou baterii Husqvarna 5,2 Ah (Bli200).

Provozni doba baterie, min, (volny chod) s aktivovanym | 102 Neni k dispozici
standardnim reZzimem, s jednou baterii Husqvarna

5,2 Ah (BIli200).

Emise hluku 7

Hladina akustického vykonu, zméfena dB (A) 89,2 95,7

Hladina akustického vykonu, zaru¢ena Ly dB (A) 91 98

Hladina hluku 8

Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB (A) | 75,3 | 81,7

Urovné vibraci ©

Rukojet, m/s2 | 55 | 83

7 Emise hluku v Zivotnim prostifedi méfené jako akusticky vykon (Lywa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.
8 Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maji typickou statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).
9 Uvadéna data o urovni vibraci maji typickou statistickou odchylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.
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S 138i S$138C
Provoz
Pracovni hloubka, max./min., mm -8/+5 -8/+5
Pracovni Sitka, cm 37,5 37,5
Ustroji, delta noze 5973510-01 5973510-01
Ustroji, pruzinové hroty 5973509-01 5973509-01
Kapacita ko$e na travu, litry 45 45

Schvalené baterie Typ Kapacita baterie, Napéti, V Hmotnost, Ib/kg
Ah
BLi20 Lithium-iontova 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Lithium-iontova 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Lithium-iontova 9,4 36 4,11,9
Schvalené nabijecky pro uvedené baterie, BLi Vstupni napéti, V | Kmito€et, Hz Vykon, W
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500
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ES Prohlaseni o shodé

ES Prohlaseni o shodé

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédsko, tel:
+46-36-146500, prohlasuje, Ze odmechova¢ Husqvarna
S 138i s vyrobnim gislem 2018XXXXXXX a vys§im,
splfiuje pozadavky SMERNICE RADY:

« z8.¢ervna 2011 o ,omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek” 2011/65/EU

« ze 17. kvétna 2006 ,tykajici se strojnich zafizeni”
2006/42/EC

* Zz26. Unora 2014 ,tykajici se elektromagnetické
kompatibility“ 2014/30/EU,

« z 8. kvétna 2000 ,tykajici se emisi hluku v okolnim
prostiedi“ 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v kapitole , Technické

udaje”.

Byly uplatnény nasledujici standardni normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN

50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu) (Autorizovany
zastupce spoleénosti Husqvarna AB a osoba odpovédna
za technickou dokumentaci.)
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ES Prohlaseni o shodé

ES Prohlaseni o shodé

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédsko, tel:

+46-36-146500, prohlasuje, Ze odmechova¢ Husqvarna

S 138C s vyrobnim &islem 2018XXXXXXX a vys$§im

spliiuje pozadavky SMERNICE RADY:

+ z8. ¢ervna 2011 o ,omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek” 2011/65/EU

+ ze 17. kvétna 2006 ,tykajici se strojnich zafizeni”
2006/42/EC

* z26. Unora 2014 ,tykajici se elektromagnetické
kompatibility* 2014/30/EU,

« z 8. kvétna 2000 ,tykajici se emisi hluku v okolnim
prostfedi“ 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v kapitole , Technické
udaje”.
Byly uplatnény nasledujici standardni normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu) (Autorizovany
zastupce spolecnosti Husqvarna AB a osoba odpovédna
za technickou dokumentaci.)
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Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en elektrisk vertikalskaerer med gaende
forer. Produktet fierner filt fra greespleenen og lgsner
jorden, sa luft og vand kan komme ned i plaenen. Filten
opsamles i en graesopsamler eller kastes ud pa
greesplaenen. Dette produkt har 2 typer af
vertikalskaererudstyr.

Vertikalskaererudstyr

Se Sadan udskiftes vertikalskaererudstyret pa side 100
for at fa oplysninger om udskiftning af vertikalskaerens
udstyr.

Deltaknive

Deltaknivene fierner filt og skaerer graesrgdderne lodret.
Brug deltaknivene pa skraninger, terrasser og i jord, der
er meget lerholdig. Deltaknivene lader vandet komme
ned i greesplaenen og forhindrer, at der samler sig vand
pa overfladen

Fjederknive

Fjederknivene fierner forsigtigt dgdt grees og filt fra
greespleenen uden at beskadige graesredderne.

Anvendelsesformal

Brug dette produkt til at fierne filt og mos og til at lgsne
jorden i private haver. Brug ikke produktet til andre
opgaver.
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Produktoversigt over model S 138i

1. Motorbremsehandtag 12. LED-indikator for ON/OFF

2. @vre del af styret 13. ON/OFF-knap

3. Betjeningspanel 14. SavE-knap

4. Startspeerre 15. SavE-LED-indikator

5. Nederste handtag 16. Batteriopladningsindikator og batteriknap
6. Graesopsamler 17. Fjederknive

7. Bageste deeksel 18. Batteri (tilbehgr)

8. Daeksel til vertikalskaerer 19. Batterioplader (tilbehar)

9. Batterilag 20. Sekskantnggle

10. Justeringsgreb til arbejdsdybde 21. Brugsanvisning

11. Sikkerhedsnagle
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Produktoversigt over model S 138C

9

©NOo Gk LN =

Motorbremsehandtag
Qvre del af styret
Startspeerre

Stremudtag

Nederste styr
Kabelklemme
Greesopsamler

Bageste deeksel

Deeksel til vertikalskeerer

10. Justeringsgreb til arbejdsdybde
11. Fjederknive

12. Sekskantnggle

13. Brugsanvisning

Symboler pa produktet

Advarsel: Skadeslgs eller
forkert brug kan medfere

personskade eller

dadsfald for fgreren eller
andre.

Laes brugsanvisningen,
==l 0g s@rg for at have

forstaet indholdet, inden
du bruger dette produkt.

Pas pa udslyngede
genstande og

rikochettering.

= Hold uvedkommende
«—[l personer og dyr pa sikker
afstand af arbejdsstedet.
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Advarsel: Hold haander

og f@dder pa sikker
afstand af den roterende
klinge.

o-o Tag sikkerhedsngglen ud,

/== for der foretages

- vedligeholdelse af
produktet (model S 138i).

Q_:D— Afbryd produktet fra
~»~|| stikkontakten, far du
udfgrer vedligeholdelse
pa produktet (model S
138C).

Fare for elektrisk stad
(model S 138C).

Ma ikke udsaettes for regn

(model S 138i).

B\ | Advarsel: Kar ikke
éib produktet hen over
streamkablet, da dette kan
medfgre elektrisk stad
eller beskadigelse af
produktet (model S

138C).

IPX4 Dette produkt er beskyttet
mod vandsteenk.

[ H [ Dette produkt er i
overensstemmelse med

geeldende EAC-direktiver.

c Dette produkt er i
overensstemmelse med
geeldende CE-direktiv.

Produktet er i
overensstemmelse med
de geeldende UkrSEPRO-
direktiver.

Stgjemissioner til
omgivelserne i henhold til
EF-direktiv. Produktets
emission fremgar af
kapitlet Tekniske data og
af maerkaten.

Dobbelt isolering (model
S 138C).

hig

L]

Aflever produk-
tet pa en gen-
brugsstation for
elektrisk og
elektronisk ud-
styr. (Geelder
kun Europa)

Startprocedure
for model S
138i: Tryk pa
ON/OFF-knap-
pen, Igsn start-
speerren, tryk
motorbremse-
handtaget ned.

O+ul+l
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Startprocedure for model

ll{\ S 138C: Lesn

startspaerren, tryk
motorbremsehandtaget
ned.

Slip

I @ motorbremsehandtaget
for at stoppe.

Ok40

[ Kode, der kan scannes.

Bemeerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav pa visse markeder.

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne hzefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:
produktet er forkert repareret.
produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten
produktet har tilbehgr, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.
produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og
bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af
brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges,
hvis fgreren udseetter sig
selv eller
omkringstaende
personer for risiko for
personskade eller
dgdsfald ved
tilsideseettelse af
instruktionerne i
brugsanvisningen.

BEMARK: Bruges, hvis
der er risiko for skader
pa produktet, andre
materialer eller det

A

omgivende omrade ved
tilsidesaettelse af
instruktionerne i
brugsanvisningen.

Bemeerk: Bruges til at give
yderligere oplysninger, der er
ngdvendige i en given situation.

Generelle
sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Laes
folgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

« Dette produkt er farligt, hvis
det bruges forkert, eller hvis
du ikke er forsigtig.
Personskade eller dgdsfald
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kan forekomme, hvis du ikke
overholder
sikkerhedsinstruktionerne.
Dette produkt danner et
elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle
tilfeelde pavirke aktive eller
passive medicinske
implantater. For at reducere
risikoen for alvorlige eller
dadbringende kveestelser
anbefaler vi, at personer med
medicinske implantater
kontakter deres lzege og
producenten af det medicinske
implantat, for de tager
produktet i brug.

Veer altid forsigtig, og brug din
sunde fornuft. Hvis du ikke er
sikker pa, hvordan produktet
betjenes en saerlig situation:
Stop, og kontakt Husqvarna
forhandleren, inden du
fortsaetter.

Veaer opmeerksom p3, at
fgreren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre
personer eller disses ejendom.
Hold produktet rent. Sgrg for,
at skilte og meerkater er
tydeligt leesbare.

Lad ikke en person bruge
produktet, medmindre du er
sikker pa, at vedkommende
har laest og forstaet indholdet i
denne brugsanvisning.

Lad ikke bgrn betjene
produktet.

Lad ikke en person uden
kendskab til vejledningen
betjene produktet.

Hold altid gje med personer
med nedsat fysisk eller mental
kapacitet, der bruger
produktet. En voksen skal
veere til stede hele tiden.
Brug ikke produktet, hvis du er
traet, syg eller pavirket af
alkohol, narkotika eller
medicin. Det har en negativ
virkning pa synet, overblikket,
koordinationsevnen og
demmekraften.

Brug ikke produktet, hvis det
er fejlbehaeftet.

Foretag ikke aendringer pa
produktet, og undlad af bruge
det, hvis der er risiko for, at
det er blevet aendret af andre.

Sikkerhed i arbejdsomradet

ADVARSEL: Lees
folgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

Fjern genstande sasom grene,
kviste og sten fra
arbejdsomradet, inden du
bruger produktet.
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» Genstande, som rammer
vertikalskaererudstyret, kan
udslynges og forarsage
person- og tingskade. Hold
omkringstaende personer og
dyr pa sikker afstand af
produktet.

« Undlad at bruge produktet i
darligt vejr, som f.eks. tage,
regn, hard vind, kraftig kulde
og ved risiko for lynnedslag.
Det kan veere treettende at
bruge produktet i darligt vejr
eller i fugtige eller vade
omrader. Darligt vejr kan
medfgre farlige forhold, f.eks.
glatte underlag.

« Pas pa personer, genstande
og situationer, som kan
forhindre sikker brug af
produktet.

« Pas pa forhindringer som
f.eks. radder, sten, kviste,
huller og grafter. Langt grees
kan skjule hindringer.

» Det kan veere farligt at betjene
produktet pa skraninger. Brug
ikke produktet pa skraninger,
der hzelder mere end 15°.

« Lad produktet kare pa tveers af
skraninger. Kar ikke op og
ned.

« Veer forsigtig, nar du naermer
dig uoverskuelige hjgrner og
genstande, som blokerer for
udsynet.

Arbejdssikkerhed

ADVARSEL: Lees
folgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

Brug kun dette produkt til at
fierne filt og mos fra
graesplaener. Det er ikke tilladt
at bruge det til andre opgaver.
Baer personligt
beskyttelsesudstyr. Se
Personligt beskylttelsesudstyr
pa side 88.

Betjen ikke produktet i regn
eller vade omgivelser.
Risikoen for elektriske stad
@ges, hvis der treenger vand
ind i produktet.

Betjen ikke produktet,
medmindre vertikalskaereren
og alle afskeermninger er
monteret korrekt. Et forkert
monteret vertikalskaererudstyr
kan lgsne sig og forarsage
personskade.

Sarg for, at
vertikalskaererudstyret ikke
rammer genstande som f.eks.
sten og ra@dder. Det kan
beskadige
vertikalskaererudstyret og bgje
motorakslen. En bgjet aksel
giver kraftige vibrationer og
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stor risiko for, at
vertikalskaererudstyret lasner
sig.

Hvis vertikalskaererudstyret
rammer en genstand, eller der
opstar vibrationer, skal du
straks standse produktet.
Stands motoren, drej
sikkerhedsngaglen til 0, og fiern
batteriet (model S 138i), eller
frakobl stremkablet (model S
138C). Undersgg, om

produktet er blevet beskadiget.

Reparer skader, eller lad et
autoriseret serviceveerksted
udfgre reparationen.
Fastger aldrig
motorbremsehandtaget
permanent pa styret, nar
motoren er startet.

Anbring produktet pa et stabilt,
fladt underlag, og start det.
Sarg for, at
vertikalskaererudstyret ikke
rammer jorden eller andre
genstande.

Hold dig altid bag produktet,
mens du betjener det.

Lad alle hjulene blive pa
jorden, og hold 2 haender pa
styret, nar du betjener
produktet. Hold haender og
fedder pa sikker afstand af det
roterende
vertikalskaererudstyr.

 Tip ikke produktet, nar
motoren er startet.

 Veer forsigtig, nar du traekker
produktet bagleens.

* Loft aldrig produktet, nar
motoren er startet. Hvis du
skal lgfte produktet, skal du
farst stoppe motoren, dreje
sikkerhedsngglen til 0 og
fierne batteriet (model S 138i)
eller frakoble strgmkablet
(model S 138C).

» Ga ikke bagleens, nar du
bruger produktet.

 Stands motoren, nar du
beveeger dig hen over
omrader uden grees, f.eks.
stier med grus, sten og asfalt.

« Undlad at kgre med produktet,
nar motoren er startet. Ga altid
fremad, nar du bruger
produktet.

« Stands motoren, inden du
a&ndrer arbejdsdybden.
Foretag aldrig justeringer, nar
motoren er startet.

 Efterlad aldrig produktet uden
opsyn, nar motoren er startet.
Stands motoren, og sarg for,
at vertikalskaererudstyret ikke
roterer.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

Ved enhver anvendelse af produktet skal der bruges
godkendt personligt beskyttelsesudstyr.
Personbeskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for
personskader, men det mindsker indvirkningen af
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skaderne i tilfeelde af, at der skulle ske en ulykke. Bed
din forhandler om hjeelp til at veelge det rigtige udstyr.

Brug altid:

* Heareveern for at mindske risikoen for hareskader.

< Skridsikre, kraftige stevler eller sko. Baer ikke
sandaler, og ga ikke barfodet.

« Kraftige, lange bukser. Beer ikke shorts.

Beer handsker, nar det er ngdvendigt, f.eks. ved

montering, eftersyn eller rengering af

vertikalskaererudstyr.

ADVARSEL: Brug godkendt hgrevaern.
Langvarig eksponering for stgj kan medfere

permanente hgreskader.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

* Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-servicevaerksted.

Sadan kontrolleres afskaermningerme

Vertikalskeererens afskeermning mindsker vibrationer i
produktet og reducerer risikoen for skader fra
vertikalskeererudstyret.

« Undersgg vertikalskaererens sideafskaermning for at
sikre, at der ikke er skader sasom revner.

* Undersgg bageste deeksel for at sikre, at der ikke er
skader sdsom revner.

Motorbremsehandtag

Motorbremsehandtaget standser motoren. Nar
motorbremsehandtaget slippes, standser motoren.

Ved kontrol af motorbremsen startes motoren, hvorefter
motorbremsehandtaget slippes. Hvis motoren ikke
standser inden for 3 sekunder, skal et godkendt
Husqvarna-serviceveerksted justere motorbremsen.

Sikkerhedsnggle

Sikkerhedsngglen findes under batterilaget.
Sikkerhedsngglen bruges til at forbinde det batteri, der
forsyner motoren med strgm.

» Start og stop motoren for at kontrollere
sikkerhedsnaglen.

» Huvis sikkerhedsnaglen fungerer korrekt, starter
motoren kun, nar ngglen er i position 1.

Sadan efterses startspaerren

Efterse startspaerren for at sikre, at den forhindrer drift af
motoren.

1. Skub bgjlen til fremtraekket i retning mod styret.
Startspaerren standser bevaegelsen.

2. Skub startspeerren ud.

3. Slip startspaerren, og serg for, at den returnerer til
udgangspositionen.

Sadan bruges netledningsholderen (model S 138C)

Netledningsholderen reducerer belastningen pa
stremstikket og stremkablet. Netledningsholderen
mindsker ogsa risikoen for, at du falder.

1. Bgj stromkablet, sa det danner en smal lgkke.
2. Seet lgkken ind i hullet i netledningsholderen.
3. Seet lgkken rundt om krogen.
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4.

Traek i netledningen for at stramme Igkken rundt om
krogen.

Batterisikkerhed

ADVARSEL: Lees
felgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

Brug kun genopladelige
Husqvarna-batterier som
stramforsyning til relaterede
Husqvarna-produkter. For at
undga personskade, ma
batteriet ikke anvendes som
stremforsyning til andre
produkter.

Undga at bruge ikke-
genopladelige batterier.
Risiko for elektrisk stad. Tilslut
ikke batteripolerne til naggler,
meanter, skruer eller andre
metalgenstande. Dette kan
medfare en kortslutning af
batteriet.

Seet ikke genstande ind i
batteriets luftspalte.

Hold batteriet vaek fra sollys,
varme og aben ild. Batteriet
kan eksplodere og medfgre
forbraendinger og/eller
kemiske forbreendinger.

Hold batteriet veek fra regn og
vade omgivelser.

Hold batteriet veek fra
mikrobglger og hgijt tryk.
Forsag ikke at skille batteriet
ad eller gdelaegge det.

Hvis batteriet laekker, skal du
sgrge for, at vaesken ikke
kommer i kontakt med hud
eller gjne. Ved bergring af
vaesken skal omradet skylles
med en stor maengde vand, og
opsw@g derefter lzegehjeelp.
Brug batteriet i temperaturer
mellem -10 °C og 40 °C.
Batteriet eller batteriopladeren
ma aldrig renggres med vand.
Se Sddan rengores batteriet
og batteriopladeren pa side
99.

Brug ikke et defekt eller
beskadiget batteri.

Opbevar batterierne veek fra
metalgenstande som f.eks.
sgm, mgnter og smykker.
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Batteriopladersikkerhed

ADVARSEL: Lees
felgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

 Brug udelukkende QC-
batteriopladerne til at oplade
udskiftelige Husqvarna-
batterier.

« Minimér risikoen for elektrisk
stad eller kortslutning. Seet
ikke genstande ind i
opladerens luftspalte. Forsgg
aldrig at adskille
batteriopladeren. Forbind ikke
batteriopladerens poler med
metalgenstande. Brug en
godkendt stikkontakt.

» Dette produkt danner et
elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle
tilfeelde pavirke aktive eller
passive medicinske
implantater. For at reducere
risikoen for alvorlige eller
dedbringende kveestelser
anbefaler vi, at personer med
medicinske implantater
kontakter deres leege og

producenten af det medicinske

implantat, for de tager
produktet i brug.

Undersag regelmaessigt, at
ledningen til batteriopladeren
er intakt, og at der ikke er
revner i den.

Loft aldrig batteriopladeren
ved hjaelp af ledningen. Traek
stikket ud for at afbryde
batteriopladeren fra
stikkontakten. Traek ikke i
ledningen.

Hold strgmledningen og
forleengerledninger veek fra
vand, olie og skarpe kanter.
Sarg for, at ledningen ikke
bliver klemt i dgre, hegn eller
lignende. Det kan medfare, at
opladeren bliver stramfgrende.
Batteriopladeren ma aldrig
renggres med vand.
Batteriopladeren kan bruges af
barn fra 8 ar og opad samt af
personer med nedsatte
fysiske, folelsesmaessige eller
mentale evner eller manglede
erfaring og viden, hvis de er
under opsyn eller har
modtaget treening i brugen af
batteriopladeren pa en sikker
made og forstar farerne, der er
forbundet med brugen. Barn
ma ikke lege med
batteriopladeren. Renggring
og vedligeholdelse ma ikke
udfgres af barn uden
overvagning.
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Ikke-genopladelige batterier
ma ikke oplades i
batteriopladeren.

Brug ikke batteriopladeren i
naerheden af brandfarlige
materialer eller materialer, der
kan medfgre korrosion.
Batteriopladeren ma ikke
tildeekkes. | tilfeelde af
regafgivelse eller brand skal
batteriopladeren afbrydes fra
stikkontakten.

Brug ikke defekte eller
beskadigede batteriopladere.
Oplad kun batteriet indendgrs i
et rum med god ventilation og
beskyttet mod direkte sollys.
Oplad ikke batteriet under
vade forhold.

Sikkerhed for netledning
Til model S 138C.

* Det anbefales at bruge en

fejlstremsafbryder (Residual
Current Device, RCD), der
udlgses ved en modstand pa
ikke over 30 mA. Selv om der
er installeret en
fejlstramsafbryder, er
sikkerheden ikke garanteret
100 %, og der skal altid
anvendes sikre
arbejdsprocedurer. Udfgr en
kontrol af fejlstramsafbryderen
hver gang den bruges.

" Hvis netledningen overskaeres

eller isoleringen bliver

beskadiget, skal apparatet
kobles fra med det samme.

* Rar ikke en overskaret eller

beskadiget netledning, for
strammen er koblet fra.

* Reparer aldrig en overskaret

eller beskadiget netledning.
Udskift den med en ny.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Lees
folgende
advarselsinstruktioner,
inden du bruger
produktet.

* For model S 138i: For at

undga utilsigtet start i
forbindelse med
vedligeholdelse, skal du dreje
sikkerhedsngglen til 0 og
fierne batteriet. Vent i mindst 5
sekunder, for du pabegynder
vedligeholdelse.

For model S 138C: For at
forhindre utilsigtet start under
vedligeholdelse skal
streamkablet frakobles.

Udfgr vedligeholdelsesarbejde
korrekt for at age levetiden for
produktet og mindske risikoen
for ulykker. Lad et godkendt
serviceveerksted udfagre
professionelle reparationer.
Kontakt dit neermeste
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serviceveerksted for at fa flere
oplysninger.

» Foretag kun den form for
vedligeholdelsesarbejde, der
er angivet i denne
brugsanvisning. Mere
omfattende arbejde skal
udfgres af et godkendt
serviceveerksted.

« Ifgr dig kraftige handsker, nar
du anvender
vertikalskaererudstyret.
Vertikalskaererudstyret er
meget skarpt, og du kan nemt
komme til at skaere dig.

« Hold klingerne pa
vertikalskeererudstyret skarpe
og rene for at sikre den bedste
og mest sikre ydeevne.

 Lad jeevnligt
serviceveerkstedet efterse
produktet og foretage de
ngdvendige justeringer og
reparationer.

+ Udskift beskadigede, slidte
eller defekte dele.

» Fglg vejledningen for, hvordan
du udskifter tilbehgr. Brug kun
tilbehar fra producenten.

« Nar de ikke er i drift, skal du
holde produktet, batteriet og
batteriopladeren adskilt et tart,
indendgars og aflast sted. Sarg
for, at b@grn og personer, som
ikke er godkendt, ikke kan fa
adgang til produktet, batteriet
eller batteriopladeren.

Montering

Indledning

ADVARSEL.: Far du samler produktet, skal
du lzese sikkerhedskapitlet.

ADVARSEL: For model S 138i: For at undga
utilsigtet start under monteringen, skal du
dreje sikkerhedsngglen til 0, fierne batteriet
og vente i mindst 5 sekunder.

For model S 138C: For at forhindre utilsigtet
start under monteringen, skal du frakoble
stremkablet.

A
A

Sadan samles styret

1. Lesn de nederste skruehandtag.

2. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet.

3. Seet handtagets hgjde i en af de 2 mulige stillinger.
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4. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de 4. Loft det bageste daeksel.
stopper, og der hores et klik. 5. Flyt greesopsamleren til den korrekte position.

5. Speend skruehandtagene hardt.

Sadan samles graesopsamleren 6. Fastger greesopsamleren pa chassisets gverste
kant. Serg for, at det bageste daeksel slutter til mod

1. Fastger greesopsamlerens ramme til greesposen graesopsameren for at undga laskage.

med den afstivede del af posen nederst. Hold
handtaget pa rammen oven pa graesposen.

2. Fastger den nederste del af greesopsamlerens
ramme i sporet i bunden af graesopsamleren.

3. Fastger graesposen til graesopsamlerens ramme
med clipsene.

94 937 - 006 -



Drift

Indledning

ADVARSEL: For du bruger produktet, skal
du lzese og forsta kapitlet om sikkerhed.

A

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect er en gratis app til din mobile
enhed. Appen Husqvarna Connect giver udvidede
funktioner til dit Husqvarna produkt:

* Yderligere produktoplysninger.

« Oplysninger om, og hjeelp til, dele og service.
Séadan kommer du i gang med at bruge
Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen pa din mobile
enhed.

2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.
3. Folg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for
at tilslutte og registrere produktet.

Sadan indstilles arbejdsdybden

ADVARSEL: Undlad at justere
arbejdsdybden, mens produktet betjenes.

A

1. Tryk og drej justeringsgrebet til arbejdsdybde mod
uret for at @ge arbejdsdybden.

2. Tryk og drej justeringsskruen til arbejdsdybde med
uret for at reducere arbejdsdybden.

ADVARSEL: Inden brug af produktet skal du
leese og seette dig ind i kapitlet om
sikkerhed. Du skal ogsa leese og seette dig
ind i brugsanvisningen for batteriet og
batteriopladeren.

Batteristatus

Displayet viser batteriets resterende batterikapacitet, og
om der er problemer med batteriet. Batterikapaciteten
vises i 5 sekunder, efter at produktet er slukket, eller
batteriindikatorknappen er trykket ned.
Advarselssymbolet pa batteriet er teendt, nar der er sket
en fejl. Se Batteri pa side 101.

LED-lys Batteristatus

Alle LED'er er taendt Fuldt opladet (75-100 %)

LED 1, LED 2 og LED 3 er | Batteriet er opladet 50-75
teendt %

LED 1 og LED 2 er teendt | Batteriet er opladet 25-50

%

LED 1 er teendt Batteriet er opladet 0-25

%.

LED 1 blinker Batteriet er afladet. Oplad

batteriet.

Sadan oplades batteriet

Oplad batteriet, inden farste ibrugtagning. Batteriet er
kun 30 % opladet, nar det leveres til kunden.

Bemaerk: Batteriopladeren skal tilsluttes til den
spaending og frekvens, der fremgar af typeskiltet.

Batteriet oplades ikke, hvis batteriets temperatur er over
50 °C. Batteriopladeren saenker batteriets temperatur,
for det begynder at oplade.

1. Forbind den ene ende af ledningen til
batteriopladeren til stikket pa batteriopladeren.
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2. Forbind den anden ende af ledningen til
batteriopladeren til en jordet stikkontakt. LED'en pa
batteriopladeren blinker grent én gang.

3. Iseet batteriet i batteriopladeren. Den granne lampe
pa opladeren lyser, nar batteriet er korrekt forbundet
med batteriopladeren.

4. Nar alle LED'erne pa batteriet er taendt, er batteriet
fuldt opladet. Oplad batteriet i maks. 24 timer.

5. For at afbryde batteriopladeren fra stikkontakten,
skal du traekke i stikket, ikke i ledningen.

6. Fjern batteriet fra batteriopladeren.

Batteriets ladestatus

Et Husqvarna-li-ion-batteri kan oplades eller bruges pa
alle opladningsniveauer. Batteriet er ikke beskadiget. Et
fuldt opladet batteri vil ikke aflades, nar batteriet
efterlades i opladeren.

LED-display Ladestatus

LED 1 blinker 0 %-25 %

LED 1 er teendt, LED 2
blinker

25 %-50 %

LED 1, LED 2 er teendt,
LED 3 blinker

50 %-75 %

LED 1, LED 2, LED 3 er
teendt, LED 4 blinker

75 %-100 %

LED 1, LED 2, LED 3,
LED 4 er teendt

Fuldt opladet

Sadan betjenes S 138i

Sadan startes produktet

1. Iseet et opladet batteri i batterirum nummer 1 under
batterilaget. For laengere driftstid, skal du iseette et
andet opladet batteri i batterirum nummer 2.

2. Drej sikkerhedsngglen til 1.

3. Stil dig bag produktet.

4. Tryk pa ON/OFF-knappen (A) pa betjeningspanelet,
og den grgnne LED (B) teender.

Sadan bruges SavE-funktionen

Produktet har en batterisparefunktion (SavE), der giver
leengere driftstid.
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1. Tryk pa SavE-knappen (A) for at starte funktionen.
Den grgnne LED teender.

A

2. Tryk pa SavE-knappen igen for at standse
funktionen. Den grenne LED (B) slukker.

Sadan standses produktet

Produktet standser automatisk, hvis du ikke betjener det
i 10 minutter. Drej altid sikkerhedsngglen til 0, far du
efterlader produktet uden opsyn.

1. Slip motorbremsehandtaget for at standse motoren.

2. Tryk pa ON/OFF-knappen (A) pa betjeningspanelet,
og den grgnne LED (B) slukkes.

3. Abn batterilaget, og drej sikkerhedsnaglen til 0.

4. Fjern batteriet ved at trykke pa de 2 udlgserknapper
samtidig og treekke batteriet ud.

5. Oplad batteriet, hvis det er svagt. Se Sddan oplades
batteriet pa side 95 for yderligere information.

Sadan betjenes S 138C
Séadan startes produktet

1. Tilslut en netledning til stikket under handtaget.
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2. Anbring netledningen i netledningsholderen. Se
Sadan bruges netledningsholderen (model S 138C)
pa side 89.

3. Stil dig bag produktet.
4. Losn startspaerren.

Sadan standses produktet

1. Slip motorbremsehandtaget for at standse motoren.

2. Frakobl stremkablet fra stikkontakten, og derefter fra
produktet.

BEMAERK: Treek stikket lige ud. Traek
ikke i ledningen.

A

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: Inden der foretages
vedligeholdelse, skal du lzese og forsta

kapitlet om sikkerhed.

Alt service- og reparationsarbejde pa produktet kreever
specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt
reparation og service. Hvis forhandleren ikke er et
serviceveerksted, kan vedkommende oplyse om
nzermeste serviceveerksted.
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Vedligeholdelsesskema For vedligeholdelse identificeret med * henvises til
Sikkerhedsanordninger pa produktet pa side 89.

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret pa
daglig brug af produktet. Intervallerne aendres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

S 138i0g S 138C Hver Maned- | Hver see-
brug ligt son

Foretag et generelt eftersyn. X

Renger produktet. X

Efterse vertikalskaererudstyret. X

Sorg for, at sikkerhedsanordningerne pa produktet ikke er defekte. * X

Efterse afskaermningerne. * X

Kontrollér motorbremsehandtaget. * X

Kontrollér startspaerren. * X

Kun S 138i. Hver Maned- | Hver ses-
brug ligt son

Serg for, at ON/OFF-knappen fungerer korrekt og ikke er defekt. X

Efterse batteriet for skader. X

Kontrollér batteriopladeren. X

S?rg for, lat udlgserknapperne pa batteriet fungerer korrekt, og at batteriet lases %

pa plads i produktet.

Efterse batteriopladeren for skader, og serg for, at den fungerer korrekt. X

Efterse forbingelserne me.IIem batteriet og produktet. Efterse ogsa forbindelsen %

mellem batteriet og batteriopladeren.

Sadan udfgres et generelt eftersyn Séadan renggres batteriet og
« Sgrg for, at metrikker og skruer pa produktet er batteriopladeren
spaendt.

« Sorg for, at ledningerne pa produktet ikke er placeret . .
pa en made, sa de kan blive beskadiget. BEMZERK: Batteriet eller batteriopladeren
ma aldrig rengeres med vand.
Sadan rengeres produktet

*  Renger plasticdele med en ren og ter klud. for du seetter batteriet i batteriopladeren.

« Brug ikke vand til rengering af produktet. Vand kan - Renger batteriets poler med trykluft eller med en
treenge ind i batteriet eller motoren og forarsage bled og ter kiud

kortslutning eller beskadigelse af produktet.
« Brug ikke en hgjtryksrenser til at rengere produktet.
* Sprejt aldrig vand direkte pa motoren.
« Brug en bgrste til at fierne blade, graes og snavs. Sadan efterses vertikalskaererudstyret

ADVARSEL: For modeller S 138i: For at
undga utilsigtet start, skal du dreje
sikkerhedsngglen til 0, fierne batteriet og
vente i mindst 5 sekunder.

» Serg for, at batteriet og opladeren er rene og terre,

* Rens overfladerne pa batteriet og batteriladeren med
en blad og ter klud.
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For model S 138C: For at forhindre utilsigtet
start, skal du frakoble stremkabel.

A

ADVARSEL: Brug handsker, nar du udferer
vedligeholdelse pa vertikalskeererudstyret.
Klingerne pa vertikalskeererudstyret er
meget skarpe, og du kan nemt komme til at
skeere dig.

« Efterse vertikalskaererudstyret for skader eller
revner. Udskift altid vertikalskeererudstyret, hvis det
er beskadiget.

Sadan udskiftes vertikalskaererudstyret

A

ADVARSEL: Brug handsker, nar du udfgrer
vedligeholdelse pa vertikalskeererudstyret.
Vertikalskeererudstyret er meget skarpt, og
du kan nemt komme til at skaere dig

1. Placer produktet pa dets hgjre side.

%

.%A

2. Fjern de 2 skruer (A), og fiern vertikalskaererens
daeksel (B). Skub vertikalskaererudstyret (C) op og
ud for at fierne det.

3. Skub det nye vertikalskaererudstyr (C) ind i rillen og
ned i hullet. Fastger vertikalskeererens deeksel (B)
med de 2 skruer (A).
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Fejlfinding

Batteri

LED pé batteriet

Mulige fejl

Mulig procedure

Den grenne LED blinker | Batterispsendingen er lav

Oplad batteriet. Se Sddan oplades batteriet pa
side 95.

Fejl-LED'en blinker

Batteriet er svagt

Oplad batteriet. Se Sddan oplades batteriet pa
side 95.

Temperaturen i arbejdsmiljget er for
hgj eller for lav

Brug batteriet i temperaturer mellem -10 °C og 40
°C.

Overspaending

Kontrollér, at netspaendingen er den samme som
pa typeskiltet pa produktet.

Fjern batteriet fra batteriopladeren. Vent 5 sekun-
der, og prev igen for at oplade batteriet. Hvis prob-
lemet fortseetter, skal du kontakte et autoriseret
servicevaerksted.

Fejl-LED'en er teendt

Celleforskel for stor (1 V)

Kontakt et godkendt serviceveerksted.

Batterioplader

LED pa batteriopla-
deren.

Mulige fejl Mulig procedure

Fejl-LED'en blinker

Fejl-LED'en er teendt

Temperaturen i arbejdsmiljget er | Brug batteriopladeren i temperaturer mellem 5 °C og 40

for hgj eller for lav °C.

Kontakt et godkendt servicevaerksted

Betjeningspanel
For model S 138i
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Fejl Fejlkode (antal
blink)

Mulige fejl

Mulig l@sning

Fejl-LED blinker 3

Motoren er overbelastet.

Reducer arbejdsdybden. Se Sadan in-
dstilles arbejdsdybden pa side 95. Hvis

5 Motoromdrejningstallet falder | fejl-LED'en fortsat blinker, er vertikal-
for meget, og motoren stand- | siasrerudstyret blokeret. For at undga
ser. utilsigtet start, skal du dreje sikker-

hedsngglen til 0, fierne batteriet og vente
i mindst 5 sekunder. Sgrg for, at vertikal-
skaererudstyret kan bevaege sig frit. Hvis
problemet fortsaetter, skal du kontakte et
autoriseret serviceveerksted.

9 Kontrolenheden til motoren er | Stands motoren, og vent, indtil den er
for varm. blevet kold.

7 Batterifejl eller intet signal fra | Iseet batteriet korrekt i produktet, og ef-
batteri. terse batteristikket. Hvis fejl-LED'en pa

batteriet blinker, se Batferiets ladestatus
pa side 96.
Batteriet er svagt. Oplad batteriet. Se Sddan oplades bat-
teriet pa side 95.
Produktet standser | 6 Batteriet er svagt. Oplad batteriet. Se Sddan oplades bat-
teriet pa side 95.
0 Fejl ved batteristik. Efterse batteristikket.
Andre fejl Hvis der opstar andre fejl, skal du dreje teendingsneglen til 0, afmontere batteriet og kontakte
et godkendt serviceveerksted.
Transport, opbevaring og bortskaffelse
Transport « Afbryd forbindelsen mellem batteriet og

Lovkravene om farligt gods geelder for de indeholdte
li-ion-batterier.

Ved kommerciel transport skal saerlige krav
vedrgrende emballering og maerkning overholdes.
Serg for at overholde bestemmelserne for farligt
materiale, nar du klarger produktet til transport.
Lokale bestemmelser kan veere gaeldende.

Fjern altid batteriet ved transport.

Seet tape pa batteristikkene, og serg for, at batteriet
ikke kan rykke sig under transporten.

Fastspaend produktet under transport.

Opbevaring

Fjern altid batteriet ved opbevaring.
For at forhindre ulykker, skal du sgrge for, at

batteriet ikke er tilsluttet produktet under opbevaring.

Opbevar batteriopladeren et lukket og tert sted.

Opbevar batteriet og batteriopladeren et tert sted,
hvor der ikke er fugt eller frost.

batteriopladeren under opbevaring.

« Batteriet ma ikke opbevares, hvor der kan
forekomme statisk elektricitet. Opbevar ikke batteriet
i en metalkasse.

* Opbevar batteriet ved temperaturer mellem 5 °C og
25 °C og veek fra sollys.

« Opbevar batteriopladerne ved temperaturer mellem
5 °C og 45°C og veek fra sollys.

« Sporg for, at batteriet er ladet op til 30 % - 50 %, for
du saetter det til opbevaring i leengere tid.

* Opbevar produktet, batteriet og batteriopladeren et
last sted, der er utilgeengeligt for barn og ikke-
godkendte personer.

» Renger produktet, og udfer fuld service, for du
seetter produktet til opbevaring i leengere tid.

Bortskaffelse

Symbolerne pa produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke ma behandles som almindeligt
husholdningsaffald. Det skal afleveres til en passende
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genbrugsstation med henblik pa genvinding af elektrisk

lokale renovationsselskab eller forretningen, hvor

og elektronisk udstyr. produktet er kgbt.

Hvis du sgrger for, at dette produkt handteres korrekt,

kan du vaere med til at modvirke potentielle negative

indvirkninger pa mennesker og miljg, som ellers kan

vaere et resultat af fejlagtig affaldshandtering i _ @

forbindelse med dette produkt. Naermere oplysninger om

genanvendelse af dette produkt fas hos kommunen, det

|
Tekniske data
Tekniske data
| s 138i $138C

Motor
Motortype BLDC (bgrstelgs) 36 V Serie-AC-motor
Omdrejningstal for udstyr - SavE, o/min. 3000 N/A
Omdrejningstal for udstyr - nominelt, o/min. 3200 4200
Motoreffekt - maks. kW 1,28 1,8
Motoreffekt - nominel, kW 0,9 1,6
Veegt
Vaegt, kg | 19.5 (uden batteri) | 190
Batteri
Batteritype | Husqvarna Batteriserie | NA
Batteriets driftstid
Batteriets driftstid, min, (frileb) med SavE aktiveret, med | 115 NA
et 5,2 Ah Husqvarna-batteri (Bli200).
Batteriets driftstid, min, (frileb) med standardtilstand akti- | 102 NA
veret, med et 5,2 Ah Husqvarna-batteri (Bli200).
Stejemissioner 10
Lydeffektniveau, malt dB (A) 89,2 95,7
Lydeffektniveau, garanteret Ly dB (A) 91 98
Lydniveauer "'
Lydtryksniveau ved brugerens gre, dB (A) | 75,3 | 81,7
Vibrationsniveauer '2
Handtag, m/s? | 55 | 83
Drift
Arbejdsdybde, maks. /min., mm | _8/+5 | _8/+5

10 Emission af stgj il omgivelserne mélt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

11 Rapporterede data for stgjtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 1,2 dB (A).
12 Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
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S 138i S$138C

Arbejdsbredde, cm 37,5 37,5
Deltaknive, tilbehar 5973510-01 5973510-01
Fjederknive, tilbehar 5973509-01 5973509-01
Graesopsamlerens kapacitet, | 45 45
Godkendte batterier Type Batterikapacitet, Spazending, V Veegt, Ib/kg

Ah
BLi20 Lithiumion 4,0 36 2.6/1.2
BLi200 Lithiumion 52 36 2.8/1.3
BLi300 Litiumion 9,4 36 4,11,9

Godkendte opladere til de angivne batterier, BLi Indgangsspaend- | Frekvens, Hz Effekt, watt
ing, V
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500
104 937 - 006 -




EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklaering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46-36-146500 erkleerer, at vertikalskasrere Husqvarna
S 138i fra serienummer 2018XXXXXXX og fremad
overholder forskrifterne i RADETS DIREKTIV:

« af 8. juni 2011 angaende "begraensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer" 2011/65/EU

« afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

« af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet" 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Vedr. oplysninger om stgjafgivelse: Se afsnittet om
tekniske specifikationer.

Folgende standarder har fundet anvendelse:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repraesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500 erklzerer, at vertikalskasrere Husqvarna
S 138C fra serienummer 2018XXXXXXX og fremefter
overholder forskrifterne i RADETS DIREKTIV:

« af 8. juni 2011 angaende "begreensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer" 2011/65/EU

» afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

» af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet" 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Vedr. oplysninger om stgjafgivelse: Se afsnittet om
tekniske specifikationer.

Folgende standarder har fundet anvendelse:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repraesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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Einleitung

Gerétebeschreibung Federzihne

Bei dem Gerat handelt es sich um einen handgefiihrten
elektrischen Vertikutierer. Das Geréat entfernt Moos aus
dem Rasen und lockert den Boden, um Luft und Wasser
in den Rasen zu lassen. Den Rasenfilz wird in einem
Grasfangers gesammelt oder auf dem Rasen verteilt.
Das Gerat verfligt Gber zwei Vertikutiereranbaugerate.

Vertikutiereraustattung

Informationen zum Austauschen der
Vertikutiereranbaugerate finden Sie unter So ersetzen
Sie den Vertikutierer auf Seite 127.

Deltaklinge

Die Deltaklingen entfernen Moos und schneiden die
Graswurzeln senkrecht. Verwenden Sie die Deltaklingen
an Hangen, auf Terrassen und sowie auf sehr
lehmreichen Bdden. Die Deltaklingen ermdglichen ein
Eindringen von Wasser in den Rasen und verhindern,
dass sich Wasser auf der Oberflache sammelt.

Der Federzahne entfernen vorsichtig abgestorbenes
Gras und Rasenfilz aus dem Rasen, ohne die
Graswurzeln zu beschadigen.

Verwendungszweck

Verwenden Sie das Gerat zum Entfernen von Rasenfilz
und Moos und zum Lockern des Bodens in privaten
Garten. Verwenden Sie das Gerat nicht fiir andere
Aufgaben.

937 - 006 -
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Geréatelibersicht des Modells S 138i

9

® N OAWN =2

Motorbremsbigel
Oberer Griff
Bedienfeld

Startsperre

Unterer Griff
Grasfanger
Heckklappe
Vertikutiererabdeckung
Akkudeckel

10. Einstellknopf fir die Arbeitstiefe
11. Sicherheitsschlissel

12.

13

17

EIN/AUS-LED-Anzeige

. EIN-/AUS-Schalter
14.
15.
16.

SavE-Taste (Energiespartaste)
SavE-LED-Anzeige
Anzeige Akkuladezustand und Akku-Taste

. Federzahne
18.
19.
20.
21.

Akku (Zubehor)
Ladegerét (Zubehor)
Inbusschlissel
Bedienungsanleitung
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Gerételibersicht des Modells S 138C

9

©NOoOGRhON =

Motorbremsbiigel
Oberer Griff
Startsperre
Netzanschluss

Unterer Griff
Kabelklemme
Grasfanger
Heckklappe
Vertikutiererabdeckung

10. Einstellknopf fir die Arbeitstiefe
11. Federzahne

12. Inbusschlussel

13. Bedienungsanleitung

Symbole auf dem Geréat

Warnung: Unvorsichtige
oder unsachgemale
Verwendung kann zu
Verletzungen oder zum

Tode des Bedieners oder
anderer Personen fihren.

Lesen Sie die
Bedienungsanleitung, und
machen Sie sich mit den
Anweisungen vertraut,
bevor Sie dieses Gerat
verwenden.

Achten Sie auf
hochgeschleuderte und
abprallende
Gegenstande.
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s Andere Personen oder
« [l Tiere missen sich in
sicherem Abstand vom
Arbeitsbereich befinden.

Warnung: Halten Sie
Hande und Fule von der
rotierenden Klinge fern.

—© Entfernen Sie den

/== Sicherheitsschlissel,

~ bevor Sie
Wartungsarbeiten am
Gerat (Modell S 138i)
durchfuhren.

O:I_:)'— Trennen Sie vor

~+~<|| Wartungsarbeiten das
Gerat (Modell S 138C)
vom Stromnetz.

Stromschlaggefahr
(Modell S 138C).
% Setzen Sie das Geréat

keinem Regen aus
(Modell S 138i).

i | Warnung: Mahen Sie
éﬁ% nicht Uber das Netzkabel.

Dies kann zu einem
elektrischen Schlag und
Schaden am Gerat
(Modell S 138C) fuhren.

IPX4 Dieses Gerat ist gegen
Spritzwasser geschutzt.

[ H [ Dieses Gerat entspricht
den geltenden EAC-
Richtlinien.

C Dieses Gerat stimmt mit
den geltenden CE-
Richtlinien Uberein.

Das Gerat stimmt mit den
& geltenden UkrSEPRO-
Richtlinien Uberein.

Umweltbelastende
Gerauschemissionen
gemal der Richtlinie der
Europaischen
Gemeinschaft. Die
Emission des Geréts ist
im Abschnitt , Technische
Daten® und auf dem
Gerateschild angegeben.

Doppelte Isolierung
(Modell S 138C).

pi¢

[]

Recyceln Sie
dieses Gerat
an einer Recy-
clingstation fur
elektrische und
elektronische
Gerate. (nur flr
Europa)
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Startvorgang
Modell S 138i:
Driicken Sie
die EIN-/AUS-
Taste, l6sen
Sie die Start-
sperre, und
driicken Sie
den Motor-
bremsgriff nach
unten.

O+ml+l

Startvorgang Modell S

1 .{\ 138C: Lésen Sie die
Startsperre, und dricken
Sie den Motorbremsgriff
nach unten.

Lassen Sie den

I Motorbremsgriff los, um

den Motor zu stoppen.

(=] [m]
[EE Scanbarer Code.

Hinweis: Sonstige Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf Zertifizierungsanforderungen, die in
einigen Markten gelten.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze Gibernehmen wir
keine Haftung fur Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

das Gerat nicht ordnungsgeman repariert wird.
das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht vom
Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

ein Zubehorteil mit dem Gerat verwendet wird, das
nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

das Gerat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen,
VorsichtsmaRnahmen und
Hinweise werden verwendet,
um auf besonders wichtige
Teile der Bedienungsanleitung
hinzuweisen.

WARNUNG: Wird
verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der
Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr

von Verletzung oder Tod
des Bedieners oder
anderer Personen
besteht.

ACHTUNG: Wird
verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der
Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr
von Schaden am Gerat,
an anderen Materialien

A
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oder in der Umgebung
besteht.

Hinweis: Fir weitere
Informationen, die in
bestimmten Situationen nétig
sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

» Dieses Produkt ist gefahrlich,
wenn es falsch verwendet wird
oder wenn Sie nicht vorsichtig
sind. Wenn die
Sicherheitshinweise nicht
befolgt werden, kann es zu
Verletzungen oder zum Tod
fUhren.

» Dieses Gerat erzeugt beim
Betrieb ein
elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann sich unter
bestimmten Bedingungen auf
die Funktionsweise aktiver
oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die
Gefahr von Situationen, die zu
schweren oder tddlichen
Verletzungen fuhren kdénnen,
zu reduzieren, sollten
Personen mit einem

medizinischen Implantat vor
der Nutzung dieses Gerats
ihren Arzt und den Hersteller
des Implantats konsultieren.
Lassen Sie immer Vorsicht
walten und arbeiten Sie mit
gesundem Menschenverstand.
Wenn Sie nicht sicher sind,
wie Sie das Produkt in einer
besonderen Situation
betreiben missen, horen Sie
auf und sprechen Sie mit
Ihrem Husqvarna Handler,
bevor Sie fortfahren.

Denken Sie daran, dass der
Bediener fur Unfalle mit
anderen Personen oder deren
Eigentum verantwortlich ist.
Halten Sie das Produkt
sauber. Stellen Sie sicher,
dass Sie die Zeichen und
Abziehbilder deutlich lesen
kdénnen.

Lassen Sie keine Person das
Produkt verwenden, es sei
denn, Sie haben vorher
sichergestellt, dass die Person
den Inhalt der
Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden hat.

Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder das Gerat verwenden.
Erlauben Sie nicht, dass
Personen ohne Kenntnis der
Anweisungen das Gerat
bedienen.
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 Stellen Sie sicher, dass
Personen mit verminderter
physischer oder psychischer
Leistungsfahigkeit dieses
Gerat nicht unbeobachtet
verwenden. Es muss immer
ein verantwortlicher
Erwachsener anwesend sein.

« Benutzen Sie das Produkt
nicht, wenn Sie miude oder
krank sind oder unter Einfluss
von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten stehen. Dies
wirkt sich negativ auf |hre
Sehkraft, lhre Wachsamkeit
sowie lhr Koordinations- und
Urteilsvermdgen aus.

« Verwenden Sie das Produkt
nicht, wenn es defekt ist.

« Verandern oder verwenden
Sie dieses Produkt nicht, wenn
es moglich ist, dass andere es
verandert haben.

Sicherheit im Arbeitsbereich

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

» Entfernen Sie Gegenstande
wie Aste, Zweige und Steine
aus dem Arbeitsbereich, bevor
Sie das Gerat verwenden.

» Gegenstande, die auf den
Vertikutierer treffen, kdbnnen

herausgeschleudert werden
und Personen und
Gegenstanden Schaden
zufiigen. Halten Sie andere
Personen und Tiere in einem
sicheren Abstand zum Gerat.
Benutzen Sie das Gerat
niemals bei schlechtem Wetter
wie Nebel, Regen, starkem
Wind, intensiver Kalte und bei
der Gefahr eines
Blitzeinschlags. Die
Verwendung des Gerats bei
schlechtem Wetter oder an
feuchten oder nassen Stellen
ist anstrengend. Schlechtes
Wetter kann gefahrliche
Zustande wie rutschige
Oberflachen verursachen.
Achten Sie auf Personen,
Gegenstande und Situationen,
die einen sicheren Betrieb des
Gerats verhindern konnten.
Achten Sie auf Hindernisse
wie Wurzeln, Steine, Zweige,
Lécher und Graben. Langes
Gras kann Hindernisse
verdecken.

Der Betrieb der Gerats an
Steigungen kann gefahrlich
sein. Verwenden Sie das
Gerat nicht in einem Gelande
mit einer Neigung von mehr
als 15°.

Betreiben Sie das Gerat quer
zum Hang. Bewegen Sie sich
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nicht nach oben und nach
unten.

+ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
um versteckte Ecken oder
Objekte herum fahren, die lhre
freie Sicht verhindern.

Arbeitssicherheit

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

« Verwenden Sie dieses Gerat
zum Entfernen von Rasenfilz
und Moos aus Rasenflachen.
Es ist nicht erlaubt, das Geréat
fur andere Aufgaben zu
verwenden.

» Benutzen Sie eine personliche
Schutzausrustung. Siehe
Persénliche Schutzausriistung
aufr Seite 115.

» Verwenden Sie das Gerat
nicht im Regen oder in
feuchter Umgebung. Das
Risiko eines elektrischen
Schlags wird erhéht, wenn
Wasser in das Gerat eindringt.

 Starten Sie das Gerat nicht,
bevor der Vertikutierer und alle
Abdeckungen korrekt befestigt
sind. Ein falsch befestigter
Vertikutierer kann sich |6sen
und Personenschaden
verursachen.

Stellen Sie sicher, dass der
Vertikutierer nicht auf
Gegenstande wie Steine und
Wourzeln trifft. Dies kann den
Vertikutierer beschadigen und
die Motorwelle verbiegen. Eine
verbogene Achse fuhrt zu
starken Vibrationen und birgt
ein hohes Risiko, dass sich
der Vertikutierer |0st.

Wenn der Vertikutierer auf ein
Obijektiv trifft oder Vibrationen
auftreten, mussen Sie das
Gerat sofort abstellen. Halten
Sie den Motor an, drehen Sie
den Sicherheitsschlissel auf
,0“ und entfernen Sie den
Akku (Modell S 138i) bzw.
ziehen Sie das Netzkabel ab
(Modell S 138C). Untersuchen
Sie das Gerat auf beschadigte
Teile. Reparieren Sie Schaden
oder lassen Sie einen
autorisierten Kundendienst die
Reparatur durchfiihren.
Befestigen Sie den
Motorbremsbigel niemals fest
am Griff, wenn der Motor lauft.
Stellen Sie das Gerat auf eine
stabile, flache Oberflache und
starten Sie es. Stellen Sie
sicher, dass der Vertikutierer
nicht den Boden oder ein
anderes Objekt beruhrt.
Bleiben Sie immer hinter dem
Gerat, wenn Sie es betreiben.
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« Lassen Sie alle Rader auf dem
Boden bleiben und halten Sie
den Griff mit 2 Handen, wenn
Sie das Gerat betreiben.
Halten Sie Hande und Flilke
von dem rotierenden
Vertikutierer fern.

 Kippen Sie das Gerat nicht,
wenn der Motor lauft.

« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
das Geréat nach hinten ziehen.

» Heben Sie das Gerat nicht
hoch, wenn der Motor lauft.
Wenn Sie das Gerat anheben
mussen, schalten Sie zuerst
den Motor aus, drehen Sie
den Sicherheitsschllssel auf
,0“ und entfernen Sie den
Akku (Modell S 138i) bzw.
ziehen Sie das Netzkabel ab
(Modell S 138C).

« Gehen Sie nicht rickwarts,
wenn Sie das Gerat betreiben.

» Stellen Sie den Motor ab,
wenn Sie sich Uber Bereiche
ohne Gras bewegen, zum
Beispiel Wege aus Kies, Stein
und Asphalt.

* Rennen Sie nicht mit dem
Gerat, wenn der Motor lauft.
Gehen Sie immer, wenn Sie
das Gerat benutzen.

« Stellen Sie den Motor ab,
bevor Sie die Arbeitstiefe
verandern. Verandern Sie die

Einstellungen niemals, wenn
der Motor lauft.

« Lassen Sie das Gerat niemals
aus den Augen, wenn der
Motor lauft. Stellen Sie den
Motor ab und stellen Sie
sicher, dass sich der
Vertikutierer nicht dreht.

Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Personliche Schutzausriistung

Bei der Benutzung des Gerates muss die
vorgeschriebene persénliche Schutzausriistung
angewendet werden. Die personliche Schutzausriistung
beseitigt nicht die Unfallgefahr, begrenzt aber den
Umfang der Verletzungen und Schaden. Bei der Wahl
der Schutzausriistung einen Fachhandler um Rat
fragen.

Benutzen Sie immer:
Gehdrschutz, um das Risiko von Gehdrschaden zu
verringern.
Rutschfeste und stabile Stiefel oder Schuhe. Gehen
Sie nicht barfull. Tragen Sie keine Sandalen.
Schwere, lange Hose. Tragen Sie keine kurzen
Hosen.

Tragen Sie Handschuhe wenn erforderlich,

beispielsweise bei der Montage, Kontrolle oder
Reinigung des Vertikutierers.

WARNUNG: Tragen Sie einen
zugelassenen Gehdrschutz. Eine
langerfristige Beschallung mit Larm kann zu

bleibenden Gehdrschaden fihren.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerét

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.

Fiihren Sie regelmaRig eine Uberpriifung der
Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, wenden Sie
sich an Ihre Husqvarna-Servicewerkstatt.

So priifen Sie die Abdeckungen

Die Vertikutiererabdeckung verringert Vibrationen im
Gerat und das Verletzungsrisiko durch den Vertikutierer.
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* Untersuchen Sie die seitliche
Vertikutiererabdeckung, um sicherzustellen, dass es
keine Beschadigungen wie zum Beispiel Risse gibt.

» Untersuchen Sie die hintere Abdeckung, um
sicherzustellen, dass es keine Beschédigungen wie
zum Beispiel Risse gibt.

Motorbremsbiigel

Der Motorbremsbligel stoppt den Motor. Wenn der
Motorbremsbligel losgelassen wird, stoppt der Motor.

Um eine Prifung der Motorbremse durchzufiihren,
starten Sie den Motor und lassen dann den
Motorbremsbligel los. Wenn der Motor nicht innerhalb
von 3 Sekunden stoppt, lassen Sie die Motorbremse von
einer autorisierten Husqvarna Servicewerkstatt
einstellen.

Sicherheitsschliissel

Der Sicherheitsschlissel befindet sich unter der
Akkuabdeckung. Mit dem Sicherheitsschliissel wird der
Akku angeschlossen, der den Motor mit Strom versorgt.

« Starten und stoppen Sie den Motor, um den
Sicherheitsschlissel zu kontrollieren.

*  Wenn der Sicherheitsschliissel ordnungsgeman
funktioniert, startet der Motor nur, wenn der
Schlissel auf Position ,1“ gedreht wird.

So lberpriifen Sie die Startsperre

Fihren Sie eine Prifung der Startsperre durch, um
sicherzustellen, dass diese den Betrieb des Motors
verhindert.

1. Driicken Sie den Motorbremsbligel in die Richtung
des Lenkers. Die Startsperre stoppt die Bewegung.

2. Dricken Sie die Startverzdégerung heraus.

3. Losen Sie die Startsperre und stellen Sie sicher,
dass sie sich zurlick in die Ausgangsstellung
bewegt.

Verwendung des Netzkabelhalters (Modell S 138C)

Der Netzkabelhalter reduziert die Belastung fiir
Steckdose und Netzkabel. Der Netzkabelhalter
verringert auch das Risiko eines Sturzes.

1. Biegen Sie das Netzkabel in eine kleine Schleife.

2. Legen Sie die Schleife in die Offnung im
Netzkabelhalter.

3. Legen Sie die Schleife um den Haken.

4. Ziehen Sie am Netzkabel, um die Schleife am Haken
enger zu ziehen.

Sicherer Umgang mit Akkus

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

+ Verwenden Sie die
wiederaufladbaren Akkus von
Husqvarna nur als
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Stromversorgung fur
zugehdorige Husqgvarna
Produkte. Um Verletzungen zu
vermeiden, verwenden Sie
den Akku nicht zur
Energieversorgung anderer
Gerate.

» Verwenden Sie keine nicht
aufladbaren Akkus.

» Es besteht die Gefahr von
elektrischen Schlagen.
Verbinden Sie die
Akkuklemmen nicht mit
Schliusseln, Minzen,
Schrauben oder anderen
metallischen Gegenstanden.
Dadurch kann es zu einem
Kurzschluss des Akkus
kommen.

» Legen Sie keine Gegenstande
in die Luftschlitze des Akkus.

« Halten Sie den Akku von
direkter Sonneneinstrahlung,
Hitze oder offenem Feuer fern.
Der Akku kann explodieren
und Verbrennungen und/oder
chemische Verbrennungen
verursachen.

« Halten Sie den Akku von
Regen und Feuchtigkeit fern.

« Halten Sie den Akku von
Mikrowellen und hohem Druck
fern.

» Versuchen Sie nicht, den Akku
zu zerlegen oder
aufzubrechen.

 Wenn aus dem Akku

FlUssigkeit austritt, vermeiden
Sie Haut- oder Augenkontakt
mit dieser. Sollten Sie
dennoch mit der FlUssigkeit in
Beruhrung gekommen sein,
reinigen Sie den Bereich mit
ausreichend Wasser und
suchen Sie medizinische Hilfe
auf.

Der Akku darf nur bei
Temperaturen zwischen -

10 und 40 °C verwendet
werden.

Reinigen Sie weder den Akku
noch das Ladegerat mit
Wasser. Siehe So reinigen Sie
den Akku und das Ladegerét
auf Seite 127.

Verwenden Sie keine
fehlerhaften oder
beschadigten Akkus.

Lagern Sie Akkus getrennt von
Metallgegenstanden wie
Néageln, Minzen und
Schmuck.

Sicherer Umgang mit dem
Ladegerat

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.
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« Verwenden Sie die QC
Ladegerate nur zum Laden
von Husqgvarna Akkus.

« Stromschlag- oder
Kurzschlussgefahr. Legen Sie
keine Gegenstande in die
Luftschlitze des Ladegerats.
Das Ladegerat nicht zerlegen.
Verbinden Sie die Anschlisse
des Ladegerats nicht mit
Metallgegenstanden.
Verwenden Sie eine geprifte
Netzsteckdose.

» Dieses Gerat erzeugt beim
Betrieb ein
elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann sich unter
bestimmten Bedingungen auf
die Funktionsweise aktiver
oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die
Gefahr von Situationen, die zu
schweren oder tddlichen
Verletzungen fihren kdénnen,
auszuschlielRen, sollten
Personen mit einem
medizinischen Implantat vor
der Nutzung dieses Gerates
ihren Arzt und den Hersteller
des Implantats konsultieren.

» Prifen Sie regelmafRig, dass
das Netzkabel des
Akkuladegerats nicht
beschadigt ist und dass keine
Risse vorhanden sind.

» Heben Sie das Ladegerat
nicht am Netzkabel an. Um

das Ladegerat von der
Steckdose zu trennen, ziehen
Sie am Netzstecker. Ziehen
Sie nicht am Netzkabel.
Achten Sie darauf, dass
Netzkabel und
Verlangerungskabel nicht mit
Wasser, Ol oder scharfen
Kanten in Berihrung kommen.
Achten Sie darauf, dass die
Kabel nicht in TUren, Zaunen
0. 8. eingeklemmt werden. Es
besteht sonst die Gefahr, dass
das Ladegerat unter Strom
gestellt wird.

Reinigen Sie das Ladegerat
nicht mit Wasser.

Das Akkuladegerat kann von
Kindern ab 8 Jahren sowie
von Personen mit
eingeschrankten physischen,
sensorischen oder
psychischen Fahigkeiten bzw.
Personen ohne jegliche
Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder
ihnen die sichere Verwendung
des Ladegerats ausflhrlich
erklart wurde und sie sich der
Gefahren bewusst sind. Kinder
durfen nicht mit dem
Ladegerat spielen. Die
Reinigung und Wartung durch
den Anwender darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht
durchgefuhrt werden.
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» Setzen Sie keine nicht

wiederaufladbaren Akkus in
das Ladegerat ein.

Das Ladegerat darf nicht in
der Nahe von entflammbaren
Materialien oder Materialien,
die Korrosion verursachen
kdénnen, verwendet werden.
Das Ladegerat darf nicht
abgedeckt werden. Bei
Rauchentwicklung oder Feuer
muss der Stecker des
Ladegerats sofort aus der
Steckdose gezogen werden.
Verwenden Sie keine
fehlerhaften oder
beschadigten Ladegerate.
Laden Sie den Akku nur in
geschlossenen Raumen an
einem Ort mit guter
Luftzirkulation und ohne
direkte Sonneneinstrahlung.
Auf keinen Fall Akkus in
feuchter Umgebung laden.

Netzkabelsicherung
Fiir Modell S 138C.

* Die Verwendung einer
Fehlerstromschutzvorrichtung
(F1) mit einem Auslésestrom
von hdchstens 30 mA wird
empfohlen. Auch bei
installiertem FI-Schutzschalter
kann eine 100 %-ige
Sicherheit nicht garantiert
werden, weshalb immer
sichere Arbeitsmethoden

befolgt werden mussen.
Uberpriifen Sie den FI-
Schutzschalter bei jeder
Verwendung.

* Trennen Sie das Kabel sofort

von der Stromversorgung,
wenn das Netzkabel
eingeschnitten oder die
Isolierung beschadigt ist.

* Beriihren Sie das

eingeschnittene oder
beschadigte Elektrokabel erst,
wenn es von der
Stromversorgung getrennt
wurde.

" Reparieren Sie kein

eingeschnittenes oder
beschadigtes Netzkabel.
Ersetzen Sie es durch ein
neues.

Sicherheitshinweise flr die
Wartung

WARNUNG: Lesen Sie
die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

* Fir Modell S 138i: Um ein

unbeabsichtigtes Starten
wahrend der Wartung zu
vermeiden, drehen Sie den
Sicherheitsschlissel auf 0 und
nehmen Sie den Akku heraus.
Warten Sie mindestens 5
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Sekunden, bevor Sie mit der
Wartung beginnen.

e Fur Modell S 138C: Ziehen Sie

das Netzkabel ab, um ein
versehentliches Starten
wahrend der
Wartungsarbeiten zu
verhindern.

« Flhren Sie die
Wartungsarbeiten zur
Erhdhung der Lebensdauer
des Gerats und Verringerung
der Unfallgefahr
ordnungsgemal aus. Lassen
Sie professionelle
Reparaturarbeiten von einer
zugelassenen

Servicewerkstatt durchfiihren.

Weitere Informationen
erhalten Sie von lhrer
Servicewerkstatt.

» Flhren Sie die Wartung nur
gemal dieser
Betriebsanleitung durch.
GroRere Eingriffe sind von
einer zugelassenen

Servicewerkstatt auszufuhren.

» Tragen Sie beim Umgang mit
dem Vertikutierer schwere
Arbeitshandschuhe. Der

Vertikutierer ist sehr scharf
und man schneidet sich sehr
leicht.

Halten Sie die Klingen des
Vertikutierers sauber und
scharf, um die beste und
sicherste Leistung zu
erreichen.

Ihre Servicewerkstatt sollte
das Gerat regelmalig
Uberprufen und notwendige
Einstellungen und
Reparaturen vornehmen.
Ersetzen Sie beschadigte,
abgenutzte oder defekte Teile.
Befolgen Sie die Anweisungen
fur das Auswechseln von
Zubehorteilen. Verwenden Sie
nur Zubehoér vom
Geratehersteller.

Wenn es nicht in Betrieb ist,
bewahren Sie Gerat, Akku und
Ladegerat getrennt an einem
trockenen und
abgeschlossenen Ort auf.
Achten Sie darauf, dass
Kinder und unbefugte
Personen keinen Zugriff auf
das Geréat, den Akku oder das
Ladegerat haben.

Montage

Einleitung

A WARNUNG: Lesen Sie das Kapitel Giber
Sicherheit vor der Montage des Produkts.

WARNUNG: Fiir Modell S 138i: Um ein
unbeabsichtigtes Starten bei der Montage

zu verhindern, drehen Sie den
Sicherheitsschliissel auf 0, entfernen Sie
den Akku und warten Sie mindestens 5
Sekunden.
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Fir Modell S 138C:lZ|ehen Sie d?S So montieren Sie den Grasfénger
Netzkabel ab, um ein versehentliches

Starten wahrend der Montage zu 1. Befestigen Sie den Rahmen des Grasfangers am
verhindern. Fangbeutel, sodass der starre Teil des Beutels nach
unten weist. Halten Sie den Griff des Rahmens am
oberen Ende des Fangbeutels fest.

Fir die Montage des Giriffs

1. Losen Sie die unteren Knopfe.

2. Schieben Sie die Fligelmuttern zum unteren Ende
der Nut an der linken und der rechten Seite des

Gerats. \ 3
=

2. Setzen Sie den unteren Teil des Rahmens des
Grasfangers in die Nut an der Unterseite des
Grasfangers.

3. Befestigen Sie den Fangbeutel mit den Klemmen am
Rahmen des Grasfangers.

3. Stellen Sie die Hohe des Giriffs in einer der 2
verfugbaren Positionen ein.

4. Bewegen Sie die Fliigelmuttern nach oben in
Richtung Giriff, bis sie den Anschlag erreichen und
Sie ein Klicken horen.

4. Heben Sie die hintere Abdeckung an.
5. Bringen Sie den Grasféanger in die richtige Position.

5. Ziehen Sie die Kndpfe vollstéandig an.
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6. Befestigen Sie den Grasfanger an der Oberkante
des Chassis. Stellen Sie sicher, dass die hintere
Abdeckung dicht mit dem Grasfanger abschlie3t, um
Undichtigkeiten zu verhindern.

Betrieb

Einleitung

WARNUNG: Vor dem Betrieb des Geréates
mussen Sie die Sicherheitsinformationen
lesen und verstehen.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect ist eine kostenlose App fir lhr
Mobilgerat. Die Husqvarna Connect App bietet
erweiterte Funktionen fir Ihr Gerét:

» Erweiterte Produktinformationen

* Informationen lber Produktteile und -wartung sowie
entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect App auf lhr
Mobiltelefon.

2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna
Connect App, um sich zu verbinden und das Gerat
zu registrieren.

So stellen Sie die Arbeitstiefe ein

WARNUNG: Stellen Sie die Arbeitstiefe
nicht ein, wahrend Sie das Gerat
verwenden.

A

1. Drlcken und drehen Sie den Einstellknopf fiir die
Arbeitstiefe gegen den Uhrzeigersinn, um die
Arbeitstiefe zu erhéhen.

2. Dricken und drehen Sie den Einstellknopf fir die
Arbeitstiefe im Uhrzeigersinn, um die Arbeitstiefe zu
senken.

WARNUNG: Vor dem Betrieb des Akkus
missen Sie die Sicherheitsinformationen
lesen und verstehen. Sie missen au3erdem
Bedienungsanleitung fiir den Akku und das
Ladegerat lesen und verstehen.

Akkuladezustand

Auf der Anzeige werden der verbleibende Ladezustand
und eventuelle Stérungen des Akkus angezeigt. Die
Akkukapazitat wird nach dem Ausschalten des Gerats
bzw. nach Driicken der Akkuanzeigetaste fiir

5 Sekunden angezeigt. Das Warnsymbol auf dem Akku
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ist an, wenn eine Stérung vorliegt. Siehe Akku auf Seite

128.

LED-Leuchten

Akkuladezustand

Alle LEDs leuchten

Volle Ladung (75-100 %)

LED1,LED 2 und LED 3
leuchten

Der Akku ist zu 50-75 %
geladen

LED 1 und LED 2 leucht-
en

Der Akku ist zu 25-50 %
geladen

LED 1 leuchtet

Der Akku ist zu 0-25 %
geladen.

LED 1 blinkt

Der Akku ist leer. Laden
Sie den Akku.

So laden Sie den Akku

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch. Der
Akku ist bei der Auslieferung an den Kunden nur zu 30

% geladen.

Hinweis: Das Ladegerat muss mit der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz

angeschlossen werden.

Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn die
Akkutemperatur Gber 50 °C betragt. Das Ladegerat
verringert die Temperatur des Akkus, bevor es zu laden

beginnt.

1. SchlieRen Sie ein Ende des Netzkabels fiir das
Ladegerat an die Anschlussbuchse des Ladegerats

an.

2. SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels fiir
das Ladegerat an eine geerdete Steckdose an. Die
LED am Ladegerat blinkt einmal griin.

3. Die Batterie in das Ladegerét einlegen. Die griine
Leuchte auf dem Ladegerat leuchtet auf, wenn der
Akku richtig mit dem Ladegerat verbunden ist.

4. Wenn alle LEDs am Akku leuchten, ist der Akku
vollstandig aufgeladen. Laden Sie den Akku fiir
maximal 24 Stunden.

5. Um das Ladegerat von der Steckdose zu trennen,
ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Netzkabel.

6. Den Akku aus dem Ladegeréat entnehmen.

Akku-Ladestatus

Ein Husqvarna Li-lonen-Akku kann in jedem
Ladezustand aufgeladen oder genutzt werden. Der Akku
wird hierdurch nicht beschéadigt. Ein vollgeladener Akku
behalt seine Ladung auch dann, wenn der Akku im
Ladegerat belassen wird.

LED-Anzeige Ladezustand

LED 1 blinkt 0 %-25 %

LED 1 leuchtet, LED 2
blinkt

25 %-50 %

LED 1 und LED 2 leucht-
en, LED 3 blinkt

50 %-75 %

LED 1, LED 2 und LED 3
leuchten, LED 4 blinkt

75%-100 %

LED 1, LED 2, LED 3 und
LED 4 leuchten

Vollstéandig aufgeladen

Betrieb von S 138i

So starten Sie das Gerét

1. Legen Sie einen geladenen Akku in das Akkufach
Nummer 1 unter der Akkuabdeckung. Fir eine
langere Betriebsdauer legen Sie einen zweiten
aufgeladenen Akku in das Akkufach 2.
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2. Drehen Sie den Sicherheitsschliissel auf 1.

Bleiben Sie hinter dem Gerat.

Driicken Sie die EIN/AUS-Taste (A) auf dem
Bedienfeld, sodass die griine LED (B) aufleuchtet.

6. Driicken Sie den Motorbremsbdigel in die Richtung
des Lenkers.

So verwenden Sie die SavE-Akkusparfunktion

Das Gerét ist mit einer Akkusparfunktion (SavE)
ausgestattet, um die Betriebsdauer zu verlangern.

1. Dricken Sie die SavE-Taste (Energiespartaste) zum
Starten der Funktion. Die griine LED leuchtet auf.

A

2. Dricken Sie die SavE-Taste (Energiespartaste)
erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Die grline
LED (B) erlischt.

Gerat stoppen

Das Gerat stoppt automatisch, wenn Sie es fir

10 Minuten nicht in Betrieb nehmen. Stellen Sie stets
den Sicherheitsschliissel auf 0, bevor Sie das Gerat
unbeaufsichtigt lassen.

1. Losen Sie den Motorbremsbuigel, um den Motor
auszuschalten.

2. Halten Sie den EIN/AUS-Schalter (A) auf dem
Bedienfeld gedriickt, bis die griine LED (B) erlischt.
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3. Offnen Sie die Akkuabdeckung und drehen Sie den
Sicherheitsschlissel auf 0.

4. Um den Akku zu entfernen, driicken Sie die beiden
Entriegelungstasten gleichzeitig und ziehen den
Akku heraus.

2. Setzen Sie das Netzkabel in den Netzkabelhalter.
Siehe Verwendung des Netzkabelhalters (Modell S
138C) auf Seite 116.

3. Bleiben Sie hinter dem Gerét.
4. Losen Sie die Wegfahrsperre.

5. Laden Sie den Akku, wenn er schwach ist. Weitere
Informationen finden Sie unter So /aden Sie den
Akku auf Seite 123.

Betrieb von S 138C
So starten Sie das Gerat

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose unten
am Giriff.

5. Driicken Sie den Motorbremsbligel in die Richtung
des Lenkers.
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So stoppen Sie das Produkt

1. Losen Sie den Motorbremsbuigel, um den Motor
auszuschalten.

2. Ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose und
anschlieBend vom Geréat ab.

ACHTUNG: Ziehen Sie den Stecker
gerade heraus. Ziehen Sie nicht am
Netzkabel.

Wartung

Einleitung

WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung
durchfiihren, missen Sie das Kapitel Gber

die Sicherheit lesen und verstehen.

Fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt
ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren
die Verfligbarkeit von professionellen Reparaturen und
Wartungsarbeiten. Wenn lhr Handler keine
Servicewerkstatt ist, sprechen Sie mit ihm, um

Informationen Uber die néchste Servicewerkstatt zu
erhalten.

Wartungsplan

Die Wartungsintervalle werden anhand der téaglichen
Nutzung des Gerats berechnet. Die Intervalle andern
sich, wenn das Gerat nicht taglich verwendet wird.

Informationen zur Wartung mit * finden Sie unter
Sicherheitsvorrichtungen am Gerét auf Seite 115.

S 138iund S 138C Nach je- Zu jeder
dem Ein- | Monatlich | Jahres-
satz zeit
Fihren Sie eine allgemeine Inspektion durch. X
Reinigen Sie das Gerét. X
Priifen Sie den Vertikutierer. X
Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen am Gerét nicht beschadigt X
sind. *
Uberpriifen Sie die Abdeckungen. *
Fihren Sie eine Priifung des Motorbremsbdigels durch. *
Priifen Sie die Wegfahrsperre. *
Nur S 138i. Nach je- Zu jeder
dem Ein- | Monatlich | Jahres-
satz zeit
Stellen Sie sicher, dass die EIN/AUS-Taste funktioniert und nicht defekt ist. X
Untersuchen Sie den Akku auf Schaden. X
Kontrollieren Sie den Ladezustand des Akkus. X
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Nur S 138i. Nach je- Zu jeder

dem Ein- | Monatlich | Jahres-
satz zeit

Stellen Sie sicher, dass die Entriegelungstasten am Akku richtig funktionieren X

und der Akku in das Gerat einrastet.

Uberpriifen Sie das Ladegerat auf Beschadigungen und stellen Sie sicher, dass X

es ordnungsgemaf funktioniert.

Uberpriifen Sie die Verbindungen zwischen dem Akku und dem Gerat. Uberprii- X

fen Sie auch die Verbindung zwischen dem Akku und dem Ladegerét.

So fiihren Sie eine allgemeine
Inspektion durch

« Stellen Sie sicher, dass die Muttern und Schrauben
am Produkt nicht beschadigt sind.

« Stellen Sie sicher, dass die Kabel an dem Produkt

nicht so liegen, dass sie beschadigt werden kénnten.

So reinigen Sie das Gerat

« Kunststoffteile mit einem sauberen und trockenen
Tuch reinigen.

« Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des
Produkts. Wasser kann in den Akku oder den Motor
eindringen und einen Kurzschluss oder andere
Schaden am Produkt verursachen.

* Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

« Lassen Sie kein Wasser direkt auf den Motor
gelangen.

+ Verwenden Sie einen Pinsel, um Blatter, Gras und
Schmutz zu entfernen.

So reinigen Sie den Akku und das
Ladegerat

ACHTUNG: Reinigen Sie weder den Akku
noch das Ladegerat mit Wasser.

A

« Stellen Sie sicher, dass der Akku und das Ladegerat
sauber und trocken sind, bevor Sie den Akku in das
Ladegerat einlegen.

« Reinigen Sie die Akkuklemmen mit Druckluft oder
einem weichen, trockenen Tuch.

« Reinigen Sie die Oberflachen des Akkus und des
Ladegerats mit einem weichen, trockenen Tuch.

So priifen Sie den Vertikutierer

WARNUNG: Firr Modell S 138i: Um ein
unbeabsichtigtes Starten zu verhindern,
drehen Sie den Sicherheitsschlissel auf ,0%,
entfernen Sie den Akku und warten Sie
mindestens 5 Sekunden.

A

Fir Modell S 138C: Ziehen Sie das
Netzkabel ab, um ein versehentliches
Starten zu verhindern.

WARNUNG: Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie an am Vertikutierer eine Wartung
durchfiihren. Die Klingen des Vertikutierers
sind sehr scharf und man schneidet sich
sehr leicht.

A

» Prufen Sie den Vertikutierer auf Beschadigungen
oder Risse. Wechseln Sie einen beschadigten
Vertikutierer unbedingt aus.

So ersetzen Sie den Vertikutierer

A

1. Drehen Sie das Gerat auf die rechte Seite.

WARNUNG: Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie an am Vertikutierer eine Wartung
durchfiihren. Der Vertikutierer ist sehr scharf
und man schneidet sich sehr leicht.
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2. Entfernen Sie die 2 Schrauben (A) und die 3.
Vertikutiererabdeckung (B). Driicken Sie den
Vertikutierer (C) nach oben und aus dem Geréat

heraus.

Driicken Sie den neuen Vertikutierer (C) in die Nut
und das Loch. Befestigen Sie die
Vertikutiererabdeckung (B) mit den 2 Schrauben (A).

Fehlerbehebung

Akku

LED-Anzeige am Akku

Mégliche Fehler

Mégliches Verfahren

Die griine LED blinkt

Die Akkuspannung ist niedrig

Laden Sie den Akku. Siehe So /aden Sie den Ak-
ku auf Seite 123.

Die Stoérungs-LED blinkt

Der Akku ist schwach

Laden Sie den Akku. Siehe So /aden Sie den Ak-
ku auf Seite 123.

Die Temperatur in der Arbeitsumge-
bung ist zu hoch oder zu niedrig

Der Akku darf nur bei Temperaturen zwischen -
10 und 40 °C verwendet werden.

Uberspannung

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf
dem Typenschild auf dem Produkt ibereinstimmt.

Den Akku aus dem Ladegerat entnehmen. Warten
Sie 5 Sekunden und versuchen Sie erneut, den
Akku aufzuladen. Falls das Problem weiterbes-
teht, wenden Sie sich an eine autorisierte Service-
werkstatt.

Die Fehler-LED leuchtet

Zellendifferenz zu grof (1 V)

Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerk-
statt.
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Akkuladegerat

Die LED am Akkula- | Mdgliche Fehler Mégliches Verfahren
degerat
Die Stoérungs-LED Die Temperatur in der Arbeitsum- | Das Ladegerat darf nur in Umgebungen mit Temperatu-
blinkt gebung ist zu hoch oder zu nie- | ren zwischen 5 und 40 °C verwendet werden.
dri
Die Fehler-LED 9 Wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt
leuchtet
Bedienfeld
Fir Modell S 138i
Fehler Fehlercodes (An- | Mogliche Fehler Mdgliche Fehlerbehebung
zahl des Blinkens)
Stoérungs-LED 3 Der Motor ist Gberlastet. Verrringern Sie die Arbeitstiefe. Siehe
blinkt - - So stellen Sie die Arbeitstiefe ein auf
5 Die Motordrehzahl fallt zu Seite 122. Wenn die Fehler-LED weiter-

stark ab und der Motor stoppt. | hin blinkt, ist der Vertikutierer blockiert.
Um ein unbeabsichtigtes Starten zu ver-
hindern, drehen Sie den Sicherheitss-
chllssel auf 0, entfernen Sie den Akku
und warten Sie mindestens 5 Sekunden.
Stellen Sie sicher, dass sich der Vertiku-
tierer frei bewegen kann. Falls das Prob-
lem weiterbesteht, wenden Sie sich an
eine autorisierte Servicewerkstatt.

9 Die Motorsteuerung ist zu Schalten Sie den Motor ab und warten
heil}. Sie, bis er sich abgekuhlt hat.

7 Akkufehler oder kein Signal Setzen Sie den Akku korrekt in das Ger-
vom Akku. at ein und untersuchen Sie den Ak-

kuanschluss. Wenn die Fehler-LED am
Akku blinkt, lesen Sie Akku-Ladestatus
auf Seite 123.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku. Siehe So laden Sie
den Akku auf Seite 123.
Das Gerét schaltet | 6 Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku. Siehe So laden Sie
sich ab den Akku auf Seite 123.
0 Anschluss fir den Akku de- Uberpriifen Sie den Anschluss fiir den
fekt. Akku.
Andere Fehler Wenn andere Fehler auftreten, stellen Sie den Sicherheitsschlissel auf 0, entfernen Sie den

Akku und wenden Sie sich an eine zugelassene Servicewerkstatt.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport « Fur gewerbliche Transporte miissen besondere
Anforderungen bei Verpackung und Kennzeichnung
« Die enthaltenen Lithium-lonen-Batterien unterliegen eingehalten werden.
((jsert] gesetzlichen Bestimmungen zu geféhrlichen +  Stellen Sie sicher, dass Sie sich an die Vorschriften
tern.

fir gefahrliche Giiter halten, wenn Sie das Produkt
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fiir den Transport vorbereiten. Gegebenenfalls
gelten ortliche Vorschriften.

« Entnehmen Sie die fiir den Transport stets den
Akku.

» Decken Sie die Akkustecker mit Klebeband ab und
stellen Sie sicher, dass der Akku sich wahrend des
Transports nicht bewegen kann.

« Sichern Sie das Produkt wahrend des Transports.

Lagerung

+ Entnehmen Sie fir die Lagerung stets den Akku.

+ Stellen Sie zur Vermeidung von Unféllen sicher,
dass der Akku wahrend der Lagerung nicht an das
Produkt angeschlossen bleibt.

+ Bewahren Sie das Ladegerat an einem
geschlossenen und trockenen Ort auf.

« Bewahren Sie den Akku und das Ladegerat an
einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit oder Frost
auf.

* Trennen Sie den Akku wahrend der Lagerung vom
Ladegerat.

+ Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem es
zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.
Bewahren Sie den Akku nicht in einem Metallkasten
auf.

+ Lagern Sie den Akku an einem Ort mit einer
Temperatur zwischen 5 und 25 °C und setzen Sie
ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

« Lagern Sie das Ladegerat an einem Ort mit einer
Temperatur zwischen 5 und 45 °C und setzen Sie es

« Bewahren Sie das Produkt, den Akku und das
Ladegerat an einem verschlieBbaren Ort und fiir
Kinder und unbefugte Personen unzugéanglich auf.

* Reinigen Sie das Produkt und lassen Sie es
vollstdndig warten, bevor Sie es langere Zeit
einlagern.

Entsorgung

Durch Symbole auf dem Produkt oder seiner
Verpackung wird angezeigt, dass dieses Produkt nicht
Uber den Hausmdill entsorgt werden darf. Es ist einer
entsprechenden Recycling-Einrichtung zuzufiihren,
damit elektrische und elektronische Komponenten
wiedergewonnen werden kénnen.

Dadurch, dass Sie sicherstellen, dass Sie mit diesem
Produkt sorgfaltig umgehen, kénnen Sie helfen, den
potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt
und Ihre Mitmenschen entgegenzuwirken, die sich
andernfalls durch eine unsachgemafe Entsorgung
dieses Produkts ergeben kénnen. Genauere
Informationen Uber die ordnungsgeméaRe Entsorgung
dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung,
lhrem Abfallentsorgungsunternehmen oder dem
Geschaft, in dem Sie lhr Produkt gekauft haben.

&

nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. ]
» Stellen Sie sicher, dass der Akkustand mindestens
zwischen 30 und 50 % betragt, bevor Sie das
Produkt flir langere Zeit einlagern.
Technische Angaben
Technische Daten
|5 138i $138C
Motor
Motortyp BLDC (burstenlos) 36 V Wechselstrommotor
Anbaugeréatdrehzahl — SavE, U/min 3000 N/A
Anbaugeratdrehzahl — Nennwert, U/min 3200 4200
Motorleistung — max. kW 1,28 1,8
Motorleistung — Nennwert, kW 0,9 1,6
Gewicht
Gewicht, kg | 19,5 (ohne Akku) | 19,0
Akku
Akkutyp | Husqvarna Akkuserie | NA
Akkulaufzeit
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S 138i S 138C
Mindest-Akkulaufzeit (Leerlauf) bei aktiviertem SavE- 115 NA
Modus, mit einem Husqvarna 5,2-Ah-Akku (BIli200).
Mindest-Akkulaufzeit (Leerlauf) bei aktiviertem Standard- | 102 NA
modus, mit einem Husqvarna 5,2-Ah-Akku (Bli200).
Geréuschemissionen '3
Gemessener Schallleistungspegel dB (A) 89,2 95,7
Schallleistungspegel, garantiert Lyya dB (A) 91 98
Geréuschpegel 4
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A) | 753 | 81,7
Vibrationswerte 5
Griff, m/s? | 55 | 83
Betrieb
Arbeitstiefe max./min., mm -8/+5 -8/+5
Arbeitsbreite, cm 37,5 37,5
Deltaklingen-Anbaugerat 5973510-01 5973510-01
Federzahn-Anbaugerat 5973509-01 5973509-01
Grasfangerkapazitat, Liter 45 45
Zugelassene Akkus Typ Akkukapazitat, Ah | Spannung, V Gewicht (kg)
BLi20 Lithium-lonen 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Lithium-lonen 52 36 2,8/1,3
BLi300 Lithium-lonen 9,4 36 4,11,9
Zugelassene Ladegeréte fiir die angegebenen Akkus, Eingangsspan- Frequenz, Hz Leistung, W
BLi nung, V
QC80 100-240 50-60 80
QC80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

13 Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lywa) gemaR EG-Richtlinie

2000/14/EG.

14 Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (standardmaRige

Ausbreitung) von 1,2 dB (A).

15 Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei-

chung) von 0,2 m/s2.
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EG-Konformitétserklérung

EG-Konformitatserklarung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.:
+46-36-146500, versichert, dass die Vertikulierer
Husqvarna S 138i und ab

Seriennummer 2018XXXXXXX den Anforderungen der
RICHTLINIE DES RATES entsprechen:

* Richtlinie zur ,Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe”, 2011/65/EU vom 8.
Juni 2011

« ,Maschinen-Richtlinie“ 2006/42/EG vom 17. Mai
2006

* Richtlinie ,lber elektromagnetische Vertraglichkeit®,
2014/30/EU vom 26. Februar 2014

« ,Richtlinie iiber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geréten und Maschinen” 2000/14/EG
vom 8. Mai 2000

Informationen zu Gerdauschemissionen finden Sie im
Kapitel mit den technischen Daten.

Die folgenden Normen werden erfillt:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte
(Bevollméachtigter Vertreter fir Husqvarna AB,
verantwortlich flr die technische Dokumentation)
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EG-Konformitétserklérung

EG-Konformitatserklarung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.:
+46-36-146500 versichert, dass die Vertikulierer
Husqgvarna S 138C ab Seriennummer 2018XXXXXXX
den Anforderungen der RICHTLINIE DES RATES
entspricht:

* Richtlinie zur ,Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe”, 2011/65/EU vom 8.
Juni 2011

« ,Maschinen-Richtlinie* 2006/42/EG vom 17. Mai
2006

* Richtlinie ,uber elektromagnetische Vertraglichkeit",
2014/30/EU vom 26. Februar 2014

+ ,Richtlinie Gber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen* 2000/14/EG
vom 8. Mai 2000

Informationen zu Gerduschemissionen finden Sie im
Kapitel mit den technischen Daten.

Die folgenden Normen werden erfillt:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte
(Bevollmachtigter Vertreter fur Husqvarna AB,
verantwortlich fiir die technische Dokumentation)

937 - 006 -

133



Mepiexoueva

Eigaywyn

AGQPANEID.....ceiieieeieie ittt 138
DT\V/oTo Ul X1V Vo o SR 148
ANEITOUPYIOL ..ttt 150
D01V 1T To o T 154

AVTIHETWTTION TTPORANPATWY

MeTagopd, atroBrnKeUaN Kal OTTOPPIYN. ...cevvevererenene 158
LI VL Mo (0] T 159
ARAwon ZUppopewaong EK......cooviiiiiice 161
ARAwan Zuppopewong EK.....oooiii e 162

Eicaywyn

Mepiypa®n TPoidvTog

To mpoiodv gival évag NAEKTPIKOG apaiwTAPAg TTECOU
XEIPIOTA. To TTPoiov agaipei Ta epd xdpTa aTmod T0
YPaagidl Kal apPaATEVEI TO XWHA YIA VA PTTEI 0€PAG KAl
vePO Péoa aTo ypaaidl. Ta &epd xOpTa GUAAEyovTal a€
€vav GUANEKTN XOpTou 1) adelddovTtal aTo ypaaidl. To
TIPOIoV dIaBETel 2 TUTTOUG £€0TTAITHOU apaIWTAPA.

E€omrAiguog apaiwThpa

Avarpégre atnv evotnta Avrikardoraon rou e€omAiouou
apaiwrripa arn gedida 155 yia TTANPOPOPIEG OXETIKA PE
TNV AVTIKATAOTOON TOU £0TTAICUOU apaiwThpa.

Neideg TUTTIOU A

O1 Aemrideg TUTTOU A a@aIpoUV Ta PG XOPTA Kal KOBOUV
TIG PiCeg TOU YPaaISIoU KATAKOPUPA. XPNTIUOTIOIROTE TIG
Aeideg TUTTOU A O TTAQYIEG, BEPAVTEG Kal €BAPN e
HeydAn mepiekTikOTNTA apyihou. O Aetrideg TUTTOU A
ETMITPETTOUV OTO VEPO VA €I0XWPNTEI o€ BABog péga aTo
YPOaTidI Kal aTTOTPETTOUV T GUYKEVTPWAT) TOU OTNV
ETMIPAVEIQ.

EAatnpiwTég AeTTideg

O1 eAaTNPIWTEG AETTIOEG APAIPOUV TTPOTEKTIKA T VEKPA
Kal EEPA XOPTA ATTO TO YPATidl XWPIG va KATAGTPEPOUV
TIG PifeG TOU YPaaIBIOU.

MpoBAetropevn xpnon

XpNaIYOTTOINJTE TO TTPOIOV YIA VO AQAIPETETE TA EEPA
XOPTa Kai Ta BpUa Kal IO VO GQPATEWETE TO XWHA OE
1IB1WTIKOUG KATTOUG. MNV XPNCIPOTIOIEITE TO TTPOIOV YIa
AAAeG epyaaieg.
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EmakoTtnon mpoidviog Tou poviéAou S 138i

AaBn epévou KivnTrpa
Mavw AaBn

TaptrAd eAéyxou
AvaaToAéag ekkivnang
Karw Aapn

ZUAMAEKTNG XOPTOU
Miow kaAuppa
KdaAuppa apaiwtripa
9. Kamdki yrratapiag

10. KoupTri puBuiang Tou BdBoug epyaaiag
11. KAei1di ao@aleiag

O NGOk ON =

12.

13

17

Auyvia LED ON/OFF

. Kouptri ON/OFF
14.
15.
16.

Kouptri SavE
Auyvia LED Aeitoupyiag SavE

‘Evdeign @opTiang ptraTapiag Kol KOUPTT YTraTapiag
. EAaTnpiwTEG AeTTidEG

18.
19.
20.
21.

Mrratapia (ageooudp)

DopTIoTAG PTTaTApiag (aeaoudp)
Egdywvo kAeIdi

Eyxelpidio xpriong
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Emokotnon mpoiovTog Tou povtéAou S 138C

Aapn epévou kivnTrpa
Mavw AaBn
AvaaToA£ag ekkivnong
Mpica

Katw Aapn
ZQIYKTAPAG KaAwdiou
ZUAAEKTNG XOPTOU
Miow kGAuppa

9. KdAuppa apaiwtipa
10. KoupTri puBpiang Tou Baboug epyaaiag
11. EAatnpiwTég AeTTideg
12. E€aywvo KA€Idi

13. Eyxeipidio xpnang

ZUuBoAa OTO TIPOIOV

Mpocidotroinan: H
QaTTPOTEKTN N AavBaapevn
XPNaon UTTopei va
0odnynoel g€ TPAUPATIONO

® N OEWN =2

N BAavaTo Tou XEIPIOTH I
AAAWV aTOPWV.

AilapBaare 10 gyxelpidio
==l yprjong Kai BePaiwbeite

OTI £XETE KATAVONTEI TIG
odnyieg TTpoTou
XPNOIUOTTOINCETE QUTO TO
TTPOIOV.

[MPOTEXETE YIA QVTIKEIMEVA
TTOU PTTOPEI Va

EKTOCEUBOULV N va

€€0OTPAKIOTOUV.
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= AlatnpAoTe Ta GAAQ ATopa
“’w Kal Ta {wa g€ atrdéaTaan
ag@aAgiag atmmo TNV
TTEPIOXN EPYATIiaG.

Mpogidotroinan: Na
dlaTnPEITE TA XEPIA KAl TA
TOdI0 0AG POKPIA aTTO

TNV TTEPIOTPEPOMEVN
AeTida.

—© [1pOTOU eKTEAETETE

>=| €pyaaieg auvTpnang oto

~ TIPOIOV, aQaIpETTE TO
KA€10i ag@aAciag (UovTEAO
S 138i).

@D~ MpoToU ekTeAéTETE

[,——C] EPyaagieg auvtnpenNang aTo
TTPOIOV, ATTOOUVOEDTE TO
atrd Tnv TTpifa (JoviEAO S
138C).

Kivduvog nAekTpotrAnéiog
(wovtéAo S 138C).

A\

Mnv ekBETETE TO TTPOIOV
atn Bpoxn (HovtéAo S
138i).

I\ [Mposidotoinan: Mnv

i,giﬁ XPNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV
TTEPVWVTAG TO TTAVW ATTO
TO KOAWDIO PEUNATOC,
KaBwg pTTopei va
TTPOKANBEI NAEKTPOTTANEia
N {NUIG OTO TTPOIOV
(novtédo S 138C).

IPX4 Auto 1o Trpoiov diabETel
TTPOCTAdIa ATTO
EKTIVOOTOMEVO VEPO.

IoxUouaeg odnyieg EAC.

[ H [AUT() TO TTPOIOV
OUPHOPQPUWVETAI HE TIG

AuTO TO TTPOIGV
OUUMOPQWVETAI UE TIG

IoxUouoeg odnyieg EK.

v To 1poidv
OUPMOPQPUWVETAI HE TIG

IOXUouaeg odnyieg TNG
UkrSEPRO.

) La

dB

Ektroutrég BopuBou aTo

TNV Odnyia Tng

TTEPIBAAAOV TUPPWVA PE

Eupwtraikng KoivotnTag.

Ol eKTTOUTTEG TOU
TTPOIGVTOG OpifovTal aTo
KEPAAalo "Texvika

aToixeia”, kKabwg Kal aTnv

TMVAKida TOU.

AITTAR povwan (MovTéAO
138C).

S

937 - 006 -

137



AvaKUKAWOTE
QUTO TO TTPOIOV
g€ KEVTPO
QVAKUKAWONG
NAEKTPIKOU Kal
NAEKTPOVIKOU
€COTTAIOOU.
(loxuer pévo
yla Tnv
Eupwtrn)

Alodikaaia
€KKiVNang yia

O+ul+l

povTeAo S 138i:

Meate 10
koupTri ON/
OFF,
XOAQPWOTE TOV
avaaToAQ
€KKiVNOoNg Kal
TTETTE TTPOG TA
KATw TN AaBn
TOU PPEVOU
KIvnTAPQ.

Aladikaagia ekkivnong yia
l l{\ TO povTéAo S 138C:

XaAapwaTe Tov
avOOTOAEQ EKKIVNONG,
TMETTE TTPOG TA KATW TN
Aafn} Tou @péEvou
KIVNTAPA.

MNa va SIaKOWETE TN

] @ A€IToupyia, aQnaTe TN
Aafn Tou @pévou
KIVNTAPA.

(=15 KwdIKOG pe duvatotnta
EE: oapwaong.

Mepiexdpeva ANa oUpBoAa/anpara Tou UTTAPXOUV OTO
TIPOIOV AVAPEPOVTAI OE ATTAITATEIG TTITOTToINGNG YIa
OPITPEVEG AYOPEG.

EuBuvn trpoidvrog

OTwg ava@épeTal aTn vopobeaia Trepi euBUVNG yIa T
TIPOIOVTA, OEV PEPOUE Kapia euBUvn yia {nIEG TTOU
o@eiAOVTaI OTO TTPOIOV PagG €AV:

To TpoidV éxel eTTIOKEUAATE AavBaOopéva.

To TTPOidV £X€I ETTIOKEVAOTE PE EEAPTANATA TTOU OEV
TIPOEPXOVTAI ATTO TOV KATOOKEUATTA 1) TTOU deV £X0UV
€YKPIOEI ATTO TOV KATAOKEUQTTH.

To poiov diabETel éva aegoudp TTou dev
TIPOEPXETAI OTTO TOV KOTATKEUATTN 1} TTOU OEV EXEI
€YKPIOEI ATTO TOV KATAOKEUQDTH.

To TTPOIOV JeV £XEI ETTIOKEUOOTEI OE EYKEKPIUEVO
KEVTPO TEPPIG 1) OTTO EYKEKPIYEVN APXH.

Ac@daAeia

Opiagpoi yia Tnv ac@daAcia

MNa TNV emMaonpavon €18IKwyY
ONMAVTIKWY TUNPATWY TOU
EYXEIPIBIOU XpNaIYOTTOIoUVTAl
TTPOEIBOTTOINTEIG, OUOTAOEIG
TTPOTOXNG KAl GNUEIWTEIG.

MPOEIAOMOIHZH:
Xpnaiyotroigital 6Tav
UTTApPXE! KivOuvog
TPAUUATIOUOU i Bavartou
TOU XEIPIOTA 1| GAAWV
TTAPIOTAUEVWYV ATOPWY,
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av dev TnPnBouv ol
odnyieg TTou TTapEXOVTAl
aTo gyxeIpidlo.

Q MPOZOXH:
XpnaiyoTrolgital oTav
UTTAPXEI KivOUVOG

TTPOKANONG {NUIAG OTO
TTPOIOV, o AAAa UAIKA 1)

OTOV TTAPOKEIPMEVO XWPO,

av dev TnpnBouyv ol
odnyieg TTou TTapEXoVTal
aTo gyxeIpidlo.

Mepiexopeva XpnaolUoTrolEiTal
yIO TTAPOXN TTEPICTOTEPWV
TTANPOYOPIWYV, Ol OTTOIEG
xpelalovtal g€ pia OeOOPEVN
KataaTaaon.

eviKEG 0dnyies ag@algiag

MPOEIAOMNOIHZH:

[MpoToU XPNOIUOTTOINTETE

TO TTPOIOV, dI0BACTE TIG
TTOPAKATW
TTPOEIBOTTOINTIKES
odnyieg.

« AuTO TO TTPOIOV gival
ETTIKIiVOUVO av dev
XPNOIYOTTOINBEI CWATA N av
O¢ev €i0TE TTPOTEKTIKOI. AV deV
TNPEITE TIG 0ONYiEG aa@aAciag,

MTTOPEI va TTPOKANOEI
TPAUUATIOPOG 1] BAvaTog.
AUTO TO TTPOIOV TTAPAYEI
NAEKTPOPAYVNTIKO TTEDIO KATA
TN Aeiroupyia Tou. To 1redio
QUTO, UTTO OPITHEVEG
OUVONAKEG, UTTOPEi va
TTPOKAAETEI TTAPEUPOAEG TE
EVEPYA I TTABNTIKA 10TPIKA
ePuTELpPaTA. INa va peiwdei o
KivOuvog gofapwv N
BavaTneoOpwWV TPAUUATITUWY,
OUVIOTOUME OTA ATOUA ME
IATPIKA EMPUTEUPATA VA
gupPBouAeuovTal To Bepatrovta
IATPO TOUG KalI TOV
KATAOKEUQOTN) TOU IQTPIKOU
EMQUTEUPATOG, TTPOTOU BETOUV
TO TTPOIOV O€ AcIToupyia.
MpéetTel TTAVTA va TTPOTEXETE
KQI VO XPNCIUOTTOIEITE TNV
Koivr) AoyIkr). Av Bev €i0TE
BERaIOI TTWG VA XEIPIOTEITE TO
TTPOIOV O€ MIa 1IDIaIiTEPN
KATAOTOON, OTAUATACOTE KAl
MIAAOTE PE TOV QVTITTPOOWTTO
TnG Husqgvarna 1rpoTou
OUVEXIOETE.

Mpétrel va BupaaTe OTI 0
XEIPIOTNG BewpeiTal uTTEUBUVOG
yIO ATUXMMOTO TTOU YTTOPEi VO
TTPOKANBOUV g€ GAAQ ATopa 1
aTnVv TTEPIOUTia TOUG.

Na diatnpeite T0 TTPOIOV
KaBapo. BeBaiwBeite OTi
MTTOPEITE Va dlaBaoeTe KaBapa
TIG £VOEIEEIG Kl TO TAUATA.
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o Mnv emITPETTETE O€ KAVEVQ
ATOMO VA XPNOIPOTTOINTEI TO
TTPoidV av dev BeBaiwBeite OTI

Exel O1aBATEl KAl KATAVONTEl TA

TTEPIEXOPEVA TOU EYXEIPIDIOU
XpPnaong.

o Mnv emTpEWeTE O€ TTAIOIA VA
XPNOIUOTTOINTOUV TO TTPOIOV.

o Mnv emITPEWETE O€ ATOUA TTOU
Oev £xouv dlapaacel TIG odnyieg
va XPNOIUOTTOINTOUV TO
TTPOIOV.

» Av TO TTPOIOV XPNCIYOTTOIEITAI
aTTd £va ATOPO PE PEIWMEVN
OWATIKM 1 diavonTiKA

IKAvVOTNTA, Ba TTPETTEI TTAVTA VO

1O eMIRAETTETE. [PETTEI VA Eival
TTapwV £vag UtreuBuvog
eVAAIKOG ava TTaca aTIyun.

¢ Mnv XpNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV
Qv €i0TE KOUPATHEVOI,
APPWATOI ) UTTO TNV ETTAPEIA
QAAKOOA, VAPKWTIKWY N
PAPMAKWY. AUTa £XOUV
QPVNTIKEG OUVETTEIEG OTNV
opaan, TNV AUTOOUYKEVTPWON,
TOV QUVTOVIOMO Kal TNV Kpian
aag.

¢ Mnv XpNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV
av €ival EAATTWUATIKO.

¢ Mnv TPOTTOTTOIEITE TO TTPOIOV
KOl UNV TO XPNOIUOTTOIEITE av
€iVal EYPAVEG OTI EXEI
TPOTTOTTOINBEI ATTO AAAOUG.

Ac@dAcia oTo XWwpPo epyaaiag

MPOEIAONMOIHZH:
[MpoTou XPNOIPOTTOINTETE
TO TTPOIOV, dI0BACTE TIG
TTOPAKATW
TTPOEIBOTTOINTIKES
odnyieq.

o AQQIPEDTE QVTIKEIPEVA OTTWG
KAQdIA, KAwvVApPIO Kal TIETPEG
QTTO TNV TTEPIOXN EPYATIAG
TTPIV XPNOIKOTTOINTETE TO
TTPOIOV.

e Ta avTIKEIYEVA TTOU XTUTTOUV
TTavw aTov €EOTTAIOUO
APAIWTAPA UTTOPEI Va
EKTIVAXTOUV Kal VO
TTPOKAAETOUV TPAUPATIONO 1)
¢nia. Na diatnpeite Toug
TTAPEUPITKOPEVOUG Kal Ta {wa
g€ amoaTaon ao@aAeiag ammo
TO TTPOIOV.

e Mnv XpnOIYOTTOIEITE TTOTE TO

TTPOIOV O€ KOKEG KAIPIKES
OUVONKEG, OTTWG OMiXAN,
Bpoxn, 10XupO Aveo, EVIOVO
KpUO Kal Kivduvo Kepauvou. H
XPran TOU TTPOIOVTOG OE KAKEG
KQIPIKEG OUVONKEG, O€
OUVONKEG UYPaTiag | O UYPES
TOTTOBETiEC €ival EEQIPETIKA
KoupaaTikr). OI KAKEG KAIPIKES
OUVONKEG PTTOPEI Va
TTPOKAAETOUV ETTIKIVOUVEG
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KATAOTACEIG, OTTWG OANIOONPES
ETTIQPAVEIEG.

« Na TTpOgEXETE VIO TTPOCWTIA,
QVTIKEIPEVA KAl KATAOTATEIG
TTOU PTTOPEI VO ATTOTPEWOUV
TNV a0QaAn AsiIToupyia Tou
TTPOIOVTOC.

« Na TpoagexeTe yia euTTodIq,
OTTWG PICEG, TTETPEG, KAwvVApPIQ,
AOKKOUBEG Kal xavTakia. To
MaKpU ypagidl UTTopei va
KpuBel eutrodia.

« H Aeimoupyia Tou TTpoidvTog o€
TTAQYIEG UTTOPEI Va gival
ETMKivouvn. Mnv
XPNOILOTIOIEITE TO TTPOIOV €
TTAQYIEG pE KAION TTAVW aTTo
15°.

* Na KaTeuBUVETE TO TTPOIOV
KATA TTAATOG OTIG ETTIQPAVEIEG [IE
KAion. Na pnv PETOKIVEIOTE
TTPOG TA TTAVW KAl TTPOG TA
KATW.

* Na €igTe 1010iTEPA TTPOTEKTIKOI
KOVTQ O€ KPUPES YWVIES Kal
QVTIKEIPEVA TTOU EUTTOBICOUV TO
oTITIKO 00G TTEdIO.

Ag@dAcia oTtnv epyaaia

MPOEIAOMOIHZH:
[MpoToU XPNOIUOTTOINTETE
TO TTPOIOV, dIOBACTE TIG
TTOPAKATW
TTPOEIBOTTOINTIKES
odnyieq.

XpNOIJOTTOINaTE AUTO TO
TTPOIOV JOVO YIA VA OQAIPETETE
Ta EEpd XOPTA Kal Ta Bpua atrd
TO YPQTidI. Agv ETTITPETTETAI N
XPNan Tou yia GAAEG Epyaaieg.
XPNOIUOTTOIEITE ATOMIKO
TTPOCTATEUTIKO EEOTTAITUO.
AvaTpECTe aTNV £vOTNTA
lMpoowrrikog e€oTTAIOLIOS
mooaraaoiag orn geAida 143.
Mnv XpNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV
age guvenkeg Bpoxngs n
uypaaiag. Av €1I0¢ABgl vepO aTO
TTPOIOV, AUEAVETAI O KivOuvog
NAEKTPOTTANEIOG.

Mnv XpNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV
av 0 e€0TTAITUOG apalwTApPa
Kal OAa Ta KaAuppata dev gival
owaoTa auvdedepeva. Av 0
€COTTAIOPOG apalwTrpa deV
€ival waoTa guvoEDEUEVOG,
MTTOPEI VO XOAApWOEl Kal va
TTPOKAAETEI TPAUMATITUO.
BeBaiwbeite 011 0 €COTTAITUOG
apalwThpa Ogv XTUTTAEI OE
QVTIKEIMEVA, OTTWG TTETPES KAl
piCeg. AuTO pTTopEi va
TTPOKAAETEI {NUIG OTOV
€COTTAIONO apAIWTHPA KAl VO
Auyigel Tov agova Tou
KivnThpa. O AuyiopEVOg
Agovag TTPOKAAEI I0XUPES
OOVAOTEIG KAl TTOAU uywnAd
Kivduvo XaAapwang Tou
€€OTTAIOPOU apaiwThPa.
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o2& TTIEPITITWAON TTPOTKPOUCNG
TOU €EOTTAICOU aPAIWTHPA O
QVTIKEIPEVO A UTTAPENS
Kpadaouwy, SIOKOWTE AUETWG
TN AEITOUpPYiIa TOU TTPOIOVTOG.
2BA0TE TOV KIVNTAPA, YUPIOTE
TO KA€I0i ao@aAeiag atn BEan
"0" Kal aQAIPETTE TNV
ptTatapia (uovtéAo S 138i) )
QATTOOUVOEDTE TO KAAWDIO
peupaTog (povteAo S 138C).
EAEyETe TO TTPOIOV YyIa {NMIEG.
EmokeuaaTe TIg {npIEG
avaBEaTe TNV ETTIOKEUN O€ £vav
€€oualodoTnuEVO
QVTITTPOCWTTO O¢PPIG.

e Mnv OuvOEETE TTOTE POVIKA TN
Aafn @pEvou Tou KIVNTHPA TN
Aafn) otav £xel ekkivnBEi o
KIVNTAPAG.

e ToTTOBETACTE TO TTPOIOV OE HIa
oTaBepn, ETTITTEDN ETTIPAVEIQ
Kal EKKIVAOTE TO. BeBaiwBeite
OTI 0 €COTTAITUOG apAIWTHPO
OEV XTUTTAEI OTO £0APOG I O€
GAAO QVTIKEIpEVA.

* Na TTapapEVETE TTAVTA TTIOW
atrd TO TTPOIOV KATA TN
AgiToupyia.

e Kara 1n Aeiroupyia Tou
TTPOIOVTOG, Ba TTPETTEI OAOI Ol
TPOXOi VO aKOUUTTOUV OTO
£€00@pOo¢ Kal va dlaTnPEiTe Kal Ta
2 xepla Tavw atn AaBn.
PpovTioTe T XEPIA KAl TO
TodIa oag va BpigkovTal
MOKPIA aTTo TOV

TTEPITTPEPOUEVO ECOTTAITUO
apaIWTHPA.

Mnv yEpVETE TO TTPOIOV OTAV
EXEI EKKIVNOEI O KIVNTNPag.

Na €igTe TTPOTEKTIKOI OTAV
TPABATE TO TTPOIOV TTPOG TA
Tiow.

Mnv avagnKwveTe TTOTE TO
TTPOIOV OTAV £XEI EKKIVNOEI O
KivnTpag. Eav mpémer va
QVAONKWAOETE TO TTPOIOV,
OoBNaTE TTPWTA TOV KIVNTAPQ,
YUpIOTE TO KAEIDI ao@aAeiag
aTtn 8éan "0" kKal aQaIPETTE TNV
ptTarapia (MovtéAo S 138i) i
OTTOOUVOEDTE TO KOAWDIO
peuparog (Hovteho S 138C).
Mnv TTEPTTATATE TTPOG TA TTIOW
OTAV XPNOTIUOTTOIEITE TO TTPOIOV.
2BNAaTe TOV KIVATHPQ OTAV
KIVEIOTE O€ TTEPIOXEG XWPIG
XOPTA, YIa TTAPAdEIYHO
MOVOTTATIO aTTO XaAIKI, TTETPA
Kal AOQOAATO.

Mnv TPEXETE PE TO TTPOIOV OTAV
EXEl EKKIVNOEi o KivnTApag. Na
TTEPTTATATE TTAVTA TTPOG TA
EMTTPOC OTAV XPNTIPOTTOIEITE TO
TTPOIOV.

2BA0TE TOV KIVATHPA TTPOTOU
aAAaEeTe TO BaBog epyaaiag.
Mnv TTpofaiveTte TTOTE O€
PUBUITEIC eV EXEI EKKIVNOEI O
KIVNTNPOG.

Mnv a@nVveTe TTOTE TO TTPOIOV
EKTOG TOU OTITIKOU 0ag Trediou
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EVW €XEI EKKIVNOEI O KIVNTAPAG.
BeBaiwBeite 0TI 0 €COTTAICHOG

apalwThPa OV TTEPICTPEPETA,
TTPOTOU ORNTETE TOV KIVATAPA.

Oodnyieg ao@aAciag yia Tn Asiroupyia
MNpoowTnikog e§OTTAIOUOG TTPOCTAGIAg

Kard tn Xprion Tou TTpoiovTog, TTPETTEI VO XPNTIPOTTOIEITE
EYKEKPIUEVO TTPOTWTTIKOG £EOTTAIONG TTpoaTaadiag. O
TIPOOWTTIKOG £EOTTAICUOG TTPOaTATIAG dEV PTTOPEI Val
eCaAeiyel TOV KivOUVO TPAUPATIOUWY, WATOTO PEIWVEI TV
€KTAON TOUG O€ TTEPITITWON aTUXUaTOG. ATTEUBUVOEITE
aTOV QVTITTPOOWTTO Yia BoRBeIa OXETIKA UE TNV ETTIAOYN
TOU OwaToU €OTTAITOU.

Mpétel TavTa va Qopdre:

« TMpoaTaTeuTikd OKONG YIa va EAAXITTOTTOIEITAI O
Kivduvog TTpokAnang BAGRNG atnv akor).

¢ AvOekTIKEG, avTIONIgBNTIKEG PTTOTEG 1) TTATTOUTaIA.
Mnv @opdre TESIAa Kal pnv €iaTe EUTTOANTOLI.

«  Xovtpd, yakpid TavteAovia. Mnv @opdte oopTg.

DopaTe yavTia OTaV OTTAITETAI, YIQ TTAPAdEIYUA KATA TNV

TOTTOBETNAN, TNV ETTBEWPNAN 1) TOV KABAPITUO TOU
€¢OTTAIOMOU apaIwTrPA.

A

2UOKEUEG OTPAAEIag OTO TTPOIOV

A

¢ MnV XpnOIUOTIOIEITE TTOTE TO TTPOIGV, AV UTTAPXOUV
€AATTWHATIKEG TUTKEUEG ATPAAEIDG.

MpéTTel va KAVETE TOKTIKG EAEYXO TWV TUOKEUWY
ao@aAEiag. Av Ol GUOKEUEG AOPAAEiag gival
€AATTWHATIKEG, ATIEUBUVOEITE OTOV AVTITTPOTWTTO
a¢pPig TG Husqvarna.

MPOEIAOMOIHZH: XpnaoipoTtroigite
EYKEKPIYEVA TTPOCTATEUTIKA aKong. H
Hakpoxpovia ékBean aTto BOpuURo PTTopEi va
TTPOKaA£aEl poviun BAGBN atnv akor).

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIdY, dlaBdaTe Tig
TIOPOKATW TTPOEIDOTTOINTIKEG ODNYiES.

‘EAeyX0G TwV KAAUPHATWY

To KAAUPPO apaIWTAPA PEIWVEI TOUG KPAdATHOUG aTO

TTPOIOV KAl TOV KivOUVO TPAUHATIOHOU aTTo TOV £0TTAITHO

aPAIWTAPA.

*  EAéygre TO TACIVO KAAUPUA TOU OPAIWTAPA YIa vVa
BeBaiwBeiTe OTI deV UTTAPXOUV JNUIEG OTTWG PWYHEG.

«  EAéyEre To miow kdAuppa yia va BeBaiwbeite 6T dev
UTTAPXOUV {NUIEG OTTWG PWYHEG.

NaBn epévou KivnTrpa

Xpnaoiyotroinate Tn AaBr pévou Tou KIVNTAPA, yia va
apnaoete Tov KivnTrpa. Edv ameAeuBepwoeTe Tn AaBn
PPEVOU TOU KIVNTAPA, O KIVNTAPOG ORAVEL.

Ma va eAEyEETE TO PPEVO TOU KIVNTAPA, EKKIVITTE TOV
KIVNTAPQ Kal, aTn guvéxela, ameAeuBepwaTe Tn Aafn
@pévou Tou KivnTApa. Av o kivntipag dev afnael eviog 3
OEUTEPOAETTTWY, ATTEUBUVOEITE O€ £Vav EYKEKPIUEVO
avTimpogwTro a€pPig Tng Husqvarna yia Tn pUBuiIon Tou
PPEVOU TOU KIVNTAPA.

KAe1di aopaleiag

To kAe1di ag@aheiag BpiokeTal KATW aTTO TO KATTAKI TNG

umratapiag. To kAeIdi ag@aleiag xpnalPoTTolEiTal yia Tn

aguvdeTN TNG PUTTATAPIAG TTOU TPOPODOTEN UE PEUNA TOV

KIVNTAPO.

« o va eAéyEeTe To KAEIDi 00PAAEIOG, EKKIVATTE Kal
OBATTE TOV KIVNTAPQ.

* Av 10 KAeIdi ao@aAgiag Asitoupyei owatd, o
KIVNTAPOG EKKIVEITAI HOVO OTAV YUPIZETE TO KAEISI OTN
6¢an "1".

‘EAeyxog avaaToAéa ekkivnang

EAéyETe TOV avaaToAéa ekkivnang yia va BeRaiwBeite oTi
€PTTOdICEI TN AEITOUPYIQ TOU KIVNTAPA.

1. ZmpwéTe TN AaBr @PEVOU TOU KIVNTAPA TTPOG TV
KaTeUBuvan NG xelpoAaBnig. O avaaTohéag
€KKIVNONG OTAPATA va KIVEITAI.
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ZTTPWETE TOV avaaTOAED EKKIVNONG TTPOG Ta £EW.

3.

AQAOTE TOV avaaToAéa ekKivnang Kai BeRaiwBeite OTI
ETTIOTPEPEI ATV APXIKA TOu BEan.

Xprion Tou oTnpiyuarog Tou KaAwdiou pedpaTog
(HovTého S 138C)

To aTApIypa Tou KaAwdiou PeUPATOG PEIWVEI TN PNXAVIKN
KOTaTTOVNON TNG UTTOB0XNG OUVDEDNG KAl TOU KaAwdiou
pevpaTog. To atiplypa Tou KaAwdiou peUPOTOG PEIWVEI
€TTIONG TOV KivOUVO TITWAONG 0OG.

1.

2.

AuyiaTe T0 KOAWDIO PEUPATOG WATE VA GXNMATIOEI PIC
pIKpr BnAid.

TomoBeTAOTE TN BNNIG TNV 0TI TOU GTNPIYUATOG TOU
KaAwdiou peupaTOG.

3. TomoBeTAaTe TN BNAIG YUPW aTTO TO YAVTLO.

4. Tpapngre To KAAWDIO PEUPATOG VIO VO TPIEETE TN

OnAid yupw a1ré 1o yavtZo.

Ao@aAeia ptTarapiag

MPOEIAOMNOIHZH:
[MpoTou XPNOIUOTTOINTETE
TO TTPOIOV, OIOBACTTE TIG
TTOPAKATW
TTPOEIDOTTOINTIKEG
odnyieg.

¢ XpnOIYOTTOIEIiTE

ETTAVAQPOPTICOPEVES UTTATAPIES
NG Husqgvarna wg 1Tnyn
NAEKTPIKNG 1I0XUOG MOVO yia TA
OXETIKA TTPOIOVTA TNG
Husqgvarna. lNa tnv atropuyn
TPAUPOTITPWY, UNV
XPNOIUOTTOIEITE TNV YTTATApPIA
WG TTNYN NAEKTPIKNG I0XUOG yIa
OAANEG OUOKEUEG.

Mnv xPnNOIUOTTOIEITE N
ETTAVAQOPTICOPEVES UTTATAPIEG.
Kivduvog nAekTpotrAngiag. Mn
OUVOEETE TOUG OKPOOEKTEG TNG
MTTaTapiag o€ KAE10IA,
vopigpara, Bideg i aAAa
METAAAIKG QvTIKEipEVA. AUTO
MTTOPEI VO TTPOKOAETEI
BPaXUKUKAWMA TNG PTTOTAPIAG.
Mnv TOTTOBETEITE AVTIKEIPEV
METQ OTIG EYKOTTEG AEPITHOU
TNG YTTATAPIAG.

AlaTnpEITE TNV PTTATAPIA
MaKpPIG 11O TNV NAIGKN
aKTIVOBOAIQ, Tn BeppoTnTa 1 TIG
YUMVEG @AOYEG. H ptTatapia
MTTOPEI VA EKPAYEI Kal va
TTPOKAAETEI eyKaupaTa f/Kal
XNMIKAQ EYKQUUATA.

AlOoTnEEITE TNV PTTaTOpPia
MaKpIG atrd ouveOnKes BPoxng
Kl Uypaaiag.

AloTnpEiTe TNV PTTaTapia
MOKPIG aTTO TTNYEG
MIKPOKUMATWY Kal UPNARG
TTiEaNG.
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¢ Mnv TpooTTaBnaoete va
QTTOOUVOPHUOAOYNJETE 1 va
OIGAUCETE TNV PTTaTapia.

e Av n ptTatapia ePeavioel

dlappon, POVTIaTE TO UypPO va

pNnVv £pBel g€ ETTAPH PE TO
Oépua A Ta paTia 0ag. Av
£PBOETE € ETTAPN PE TO UYPO,
KabapiagTe TNV TTEPIOXN ME
MEYAAN TTOOOTNTA VEPOU KAl
{nTnaTe 1aTpikn BonBeia.

« XPNOIYOTIOIEITE TNV PTTATAPIA
e Beppokpaaieg petacu -10
°C ka1 40 °C.

e Mnv kaBapileTe TNV pITaTapia
f TO QOPTICTH PTTATAPIOG HE
vepO. AvaTpEETe aTnV EvoTnTa
la va kaBapioere v
MITATQPIQ KQI TO QPOPTIOTI
urmrarapiag arn geAida 155.

« Mnv xpnaoipotroigite
EAATTWHATIKEG N
KATEOTPAPMEVEG UTTATAPIEG.

« QUAGOOETE TIG UTTATAPIES
MOKPIA aTTO PHETAAAIKG
QVTIKEIPEVA, OTTWG KAPPIA,
VOMIgUaTa KAl KOOPAUATA.

Ac@AaAcia QopTIOTH WTTATAPIAG

MPOEIAOMNOIHZH:

[MpoToU XPNOIUOTTOINTETE

TO TTPOIOV, dIOBACTE TIG
TTOPAKATW
TTPOEIBOTTOINTIKES
odnyieq.

» XPNOIYOTTOIEITE TOUG POPTIOTEG

ptratapiog QC yia va @opTideTe
MOVO TIG AVTOAAOKTIKEG
pTTaTapieg Tng Husqvarna.
Kivduvog nAekTpotrAnéiag n
BpaxukukAwpatog. Mnv
TOTTOBETEITE AVTIKEIYEVA PECT
OTIG EYKOTTEG AEPITHOU TOU
@opPTIOTA. MnVv eTmIXEIpEiTE Va
QTTOOUVAPHOAOYNOETE TO
QOopPTIaTH PTTatapiag. Mnv
OUVOEETE TTOTE TOUG
OKPOBEKTEG TOU POPTIOTH O€
METAAAIKG QVTIKEIPEVA.
XpNOIYOTTOINCTE HIa
EYKEKPIPEVN TTPICQ.

AuUTO TO TTPOIOV TTAPAYEI
NAEKTPOPAYVNTIKO TTEDIO KATA
TN Aeiroupyia Tou. To 1redio
QUTO, UTTO OPITHEVEG
OUVONAKEG, PTTOPEI va
TTPOKAAETEI TTAPEUPOAEG TE
EVEPYA N TTABNTIKA 10TPIKA
epuTEUpaTA. MNPOoKEIYEVOU va
MEIWBEI 0 Kivouvog TTaBnoewv
TTOU UTTOPEI VO TTPOKAAETOUV
TPAUUATIONO 1) Bdvaro,
OUVIOTOUNE OTA ATOUA ME
IATPIKA EMPUTEUPATA VA
gupBouAguTouv To BepdTtTovTa
IaTPO TOUG Kal TOV
KATAOKEUQOTN) TOU IQTPIKOU
EMQUTEUPOTOGC, TTPIV VA BETOUV
TO TTPOIOV O€ AcIToupyia.

Na BeBaiwveaTe TAKTIKA OTI TO
KaAwdI0 pEUPATOG TOU
QOPTIOTA TNG YTTaTapiag dev
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€XEI UTTOOTEI {NMIG Kail OTI OgV
TTAPOUCTIAlEl PWYHEG.

Mnv OnKWVETE TO QOPTIOTH
MTTaTapiag atrd 1o KaAwdio
peupartod. MNa va
QTTOOUVOETETE TO YOPTIOTA TNG
MTTaTapiag atrod tnv mpila,
Tpapnére To Buapa. Mnv
TpaBaTe T0 KAAWDIO.
Alatnpeite To KAAWSIO
PEUPATOG Kal TO KAAWSIO
ETTEKTAONG POKPIA ATTO VEPO,
AGSI Kal QIXUNPES YWVIEG.
BeBaiwBeite 0TI TO KOAWSIO eV
EXEl HOYKWOEI O€ TTOPTEG,
QPAKTEG N TTAPOUOIA TNEIa.
Mrropei va TTpokAnBei Kivduvog
TPOPOdOUiag PEUUATOG OTO
QOPTIOTH.

Mnv kaBapileTe TOV GOPTIOTH
MTTaTaPIag Pe veEPO.

O QOopPTIOTAG TNG pTTaTApPIag
MTTOPEI va XpnaIhoTToIndEi atrod
TTaid1a NAIKIag atro 8 €Twv Kai
Avw Kal atro ATOPO JE
TTEPIOPIOPEVEG TWHATIKEG,
aioOnTApPIEG A BIOVONTIKEG
IKAVOTNTEG I OTTO ATOUA XWPIG
EUTTEIPIO KO YVWON, EQOTOV
TOV XPNOIYOTTOIOUV UTTO
EMITAPENACN N £XOouv AGBEl
0odnYiEG OXETIKA PE TNV ACOPAA
XPNaOn TOU Kal KATAvVOOUV TOUG
KIvOUVOUG TTou gvexovTal. Ta
TTaudIa dev TTPETTEI Va TTaifouv
ME TO POPTIOTH TNG PTTATAPIAG.
Ta maudia dev TPETTEN va

EKTEAOUV epyaaieg KaBapiguou
KAl uVTAPNONG XWPIG
ETTIBAEYN.

Mnv @opTileTe pN
ETTAVAQOPTICOPUEVESG UTTATAPIES
ME TO QOPTIOTH TNG PTTATAPIOG.
Mn XpNOIKOTTIOIEITE TO POPTIOTH
MTTOTOPIOG KOVTA O€ EUPAEKTA
UAIKG 1] UAIKG TTOU PTTOPOUV va
TTpokaAégouv diaBpwan. Mnv
KAAUTITETE TO QOPTIOTNH
MTTATOPIOG. 2€ TTEPITITWAN
€KAUONG KATTVOU A TTUPKAYIAG,
BYAATE TO QOPTIOTH PTTATAPIAG
aTrod TNV TPila.

Mn xPnOIUOTTOIEITE POPTIOTNH
MTTOTAPIOG TTOU TTAPOUTIAleEl
eAATTWWA 1) €XEI UTTOOTEI {NWIAL.
®doprileTe TNV PTTATAPIA HOVO
g€ ECWTEPIKO Kal KAAQ
aePICOPEVO XWPO HAKPIA aTTO
TNV NAIaKN akTivoBoAia. Mnv
QOPTICETE TNV UTTATApPIO O
OUVONKEG uypaaiag.

AopdAeia KaAwdiou peuparog
Na 1o povrého S 138C.

* ZUVIOTATAl N XPnaon piag

d1dTagng TTpoaTagiag aTmmo
pevpara diappong (Residual
Current Device (R.C.D.)) pe
pPEUMPA EVEPYOTTOINONG OXI
peyaAuTepo atro 30 mA. Akoun
Kal oTav €€l TOTTOOETNOEI
R.C.D., n ac@dAcia dev utTopei
va gival 100% eyyunuévn Kai
TTPETTEI VA TNPOUVTAI TTAVTOTE
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Ol TTPAKTIKEG AT@AAOUG
epyaaiag. Kavre Evav EAeyxo
NS R.C.D. kGBe @opa 1Tou Tn
XPNOIUOTTOIEITE.

* Eav 10 kaAwdio peupartog
KOTTEI | UTTOOTEI {NMIA N
MOVWOT TOU, ATTOOUVOEDTE TO
QUETWG ATTO TNV TTAPOXH)
PEUMATOG.

* Mnv ayyieTe £va KOPUEVO N
KOTEOTPOAUUEVO KAAWDIO
PEUPOTOG PEXPI VA
QTTOOUVOEDEI aTTO TNV TTaPOXN
PEUMATOG.

* Mnv €TIXEIPNOETE VO
ETTIOKEUAOTETE VA KOUUEVO N
KATEOTPAPPEVO KAAWDIO
PEUPATOG. AVTIKATOOTNOTE TO
ME Eva KaIvoupyio.

Odnyiec agaAcgiag yia T
guvTipnon

A MPOEIAOMOIHZH:

[MpoToU XPNOIUOTTOINTETE
TO TTPOIOV, dIABACTE TIG
TTAPOKATW
TTPOEIOOTTOINTIKEG

odnyieg.

 lNa 10 povtéAo S 138i: MNa Tnv
QTTOQUYN aKOUOIAG EKKIVRONG
KATA TIC EPyATieg auvTrpnong,
yupioTe TO KAEIDI ag@aAeiag
aTtn 8¢on "0" Kal aQaIPETTE TNV
ptTartapia. MNepipEvete
TOUAQXIOTOV VIO 5

OEUTEPOAETITA TTPOTOU
CEKIVINOETE TIG EPYOATIES
auvTnpnong.

MNa 10 povtéAo S 138C: MNa tnv
QATTOPUYN TUXOV OKOUJIOG
€KKivNang Kata tn dlapKeia
TWV EPYQTIWV GUVTAPNONG,
TTPETTEI VO ATTOOUVOEETE TO
KaAwWSIO pEUNATOG.

Na ekTeAEITE CWATA TIG
EPYQTIEG TUVTNPNONG YIA VO
augnaete TN diapkeia {wng Tou
TTPOIOVTOG KaI VO PEIWTETE TOV
Kivouvo atuxnuatwy. Na
QAVOOETETE TIG ETTAYYEAUATIKES
ETTIOKEUEG OE EVAV EYKEKPIPEVO
QVTITTPOOWTTO OEPPIG.
EmkoivwvnaTe pe Tov
TTANCIECTEPO AVTITTPOCWTTO
g€PPIG YIa TTEPITTOTEPES
TTANPOPOPIEG.

Na TTPaYUATOTTOIEITE YOVO TIG
EPYaagieg auvTRpENONG TTou
TTEpIAaPBavovTal aTo TTapov
eyxeipidio xpnang. Oi
EKTETOUEVEG EPYOQTIES TTPETTEI
va EKTEAOUVTAI OTTO
EVKEKPIPEVO QVTITTPOTWTTO
g€pPIG.

dopdre avBEKTIKA yavTia oTav
XPNOILOTTOIEITE TOV EEOTTAITUO
apaiwTnpa. O e€oTTAICUOG
ApPAIWTHPA Eival TTOAU
KOQTEPOG KOl UTTOPEI EUKOAQ
VQ KOTTEITE.
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« Alatnpeite TIG AeTTidEG OTOV
€COTTAIONO apalwTHPA
KOPTEPES KOl KABAPEC yia
KaAUTEPN atrodoan Kal
MEYOAUTEPN QOQPAAEIQ.

* Na avabérete aTov
QVTITTPOCWTTO TEPPIG VA
EAEYXEI QUXVA TO TTPOIOV Kal va
KQVEI TIG ATTAPAITATES
PUBUITEIC KAl ETTIOKEVEG.

« Na avtikaBioTaTe TuXOV
KATETTPAPMPEVA, POBAPUEVA N
OTTagpEVa £EAPTAUATA.

e Tnpeite TIG 0ONYiES yIa TNV
aAAayr Twv ageaouadp.

XpNOIYOTTOINaTE HOVO
ageToUdp TOU KATAOKEUAOTH.
ATTOBNKEUETE TO TTPOIOV, TV
MTTATapia KAl TOV QOPTIOTH
MTTaTapiag EExwpIoTa o€
KAEIDWPEVO ECWTEPIKO XWPO
XWpPIg uypaaia, otav dev Ta
xpnoiyotroieite. BePaiwodeite
OTI Ta TTaIdIA KAl TA N
€€0UTI0BOTNUEVA ATOUA BEV
€XOUV TTPOCRaan aTo TTPOIoV,
TNV PTTATOPIA 1) TOV QOPTIOTH
pTTaTapiag.

2 UVapHoAGynan

Eicaywyn
MPOEIAOIMOIHZH: Mpiv guvappoAoynoeTe
TO TTPOI6V, dIaBACTE TO KEPAAAIO YIa TNV
ag@aAEia.

2. METOKIVAOTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO GKPO TWV

QUAOKWOEWV aTTd TNV apIOTEPN KAl TN BE&IG TTAEUPA
TOU TTPOIOVTOG.

MPOEIAOMOIHZH: IMNa To povtéAo S 138i:
MNa Tnv ammouyn akoUoIag EKKiVNaNG KaTa
TN GUVAPUOAGYNAN, YUPITTE TO KAEIDI
aopaAeiog aTn Béan "0", apaipEaTe TNV
JTTaTapia Kol TTEPIMEVETE TOUAGXITTOV yia 5

OeUTEPOAETTTA.

Na 1o povtého S 138C: MNa Tnv amouyn
TUXOV aKOUTI0G EKKIVNONG KATA T SIAPKEID
NG GUVOPHPOAOYNONG, TTPETTEI VO
OTTOOUVOEETE TO KAAWDIO PEUMATOG.

MNa va guvappoAoynaoete TV Aapn

1. XaAopwaTe TIG KATW XEIPOBIOEG.

3. PubpioTe T0 UWog TNG XEIPOAAPNG O€ Wia aTmo Tig 2

Sl0Béaipeg BEaEIG.
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4. MeTakivaTe Toug poxAoUg TTPOG TNV KaTeubuvan Tng 4. AvaonkwarTe TO oW KAAUPPA.

XEIPOAABAG HEXPI VO OTAPATAOOUV KAl VO GKOUCETE 5. METOKIVAGTE TO GUANEKTN XOPTOU 0T OWwaTH BEan.
€va KAIK.

5. Xoigte TANPWG TIG XEIPORIOES.

. , . 6. ZUVOEOTE TO GUAAEKTN XOPTOU OTO ETTAVW AKPO TOU
ZUVGp}JO)\OVI]O nTou g UMSKT[] XOpTOU gagoi. BeBaiwBeite 611 TO oW KAAUPUA €Qappdlel
£PUNTIKA TTAVW GTO GUAAEKTN XOPTOU YIa ThV

1. TotmroBeTraTe TO TTAQITI0 GUAAEKTN XOPTOU OTOV OGKO X .
amopuyr SIapPOnG.

XOPTOU PE TO AKAUTITO TUAUA TOU GAKOU VA OKOUUTTA
ato £€dagog. KpatiaTe Tn Aafn Tou TTAaigiou aTo
ETTAVW PEPOG TOU TAKOU XOPTOU.

2. TomoBeTATTE TO KATW TPAKA TOU TTAAITIOU TOU
GUAAEKTN XOPTOU OTNV EYKOTIN OTO KATW PEPOG TOU
TUAAEKTN XOPTOU.

3. ZTeEPEWATE TOV OAKO XOPTOU OTO TTAQiTIO TOU
GUAAEKTN XOPTOU pE Ta KAITT.
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Aermoupyia

Eicaywyn

Mmarapia

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, TTPETTEI Val
O10BATETE KAl VA KATAVONTETE TO KEQAAQIO
yIa TNV a0QAAEIQ.

A

Husqvarna Connect

H Husqvarna Connect gival pia dwpedv epappoyr yia Tn

@opnTr ocudkeur oag. H epappoyry Husqgvarna Connect

TIOPEXEI EKTETAPEVEG AEITOUPYIEG Yia TO TTPOIdV aag

Husqvarna:

*  TepiogoTEPEG TTANPOPOPIES YIA TO TTPOIOV.

»  TAnpogopieg kar BonBeia yia Ta avTaAAaKTIKG Kal TO
g€pPIG TOU TTPOIOVTOG.

Ma va apxigeTe va XPNOIMOTIOIEITE TO TIPOIOV
Husqvarna Connect

1. KareBaaTe Tnv epapuoyn Husqvarna Connect atn
popNTH CUCKEUN Oag.
Eyypaoeite otnv epappoyr) Husqvarna Connect.

3. AkoAouBnaTe Ta BApata pe Tig 0dnyieg TTou Ba Bpeite
aTnv epappoyr Husgvarna Connect yia va
TUVOETETE KAl VO ONAWATETE TO TTPOIOV.

PUBuion Tou BdBoug epyaciag

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIYOTIOINCETE TNV YTTATAPIA, TTPETTEI VO
O10BACETE KAl VA KATAVONTETE TO KEQAAQIO
OXETIKA PE TNV ag@aAeia. Mpétel emiong va
SIOBACETE KAl VA KATAVONJETE TO EYXEIPIOIO
XPAONG YIO TNV PTTaTapia Kal TOV QopTIOTH
NG PTTaTAPIOG.

A

Kardotaon prrarapiag

Z1nv 006vn eP@avifovTal n EVATTOUEVOUTA XwPNTIKOTNTA
TNG HTTOTaPIag Kal TUXOV TTpoAfuara TG prrarapiog. H
XWPNTIKOTNTA TNG PTTATOpiag EPgavideTal yia 5
OEUTEPOAETITA LIETA TNV OTTEVEPYOTTOINGT TOU TTPOIOVTOG 1
TO TIATNPA TOU KOUPTTIOU TNG évBeIgng pratapiag. To
TrpoeIdoTroinTikd aUPPBoAo aTnv ptratapia avapel étav

MPOEIAOMOIHZH: Mnv pubuilete To BdBOg
gpyaagiag 0Tav XeIPiCEaTE TO TTPOIOV.

A

1. MaTAOTE Kal YUPIOTE TO KOUWTTI pUBUIONG Tou BaBoug
€pyaaiag apioTePOaTPOPA YIA VA augnaeTe To BABog
epyaaiag.

2. MaTAOTE Kal YupiaTe TO KOUWTTI puBpIong Tou BaBoug
epyaaiag Oe§I60TPOPA YIa VA PEIWTETE TO BABOG
epyaaiag.

TTOPOUTINOTEI OQAApA. AVOTPESTE TNV EVOTNTA

Mrrarapia orn oeAida 156.

EvdeikTikég Auxvieg LED

Karaotaon ymarapiag

'OAeg 01 EVOEIKTIKEG AUXViEG
LED eival avappéveg

MARpwWG opTiopévn
(75-100%)

O1 evOeIKTIKEG Auxvieg LED
1, LED 2, LED 3 civai
QAVOUPEVEG

H pmrarapia givai
@OpPTITpEVN KATA
50%-75%

O evdelkTikéG Auxvieg LED
1, LED 2 gival avoppéveg

H pmrarapia givai
POPTIOPEVN KATA
25%-50%

H gvdeikTikA Auyvia LED 1
€ival avapuévn

H pmrarapia givai
@opTtigpévn katd 0%-25%.

H evdeikTikr) Auxvia LED 1
avaBoafnvel

H ptrarapia givar adeia.
DopTiaTE TNV pPTTATApIA.

doprion TG PTatapiag

®doprtiaTe TNV PTTATOPIa TTPIV AT TNV TTPWTN XPnon. H
ptrartapia givar opTiopévn povo kata 30% otav

TIOPEXETAI OTOV TTEAATN.

Mepiexdpeva O PoPTIOTAG TNG PTTATAPIOG TTPETTEN VO
OUVOEETAI OE TTOPOXN HE TAON KAl GUXVOTNTA idIa PE auTh
TTOU OPICETaI TNV TTIVAKISO GTOIXEIWV.
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H @opTion Tng ptratapiag dev gival duvarr av n
Beppokpaaia Tng PTraTapiag eival peyaAutepn atmé 50 °C.
O QOopPTIOTAG TNG PTTATAPIAG PEIWVEI TN BEPUOKPATia TTPIV
gekiviioel n eopTIan.

1. ZuvdEaTe TO €va AKPO Tou KaAwdiou peUPATOG TOU
POPTIOTH YTTATAPIOG OTNV UTTODOXH TOU QOPTIOTH
yTTaTapiag.

2. XuvdEéaTe To GAAO AKpO Tou KaAwdiou peUPATOG TOU
POPTIOTH PTTATAPIOG OE Ia yelwpévn TTpiga. H
evOeIKTIKN Auxvia LED aTov @opTIoTh Tng PTraTapiag
B6a avaBoaBnael Ye TTPATIVO XPWHG Hiat popd.

3. ToTmoBeTAOTE TNV PTTATAPIC TO POPTIATH PTTOTAPIOAG.
Ortav n ytrartapia guvdedei cwaTd aTov QopTIaTH,
avapel n TPAaIvn Auxvia aTov QopTIaTH.

4. H pmaTapia gival TTARPWGS QOPTITUEVN, OTAV AVAWOUV
OAeg o1 Auyvieg LED otnv ptrarapia. O péyiartog
XPOVOG pOPTIaNG TNG YTTaTapiag dev Ba TTPETTEl va
uTtepBaivel TIG 24 WPEG.

5. Ta va armoguvlETETE TOV QOPTIOTH TNG UTTATAPIAG
arro Tnv mpida, TPABAETE TO QIG KAl OXI TO KAAWSIO.

6. A@aipéaTe TNV PTTATOpia ammod To QopTIOTH.
Kardotagn @opTiang Tng Umarapiag

Mia prrarapia 16vTwy AiBiou Tng Husgvarna ptropei va
@opTIaTEl A va xpnaluoTroinBei ae OAa Ta emrireda
@opTIaNG. Agv TTpoKaAegiTal gnuid aTnv pTratapia. Mia
TTANPWG QOPTIOUEVN pTTaTapia Sev Ba Xaael TO popTio
TNG OTAV TTOPAPEIVEI TTOV POPTITTH.

066vn LED Kardoraon @opriong

H evdeikTikr) Auyvia LED 1 | 0%-25%

avapoaprvel

H evdeikTikr) Auxvia LED 1 | 25%-50%
€ival avappévn, n
evOeIKTIKA) Auyvia LED 2

avapoaprvel

066vn LED

KardoTtaon @oéptiong

O1 evdelkTIkéG Auxvieg LED
1, LED 2 gival avappéveg,

n evoeIKTIKA Auxvia LED 3

avapoaBrvel

50%-75%

O evdeikTIKEG Auxvieg LED
1, LED 2, LED 3 &ivai
QVOPPEVEG, N EVOEIKTIKN
Auxvia LED 4
avaBoaBrvel

75%-100%

O1 Auyvieg LED 1, LED 2,
LED 3, LED 4 €ivai
QAVOUPEVEG

MARPWG QopTIoPEVN

Aertoupyia Tou S 138i

Ekkivnon mpoiovrog

1. ToTroBeTAATE YIO QOPTIOUEVN UTTATOPIA YETO OTOV
XWPO prrarapiog Pe apiBpd 1 KATw aTré TO KOTTAKI
NG ptratapiag. MNa peyaAuTepn didpkeia AeiToupyiag,
TOTTOBETAATE pia deUTEPN POPTITUEVN UTTATAPIO OTOV
XWPO pTTartapiog Pe apibpd 2.

2. TupioTe 10 KAEIDi ag@aleiag atn Béon "1".

3. Na mapapéveTe Tiow atro To TPoIdV.

. MatAoTe 1o koupTri ON/OFF (A) aTo TapTrAG eAéyxoU
kal Ba avdwel n Tpdaivn Auxvia LED (B).
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5. XaAapwaTe TOV avaaTOAEa EKKiVNONG.

6. Zmpw&re TN Aafr @pEvou Tou KIVNTHPA TTPOG TNV
KaTeubuvan NG XeIPoAaPng.

Xpnion Tng Aeimoupyiag e§oikovopnong SavE
(ageagoudp)

To mpoiov dIabETel pia AsiToupyia €E0IKovounang
pmatapiag (SavE) yia peyaAuTtepn Sidpkeia AsiToupyiag.

1. MatioTe To KoupTri €§oikovopnang SavE (A) yia va
€KKIVAOETE TN Aeimoupyia. H rpdaivn Auxvia LED
avapel.

2. MatAoTe Eava To koupTri e§oikovopnang SavE yia va
SlakoweTe TN Aeitoupyia. H rpdaivn Auyvia LED (B)
apnvel.

AlakoTr A€ITOUPYiag ToU TTPOIOVTOg

To Tpoidv aTapaTa va AsIToupyei, av dev To
xpnaipotroinaete yia 10 Aetrtd. Na yupvaTe TTavia 1o
KAeIdi agpaleiag atn B€on "0" TTPOTOU APATETE TO
TIPOIOV EKTOG TOU OTITIKOU 0O TTEdiou.

1. AmeAeuBepwaTe TN AaBn pévou Tou KIvnNTAPA yia va
0gBnaoeTe TOV KIVATHPA.

2. MatARote 1o koupTtri ON/OFF (A) aTo TAUTTAG eAéyXoU
kal 6a aBroel n mpaaivn Auyvia LED (B).

3. Avoi€Te TO KATTAKI TNG PTTATAPIOG KAl YUPITTE TO KAEID
aogaleiag atn Béan "0".
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4. Tia va aQaIpETETE TNV PTTOTAPIA, TTATHAOTE
TOUTOXPOVA TA 2 KOUUTTIA atTag@AaAiong Kail Tpapngre
TNV ITaTapia mpog Ta £§w.

5. ®oprtiaTe TNV pTTarapia, av n oTadun eopTIong gival
TTOAU XapnAR. Mo TTEPICTOTEPESG TTANPOPOPIEG,
avatpégTe atnv evoTnTa @OpTIoN NG LTTarapiag orn
gedida 150.

Nermoupyia Tou S 138C

Ekkivnon Tou Trpoiovrog

1. ZuvdéaTe éva KOAWDIO PEUPATOG GTNV UTTOBOXK KATW
ard TN AaB.

2. TormoBeTaTE TO KAAWDIO PEUPATOG OTO OTAPIYUA TOU
KkaAwdiou peupaTog. Avarpéegte atnv evotnta Xprjon
ToU aTnpiyuarog Tou kaAwdiou pevuarog (Loviédo S
138C) arn gedida 144.

3. Na mapapéveTe Tigw a1rd TO TPOIoV.
4. XahopwaTe TOV avaaToAéd KKIVNONG.

5. ZmpwéTe TN AaBn @pévou Tou KIvnTAPa TTPOG TNV
KOTEUBUVAN TNG XEIPOAABAG.
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AlakoTr) AiToupyiag Tou TTpoidvTog

1. AmeAeuBepwaTe TN Ao pEvou Tou KIVNTAPA yia va
oBnoETe ToV KIvnTHPA.

2. AoouvdEaTE TO KAAWDIO PEUPATOG ATTO TNV TTPIfa
Kal YETA OTTO TO TTPOIOV.

MPOZOXH: Tpafntte To PIg €uBEia TTPOG
Ta £€w. Mnv TpafaTe To KAAWDIO.

A

ZuvTnpnan

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtoU exteAéoETE
€pyaagieg ouvTnpnang, TPETel va dIaBAaaeTe
KOI VO KATOVORTETE TO KEPAAQIO yia TNV
ag@aAcia.

A

Ma OAeg TIG Epyaaieg UVTAPNONG KAl ETTIOKEURG OTO
TIPOIOV, gival ammapaitnTn €101k ekTraideuan. MmopoUpe
va gyyunBoupe yia T dIaBeaiuoTnTa TWV
ETTAYYEAPOTIKWY ETTITKEUWY Kal TN guvTApnan. Av o
QVTITTPOTWTTAG GOG DEV Eival AVTITTPOOWTTOG TEPRIG,

MIAAOTE TOU yia TTANPOQOPIEG OXETIKA UE TOV TTANCIETTEPO
AVTITTPOTWTTO T£PRIG.

Mpdypapua ouvinpnong

Ta dilagThpaTa guvtipnang utroAoyiovtal ye Baan TNV
KaBnuePIVA Xpnan Tou Tpoidvtog. Ta dlagThpaTa
aAA\adouv av To TTPOIodV Sev XPNOIUOTTOIEITAI KOBNUEPIVA.
Ma TIg epyaaieg auvTAPNONG TTOU ETTICNHAIVOVTAI PIE

a0TEPIOKO (*), AVATPESTE OTNV EVOTNTA SUOKEUES
aogaleiag oro mpoidv arn geAida 143.

S 138i ka1 S 138C Ze kGBe Kaee Ze kGBe
Xpran unva oegov
MpaypaToTToInaTe YEVIKR €MBOewWPNan. X
KaBapiaTe 1O Tpoiov. X
EAéyEre TOV €OTTAIGHO apaIwTAPA. X
BeBaiwBeite 6T 01 guakeuég aaopaAeiag aTo TTPOIOV dev €ival EAATTWUATIKEG. * X
EAéyEre T0 KOAUPpaTO. * X
EAéyEre TN Aafn Tou @pévou Tou KivnTrpa. * X
EAéygte TOV avaagToléa ekkivnong. * X
S 138i povo Ze KGBe Kaee Ze KGBe
Xphan Hrva oegov
EmBeBaiwon Tng CwoTAG Kal pn EAATTWHATIKNAG AEITOUPYiag Tou koupTtriou ON/ X
OFF.
‘EAeyxog TG ptraTapiag yia ¢nuid.
‘EAeyx0g TNG @OPTIONG TNG PTTATAPIAG.
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S 138i povo

Ze KABe Kaee Ze KaBe
Xprion priva oegov

NG AgQAANIONG TNG UTTATAPIAg YETT OTO TTPOIOV.

‘EAeyx0og TNG OWOTAG AEITOUPYiag TwV KOUPTTIWY atTad@AAigng TnG PTTaTapiag Kai

X

Aerroupyia.

‘EAeyx0G TOU QOopTIOTH PTTaTOPIag YIo TUXOV {NHIEG Kal EAEYXOG YIa OwaTh

‘EAeyxog Twv guvdéaewy peTagl Tng PTTATAPIAG Kal TOU TTPOIoVTOG. ETTiTAéoy,
€AeyX0G TNG oUVOEONG PETAGU TNG UTTOTAPIAG KO TOU POPTIOTH UTTATAPIAG.

EkTéAeon yeVIKAG £MOEWPNONG

*  BeBaiwBeite 01 Ta Tagddia kai ol Bideg TAvVwW aTo
TIPOIOV gival oQIypEva.

*  BeBaiwbeite 0TI TO KAAWDIO ATO TTPOIOV BEV
BpiokovTal g gnueio 6ToU PTTOPOUV VA UTTOOTOUV
gnpia.

KaBapigudg Tou TrpoiovTog

«  KaBapideTe Ta TTAACTIKA EGAPTAMOTA PE KABAPO Kal
aTEYVO TTAVI.

*  Mnv XpnoIYOTTOIEiTE VEPO VIO VO KABAPITETE TO
TTPOi6V. To vePS PTTOPEI VO EITXWPNTEI aTNV
JTTaTapIa ) OTOV KIVATAPA Kal VO TTPOKAAETEI
BpaxukUKAwpa 1 {nuId aTo TTPOI6V.

*  Mnv xpnaoiyotrolgite guoTnua TTAUGNG HE uwnAn
TTiEan yia va KaBapigeTe TO TTPOIdV.

*  Mnv pixveTe vepo atmeuBeiag eTAvVW ATOV KIVNTHPA.

«  XpnaoiyotroinaTe pia BoUpTaa yia VO aQaIPETETE
PUAAa, ypaaidl kal akaBapaieg.

MNa va kabapioeTe TNV PTrarapia Ko 10
QOPTIOTA PTTATAPIOG

A MPOXOXH: Mnv kaBapileTe TNV ptrarapia f
TO POPTIOTH PTTATAPIAG PE VEPOD.

*  BeBaiwBeite 0TI n YITaTapia Kal 0 GoPTITAG Eivail
KaBapoi Kal aTeyVoi TTPOTOU TOTTOBETATTE TNV
JTTaTapia gTov QopTIOTH.

« KaBapioTe Toug TTOAOUG TNG PTTATAPIAG PE
TIETTIETPEVO QEPA 1 XPNOIMOTTOINGTE HAAAKO Kal
OTEYVO TTAVI.

«  KaBapigTe TIg EMIQAVEIEG TNG PTTATAPIAG KAl TOU
@OPTIATA TNG PTTATAPIOAG PE HAAGKO KAl OTEYVO TTavi.

‘EAeyx0g TOU £EOTTAIGHOU apaIwThpa

MPOEIAOMOIHZH: MNa Ta yovtéAa S 138i:
MNa TNV amoguyn akouaiag ekkivnang,
yupiaTe 10 KAeIdi ag@aAgiag atn B€an "0,

APAIPETTE TNV YTTATOPIA KOl TIEPIJEVETE
TOUAdIOTOV YyIia 5 SeuTEPOAETITO.

MNa 1o povrédo S 138C: IMNa TNV ammopuyn
TUXOV aKOUOIOG EKKIVNONG, TTPETTEI VAl
QATTOTUVOEETE TO KAAWSIO PEUPATOG.

MPOEIAOMOIHZH: Na xpnaipoTtroieite
TIPOCTATEUTIKA YAVTIO OTAV KAVETE
guvTAPNON Tou ££0TTAIgOU apaiwThpa. Ol
AeTTi®eg aTOV €SOTTAIOO APAIWTAPA gival
TTOAU KOQTEPEG KAl UTTOPET EUKOAD VO
KOTTEITE.

+  EAéygre Tov €€0TTAIOPO apalwThpa yia {nUIEG i
PWYHEG. AvTIKaBIoTATE TTaVTa TOV £€0TTAICUO
apaiwTApa, av €xel UTTOaTEl {NUIG.

AvTIKaTAoTaOo™ TOU £§OTTAICLOU
apaiwTipa
MPOEIAONOIHZH: Na xpnaiyoTrolgite
TIPOCTATEUTIKA YAVTIA OTAV KAVETE
guvTAPNON Tou £60TTAIgOU apaiwThpa. O

€COTTAIONOG apaIwTAPa €ival TTOAU KOPTEPOG
KQI ITTOPEi EUKOAQ VA KOTTEITE.

1. TomoBeTraTE TO TTPOIOV PE TN JECIA TTAEUPA.

!
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. AgaipgaTe TIG 2 Bideg (A) Kal TO KAAUPUA TOU
apaiwThpa (B). Zmpwére Tov £0TTAIOUS apaiwTrpa
(C) pog Ta TTAvVwW Kal TTPOG Ta £§w Kal aQaIpETTE

TOV.

3. Zmpwére Tov KaIvoUpyIo eEoTTAIou6 apaiwTtrpa (C)

aTnNV £YKOTTA Kal TTPOG TA KATW PETA GTNV OTTH.
TotroBetraTe 10 KGAUppa apaiwtipa (B) kai Tig 2
Bideg (A).

AvTigeTwTion TTPOBANUATWYV

Mmarapia

Auyvia LED omv
JTarapia

MBava opaipara

MBavn diadikacia

H mpdaivn Auxvia LED

H téon Tng ptrarapiag gival xapnAn

DopTiaTe TNV pTTaTapia. AvaTpégTe TNV EVOTNTA

avaBoaBrvel @dprion g pmrarapiag orn geAida 150.

H Auyvia LED H pmratapia éxel xapnAn atadun ®doprioTe TNV pTTarapia. AvatpégTe aTnv EvoTnTa
TQAAATOG PopTIONG @dprion g pmrarapiag orn geAida 150.
avaBoaBnvel

H Beppokpaaia ato epIBaAov
£pY0Oiag gival TTOAU uwnAn i TTOAU
XapnAn

XPNOIYOTTOINGTE TNV PTTATAPIC O BEPPOKPATiES
peTagu -10 °C kai 40 °C.

Yméptaon

EAéyEre OTI N TAON TTAPOXNG PEUPATOG Eival idIa e
€KEIVN TTOU QvaypPAPETAl OTNV TTIVOKIOA OTOIXEIWV
aTOo TIPOIOV.

AQQIPETTE TNV PTTATAPIA OTTO TO YOPTITTH.
Mepipévere 5 BeUTEPOAETTTA Kal TTPOOTTABNOTE avda
va QOPTIOETE TNV pTraTapia. Av 1o TTpoBAnua
TIOPAMEVEL, ETTIKOIVWVATTE PE EVav
£€OUCIOBOTNPEVO AVTITIPOOWTTO GEPPRIG.
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Avyvia LED atnv MiBava apdAuara MBavn diadikaoia
umarapia
H Auxvia LED YtrepBoAikr diagopd peTagy ETTIKOIVWVATTE PE VOV EYKEKPIUEVO QVTITIPOCWTTO
oQaAuaTog givai KupeAwv (1V) aépPIG.
avappévn
DopTIOTAG pTTaTapiag
Avyvia LED grov MiBava apdApara MBéavn diadikagia
popTIoT TN
umarapiag
H Auyvia LED H Beppokpaaia ato epIBaAAov | XpnaIUoTToInaTe ToV QOPTIOTH TNG UTTATAPIAG O
ag@daAparog £pyaaoiag gival TTOAU uwnAn n Beppokpaaieg petagu 5 °C kai 40 °C.
avaBoaBrvel TTOAU XapnAn
H Auxvia LED ETTIKOIVWVATTE pPE €vav EYKEKPILEVO QVTITTPOTWTTO T£PRIG
oQaAuaTog givai
avappévn
TaptAO eAéyxoU
la 1o povtédo S 138i
Zpaiua Kwdikog MBava opdApara Meavr evépyeia
gpaApaTog
(apiBuog
avaBoopnaiparwy)
H Auyvia LED 3 O KIVNTAPAG EXEI MeiwoTe To BaBog epyaaiag. AvaTpégTe
OQAAUATOg UTTEPPOPTWOEI. aTtnv evotnta Pubuion rou LdBous
avapoaprvel - - epyaoiag orn gedida 150. Eav n Auyvia
5 H TaXutNTa TO0U KIVATNPA LED gg@dahuaTog e¢akoAouBei va
Helwveral U"EPBO),"K“ karo avaBoaprivel, 0 eE0TTAICUOS ApAIWTAPA
KIvATNPAg aTapaTa. £xel uTTAOKApel. MNa TNV atmoguyn
aKouaIag €KKIivnong, yupiaTe TO KAEIDi
aoaleiog atn Béan "0", apaIpEaTe TNV
JTTaTopia Kol TTEPIMEVETE TOUAGXITTOV yia
5 deutepohetTa. BeBaiwbeite 611 0
€COTTAIONOG apaIWTAPa KIVEITOI EAEUBEPQ.
Av 10 TTPOBANUA TTAPOPEVEI,
ETTIKOIVWVNJTE PE Evav £E0UTIOBOTNHEVO
AVTITTPOOWTTO T£PPIG.
9 To guaTnua eAéyxou Tou ZTAPATAOTE TOV KIVATAPO KAl TIEPIUEVETE
KIVNTAPQ €ival TTOAU {eaTo. UEXP! VO KPUWOEI.
7 Z@aAua ptrarapiag ) EAelpn | TOTTOBETAOTE CWATA TNV PTTATAPIC OTO
OAPATOG aTTd TNV PTTaTaApIa. TIPOIOV KaI EAEYETE TOV GUVOETHO TNG
umatapiag. Av n Auyvia LED og@daApartog
aTtnv pmatapia avaBoaBivel, avaTpeSTe
aTtnv evotnta Kardoraaon ¢opriong me
umarapiag arn gedida 151.
H pmratapia éxel XapnAn ®doprTigTe TNV pTTaTapia. Avatpégte atnv
oTABUN QOPTIONG. evotnta @dprian ¢ pmarapiag orn
geAida 150.
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ZpaApa Kwdikog
TPAAUATOS
(apiBpog
avapoopnaiparwv)

Meava apdAuara

Meavn evépyeia

To mpoiov atapata | 6
va AeiToupyei

H ptrarapia €xel xapnAn
aTadun eopTIoNG.

PoprioTe TNV pTTaTapia. AvaTpégte aTnv
evotnTa @dprion g umaraplas orn
gedida 150.

0 BA&BN ouvdéagpou ptratapiag.

EAéyETe TOV OUVOETUO TNG PTTATAPIAG.

AN gpdAuaTa

Edv mrpokUyouv dAAa a@dApara, yupioTe To KAEISi agpaleiag atn B¢an 0, agaipéaTe Tnv
utrartapia kal aTreuBuVvOEiTE € Evav EYKEKPIUEVO QVTITTPOTWTTO TEPPRIG.

MeTagopd, arofnkeuan Kal atroppiyn

Metagopa

+  O1 aTraITAJEIG TNG VOPOBETiag TTEPi HETAPOPAG
ETTIKIVOUVWY EUTTOPEUPATWV ITXUEI VIO TIG HTTATAPIEG
16vTWV AiBiou TTou TTEpIAapBavovTal.

o 0 TIG EPTTOPIKEG PETAPOPEG TTPETTEI VA TNPOUVTAI Ol
€10IKEG ATTAITATEIG TTOU avaypA@ovTal aTn
OTUOKEUODIA KOI OTIG ETIKETEG.

*  BeBaiwbeite 0TI TNPEITE TOUG KAVOVIOUOUG YIa
ETTIKIVOUVA UAIKA KATA TN JETAQPOPEG TOU TTPOIOVTOG.
Mrropei va 1gxU0uV TOTTIKOi KOVOVIOHOI.

*  [a TN YETAQOPQ, TIPETTEI TIAVTA VO AQAIPEITE TNV
pTTaTapia.

*  ToToBeTAOTE TaIVia ATOUG TUVOETHOUG TG
pTratapiag kal BeRaiwdeite 6T N prarapia Sev PTTopEi
Va PETOKIVNOET KATA TN pETAPOPA.

*  XTEPEWOTE TO TIPOIOV KATA TN PETAPOPA.

Atofnkeuan

* o TNV oroBAKeUaN, TIPETTEI TTAVTA VO AQPAIPEITE TNV
ytrarapia.

* o TNV atrouyn atuxnudtwy, BeRaiwbeite 0TI n
ptrarapia dev gival guvdedepévn aTo TTPOIGV KATA TNV
amoBnKeuan.

*  AoOnKeUaTE TOV QOPTICTH TNG YTTATAPIAG OE KAEIOTO
XWPO XWpIig uypaaia.

*  AmoOnKeuOTE TNV UTTATAPIA KAl TOV QOPTITTH OF
XWPO XWPIg Uypaadia 1 TTayeTo.

*  ATTOQUVOETTE TNV YTTATOPIO ATTO TOV QOPTIATH
TTPOTOU TNV ATTOBNKEVUOETE.

* Mnv OTTOBNKEUETE TNV PTTATAPIO TE XWPOUG OTTOU
pTTOpPEi Va TTPOKANBET OTATIKOG NAEKTPIONOG. Mnv
ATTOONKEVETE TNV PTTOTAPIA O PETAAAIKO KOUTI.

*  BeBaiwbeite 0TI N pTaTapia gival opTIGUEVN KATA
30% - 50% TTPOTOU TNV OTTOBNKEUTETE YIa HEYAAO
XPOVIKO d1aaTnua.

*  AmoBnkelaTE TO TTPOIOV, TNV UTTATOPIA KAl TOV
(POPTIATH PTTATAPIAG OE XWPO TTOU KAEIBWVETAI, WATE
va Jnv €xouv Tpdafaan Taudid Kal Pn
egoualodoTnuéva atopa.

*  KaBapioTe T0 TTPOIOV Kal TTPAYHATOTTOINATE TTARPEG
a£pPIg TTPOTOU TO ATTOBNKEVUTETE Y PEYAAO XPOVIKO
SiaaTnpa.

ATToppiyn

Ta oUpBoAa TTou UTTAPXOUV TTAVW OTO TTPOIOV 1) aTN
OJUOKEUOTia Tou, UTTOSEIKVUOUV OTI BevV TTPETTEI val
METAXEIPITTEITE TO CUYKEKPIPEVO TTPOIOV WG OIKIOKO
aTTéPPIYHA. AVTIBETWG, TTPETTEI VA TO TTAPASWOETE €
KataAANAO 0TaBpoO avakUKAWANG yIa avakTnan Tou
NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU £60TTAIGHOU.

E€aggalifovtag Tn owaTh ammdppiyn Tou TTPoIovVTog,
TUVEIOPEPETE OTNV QVTILETWITIAN TTIBAVWY APVNTIKWY
ETTITITWOEWV TTOU Ba uTTopoUaE va éxel aTo TIEPIBAAAOV
Kal Toug avBpwTToug N AavBaaouévn amoppiyn autol Tou
TIPOI6VTOG. Mo TIEPITTOTEPEG TTANPOPOPIEG TKETIKA HE
TNV avakUKAwaGnN autoU Tou TTPOIoVTOG, aTTeuBuvBEiTeE aTO
Srpo gag, TNV TOTTIKA UTTNPETia GUAAOYAG
QATTOPPIYHATWY 1 TO KATAGTNHPA ATTO TO OTT0I0 AYOPATATE
TO TTPOIOV.

&

*  ATOBnKeUOTE TNV PTTATOPIA OE XWPO OTTOU N [ ]
Beppokpaaia kupaiveTal peTagu 5 °C kai 25 °C
pakpId atro TV nAIokn akTivoBoAia.
*  AmoOnKeUOTE TOV QPOPTIOTH UTTATAPIAG O€ XWPO OTTOU
n Beppokpaaia kupaivetal petagu 5 °C kai 45 °C
HaKpId atro TV NAIokn akTivoBoAia.
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TEXVIKA QTOIXEIN

Texvik@ oToixeia

| s 138 $138C
Kivntipag
TuTtrOog KIVNTAPO SLDC (xwpic WnkTpeg) 36 | Zeipa kivntApa AC
TayuTtnTta TapeAkdpevou - Asitoupyia SavE, g.a.A. 3000 A/A
TayuTtnTta TapeAkduevou - OvouaaTikr, a.a.A. 3200 4200
loxUg kivnThpa — pey. kW 1,28 1,8
loxug kivntpa - OvopaaTikr, kW 0,9 1,6
Bdpog
Bapog, KIANG 19,5 (Xwpig prraTapia) 19,0
Mrmarapia
TUTOG pTTaTapiag Yeipd prrarapiwy TG Husg- | A/l

varna

Xpovog Aerroupyiag prrarapiag
Xpdvog AeiToupyiag prrarapiag, AeTTd, (eAeUBepn 115 A
AerToupyia) pe evepyoTroinuévn Tn AsIToupyia
e¢oikovounaong SavE, pe pia prratapia 5,2 Ah 1ng Husg-
varna (Bli200).
Xpdvog AeiToupyiag prrarapiag, AeTTd, (eAeUBepn 102 A
AeIToupyia) P EvEPyOTTOINUEVN TNV KAVOVIKN AEITOUPYiIQ,
pe pia prratapia 5,2 Ah 1ng Husqvarna (Bli200).
Exroptrég Bopupou 16
2100 NXNTIKAG ITXUOG, METPOUPEVN TIUr g€ dB (A) 89,2 95,7
Z1A0uN NXNTIKAG 10X00G, eyyunuévn, Lya o dB (A) 91 98
EmimeSa fixou 7
ZT1G8uN TTiEONG XOU OTO aUTi TOU XEIPIOTH, g€ dB (A) 75,3 | 81,7
Emitreda kpadaopwy 8
AaBi, m/s2 55 | 83
Aeimoupyia
Mey./EAdy. BaBog epyaaiag, mm -8/+5 -8/+5
MAdTog epyaaiag, cm 37,5 37,5
NeTideg TUTTOU A, TTAPEAKOPEVO 5973510-01 5973510-01

16 Q1 exTTOpTTEG B0PUBOU GTO TIEPIBAAAOY, OI OTTOIEG UETPOUVTAI WG NXNTIKA IGXUS (Lywa), O Guppdp@wan pe TNV

Odnyia 2000/14/EK.

17 Ta kaTayeypauuéva oToIXEIa yia T aTABN TTieang BopUBOU £XOUV TUTTIKK GTATIGTIKA IAGTIOPd (TUTTIKA

armokAion) 1,2 dB(A).

18 Ta kartayeypauuéva oTOoIXEI yia T GTABUN KpaSagPwy £XOUV TUTTIKA OTATIGTIKY SIa0TTopd (TUTTIKY aTroKAIaN)

™G 1é€Nng Tou 0,2 m/s2.
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S 138i S$138C

EAatnpiwTég AeTideg, TTapeAKOPEVO 5973509-01 5973509-01
XwpnTiKOTNTa GUAAEKTN XOPTOU, AiTpa 45 45
Eykekpipéveg UmTaTapieg Tumog XwpnTiKeTNTA Taon, V Bapog, Ib/kg

pmarapiag, Ah
BLi20 l6vTwv AiBiou 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 l6vTwv AiBiou 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 lovTwv AiBiou 9,4 36 4,11,9

EyKeKpIUEVOI POPTIOTEG YIA TIPOBIAYPAPOHEVEG Téon €106dou, V | Zuxvémta, Hz loxug, W
pmatapieg, BLi
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500
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AnAwan Zupuopewaong EK

ARAwaon Zuppépewong EK
H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia, TnA.:
+46-36-146500, dnAwvel 611 0 apaiwthpagHusqvarna S

138i, pe apiBuo oeipdg 2018XXXXXXX kal ETreita,
TAnpoi Tig amraitaeig Tng OAHTI AT Tou ZYMBOYAIOY:

¢ pe nuepounvia 8 louviou 2011 OXETIKA PE TOV

"TTEPIOPITHO TNG XPrONG GUYKEKPIUEVWV ETTIKIVOUVWV
ouaiwv" 2011/65/EE

¢ pe nuepopnvia 17 Maiou 2006 "oXETIKA PE TO
unxavruara" 2006/42/EK

¢ e nuepopnvia 26 PeBpouapiou 2014 "aXETIKA pe TNV
nAekTpopayvnTikr oupBarétnta” 2014/30/EE

* e nuepounvia 8 Maiou 2000 "Trepi EKTTOUTTWV
BopuBou aTo TepIBaAAov" 2000/14/EK

o TTANpo@opieg OXETIKA PE TIG EKTTOUTTEG BopuRou, BA.

TNV evotnTa "TeXVIKG aToIXEia".

E@apuootnkav Ta akoAouba TpoTuTra:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, AiguBuvTrg avamTung/Mpoiovta kAiTrou
(E€ouaiodoTnpévog avtirpoowtrog Tng Husqvarna AB
Kal UTTEUBUVOG YIa TNV TEXVIKI TEKUNPIWOT.)
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AnAwaon Zuppopoewaong EK

AnAwaon Zuppdpoewong EK

H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia, TnA.:
+46-36-146500, dnAwvel o1 0 apaiwTripag Husqvarna S
138C, pe apiBuo aeipdg 2018XXXXXXX kai €meita,

mANnpoi TIg atraitiaeig TNg OAHTAZ Tou ZYMBOYAIOY:

¢ pe nuepopnvia 8 louviou 2011 OXeTIKA YE TOV
"TEPIOPITHO TNG XPrONG CUYKEKPIMEVWV ETTIKIVOUVWV
ouaiwv" 2011/65/EE

e pe nuepopnvia 17 Maiou 2006 "gXETIKA pE TO
pnxavhpata" 2006/42/EK

*  pe nuepopnvia 26 PeBpouapiou 2014 "TKETIKA PE TNV
nAekTpopayvnTikr gupBatotnta” 2014/30/EE

*  pe nuepopnvia 8 Maiou 2000 "mepi EKTTOPTTWV
BopuBou aTo TrepIBaAlov” 2000/14/EK

Mo TTANpo@opieg OXETIKA pE TIG EKTTOPTTEG BopURou, BA.
TNV evoTnTa "TeXVIKA aToIxEia".

E@apuooTtnkav Ta akoAouBa TTpoTuTIa:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Alcubuvtrig avamTugng/Mpoiovta KARTTOU
(E€ouaiodoTnuévog avTimpoawTrog TG Husqvarna AB
Kal UTTEUBUVOG YIa TNV TEXVIKN TEKUNPIWaT.)
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Introduccion

Descripcién del producto

El producto es un escarificador eléctrico conducido a
pie. El producto elimina la paja del césped y remueve la
tierra para permitir que el aire y el agua lleguen al
césped. La paja es se recoge en un recogedor de
césped o se dispersa sobre el césped. El producto
cuenta con 2 tipos de equipo escarificador.

Equipo escarificador

Consulte la seccion Sustitucion del equipo escarificador
en la pdgina 183 para obtener mas informacion sobre
cémo cambiar el equipo escarificador.

Cuchillas delta

Las cuchillas delta retiran las malas hierbas y cortan las
raices del césped en vertical. Utilice las cuchillas delta
en pendientes, terrazas y suelos que tengan una gran
proporcion de arcilla. Las cuchillas delta dejan que el
agua entre en el césped y evitan que se estanque en la
superficie

Dientes flexibles

Los dientes flexibles retiran con cuidado la hierba
muerta y la paja del césped sin dafiar las raices del
césped.

Uso previsto

Utilice el producto para eliminar la paja y el musgo y
para descompactar la tierra en jardines privados. No
utilice el producto para otras tareas.

937 - 006 -
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Descripcion de producto del modelo S 138i

9.

® N OAWN =S

Palanca del freno del motor
Empufadura superior
Panel de control

Inhibidor de arranque
Empufadura inferior
Recogedor de césped
Cubierta trasera

Cubierta del escarificador
Tapa de la bateria

10. Perilla de ajuste de la profundidad de trabajo
11. Llave de seguridad

12.

13

17.
18.
19.

20

Indicador LED de encendido/apagado

. Botén de encendido/apagado
14.
15.
16.

Botén SavE
Indicador LED SavE

Indicador de carga de la bateria y botdn de la
bateria

Dientes flexibles
Bateria (accesorio)
Cargador de bateria (accesorio)

. Llave hexagonal
21.

Manual de usuario

164
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Descripcion de producto del modelo S 138C

9.

©NOoOGRh LN =

Palanca del freno del motor
Empufiadura superior
Inhibidor de arranque
Toma de corriente
Empufadura inferior
Anclaje del cable
Recogedor de césped
Cubierta trasera

Cubierta del escarificador

10. Perilla de ajuste de la profundidad de trabajo
11. Dientes flexibles

12. Llave hexagonal

13. Manual de usuario

Simbolos que aparecen en el producto

Advertencia: Su uso
descuidado o erroneo

puede provocar lesiones

o la muerte al operador o
a otras personas.

Lea el manual de usuario
==l y asegurese de que
entiende las instrucciones
antes de utilizar este
producto.

Tenga cuidado con los
objetos lanzados o

rebotados.

(]
Mantenga a las personas
I:l“’ y animales a una

937 - 006 -
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distancia de seguridad
respecto a la zona de
trabajo.

Advertencia: Mantenga
alejados las manos y los
pies de la cuchilla

giratoria.

—© Retire la llave de

/> seguridad antes de

- realizar tareas de
mantenimiento en el
producto (modelo S 138i).

OD= Desconecte el producto
~»~<|| de la toma eléctrica antes
de realizar tareas de
mantenimiento en él
(modelo S 138C).

Riesgo de sacudida
eléctrica (modelo S

1380).

%@ No exponga el producto a
la lluvia (modelo S 138i).

3.8

Advertencia: No utilice el
producto sobre el cable
de alimentacion, ya que
podria producirse una
descarga eléctrica o
danos en el producto S
138C).

IPX4 Este producto esta
protegido frente a las
salpicaduras de agua.

[ H [ Este producto cumple con
las directivas EAC

vigentes.

C Este producto cumple con
las directivas CE
vigentes.

El producto cumple con
las directivas UkrSEPRO
vigentes.

Las emisiones sonoras
en el entorno segun la
directiva de la Comunidad
Europea. Las emisiones
del producto se indican
en el capitulo «Datos
técnicos» y en la etiqueta.

Doble aislamiento
(modelo S 138C).

h¢

L]

Recicle el pro-
ducto en un
centro de reci-
claje para equi-
pos eléctricos y
electronicos.
(Aplicable solo
para Europa)

166
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Procedimiento
de arranque
para el modelo
S 138i: pulse el
boton de en-
cendido/apaga-
do, afloje el
bloqueo de ar-
ranque y pre-
sione la palan-
ca del freno del
motor hacia
abajo.

O+ml+l

Procedimiento de

l l{\ arranque para el modelo
S 138C: suelte el

inhibidor de arranque,

presione la palanca del
freno del motor.

Suelte la palanca del
I @ freno del motor para
parar.

(=] [m]
[ Codigo escaneable.

Nota: Los demas simbolos/etiquetas que aparecen en el
producto corresponden a requisitos de homologacion
especificos en algunos mercados.

Responsabilidad sobre el producto

Como se estipula en las leyes de responsabilidad del
producto, no nos hacemos responsables de los dafios y
perjuicios causados por nuestro producto si:

El producto se ha reparado incorrectamente.

El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.

El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no esté autorizado por este.

El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones
y notas se utilizan para
destacar informacion
especialmente importante del
manual.

ADVERTENCIA: Indica
un riesgo de lesiones o
incluso de muerte del
usuario o de las
personas cercanas si no
se respetan las

instrucciones del manual.

PRECAUCION: Indica un
riesgo de dafnos en el
producto, otros
materiales o el area
adyacente si no se
respetan las
instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar
mas informacién necesaria en
una situacion determinada.
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Instrucciones generales de
seguridad

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

« Este producto es una
herramienta peligrosa si se
usa incorrectamente o si no se
tiene cuidado. Puede causar
lesiones graves o incluso la
muerte si no siguen las
instrucciones de seguridad.

» Este producto genera un
campo electromagnético
durante el funcionamiento.
Este campo magnético puede,
en determinadas
circunstancias, interferir con
implantes médicos activos o
pasivos. Para reducir el riesgo
de que se den condiciones
que provocarian lesiones
graves o letales, las personas
que utilizan implantes médicos
deben consultar con su
médico y con el fabricante del
implante antes de poner en
marcha este producto.

» Proceda siempre con cuidado
y utilice siempre el sentido
comun. Si no esta seguro de
cdmo manejar el producto en
una situacion especial, pare y

consulte con su distribuidor
Husqvarna antes de continuar.
Debe tenerse en cuenta que el
operador sera responsable de
los accidentes que involucren
a otras personas o0 a su
propiedad.

Mantenga el producto limpio.
Asegurese de que puede leer
claramente las etiquetas.

No permita que nadie utilice el
producto a menos que se
asegure de que haya leido y
comprendido el contenido del
manual de usuario.

No deje que un niflo maneje el
producto.

No permita que nadie maneje
el producto sin conocer las
instrucciones.

Si una persona con
discapacidad fisica o mental
usa el producto, asegurese de
supervisarla en todo
momento. Debe haber
presente en todo momento
una persona mayor de edad
responsable.

No utilice el producto si esta
cansado, enfermo o si se
encuentra bajo los efectos de
alcohol, drogas o
medicamentos. Esto tiene un
efecto negativo en su vision,
vigilancia, coordinacion y
capacidad de decision.

168
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No utilice el producto si esta
defectuoso.

No modifique este producto ni
lo utilice si puede haber sido
modificado por otras
personas.

Seguridad en el area de trabajo

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

Retire objetos tales como
ramas, palos y piedras de la
zona de trabajo antes de usar
el producto.

Los objetos que chocan contra
el equipo escarificador pueden
salir despedidos y causar
danos a personas y objetos.
Mantenga a las personas y los
animales a una distancia de
seguridad respecto al
producto.

No utilice el producto en
condiciones climaticas
desfavorables, como niebla,
lluvia, viento fuerte, frio
intenso y riesgo de
relampagos. El uso del
producto en condiciones
climaticas desfavorables o en
entornos humedos o mojados
produce mucho cansancio. El
mal tiempo puede causar

condiciones peligrosas, como
superficies resbaladizas.

» Preste atencion a las
personas, objetos y
situaciones que puedan
impedir el funcionamiento
seguro del producto.

» Tenga cuidado con los
posibles obstaculos, como
raices, piedras, ramas, hoyos
y zanjas. El césped crecido
puede esconder obstaculos.

» Hacer funcionar el producto en
pendientes puede resultar
peligroso. No utilice el
producto en pendientes de
mas de 15°.

« Utilice el producto a lo largo
de las laderas de las
pendientes. No se desplace
hacia arriba y hacia abajo.

» Tenga cuidado cuando se
acerque a esquinas y objetos
escondidos que puedan
bloquear su campo de vision.

Seguridad en el trabajo

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

 Utilice este producto para
eliminar las malas hierbas y el
musgo, solo en césped de
hierba. No esta permitido
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utilizar el producto para otras
tareas.

Utilice el equipo de proteccién
personal. Consulte la seccion
Equipo de proteccion personal
en la pagina 171.

No utilice el producto bajo la
lluvia ni en ambientes
humedos. El riesgo de
sacudida eléctrica aumenta si
entra agua en el producto.

No utilice el producto a menos
que el equipo escarificador y
todas las cubiertas estén
fijadas correctamente. Un
escarificador fijado
incorrectamente puede
soltarse y provocar danos
personales.

Asegurese de que el
escarificador no golpea ningun
objeto, como piedras y raices.
Esto puede causar danos al
escarificador y doblar el eje
del motor. Un eje doblado
causa vibraciones excesivas y
un riesgo muy alto de que el
equipo escarificador se suelte.
Si el equipo escarificador
choca con algun objeto o si se
producen vibraciones, pare el
producto inmediatamente.
Pare el motor, gire la llave de
seguridad hasta la posicién 0
y extraiga la bateria (modelo S
138i) o desconecte el cable de

alimentacion (modelo S
138C). Examine el producto
para comprobar si presenta
danos. Repare los danos o
lleve el producto a un taller de
servicio autorizado para
realizar la reparacion.

No acople la palanca del freno
del motor permanentemente al
manillar cuando el motor esté
encendido.

Ponga el producto en una
superficie plana y estable, y
arranquelo. Asegurese de que
el equipo escarificador no
entre en contacto con el suelo
u otros objetos.

Manténgase siempre detras
del producto durante su uso.
Mientras utilice el producto,
mantenga todas las ruedas
apoyadas en el suelo y las dos
manos en el manillar.
Mantenga alejados las manos
y los pies del equipo
escarificador giratorio.

No incline el producto con el
motor en marcha.

Tenga cuidado cuando tire del
producto hacia atras.

Nunca levante el producto con
el motor en marcha. Si tiene
que levantar el producto,
detenga el motor en primer
lugar, gire la llave de
seguridad hasta la posicion 0
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y extraiga la bateria (modelo S
138i) o desconecte el cable de
alimentacion (modelo S
138C).

* No camine hacia atras
mientras utiliza el producto.

» Detenga el motor cuando se
desplace por areas sin hierba,
por ejemplo, caminos de
grava, piedra y asfalto.

* No corra con el producto con
el motor en marcha. Camine
siempre mientras utiliza el
producto.

» Detenga el motor antes de
cambiar la profundidad de
trabajo. Nunca realice ajustes
con el motor en marcha.

» No deje el producto
desatendido con el motor en
marcha. Pare el motor y
asegurese de que el equipo
escarificador no gire.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento

Equipo de proteccién personal

Para trabajar con el producto debe utilizarse un equipo
de proteccion personal homologado. El equipo de
proteccion personal no elimina el riesgo de lesiones,
pero reduce su efecto en caso de accidente. Pida a su
distribuidor que le asesore en la eleccién del equipo.

Utilice siempre:

« Proteccion auditiva para reducir al minimo el riesgo
de dafios cronicos en el oido.

« Utilice botas o zapatos antirresbalantes y fuertes. No
trabaje con sandalias ni los pies descalzos.

« Utilice pantalon largo y resistente. No lleve
pantalones cortos.

Utilice guantes cuando sea necesario, por ejemplo, para
el montaje, inspeccion o limpieza del equipo
escarificador.

ADVERTENCIA: Utilice proteccion auditiva
homologada. La exposicién prolongada al
ruido puede causar dafios crénicos en el
oido.

A

Dispositivos de seguridad en el producto

A

* No utilice un producto que tenga dispositivos de
seguridad defectuosos.

Realice una comprobacién de los dispositivos de
seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de
seguridad estan defectuosos, hable con su taller de
servicio Husqvarna.

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

Comprobacion de las cubiertas

La cubierta del equipo escarificador disminuye las
vibraciones en el producto y el riesgo de lesiones
provocadas por el equipo escarificador.

» Examine la cubierta lateral del equipo escarificador
para asegurarse de que no haya dafios como, por
ejemplo, grietas.

* Examine la cubierta trasera del equipo escarificador
para asegurarse de que no haya dafios como, por
ejemplo, grietas.

Palanca del freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando
se suelta la maneta del freno del motor, el motor se
para.

Para realizar una comprobacion del freno del motor,
arranque el motor y luego suelte la maneta del freno del
motor. Si el motor no se detiene en 3 segundos, lleve el
producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado
para realizar el ajuste del freno del motor.

Llave de seguridad

La llave de seguridad se encuentra debajo de la tapa de
la bateria. La llave de seguridad se utiliza para conecta
la bateria que suministra electricidad al motor.

* Arranque y detenga el motor para realizar una
comprobacion de la llave de seguridad.
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Si la llave de seguridad funciona correctamente, el
motor solo arranca cuando la llave se gira a la
posicién 1.

4. Tire del cable de alimentacion para ajustar el lazo al

gancho de sujecion.

Para examinar el inhibidor de arranque

Compruebe el inhibidor de arranque para verificar que
evita el funcionamiento del motor.

1. Empuje la palanca del freno del motor hacia el
manillar. El inhibidor de arranque impide el
movimiento.

2. Empuje el inhibidor de arranque hacia fuera.

Seguridad de la bateria

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

3. Suelte el inhibidor de arranque y asegurese de que

regresa a su posicion inicial.

Para utilizar el soporte del cable de alimentacién
(modelo S 138C)

El soporte del cable de alimentacién reduce la carga

sobre la toma y el cable de alimentacion. El soporte del

cable de alimentacion también disminuye el riesgo de
caida.

1. Curve el cable de alimentacién hasta formar un
pequeiio lazo.

2. Introduzca el lazo en el orificio del soporte del cable

de alimentacion.

3. Coloque el lazo alrededor del gancho de sujecion.

« Utilice solamente pilas

recargables Husqvarna como
fuente de alimentacion para
otros productos Husqvarna
relacionados. Para evitar
lesiones, no utilice la bateria
como fuente de alimentacion
de otros dispositivos.

No utilice baterias no
recargables.

Riesgo de descarga eléctrica.
No conecte los terminales de
la bateria a llaves, monedas,
tornillos u otros objetos
metalicos. Esto puede
provocar un cortocircuito en la
bateria.
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» No coloque objetos en las » Guarde la bateria alejada de
ranuras de ventilaciéon de la objetos metalicos, como
bateria. clavos, monedas o joyas.

« Mantenga la bateria lejos de la
luz directa del sol, de fuentes
de calor o de llamas abiertas.

Seguridad del cargador de la
bateria

La bateria puede explotar y
provocar quemaduras graves
y/o quemaduras quimicas.

« Mantenga la bateria
resguardada de la lluvia y la
humedad.

» Mantenga la bateria lejos de
microondas y fuentes de alta
presion.

* No intente desmontar o
romper la bateria.

« Si se produce una fuga en la
bateria, no permita que el
liquido entre en contacto con
el cuerpo ni con los ojos. Si
toca el liquido, limpie el area
con abundante agua y busque
asistencia médica.

« Utilice la bateria con
temperaturas de entre -10 °C
y 40 °C.

» No limpie la bateria o el
cargador con agua. Consulte
Para limpiar la bateria y e/
cargador de la bateria en la
pagina 183.

 No utilice una bateria
defectuosa o danada.

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

+ Utilice solamente cargadores

de baterias QC para cargar
las baterias de repuesto
Husqvarna.

Riesgo de sacudida eléctrica o
cortocircuito. No coloque
objetos en las ranuras de
ventilacion del cargador. No
intente desmontar el cargador
de bateria. No conecte los
terminales del cargador a
objetos metalicos. Utilice una
toma de corriente
homologada.

Este producto genera un
campo electromagnético
durante el funcionamiento.
Este campo magnético puede,
en determinadas
circunstancias, interferir con
implantes médicos activos o
pasivos. Para reducir el riesgo
de que se den condiciones
que provocarian lesiones
graves o letales, las personas
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que utilizan implantes médicos

deben consultar con su
médico y con el fabricante del
implante antes de poner en
marcha este producto.

» Compruebe con regularidad
que el cable de alimentacion
del cargador de bateria no
esté danado ni agrietado.

* No levante el cargador de la
bateria tirando del cable de
alimentacion. Para
desconectar el cargador de
bateria de la toma de
corriente, tire del enchufe. No
tire del cable de alimentacion.

+ Mantenga el cable de
alimentacion y los cables de
empalme apartados de agua,
aceite y cantos agudos.
Proceda con cuidado para
evitar que el cable se
enganche en puertas, vallas o
similares. De lo contrario, el
cargador podria transmitir
corriente.

* No limpie el cargador de la
bateria con agua.

» Los niflos mayores de ocho
afnos y las personas con
facultades fisicas, psiquicas o
sensoriales disminuidas, o sin
la experiencia y los
conocimientos necesarios
pueden usar el cargador de
bateria si se les supervisa o

instruye en lo que respecta al
uso seguro del aparato y
comprenden los peligros
existentes. Los nifios no
deben jugar con el cargador
de bateria. Los nifos no
deberan llevar a cabo la
limpieza ni el mantenimiento
del usuario sin supervision.

* No intente cargar baterias no
recargables en el cargador de
la bateria.

» No utilice el cargador de
bateria cerca de materiales
inflamables o corrosivos. No
cubra el cargador. Desenchufe
el cargador de bateria en caso
de humareda o incendio.

» No utilice un cargador de
bateria defectuoso o dafado.

« Solo cargue la bateria en
interiores si se trata de una
estancia con buena ventilacion
y lejos de la luz solar directa.
No cargue la bateria en un
entorno humedo.

Seguridad relacionada con el cable de

alimentacion

Para el modelo S 138C.

Se recomienda el uso de un
dispositivo de corriente
residual (R.C.D.) con una
corriente de desconexion no
superior a 30 mA. Incluso con
un dispositivo R.C.D. instalado
no es posible garantizar la
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seguridad al 100 %, por lo que
se debe obedecer en todo
momento a procedimientos de
trabajo seguros. Compruebe
su R.C.D. cada vez que lo
utilice.

Si el cable de alimentacion
presenta cortes, o el
aislamiento esta danado,
desenchufelo inmediatamente
de la red eléctrica.

Si el cable de alimentacion
esta cortado o danado, no lo
toque hasta haber
desconectado el suministro
eléctrico.

No repare el cable de
alimentacion si esta cortado o
dafnado. Sustituyalo por uno
nuevo.

Instrucciones de seguridad para
el mantenimiento

ADVERTENCIA: Lea las
siguientes instrucciones
de advertencia antes de
utilizar el producto.

« Para el modelo S 138i: Para
evitar el arranque accidental
durante el mantenimiento, gire
la llave de seguridad a la
posicion 0 y retire la bateria.
Espere al menos 5 segundos
antes de empezar los trabajos
de mantenimiento.

» Para el modelo S 138C: Para

evitar un arranque accidental
durante el mantenimiento,
desconecte el cable de
alimentacion.

Realice los trabajos de
mantenimiento correctamente
para aumentar la vida util del
producto y reducir el riesgo de
accidentes. Deje que un taller
de servicio homologado haga
las reparaciones
profesionales. Pongase en
contacto con su taller de
servicio mas cercano para
obtener mas informacion.
Realice unicamente las tareas
de mantenimiento que figuran
en este manual de usuario.
Los trabajos de mayor
envergadura debe realizarlos
un taller de servicio
autorizado.

Utilice guantes resistentes al
utilizar el equipo escarificador.
El equipo escarificador esta
muy afilado y se pueden
producir cortes con mucha
facilidad.

Mantenga las cuchillas del
equipo escarificador afiladas y
limpias para obtener los
mejores resultados con la
maxima seguridad.

Dirijase a su taller de servicio
para que examine el producto
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regularmente y para que
realice ajustes y reparaciones
necesarios.

« Cambie las piezas dafadas,
desgastadas o rotas.

» Respete las instrucciones
correspondientes al cambio de
accesorios. Utilice unicamente
los accesorios del fabricante.

» Cuando no esté en
funcionamiento, mantenga el

producto, la bateria y cargador
de bateria aparte en un lugar
seco, interior y bajo llave.
Asegurese de que los nifos y
personas que no cuenten con
autorizacion no puedan
acceder al producto, la bateria
o el cargador de bateria.

Montaje

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de montar este
producto, lea el capitulo sobre seguridad.

ADVERTENCIA: Para el modelo S 138i:
Para evitar un arranque accidental durante
el montaje, gire la llave de seguridad hasta
la posicion 0, retire la bateria y espere al
menos 5 segundos.

Para el modelo S 138C: Para evitar un

arranque accidental durante el montaje,
desconecte el cable de alimentacion.

Para montar el manillar

1. Afloje las ruedecillas inferiores.

2. Mueva los mandos hacia el extremo inferior de las
ranuras en el lado izquierdo y derecho del producto.

»

3. Ajuste la altura del manillar en una de las 2
posiciones disponibles.

4. Mueva los mandos hacia arriba, en direccion al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic.

&

«,

5. Apriete las ruedecillas a fondo.

Para montar el recogedor de césped

1. Coloque el bastidor del recogedor de césped en la
bolsa de hierba con la parte rigida de la bolsa en la
parte inferior. Mantenga el asa del bastidor en la
parte superior de la bolsa para césped.
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2. Coloque la parte inferior del bastidor del recogedor
de césped en la ranura de la parte inferior del
recogedor de césped.

3. Fije la bolsa para césped al bastidor del recogedor
de césped con los clips.

6. Encaje el recogedor de césped en el borde superior

del chasis. Asegurese de que la cubierta trasera se
selle contra el recogedor de césped para evitar
fugas.

4. Levante la cubierta trasera.

5. Mueva el recogedor de césped a la posicion
correcta.

Funcionamiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el
producto, debe leer y entender el capitulo

sobre seguridad.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect es una aplicacién gratuita para su
dispositivo movil. La aplicacion Husqvarna Connect
proporciona mas funciones para su producto
Husqvarna:

« Informacién ampliada sobre el producto.

« Informacion y asistencia sobre piezas y
mantenimiento de productos.

Para empezar a utilizar Husqvarna Connect
1. Descargue la aplicacion Husqvarna Connect en su
dispositivo movil.

2. Registre una cuenta en la aplicacion Husqvarna
Connect.

3. Siga las instrucciones de la aplicacion Husqvarna
Connect para conectarse y registrar el producto.

Ajustar la profundidad de trabajo

A ADVERTENCIA: No ajuste la profundidad
de trabajo mientras utiliza el producto.

1. Para aumentar la profundidad de trabajo, presione y
gire hacia la izquierda la perilla de ajuste de la
profundidad de trabajo.
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2. Para reducir la profundidad de trabajo, presione y
gire la perilla de ajuste de la profundidad de trabajo.

Bateria

A

ADVERTENCIA: Antes de usar la bateria,
debe leer y entender el capitulo sobre
seguridad. También debe leer y comprender

el manual de usuario de la bateria y el
cargador de la bateria.

Para cargar la bateria

Cargue la bateria antes de utilizarla por primera vez. La
bateria solo tiene un 30 % de carga cuando se entrega
al cliente.

Nota: El cargador de la bateria debe estar conectado a
la tension y la frecuencia indicadas en la placa de
caracteristicas.

La bateria no se cargara si su temperatura es superior a
50 °C. El cargador de bateria disminuye la temperatura
de la bateria antes de empezar a cargarse.

1. Conecte un extremo del cable de alimentacién del
cargador de bateria a la toma de este ultimo.

2. Conecte el otro extremo del cable de alimentacién
del cargador de bateria a un enchufe de corriente
con toma de tierra. EI LED del cargador de bateria
parpadea de color verde una vez.

Estado de la bateria

La pantalla muestra la capacidad restante de la bateria
y si hay algun problema con la bateria. La carga de la
bateria se muestra durante cinco segundos después de
apagar el producto o pulsar el botén del indicador de la
bateria. El simbolo de advertencia de la bateria se
enciende cuando se produce un error. Consulte Bateria

en la pagina 184.

3. Coloque la bateria en el cargador. La luz verde del
cargador se enciende cuando la bateria esta
conectada correctamente al cargador de bateria.

Z -

Indicadores LED

Estado de la bateria

Todos los LED estan en-
cendidos

Carga completa
(75-100 %)

LED 1, LED 2y LED 3 en-
cendidos

La bateria tiene una carga
del 50 %-75 %

LED 1y LED 2 encendi-
dos

La bateria tiene una carga
del 25 %-50 %

LED 1 encendido

La bateria tiene una carga
del 0 %-25 %.

EILED 1 parpadea

La bateria esta descarga-
da. Cargue la bateria.

4. Cuando todos los LED de la bateria se hayan
encendido, la bateria estara totalmente cargada.
Cargue la bateria durante un maximo de 24 horas.

5. Para desconectar el cargador de la toma de
corriente, tire del enchufe, no del cable de
alimentacion.

6. Retire la bateria del cargador.

Estado de la carga de la bateria

Una bateria de iones de litio de Husqvarna se puede
cargar o utilizar sea cual sea su nivel de carga. La
bateria no sufre dafios. La carga de una bateria
completamente cargada no se pierde aun cuando se
deje en el cargador.
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Indicadores LED Estado de carga

EI LED 1 parpadea 0 %-25 %

LED 1 encendido y LED 2 | 25 %-50 %
parpadeando

LED 1y LED 2 encendi- | 50 %-75 %

dos; LED 3 parpadeando.

LED1,LED 2y LED 3 en- | 75 %-100 %
cendidos; LED 4 parpa-
deando.

LED 1,LED 2, LED 3y
LED 4 encendidos

Completamente cargada

Para manejar el S 138i

Arranque del producto.

1. Coloque una bateria cargada en el compartimento
numero 1 por debajo de la tapa de la bateria. Para
prolongar la autonomia, coloque una segunda
bateria cargada en el compartimento nimero 2.

2. Gire la llave de seguridad a 1.

3. Manténgase detras del producto.

4. Pulse el botén de encendido/apagado (A) en el
panel de control; el LED verde (B) se enciende.

5. Afloje el inhibidor de arranque.

6. Empuje la palanca del freno del motor hacia el
manillar.

Para usar la funcién SavE

El producto cuenta con una funcién de ahorro de bateria
(SavE) que le permite funcionar durante mas tiempo.

1. Pulse el botén SavE (A) para iniciar la funcién. El
LED verde se enciende.

2. Pulse de nuevo el boton SavE para detener la
funcion. EI LED verde (B) se apaga.

Para detener el producto

El producto se detiene automaticamente si no se utiliza
durante 10 minutos. Apague siempre la llave de
seguridad poniéndola en la posicion 0 antes de dejar el
producto fuera de la vista.
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1. Suelte la palanca del freno del motor para detener el 4. Para extraer la bateria, presione simultaneamente
motor. los 2 botones de liberacion y tire de ella hacia fuera.

2. Pulse el botén de encendido/apagado (A) en el
panel de control; el LED verde (B) se apaga.

5. Cargue la bateria si esta baja. Para obtener mas
informacién, consulte Para cargar la bateria en la
pagina 178.

Para manejar el S 138C

3. Abra la tapa de la bateria y gire la llave de seguridad Arranque del producto.
hasta 0.

1. Conecte un cable de alimentacion a la toma situada
debajo del manillar.
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2. Coloque el cable de alimentacion en el soporte del Para detener el producto
cable de alimentacion. Consulte la seccion Para
utilizar el soporte del cable de alimentacion (modelo 1. Suelte la maneta del freno del motor para detener el
S 138C) en Ia pagina 172. motor.

2. Desconecte el cable de alimentacion de la red
eléctrica y, a continuacion, del producto.

3. Manténgase detras del producto.
4. Afloje el inhibidor de arranque.

PRECAUCION: Tire de la clavija recto
hacia fuera. No tire del cable de

alimentacion.

5. Empuje la palanca del freno del motor hacia el
manillar.
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Mantenimiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento, debe leer y
entender el capitulo sobre seguridad.

A

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion
del producto, es necesario realizar una formacion
especial. Nosotros garantizamos que los trabajos de
mantenimiento y reparacion sean realizados por
profesionales. Si su distribuidor no es un taller de

servicio, pidale informacién sobre el taller de servicio
mas cercano.

Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del
uso diario del producto. Los intervalos cambian si el
producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento, identificadas con *,
consulte Dispositivos de seguridad en el producto en la
pagina 171.

S138iy S 138C

Cada
tempora-
da

A cada
uso

Mensual

Realice una inspeccion general.

Limpie el producto.

Examine el equipo escarificador.

*

S0s.

Asegurese de que los dispositivos de seguridad del producto no estén defectuo- X

Examine las cubiertas. *

Realice una comprobacién de la palanca de freno del motor. *

Realice una comprobacion del inhibidor de arranque. *

Solo S 138i.

Cada
tempora-
da

A cada
uso

Mensual

que no esta defectuoso.

Asegurese de que el botén de encendido/apagado funciona correctamente y

Examine la bateria en busca de posibles dafos.

Compruebe la carga de la bateria.

mente y que esta se acopla al producto.

Asegurese de que los botones de liberacion de la bateria funcionan correcta-

funciona correctamente.

Examine el cargador de la bateria para ver si esta dafiado y asegurese de que

exion entre la bateria y el cargador de bateria.

Examine las conexiones entre la bateria y el producto. Examine también la con- X

Para realizar una inspeccion general

« Asegurese de que las tuercas y los tornillos del
producto estén bien apretados.

* Asegurese de que los cables del producto no estan
en una posicién en la que puedan resultar dafiados.

Limpieza del producto

« Limpie las piezas de plastico con un pafio limpio y
Seco.

* No utilice agua para limpiar el producto. El agua
puede entrar en la bateria o el motor y causar un
cortocircuito o dafios en el producto.
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* No utilice un equipo de limpieza a alta presién para
limpiar el producto.
« No vierta agua directamente sobre el motor.

* Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la
suciedad.

Para limpiar la bateria y el cargador de
la bateria

1. Ponga el producto en su lado derecho.

PRECAUCION: No limpie la bateria o el
cargador con agua.

A

« Asegurese de que bateria y cargador estén limpios y
secos antes de colocar la bateria en el cargador.

« Limpie los bornes de la bateria con aire comprimido
0 con un pafio suave y seco.

« Limpie las superficies de la bateria y el cargador con
un pafio suave y seco.

Inspeccion del equipo escarificador

ADVERTENCIA: Para modelos S 138i: Para
evitar un arranque accidental, gire la llave
de seguridad hasta la posicion 0, retire la
bateria y espere al menos 5 segundos.

A

Para el modelo S 138C: Para evitar un
arranque accidental, desconecte el cable de
alimentacion.

ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores
cuando realice el mantenimiento del equipo
escarificador. Las cuchillas del equipo
escarificador estan muy afiladas y se
pueden producir cortes con facilidad.

A

« Inspeccione el equipo escarificador para comprobar
si presenta dafios o grietas. Sustituya siempre el
equipo escarificador si presenta dafios.

Sustitucién del equipo escarificador

ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores
cuando realice el mantenimiento del equipo
escarificador. El equipo escarificador esta
muy afilado y se pueden producir cortes con
facilidad.

A

2. Retire los 2 tornillos (A) y la cubierta del
escarificador (B). Empuje el equipo escarificador (C)
hacia arriba y hacia afuera para extraerlo.
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3. Empuje el nuevo equipo escarificador (C) en la
ranura y hacia abajo por el orificio. Fije la cubierta
del escarificador (B) y los 2 tornillos (A).

Resolucién de problemas

Bateria
Indicador LED de la ba- | Posibles errores Procedimiento posible
teria
EI LED verde parpadea | La tension de la bateria es baja Cargue la bateria. Consulte Para cargar la bateria
en la pagina 178.
EI LED de error parpa- | La bateria esta baja Cargue la bateria. Consulte Para cargar la bateria
dea en la pagina 178.

La temperatura en el entorno de tra- | Utilice la bateria con temperaturas de entre -10 °C
bajo es demasiado alta o demasiado |y 40 °C.
baja

Sobretension Compruebe que la tensién de la red eléctrica sea
la misma que la que figura en la placa de carac-
teristicas del producto.

Retire la bateria del cargador. Espere 5 segundos
y vuelva a intentar cargar la bateria. Si el prob-
lema persiste, dirijase a un taller de servicio ofi-
cial.

EI LED de error esta en- | Demasiada diferencia de célula (1 V) | Acuda a un taller de servicio autorizado.
cendido
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Cargador de baterias

LED del cargador de
bateria

Posibles errores

Procedimiento posible

EI LED de error par-
padea

El LED de error esta
encendido

La temperatura en el entorno de
trabajo es demasiado alta o de-
masiado baja

Utilice el cargador de bateria con temperaturas de entre

5°Cy40 °C.

Acuda a un taller de servicio autorizado

Panel de control

Para el modelo S 138i:

Error Cadigo de error Posibles fallos Posible accion
(Ndmero de destel-
los)
EI LED de error 3 El motor esta sobrecargado Disminuya la profundidad de trabajo.
parpadea — Consulte la seccion Ajustar la profundi-
5 El régimen del motor de- dad de trabajo en la pagina 177. Si el
SC'end? demasiado y el motor | | ED de error sigue parpadeando, el
se detiene. equipo escarificador esta bloqueado.
Para evitar un arranque accidental, gire
la llave de seguridad hasta la posicion 0,
retire la bateria y espere al menos 5 se-
gundos. Asegurese de que el equipo es-
carificador se mueve libremente. Si el
problema persiste, dirijase a un taller de
servicio oficial.
9 El control del motor esta de- Detenga el motor y espere hasta que se
masiado caliente. haya enfriado.
7 Error de bateria o ausencia Coloque la bateria en el producto correc-
de sefial de la bateria. tamente y examine el conector de la ba-
teria. Si el LED de error de la bateria
parpadea, consulte Estado de la carga
de la bateria en la pagina 178.
La bateria esta baja. Cargue la bateria. Consulte la seccién
Para cargar la bateria en la pagina 178.
El producto se de- | 6 La bateria esta baja. Cargue la bateria. Consulte la seccion
tiene Para cargar la bateria en la pagina 178.
0 Fallo del conector de la bate- | Examine el conector de la bateria.
ria.
Otros errores Si se producen otros errores, gire la llave de seguridad a la posicién 0, quite la bateria y hable
con un agente de un taller de servicio autorizado.

Transporte, almacenamiento y eliminacion

Transporte

« Las disposiciones de la legislacién sobre
mercancias peligrosas se aplican a las baterias de .

iones de litio incluidas en el producto.

» Paralos transportes comerciales, se deben acatar
los requisitos especiales sobre embalajes y

etiquetas.
Asegurese de que se cumplan las disposiciones

sobre materiales peligrosos cuando prepare el
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producto para su transporte. Se pueden aplicar las
regulaciones locales.
No olvide extraer la bateria para el transporte.

Coloque cinta aislante en los conectores de la
bateria y asegurese de que la bateria no se
desplace durante el transporte.

Fije el producto durante el transporte.

Almacenamiento

Extraiga siempre la bateria para el almacenamiento.
Para evitar accidentes, asegurese de que la bateria
no esté conectada al producto durante el
almacenamiento.

Mantenga el cargador de bateria en un lugar cerrado
y seco.

Mantenga la bateria y el cargador de bateria en un
lugar seco donde no haya humedad ni escarcha.
Cuando guarde la bateria, desconéctela del
cargador.

No almacene la bateria en lugares donde pueda
generarse electricidad estatica. No guarde la bateria
en una caja metdlica.

Conserve la bateria en un lugar con una
temperatura entre 5 °C y 25 °C y alejada de la luz
solar.

Conserve el cargador de bateria en un lugar con una
temperatura entre 5 °C y 45 °C y alejada de la luz

» Mantenga el producto, la bateria y cargador de
bateria en un lugar bajo llave fuera del alcance de
los nifios y de personas sin autorizacion.

« Limpie el producto y realice un mantenimiento
completo antes de almacenarlo durante un periodo
de tiempo prolongado.

Eliminacién

Los simbolos del producto o del embalaje del producto
indican que este producto no puede desecharse como
residuo doméstico. Debe enviarse a una estacion de

reciclaje apropiada para la recuperacion de piezas
eléctricas y electrénicas.

Si se asegura de que se trata este producto

correctamente, puede ayudar a contrarrestar el posible
impacto negativo para el medio ambiente y las personas
que podria darse por una gestion incorrecta de los
residuos del mismo. Si desea informacién mas detallada
sobre el reciclaje de este producto, péngase en contacto
con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras
o la tienda donde lo adquirio.

&

solar. ]
* Asegurese de que la bateria esté cargada al
30 %-50 % antes de guardarla durante largos
periodos de tiempo.
Datos técnicos
Datos técnicos
|5 138i $138C
Motor
Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 36 V Motor de serie CA
Velocidad del accesorio - SavE, rpm 3000 N/A
Velocidad del accesorio - nominal, rpm 3200 4200
Salida del motor - max. kW 1,28 1,8
Salida del motor - nominal, kW 0,9 1,6
Peso
Peso, kg 19,5 (sin bateria) 19,0
Bateria
Tipo de bateria Serie con bateria Husqvar- | NA

na

Duracién de la bateria
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S 138i S 138C

Autonomia de la bateria, min., (funcionamiento continuo) | 115 NA
con modo SavE activado, con una bateria Husqvarna de
5,2 Ah (Bli200).
Autonomia de la bateria, min., (funcionamiento continuo) | 102 NA
con modo estandar activado, con una bateria Husqvarna
de 5,2 Ah (Bli200).
Emisiones de ruido °
Nivel de potencia acustica medida, dB(A) 89,2 95,7
Nivel de potencia acustica garantizado Lyya dB(A) 91 98
Niveles acusticos 20
Nivel de presién sonora en el oido del operario, dB (A) | 75,3 | 81,7
Niveles de vibraciones 21
Manillar, m/s? | 55 | 83
Funcionamiento
Profundidad de trabajo max/min, mm -8/+5 -8/+5
Anchura de trabajo, cm 37,5 37,5
Accesorio de cuchillas delta 5973510-01 5973510-01
Accesorio de dientes flexibles 5973509-01 5973509-01
Capacidad del recogedor de césped, litros 45 45
Baterias homologadas Tipo Capacidad de la Tension, V Peso, Ib/kg

bateria, Ah
BLi20 lones de litio 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 lones de litio 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 lones de litio 94 36 4,11,9

Cargadores de baterias homologados para las baterias | Tensién de en- Frecuencia, Hz Potencia, W
especificadas, BLi trada, V

QC80 100-240 50-60 80

QCB80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

19 Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Lya) segun la directiva CE 2000/14/CE.

20

de 1,2 dB (A).
21

m/s2,

Los datos referidos del nivel de presién sonora tienen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica)

Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2
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Cargadores de baterias homologados para las baterias | Tensi6n de en- Frecuencia, Hz Potencia, W
especificadas, BLi trada, V
QC500 100-240 50-60 500
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Declaracion de conformidad CE

Declaracion CE de conformidad

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.:

+46 36 146500, declara que el escarificador Husqvarna

S 138i y con nimero de serie 2018XXXXXXX 'y

siguientes, cumple los requisitos expuestos en la

DIRECTIVA DEL CONSEJO:

« de 8 junio de 2011 sobre la "restriccion de utilizacion
de determinadas sustancias peligrosas" 2011/65/UE.

« de 17 de mayo de 2006 "relativa a maquinas"”,
2006/42/CE.

* de 26 de febrero de 2014 "relativa a compatibilidad
electromagnética”, 2014/30/UE.

« de 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras
en el entorno", 2000/14/CE.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte el capitulo sobre datos técnicos.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Director de desarrollo/productos para el
jardin (representante autorizado de Husqvarna AB y
responsable de la documentacién técnica).

937 - 006 -

189



Declaracion de conformidad CE

Declaracién CE de conformidad

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.:
+46 36 146500, declara que el escarificador Husqvarna
S 138C con nimero de serie 2018XXXXXXX'y
siguientes, cumple los requisitos expuestos en la
DIRECTIVA DEL CONSEJO:

« de 8 junio de 2011 sobre la "restriccion de utilizacién
de determinadas sustancias peligrosas" 2011/65/UE.

+ de 17 de mayo de 2006 "relativa a maquinas",
2006/42/CE.

» de 26 de febrero de 2014 "relativa a compatibilidad
electromagnética", 2014/30/UE.

« de 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras
en el entorno”, 2000/14/CE.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte el capitulo sobre datos técnicos.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Director de desarrollo/productos para el
jardin (representante autorizado de Husqvarna AB y
responsable de la documentacion técnica).
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Sissejuhatus

Toote kirjeldus Vedrupiid

See toode on likatav elektriline samblaeemaldaja.
Tootega eemaldatakse murult kuivanud rohi ja
kobestatakse pinnast, et lasta selle hingata ja veel
murusse imbuda. Rohi kogutakse rohukogurisse voi
heidetakse murule. Tootel on kahte tltpi
samblaeemaldusosad.

Samblaeemaldusosad

Vt Samblacemaldusosa vahetamine Ik 209ohkema
teabe saamiseks, kuidas vahetada samblaeemaldusosi.

Deltaterad

Deltateradega eemaldatakse kuivanud rohi ja Idigatakse
rohujuuri vertikaalselt. Kasutage deltaterasid kallakul,
astangul ja savirikkal pinnasel. Deltaterade abil imbub
vesi murusse ning valditakse selle kogunemist
murupinnale.

Vedrupiidega eemaldatakse murult vana rohi ja sammal
vigastamata rohujuuri.

Kasutusotstarve

Kasutage toodet vana rohu ja §amb|a eemaldamiseks
ning pinnase kobestamiseks. Arge kasutage toodet
muude to6de tegemiseks.
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Tootemudeli Glevaade S 138i

Mootori pidurikéepide
Ulemine kaepide
Juhtpaneel
Kaivitustokesti
Alumine kaepide
Rohukogur
Tagumine kate
Samblaeemaldi kate
9. Akukaas

10. Téosligavuse reguleerimisnupp
11. Ohutusliliti

® N OAWDN 2

12. Sisse- ja valjalulitusnupu LED-naidik
13. Sisse- ja valjalulitusnupp

14. SavE-nupp

15. SavE'i LED-naidik

16. Aku laadimisindikaator ja aku nupp
17. Vedrupiid

18. Aku (lisatarvik)

19. Akulaadija (lisatarvik)

20. Kuuskantvoti

21. Kasutusjuhend

192
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Tootemudeli Gilevaade S 138C

9.

©NoOGh LN =

Mootori pidurikéepide
Ulemine kaepide
Kaivitustokesti
Pistikupesa

Alumine kéepide
Kaabliklamber
Rohukogur
Tagumine kate
Samblaeemaldi kate

10. Té6sligavuse reguleerimisnupp
11. Vedrupiid

12. Kuuskantvéti

13. Kasutusjuhend

Siimbolid tootel

Hoiatus! Hooletu véi vaar
kasitsemine voib

pohjustada kehavigastusi

vOi surma kasutajale voi
juuresolijaile.

Enne seadme kasutamist
=l lugege kasutusjuhend labi
ja veenduge, et oleksite
juhistest aru saanud.

Olge ettevaatlik -
lenduvad esemed ning

tagasiporkumise oht.

Bl Teised inimesed ja
D“’ loomad peavad viibima
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toodalast ohutus
kauguses.

Hoiatus! Hoidke kaed ja
jalad podrlevast terast

eemal.

—© Enne seadme

/>= hooldustddde alustamist

~ eemaldage ohutuslliti
(mudel S 138i).

O:I_:)'— Enne seadme

E—c hooldustddde alustamist
lahutage see
vooluvdrgust (mudel S
138C).

Elektrilddgioht (mudelS
138C).
Arge jatke vihma katte
(mudel S 138i).
B | Hoiatus! Arge sbitke
E/D@ seadmega Ule toitekaabli,
vOite saada elektril6dgi

vOi seadet kahjustada
( mudel S 138C).

IPX 4 Seade on kaitstud pritsiva
vee eest.

[ H [Toode vastab kehtivatele
EAC direktiividele.

Toode vastab ELi
kehtivatele direktiividele.

<

) | Umbritsevasse

dB

[l

fa®

h¢

O+al+l

See seade vastab
kehtivatele UkKrSEPRO
direktiividele.

keskkonda leviv mlra
vastavalt Euroopa
Uhenduse direktiivile.
Seadme muratase on ara
toodud tehniliste andmete
peatlkis ja etiketil.

Kahekordne isolatsioon
(mudelS 138C).

Toimetage
seade elektri-
ja elektroonika-
jaatmete ring-
lussevotuke-
skusesse.
(Kehtib vaid
Euroopas)

Mudeli S
138ikaivita-
mine: vajutage
nuppu ON/
OFF, avage
kaivitustakisti,
lUkake mootori
pidurikaepide
alla.

Mudeli S 138C
kaivitusprotseduur: avage
kaivitustokesti, vajutage
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mootori pidurikdepide
alla.

Seiskamiseks vabastage
I mootori pidurikaepide.
OR40)

EI%E Skannitav kood.

Markus: Ulejaanud seadmel toodud siimbolid/tahised
vastavad teatud riikides kehtivatele
sertifitseerimisnduetele.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest
tingitud kahjustuste eest, kui:
toodet on valesti parandatud;
toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud véi heaks kiidetud;
tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse maéaratlused

Moistetega ,hoiatus”,
.ettevaatust” ja ,markus”
juhitakse tahelepanu eriti
olulistele kohtadele
kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab
kasutusjuhendi juhiste
eiramise korral kasutaja
vOi kdrvalseisjate
kehavigastuse voi
surmaga I6ppeva
onnetuse ohtu.

A ETTEVAATUST:

Tahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral
seadme, muude esemete
vOi laheduses asuvate
objektide kahjustamise
ohtu.

Markus: Tahistab antud
olukorras vajalikku lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege labi
jargnevad hoiatused.

» Toode on ohtlik, kui seda
kasutada valesti voi
ettevaatamatult.
Ohutuseeskirjade eiramine
vOib pohjustada kehavigastuse
vOi surma.

« Seade tekitab tootades
elektromagnetvélja. Teatud
tingimustel voib vali hairida
aktiivsete voi passiivsete
meditsiiniliste implantaatide
t60d. Raskete voi surmaga
I6ppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame
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meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada
enne selle seadme kasutamist
ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

+ Olge alati ettevaatlik ja
kasutage tervet moistust. Kui
te pole kindel, kuidas toodet
eriolukorras kasutada,
Ibpetage t60 ja pidage enne
jatkamist néu Husqgvarna
edasimuujaga.

» Arvestage, et teiste isikute ja
nende varaga seotud
Onnetuste korral kannab
vastutust seadme kasutaja.

» Hoidke toode puhas.
Veenduge, et margid ja
tahised oleksid selgelt
loetavad.

« Arge lubage kellelgi toodet
kasutada enne, kui ta on
lugenud kasutusjuhendit ja
selle sisu endale selgeks
teinud.

« Arge lubage lastel toodet
kasitseda.

« Arge lubage kasutusjuhistega
mitte tutvunud isikul toodet
kasitseda.

» Kui toodet kasutab piiratud
fUusiliste voi vaimsete
vOimetega isik, peab ta olema
kogu aeg jarelevalve all.
Vastutusvoimeline taiskasvanu

peab kogu aeg kasutaja juures
viibima.

Arge kasutage toodet, kui
olete vasinud, haige voi
tarvitanud alkoholi,
narkootikume vdi ravimeid.
Sellel on negatiivne mdju teie
nagemisele,
tahelepanuvdimele, likumisele
ja otsustamisvoimele.

Arge kasutage toodet, kui see
on kahjustatud.

Arge muutke toodet ega
kasutage seda, kui keegi teine
vOib olla seda muutnud.

Tooala ohutus

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege labi
jargnevad hoiatused.

* Enne toote kasutamist

eemaldage tooalalt oksad ja
Kivid.

Samblaeemaldusosaga kokku
puutuvad esemed voivad dhku
paiskuda ning inimesi
vigastada ja esemeid
kahjustada. Juuresolijad ja
loomad peavad viibima tootest
ohutus kauguses.

« Arge kasutage toodet halva

ilmaga, naiteks udu, vihma,
tugeva tuule, tugeva pakase ja
pikseohu korral. Toote
kasutamine halva ilma ning
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niiskete ja margade tingimuste
korral on vasitav. Halb ilm voib
pohjustada ohtlikke tingimusi
(nt libedaid pindu).

» Suhtuge tahelepanelikult
inimestesse, esemetesse ja
olukordadesse, mis voivad
takistada toote ohutut
kasutamist.

+ Olge ettevaatlik takistuste (nt
juurte, kivide, oksade, aukude
ja kraavide) suhtes. Kdrge rohi
vOib peita takistusi.

» Tootega to6tamine kallakutel
vdib olla ohtlik. Arge kasutage
toodet alal, mille kalle tletab
15°.

» Kasutage toodet kallakul risti
liikudes. Arge liikuge (les ja
alla.

 Olge ettevaatlik varjatud
nurkade ja vaatevalja
varjavate esemete laheduses.

Tdo6ohutus

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege labi
jargnevad hoiatused.

» Kasutage seda toodet ainult
murult vana rohu ja sambla
eemaldamiseks. Muude
toimingute tegemiseks toodet
kasutada ei tohi.

Kasutage
isikukaitsevahendeid. Vt jaotist
Isiklik kaitsevarustus Ik 198.
Toodet ei tohi kasutada vihma
kaes voi marjas keskkonnas.
Toote sisse paasenud vesi
suurendab elektriloogi ohtu.
Arge kasutage toodet enne,
kui samblaeemaldusosa ja
katted on oGigesti kinnitatud.
Valesti kinnitatud
samblaeemaldusosa voib lahti
tulla ja inimesi vigastada.
Veenduge, et
samblaeemaldusosa ei
puutuks kokku esemetega (nt
kivide ja juurtega). See voib
samblaeemaldusosa
kahjustada ja pohjustada
mootori volli vaandumist.
Paindega telg pohjustab
tugevat vibratsiooni ja suurt
samblaeemaldusosa
lahtitulemise ohtu.

Kui samblaeemaldusosa
puutub kokku mone esemega
vOi esineb vibratsioon,
peatage toode viivitamatult.
Seisake mootor, keerake
ohutusluliti asendisse 0 ja
eemaldage aku (mudel S 138i)
vOi lahutage toitekaabel
(mudel S 138C). Kontrollige
toodet kahjustuste suhtes.
Parandage kahjustused voi
laske toodet remontida
volitatud hooldustéokojas.
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» Kui mootor to6tab, arge
kinnitage kunagi mootori
pidurikaepidet pusivalt
kaepideme kulge.

» Asetage toode stabiilsele ja
tasasele pinnale ning kaivitage
see. Veenduge, et
samblaeemaldusosa ei
puutuks vastu maad ega muid
esemeid.

» Olge toote kasutamisel alati
toote taga.

» Toote kasutamisel hoidke
mdlema kaega kaepidemest ja
koik toote rattad maas. Hoidke
kaed ja jalad liikuvast
samblaeemaldusosast eemal.

» Kui mootor on kaivitatud, arge
kallutage toodet.

 Olge toote tagasisuunas
tdmbamisel ettevaatlik.

» Kui mootor on kaivitatud, arge
tostke toodet. Kui teil on vaja
seade ules tosta, seisake
esmalt mootor, keerake
ohutusliliti asendisse 0 ja
eemaldage aku (mudel S 138i)
vOi lahutage toitekaabel
(mudel S 138C).

« Arge kdndige toote
kasutamise ajal tagurpidi.

» Seisake mootor, kui liigute
alal, kus pole muru, naiteks
kruusa-, kivi- ja asfaltkattega
teedel.

« Arge liikkake toodet joostes, kui
mootor on kaivitatud. Toote
kasutamise ajal kdndige.

* Enne toosugavuse muutmist
seisake mootor. Arge tehke
seadistusi, kui mootor td66tab.

« Arge laske toodet silmist, kui
mootor t66tab. Seisake mootor
ja veenduge, et
samblaeemaldusosa ei
poorieks.

Ohutusjuhised kasutamisel

Isiklik kaitsevarustus

Seadmega todtamisel tuleb kasutada ettenahtud
isiklikku kaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei valista
onnetusi, kuid vahendab vigastuse astet. Paluge
edasimiijalt abi 6ige kaitsevarustuse valimisel.

Kandke alati:
Kuulmiskahjustuste riski véhendamiseks kasutage
kérvaklappe.
Vastupidavad, mittelibisevad jalatsid. Arge kandke
lahtiseid jalatseid ega kaige paljajalu.
Tugevad pikad piiksid. Arge kandke liihikesi plikse.

Vajadusel kandke kindaid, naiteks samblaeemaldusosa
paigaldades, kontrollides vdi puhastades.

A

Toote ohutusseadised

A

Arge kunagi kasutage seadet, kui selle
ohutusseadised on defektsed.

Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui
ohutusseadised on defektsed, pd6rduge Husqvarna
hooldustddkotta.

HOIATUS: Kandke heakskiidetud
korvaklappe. Pikaajaline miira voib tekitada
pusiva kuulmiskahjustuse.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

Katete kontrollimine

Samblaeemaldaja kate védhendab toote vibratsiooni ja
samblaeemaldusosast tingitud vigastuste ohtu.

Kontrollige samblaeemaldaja kiilgkatet kahjustuste
(nt pragude) suhtes.
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« Kontrollige tagumist katet kahjustuste (nt pragude)
suhtes.

Mootori pidurikéepide

Mootori pidurikéepideme abil saab mootori seisata.

Mootori pidurikédepideme vabastamisel mootor seiskub.

Mootoripiduri kontrollimiseks kaivitage mootor ja
vabastage mootori pidurikdepide. Kui mootor kolme
sekundi jooksul ei seisku, laske mootoripidurit
Husqvarna volitatud hooldustétkojas reguleerida.

Ohutusliliti

Ohutusliliti asub akukaane all. Ohutusliliti abil
Uhendatakse aku, mis varustab mootori toitega.

«  Ohutusliliti kontrollimiseks kaivitage ja seisake
mootor.

«  Kui ohutusliliti on tédkorras, siis kdivitub mootor
Uiksnes luliti keeramisel asendisse 1.

Kaivitustdkesti kontrollimine
Kontrollige, kas kaivitustokesti takistab mootori t66d.

1. Lukake mootori pidurikéepidet juhtraua suunas.
Kaivitustokesti peatab likumise.

2.

Lukake kaivitustokesti valja.

3.

Laske kaivitustdkesti lahti ja veenduge, et see laheks
tagasi lahteasendisse.

Toitekaabli hoidiku kasutamine (mudel S 138C)

Toitekaabli hoidik vahendab koormust pistikupesale ja
toitekaablile. Samuti vahendab toitekaabli hoidik teie
kukkumise ohtu.

1.

Moodustage toitekaabliga vaike silmus.

2. Asetage silmus toitekaabli hoidiku ava sisse.
3.
4. Tommake toitekaablit, et silmus mber konksu

Asetage silmus Umber konksu.

pingule tdmbuks.

Aku ohutus

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege 1abi
jargnevad hoiatused.

Kasutage seotud Husqvarna
toodete toiteallikana alati
uksnes Husqvarna
taaslaetavaid akusid.
Kehavigastuse valtimiseks

937 - 006 -

199



arge kasutage akut muude
seadmete toiteallikana.

« Arge kasutage
mittetaaslaetavaid akusid.

« Elektrilédgioht! Arge ihendage
akuklemme votmete, muntide,
kruvide voi muude
metallesemetega. See vdib
tekitada akus lUhise.

« Arge asetage esemeid aku
Ohuavade sisse ja ette.

 Valtige aku kokkupuudet
otsese paikesevalguse,
kuumuse ja lahtise leegiga.
Aku voib plahvatada ja
pdhjustada pdletusi ja/voi
keemilisi pdletusi.

+ Valtige aku kokkupuudet
vihma ja marja keskkonnaga.

+ Valtige aku kokkupuudet
mikrolainete ja kdrgsurvega.

« Arge demonteerige ega
I6hkuge akut.

» Aku lekke korral valtige
vedeliku kokkupuudet keha ja
silmadega. Kui vedelik satub
kehale, puhastage
kokkupuutunud ala rohke
veega ja seejarel poorduge
arsti poole.

» Kasutage akut keskkonnas,
mille temperatuur jaab
vahemikku —10 kuni 40 °C.

« Arge puhastage akut voi
akulaadijat veega. Vt jaotist

Aku ja akulaadija puhastamine
Ik 209.

« Arge kasutage defektset voi

kahjustatud akut.

» Ladustage akusid

metallesemetest (nt naelad,
mundid, ehted) eemal.

Akulaadija ohutus

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege labi
jargnevad hoiatused.

» Kasutage Husqvarna

asendusakude laadimiseks
ainult QC akulaadijaid.
Elektriloogi ja lihise oht. Arge
asetage esemeid laadija
dhuavade sisse ja ette. Arge
puddke akulaadijat lahti
monteerida. Arge (ihendage
laadija klemme metallesemete
kilge. Kasutage heakskiidetud
vorgupistikupesa.

Seade tekitab t66tades
elektromagnetvalja. Teatud
tingimustel vaib vali hairida
aktiivsete voi passiivsete
meditsiiniliste implantaatide
t6od. Raskete voi surmaga
I6ppevate kahjustuste ohu
vahendamiseks soovitame
meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada
enne selle toote kasutamist
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ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

Kontrollige regulaarselt, kas
akulaadija toitejuhe on
kahjustada saanud ja kas
sellel on pragusid.

Arge tdstke akulaadijat
toitejuhtmest hoides.
Akulaadija vorgupistikupesast
lahutamiseks tdommake
pistikut. Arge tdmmake
toitejuhet.

Valtige toitejuhtme ja
pikendusjuhtme kokkupuudet
vee, Oli ja teravate servadega.
Jalgige, et juhe ei jaaks uste,
varavate jms vahele. See voib
pohjustada laadija sattumise
pinge alla.

Arge puhastage akulaadijat
veega.

Akulaadijat voivad kasutada
lapsed alates 8. eluaastast ja
isikud, kellel on vahenenud
fuUsilised, sensoorsed voi
vaimsed voimed voi
puudulikud teadmised ja
kogemused, kui neid jalgib voi
juhendab vastutav isik, kes
tagab, et nad kasutavad
akulaadijat ohutult ning
mdistavad seotud ohtusid.
Lapsed ei tohi akulaadijaga
mangida. Lapsed ei tohi
seadet ilma jarelevalveta
puhastada ega hooldada.

« Arge laadige akulaadijas
mittelaetavaid akusid.

« Arge kasutage akulaadijat
tuleohtlike voi korrosiooni
tekitavate materjalide
laheduses. Arge katke
akulaadijat. Suitsu voi tule
tekke korral eemaldage pistik
akulaadijast.

« Arge kunagi kasutage
defektset voi kahjustunud
akulaadijat.

+ Laadige akut ainult hea
Ohuvahetusega siseruumis ja
paikesevalguse eest kaitstuna.
Arge laadige akut marjas
keskkonnas.

Toitekaabli ohutus

Mudel S 138C.

* Soovitatav on paigaldada
rikkevoolukaitse, mille
rakendumise voolutugevus ei
ole suurem kui 30 mA. Kuid
isegi rikkevoolukaitse
paigaldamine ei garanteeri
100% ohutust ja seetdttu tuleb
alati jargida turvalise
téotamise pohimotteid.
Kontrollige rikkevoolukaitset
iga kord, kui seda kasutate.

* Kui toitekaablile tekib
sisseldige voi selle isolatsioon
saab kahjustada, lahutage
seade kohe toitevorgust.

" Arge puudutage sisseldikega
vOi kahjustatud isolatsiooniga
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toitekaablit enne, kui seade on
vooluvorgust lahutatud.

" Arge parandage sisselbikega
vOi kahjustatud isolatsiooniga
toitekaablit. Asendage kaabel
uuega.

Ohutusjuhised hooldamisel

HOIATUS: Enne seadme
kasutamist lugege labi
jargnevad hoiatused.

* Mudel S 138i: Hooldustédde
ajal juhusliku kaivitumise
valtimiseks keerake
ohutusluliti asendisse 0 ja
eemaldage aku. Enne
hooldust6dde alustamist
oodake vahemalt viis sekundit.

* Mudel S 138C: Hooldustbdde
ajal seadme juhusliku
kaivitumise valtimiseks
lahutage toitekaabel.

» Toote kasutusea tostmiseks ja
Onnetuste ohu vahendamiseks
tehke koik hooldustddd
korrektselt. Laske
professionaalsed
parandustood teha volitatud
hooldustodkojas. Lisateavet
kUsige lahimast
hooldustookojast.

» Hooldage toodet ainult selle
kasutusjuhendi jargi.

Keerukamad t66d laske
teostada volitatud
hooldustdokojas.
Samblaeemaldusosi
kasitsedes kandke alati
tugevaid kindaid.
Samblaeemaldusosa on vaga
terav ja voib kergesti
pohjustada I6ikevigastusi.
Parima ja ohutuima t66
tagamiseks hoidke
samblaeemaldusosad
teravana ja puhtana.

Laske hooldustddkojas toodet
korraparaselt kontrollida ning
teha vajalikke seadistamisi ja
parandusi.

Asendage kahjustatud,
kulunud ja katkised osad.
Jargige tarvikute vahetamise
juhiseid. Kasutage ainult tootja
valmistatud tarvikuid.

Kui toodet ei kasutata,
eraldage toode, aku ja
akulaadija ning hoidke neid
kuivas ja lukustatud
siseruumis. Veenduge, et
lastel ja ilma vastava
volituseta korvalistel isikutel
puuduks juurdepaas tootele,
akule ja akulaadijale.
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Kokkupanek

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne toote kokkupanemist
lugege labi ohutust puudutav peatikk.

Rohukoguri kokkupanek

1. Kinnitage rohukoguri raam rohukoti kiilge nii, et koti
jaik osa jaab pdhja. Hoidke raami kéepidet rohukoti
peal.

HOIATUS: Mudel S 138i: Kokkupanemise
ajal juhusliku kéivitumise valtimiseks
keerake ohutusluliti asendisse 0, eemaldage
aku ja oodake vahemalt viis sekundit.

Mudel S 138C: Kokkupanemise ajal seadme

juhusliku kaivitumise valtimiseks lahutage
toitekaabel.

Kaepideme kokkupanek

1. Keerake alumised hoovad lahti.

2. Liigutage nupud toote vasakul ja paremal kdljel
olevatesse soonetesse.

3. Reguleerige kdepideme kdrgus Uhte kahest
voimalikust asendist.

4. Liigutage nuppusid Ules kdepideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub klopsatus.

5. Keerake nupud korralikult kinni.

2. Kinnitage rohukoguri raami alumine osa rohukoguri
allosas asuvasse soonde.

3. Kinnitage rohukott klambritega rohukoguri raami
kilge.

4. Kergitage tagakaant.
5. Pange rohukogur digesse asendisse.
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6. Kinnitage rohukogur raami llaservale. Veenduge, et
tagakaan on lekke valtimiseks tihedalt rohukoguri
vastas.

T60

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
pohjalikult 1abi ohutust puudutav jaotis.

A

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect on mobiilsideseadmetele méeldud
tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab
teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

« Taiendav tooteteave.
+ Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Toote Husqvarna Connect kasutamise
alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma
mobiilsideseadmesse.

Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.

3. Toote Uhendamiseks ja registreerimiseks jargige
Husgvarna Connect rakenduse juhiseid.

Todosligavuse seadistamine

HOIATUS: Arge seadistage todsiigavust
toote kasutamise ajal.

A\

1. Vajutage ja pOdrake tddsuigavuse reguleerimisnuppu
vastupaeva, et suurendada téosligavust.

2. Vajutage ja podrake tddsiligavuse reguleerimisnuppu
paripdeva, et vahendada té6sligavust.

Aku
HOIATUS: Enne aku kasutamist lugege labi
ohutust puudutav jaotis ja veenduge, et
oleksite kdigest aru saanud. Samuti tuleb
1abi lugeda aku ja akulaadija kasutusjuhend
ning veenduda, et kogu teave on arusaadav.
Aku olek

Ekraanil kuvatakse aku jarelejaganud mahtuvus ja akuga
seotud mis tahes probleemid. Aku mahtuvus kuvatakse
viie sekundi jooksul parast seadme valjalulitamist voi
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akunaidiku nupu vajutamisel. Akul olev hoiatussiimbol
slttib torke ilmnemisel. Vt jaotist Aku tk 210.

LED-tuled Aku olek

Kdik LED-tuled pdlevad Tais (75-100%).

LED1,LED 2,LED 3
polevad

Aku on laetud 50-75%

LED 1, LED 2 pdlevad Aku on laetud 25-50%

LED 1 poleb Aku on laetud 0-25%

LED 1 vilgub

Aku on tuhi. Laadige akut.

Aku laadimine

Enne esimest kasutuskorda laadige aku téis. Kliendile
tarnimisel on aku laetud Uksnes 30% ulatuses.

Markus: Akulaadija tuleb Ghendada tltbisildil naidatud
pinge ja sagedusega vorku.

Aku laadimist ei toimu, kui aku temperatuur on Ule 50
°C. Enne laadimise alustamist langetab akulaadija aku
temperatuuri vajalikule tasemele.

1. Uhendage akulaadija toitejuhtme iiks ots akulaadija
pesasse.
2. Uhendage akulaadija toitejuntme teine ots

maandatud vorgupistikupesasse. Akulaadijal olev
roheline margutuli vilgub tks kord.

3. Asetage aku akulaadijasse. Kui aku on akulaadijaga
oigesti ihendatud, suttib laadijal roheline tuli.

4. Kui aku kéik margutuled pdlevad, on aku téis. Arge
laadige akut kauem kui 24 tundi.

5. Akulaadija toitejuhtme vorgupistikupesast
lahutamisel tdmmake pistikust, mitte juhtmest.

6. Eemaldage aku laadijast.

Aku laadimisolek

Husqgvarna Liitium-ioonakut saab laadida ja kasutada
koikidel laadimistasemetel. Aku ei ole kahjustunud. Tais
laetud aku ei tiihjene, kui aku laadijasse jatta.

LED-néidik Laadimisolek

LED 1 vilgub 0-25%

LED 1 pédleb, LED 2 vilgub | 25-50%

LED 1, LED 2 pélevad, 50-75%
LED 3 vilgub
LED 1,LED 2,LED 3 75-100%

pdlevad, LED 4 vilgub

LED 1, LED 2, LED 3,
LED 4 pélevad

Taielikult laetud

S 138i kasutamine

Toote kaivitamine

1. Asetage laetud aku akukaane all olevasse
akukambrisse 1. T66ea pikendamiseks asetage
teine laetud aku akukambrisse 2.
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2. Keerake ohutusliiliti asendisse 1.

3. Olge toote taga.

4. Vajutage juhtimispaneelil nuppu ON/OFF (A) ja
slttib roheline LED-tuli (B).

SavE funktsiooni kasutamine

Toode on varustatud akusaastufunktsiooniga (SavE),
mis pikendab aku té6iga.

1. Funktsiooni kaivitamiseks vajutage SavE nuppu (A).
Sittib roheline LED-tuli.

A

2. Funktsiooni peatamiseks vajutage uuesti SavE
nuppu. Roheline LED-tuli (B) kustub.

Toote seiskamine

Kui seadet 10 minuti jooksul ei kasutata, seiskub see
automaatselt. Enne toote jarelevalveta jatmist keerake
ohutusliliti alati asendisse 0.

1. Mootori seiskamiseks vabastage mootori
pidurikéepide.

2. Vajutage juhtpaneelil ON/OFF nuppu (A) ja roheline
LED-tuli (B) kustub.
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3. Avage akukaas ja keerake ohutusliiliti asendisse 0. 2. Pange toitekaabel toitekaabli hoidikusse. Vt jaotist
Toitekaabli hoidiku kasutamine (mudel S 138C) Ik

‘@,

o

)

4. Aku eemaldamiseks vajutage korraga kahte
vabastusnuppu ja tdmmake aku valja.

(

3. Olge toote taga.
4. Avage kaivitustokesti.

5. Laadige akut, kui see on tlihjenenud. Lisateavet
leiate jaotisest Aku /aadimine Ik 205.

S 138C kasutamine

Seadme kaivitamine

1. Uhendage toitekaabel kéepideme all olevasse
pistikupessa.
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Seadme seiskamine 2. Lahutage toitekaabel vooluvorgust ja seejarel

seadmest.

1. Mootori seiskamiseks vabastage mootori
pidurikdepide.

A ETTEVAATUST: Tommake pistik vélja
sirgelt. Arge tbmmake toitejuhet.

Hooldamine

Sissejuhatus Hooldusskeem

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks voetud toote
A HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege igapaevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui toodet

pdhjalikult 1&bi ohutust puudutav peatiikk.

igapéevaselt ei kasutata.

Toote hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi. ohutusseadised Ik 198.

Tagame asjatundliku remondi- ja hooldust66. Kui
edasimudjal, kellelt toote ostsite, pole hooldustédkoda,
kisige neilt teavet 1ahima hooldustdtkoja kohta.

Tarniga (*) tahistatud hooldustédde kohta vt Toote

dlalt seadme kdilge.

S 138ija S 138C slugtzlsll((zr_ U"ki EZ d | Ig ga?;s'
ral

Tehke Uldkontroll. X

Puhastage toode. X

Kontrollige sambaeemaldusosa. X

Veenduge, et toote ohutusseadistel poleks defekte. * X

Kontrollige katteid. * X

Kontrollige mootori pidurikdepidet. * X

Kontrollige kaivitustokestit. * X

Ainult $ 138i. slugtilsﬁ-r- Uks kord | Igal aas-
ral kuus taajal

Veenduge, et ON/OFF nupp td6taks korralikult ja sellel poleks defekte.

Veenduge, et akul poleks kahjustusi.

Kontrollige aku laetust.

Veenduge, et aku vabastusnupud té6taksid korralikult ning et aku lukustuks kin- X
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Ainult S 138i. Igalka- | -
sutuskor- Uﬁz‘s’rd Igta;:.:f'
ral )
Veenduge, et akulaadijal poleks kahjustusi ja et see to6taks korrektselt X
Kontrollige aku ja seadme vahelisi Ghendusi. Samuti kontrollige aku ja akulaadija X
vahelisi Ghendusi.

Uldkontrolli IAbiviimine

* Veenduge, et toote mutrid ja kruvid oleksid
pingutatud.

« Veenduge, et toote juhtmed ei oleks sellises
asendis, kus need vdiksid kahjustada saada.

Toote puhastamine

* Puhastage plastosi puhta ja kuiva lapiga.

+ Arge puhastage seadet veega. Vesi véib paaseda
aku voi mootori sisse ja pdhjustada lihise voi
kahjustada toodet.

»  Arge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.

« Arge valage vett otse mootorile.

« Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.

Aku ja akulaadija puhastamine

ETTEVAATUST: Arge puhastage akut voi
akulaadijat veega.

A

« Enne aku asetamist akulaadijasse veenduge, et aku
ja akulaadija oleksid puhtad ja kuivad.

* Puhastage akuklemmid surudhu véi pehme ja kuiva
riidelapiga.

« Puhastage aku ja akulaadija valispinnad pehme ja
kuiva riidelapiga.

Samblaeemaldusosa kontrollimine

HOIATUS: Mudelid S 138i: Juhusliku
kaivitumise valtimiseks keerake ohutusliliti
asendisse 0, eemaldage aku ja oodake
vahemalt viis sekundit.

Mudel S 138C: Juhusliku kaivitumise
véltimiseks lahutage toitekaabel.

A

HOIATUS: Sambaeemaldusosa hooldamisel
kandke kaitsekindaid. Samblaeemaldusosa
terad on vaga teravad ja voivad kergesti
pohjustada I6ikehaavu.

A

« Kontrollige samblaeemaldusosa kahjustuste ja
morade suhtes. Kahjustatud samblaeemaldusosa
tuleb alati valja vahetada.

Samblaeemaldusosa vahetamine

A

1. Asetage toode selle paremale kiiljele.

HOIATUS: Sambaeemaldusosa hooldamisel
kandke kaitsekindaid. Samblaeemaldusosa
on vaga terav ja voib kergesti pdhjustada
|16ikevigastusi.

\
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2. Eemaldage kruvid (A) ja samblaeemaldusosa luuk 3. Lukake uus samblaeemaldusosa (C) soonde ja oma
(B). LUkake samblaeemaldusosa (C) eemaldamiseks pessa. Kinnitage samblaeemaldusosa kate (B) ja
Ulesse ja votke valja. kaks kruvi (A).

Veaotsing
Aku
Aku LED-tuli Véimalikud tdrked Véimalik tegevus
Roheline LED-tuli vilgub | Akupinge on madal Laadige aku. Vt jaotist Aku laadimine Ik 205.
Torke LED-tuli vilgub Aku on tiihjenenud Laadige aku. Vt jactist Aku laadimine Ik 205.
Tookeskkonna temperatuur on liga | Kasutage akut keskkonnas, mille temperatuur jaab
kdérge v6i madal vahemikku —10 kuni 40 °C.
Ulepinge Kontrollige, kas vorgupinge vastab seadme mudeli
etiketil margitule.
Eemaldage aku laadijast. Oodake viis sekundit ja
proovige akut uuesti laadida. Probleemi pusimise
korral votke lihendust volitatud hooldustédkojaga.
Pdleb torke LED-tuli Elementide erinevus on liiga suur (1 | P66rduge volitatud hooldustddkoja poole.
V)
Akulaadur
Akulaadija LED-tuli Véimalikud tdrked Voimalik tegevus
Torke LED-tuli vilgub | Té6keskkonna temperatuur on lii- | Kasutage akulaadijat keskkonnas, mille temperatuur jaab
ga korge voi madal vahemikku 5 kuni 40 °C.
Pdleb torke LED-tuli P66rduge volitatud hooldustédkoja poole
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Juhtpaneel

Mudel S 138i:
Tdérge Torkekood (vilkku- | Véimalikud térked V6imalik lahendus
miste arv)
Torke LED-tuli vil- | 3 Mootori Glekoormus Toosligavuse vahendamine Vt jaotist
gub — - —\ Tddstigavuse seadistamine lk 204. Kui
5 Mootori kiirus langeb liigselt ja | tgrke LED-tuli jatkab vilkumist, siis on
mootor seiskub samblaeemaldusosa blokeeritud. Juhus-
liku kdivitumise valtimiseks keerake ohu-
tusliliti asendisse 0, eemaldage aku ja
oodake vahemalt viis sekundit. Veend-
uge, et samblaeemaldusosa saab vabalt
likuda. Probleemi plsimise korral votke
Uhendust volitatud hooldustékojaga.
9 Mootori juhtseade on liga Seisake mootor ja oodake, kuni see on
kuum. jahtunud.
7 Aku térge voi aku signaali Asetage aku oigesti seadmesse ja kon-
pole. trollige akukonnektorit. Kui aku térke
LED-tuli vilgub, vt Aku laadimisolek Ik
205.
Aku on tiihjenenud. Laadige aku. Vt jaotist Aku /aadimine Ik
205.
Seade seiskub 6 Aku on tiihjenenud. Laadige aku. Vt jaotist Aku /aadimine Ik
205.
0 Akukonnektori torge. Kontrollige akukonnektorit.
Muud térked Muude térgete ilmnemise korral keerake ohutusliliti asendisse 0, eemaldage aku ja votke
Uhendust volitatud hooldustéokojaga.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

Liitium-ioonakudele kehtivad ohtlike kaupade .

.

veonduded.

Kaubandusliku transpordi korral tuleb jargida

pakendamise ja margistamise erindudeid.

Toote transportimiseks ettevalmistamisel jargige
kindlasti ohtlikele ainetele kehtivaid eeskirju. Kehtida
voivad ka kohalikud eeskirjad.
Transpordi ajaks tuleb aku alati eemaldada.

Katke akukonnektorid isoleerteibiga ja veenduge, et

aku ei saaks transportimise ajal likuma hakata. .

Kinnitage seade transportimise ajaks.

Hoiustamine

Hoiustamise ajaks tuleb aku alati eemaldada. .

Onnetuste valtimiseks veenduge, et aku ja seade
poleks hoiustamise ajal thendatud.

Hoidke akulaadijat suletud ja kuivas kohas.

Hoidke akut ja akulaadijat kuivas kohas, kus pole
niiskust ja miinuskraade.

Ladustamise ajaks lahutage aku akulaadija kuljest.
Arge hoidke akut kohas, kus voib tekkida staatiline
elekter. Arge hoidke akut metallkastis.

Hoidke akut kohas, mille temperatuur jaéb
vahemikku 5 kuni 25 °C, ja kuhu ei paista otsene
paikesevalgus.

Hoidke akulaadijat kohas, mille temperatuur jaéb
vahemikku 5 kuni 45 °C, ja kuhu ei paista otsene
paikesevalgus.

Enne aku pikemaajalist hoiustamist laadige see 30—
50% ulatuses tais.

Hoidke seadet, akut ja akulaadijat suletud ruumis,
kuhu ei paase lapsed ja volitamata kérvalised isikud.
Enne seadme pikemaajalist hoiustamist puhastage
seade ja tehke sellele taishooldus.
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Kdrvaldamine

Tootel voi selle pakendil olevad sumbolid viitavad, et
toodet ei tohi visata olmeprigi hulka. See tuleb
toimetada ettendhtud vastuvétupunkti, kus elektri- ja
elektroonikaseadmed vetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest digel viisil aitate véahendada
voimalikke negatiivseid mdjusid keskkonnale ja
inimestele, mis voivad avalduda toote vale kaitlemise

pdorduge vastava kohaliku ametkonna,
jaatmekaitlusettevotte voi toote miitinud kaupluse poole.

&

korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevotu kohta I
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
|5 138i $138C
Mootor
Mootori tliip BLDC (harjadeta) 36 V Jadaergutusega vahelduv-
voolumootor
Samblaeemaldusosa pddrlemissagedus — SavE, p/min 3000 -
Samblaeemaldusosa pddrlemissagedus — nimisagedus, | 3200 4200
p/min
Mootori valjundvdimsus — max kW 1,28 1,8
Mootori valjundvdimsus — nimivéimsus, kW 0,9 1,6
Mass
Kaal, kg | 195 (ima akuta) | 19,0
Aku
Aku tulp | Husqvarna Akuseeria | -
Aku tddaeg
Aku té6aeg, min, (vabajooksul) SavE on aktiveeritud, 115 -
Uhe Husqgvarna 5,2 Ah akuga (BIli200).
Aku té6aeg, min, (vabajooksul) standardreziim on akti- 102 -
veeritud, Uhe Husqvarna 5,2 Ah akuga (BIi200).
Miiratasemed 22
Helitugevuse tase, dB(A) 89,2 95,7
Miravdimsustase, garanteeritud Ly dB(A) 91 98
Miratase 23
Helirbhutase kasutaja kdrva juures, dB(A) | 75,3 | 81,7
Vibratsioonitase 24
Kaepide, m/s2 | 55 | 8.3

22 Muraemissioon (imbritsevasse keskkonda, mdddetud helivéimsuse tasemena (Lya) vastavalt EU direktiivile

2000/14/EU.

23 Miira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhélve) on 1,2 dB(A).
24 Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiilipiline statistiline dispersioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.

212

937 - 006 -




S 138i S 138C

T66
Maks/min t66sugavus, mm -8/+5 -8/+5
To6laius, cm 37,5 37,5
Deltaterad 5973510-01 5973510-01
Vedrupiid 5973509-01 5973509-01
Rohukoguri maht, | 45 45
Heakskiidetud akud Tadp Aku mahtuvus, Ah | Pinge, V Kaal, naela/kg
BLi20 Liitiumioonaku 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Liitiumioonaku 52 36 2,8/1,3
BLi300 Liitiumioonaku 9,4 36 4,11,9
Méaératletud akude heakskiidetud akulaadijad, BLi Sisendpinge, V Sagedus, Hz Voimsus, W
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500
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EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
36 146 500, kinnitab kdesolevaga, et
samblaeemaldusosa Husqvarna S 138i alates
seerianumbrist 2018XXXXXXX vastavad jargmiste
NOUKOGU DIREKTIIVIDE néuetele:

« 2011/65/EL (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta;
+  2006/42/EU (17. mai 2006), masinadirektiiv;

+  2014/30/EL (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
Uhilduvuse direktiiv;

« 2000/14/EU (8. mai 2000), miiradirekdiiv.

Mirataseme kohta leiate teavet tehniliste andmete
peatikist.

Rakendatud on jargmisi standardeid:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqgvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht).

214 937 - 006 -



EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
36 146 500, kinnitab kdesolevaga, et
samblaeemaldusosa Husqvarna S 138C alates
seerianumbrist 2018XXXXXXX vastab jargmiste
NOUKOGU DIREKTIIVIDE nduetele:

« 2011/65/EL (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta;
+  2006/42/EU (17. mai 2006), masinadirektiiv;

*  2014/30/EL (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
Ghilduvuse direktiiv;

+  2000/14/EU (8. mai 2000), miradirektiiv.

Murataseme kohta leiate teavet tehniliste andmete
peatiikist.

Rakendatud on jargmisi standardeid:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 5§5014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqgvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht).
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Johdanto

Tuotekuvaus

Laite on kavellen ohjattava sahkokayttdinen
pintailmaaja. Laite poistaa tiivistyneen leikkuujatteen
nurmikolta ja mdéyhentaa maata, jotta ilma ja vesi
paasevat maaperaan. Tiivistynyt leikkuujate kerataan
ruohonkeraajaan tai levitetddn nurmikolle. Laitteessa on
kaksi erilaista pintailmaajavarustusta.

Pintailmaajavarustus

Tietoja pintailmaajavarustuksen vaihtamisesta on
kohdassa Pintailmaajavarustuksen vaihtaminen sivulla
234.

Delta-terat

Delta-terat irrottavat tiivistyneen leikkuujatteen ja
leikkaavat ruohojen juuret pystysuunnassa. Kayta Delta-
teria rinteissa, penkereilla ja savipitoisella maaperalla.
Delta-terat paastavat veden nurmikon maaperaan ja
estavat kerdantymastad maan pinnalle.

Jousipiikit
Jousipiikit poistavat kuolleen ruohon ja tiivistyneen
leikkuujatteen nurmikolta vahingoittamatta ruohon juuria.

Kayttotarkoitus

Poista tiivistynyt leikkuujate ja sarpmal ja moéyhenna
maata yksityisissa puutarhoissa. Ala kayta laitetta
muihin tehtaviin.
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S 138i -mallin kuvaus

9

O NGOk ON =

Moottorin jarrukahva
Kédensija
Ohjauspaneeli
Kaynnistyksenesto
Alavarsi
Ruohonkeraaja
Takasuojus
Pintailmaajan suojus
Akun kansi

10. Tybskentelysyvyyden saaténuppi
11. Turva-avain

12. Virran merkkivalo

13. Virtapainike

14. SavE-painike

15. SavE-merkkivalo

16. Akun varaustilan iimaisin ja akkupainike
17. Jousipiikit

18. Akku (lisdvaruste)

19. Akkulaturi (lisdvaruste)

20. Kuusiokoloavain

21. Kayttéohjekirja
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S 138C -mallin kuvaus

Moottorin jarrukahva
Kédensija
Kéynnistyksenesto
Pistorasia

Tukivarsi

Kaapelin kiinnitin
Ruohonkeraaja
Takasuojus

9. Pintailmaajan suojus
10. Tyoskentelysyvyyden saatdnuppi
11. Jousipiikit

12. Kuusiokoloavain

13. Kayttdohjekirja

® N OEWN =2

Laitteen symbolit

Varoitus: Huolimaton tai
virheellinen kaytto voi

aiheuttaa kayttajalle tai

sivullisille vammoja tai
kuoleman.

Lue kayttdohje

==l huolellisesti ja varmista,
ettd ymmarrat sen
sisallén, ennen kuin alat
kayttaa tata laitetta.

Varo sinkoutuvia esineita
A ja kimmokkeita.

s Pida sivulliset ja elaimet
DH'II turvallisen valimatkan
paassa tybdalueesta.
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Varoitus: Pida kadet ja
jalat poissa pydrivan

teran laheisyydesta.

1=0 Irrota turva-avain ennen
== laitteen huoltotéita (malli
S 138i).

OD= Irrota virtajohto

~~<|| pistorasiasta ennen
laitteen huoltotdiden
aloittamista (malli S
138C).

Sahkoiskun vaara (malli S
138C).
Al3 altista sateelle (malli
S 138i).
¥\ Varoitus: Al4 aja laitteella
L@ virtajohdon yli, sill3 se voi
aiheuttaa sahkoiskun tai

vaurioittaa laitetta (malli S
138C).

|PX4 Laite on suojattu
roiskuvalta vedelta.

E H [ Tama laite tayttaa
voimassa olevien EAC-
direktiivien vaatimukset.

c Tama laite tayttaa
sovellettavien EY-
direktiivien vaatimukset.

Laite tayttaa voimassa
olevien UKrSEPRO-
direktiivien vaatimukset.

Melupaastot ymparistéon
Euroopan yhteison
direktiivin mukaisesti.
Laitteen paastot
ilmoitetaan luvussa
Tekniset tiedot ja
arvokilvessa.

Kaksoiseristys (malli S
138C).

p¢

[

Vie tama laite
asianmu-
kaiseen sahko-
ja elektroniik-
kalaitteiden
kerayspis-
teeseen. (Kos-
kee ainoastaan
Eurooppaa)

Mallin S 138i
kaynnistami-
nen: paina vir-
tapainiketta,
avaa kaynnis-
tyksenesto ja
paina moottorin
jarrukahva
alas.

O+l 4+

Mallin S 138C
l l{\ kaynnistaminen: avaa
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kaynnistyksenesto ja
paina moottorin
jarrukahva alas.

Pysayttaminen: vapauta
I moottorin jarrukahva.
Op40)

IEI%E Skannattava koodi.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan
joillakin markkina-alueilla iimaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

tuote on korjattu virheellisesti

tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia
tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvéaksyma lisavaruste

tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmaaritelméat

Varoituksia, huomioita ja
huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa
halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Tata
kaytetaan, jos
kayttdohjeen
noudattamatta
jattamisesta voi seurata
kayttajan tai sivullisen
vamma tai kuolema.

A HUOMAUTUS: Tata

kaytetaan, jos
kayttdohjeen
noudattamatta
jattamisesta voi seurata
koneen, muiden
materiaalien tai

ympariston
vaurioituminen.

Huomautus: Tata kaytetaan
tietyissa tilanteissa tarvittavien
lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

» Tama tuote on vaarallinen, jos
sitd kaytetdan huolimattomasti
tai virheellisesti. Turvaohjeiden
noudattamatta jattaminen voi
aiheuttaa vammoja tai
kuoleman.

+ Laite muodostaa kayton
aikana sahkémagneettisen
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kentan. Kenttd saattaa
joissakin olosuhteissa hairita
aktiivisten tai passiivisten
laaketieteellisten implanttien
toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten
tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia
implantteja kayttavia henkiloita
neuvottelemaan laakarin ja
laaketieteellisen implantin
valmistajan kanssa ennen
laitteen kayttamista.

« Ole aina varovainen ja kayta
tervetta jarkea. Jos et ole
varma, miten laitetta kaytetaan
erityistilanteessa, sammuta
laite ja ota yhteys Husqvarna-
jalleenmyyjaan, ennen kuin
jatkat.

« Muista, etta kayttaja on
vastuussa muille inmisille tai
heidan omaisuudelleen
aiheutuvista vahingoista.

 Pida tuote puhtaana.
Varmista, etta tuotteen merkit
ja tarrat ovat luettavissa.

« Al4 anna kenenkaan kayttaa
tuotetta, ellet ole varma, etta
kayttaja on lukenut
kayttdohjekirjan ja ymmartanyt
siina annetut ohjeet.

« Al4 anna lasten kayttaa
laitetta.

Al anna kenenk&an sellaisen
henkilon kayttaa laitetta, joka
ei tunne ohjeita.

Valvo aina laitetta kayttavaa
henkil6a, jonka fyysiset tai
psyykkiset taidot ovat
heikentyneet. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina
paikalla.

Ala kayta tuotetta ollessasi
vasynyt tai sairas tai jos olet
alkoholin, huumaavien
aineiden tai laakkeiden
vaikutuksen alaisena. Niilla on
negatiivinen vaikutus
nakokykyysi, vireyteesi,
harkintakykyysi ja kehosi
hallintaan.

Ala kayté tuotetta, jos se on
viallinen.

Al3 tee tuotteeseen muutoksia
tai kayta tuotetta, mikali epailet
jonkun muun muuttaneen sita.

Tybalueen turvallisuus

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

» Poista tydskentelyalueelta

oksat, risut ja kivet ennen
laitteen kayttamista.

» Pintailmaajavarustukseen

osuvat esineet sinkoutuvat
edelleen ja voivat siten
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aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja
esineille. Pida sivulliset ja
elaimet turvallisen valimatkan
paassa laitteesta.

Ala koskaan kayta laitetta
huonolla saalla esimerkiksi
sumussa, sateessa, kovassa
tuulessa, ankarassa
pakkasessa tai ukkosella.
Laitteen kayttaminen huonolla
saalla tai kosteissa tai marissa
olosuhteissa on raskasta.
Huono saa voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kuten
liukastumisvaaran.

Varo henkiloita, esineita ja
tilanteita, jotka voivat estaa
laitteen turvallisen kayton.
Varo esteita, kuten juuria,
Kivia, risuja, kuoppia ja ojia.
Pitkan ruohon seassa voi olla
esteita.

Laitteen kaytto rinteissa voi
olla vaarallista. Al4 kayta
laitetta rinteessa, jonka
kaltevuus on yli 15°.

Kayta laitetta sivusuunnassa
rinteeseen nahden. Al kayta
laitetta pystysuunnassa.

Ole varovainen lahestyessasi
piilossa olevia kulmia ja
esineita, jotka estavat
nakyvyyden.

Tyoturvallisuus

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

» Kayta tata laitetta vain
tiivistyneen leikkuujatteen ja
sammalen poistamiseen
nurmikoilta. Laitetta ei saa
kayttdd muihin
kayttotarkoituksiin.

+ Kayta henkilokohtaisia
suojavarusteita. Katso
Henkilokohtainen
suojavarustus sivulla 223.

« Al3 kéyta laitetta sateella tai
marissa olosuhteissa.
Sahkdiskun vaara kasvaa, jos
laitteeseen paasee vetta.

« Al3 kayta laitetta, ellei sen
pintailmaajata ja kaikkia
suojuksia ole kiinnitetty
asianmukaisesti. Virheellisesti
kiinnitetty pintailmaajavarustus
saattaa irrota ja aiheuttaa
henkilévahinkoja.

« Varmista, ettei
pintailmaajavarustus osu kiviin
ja juuriin. Tama voi vaurioittaa
pintailmaajavarustusta, ja
moottorin akseli voi vaantya.
Vaantynyt akseli aiheuttaa
voimakasta tarinaa. Talléin on
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erittdin suuri riski, etta
pintailmaajavarustus irtoaa.
Jos pintailmaajavarustus osuu
esineeseen tai alkaa tarista,
pysayta laite valittomasti.
Sammuta moottori, kdanna
turva-avain asentoon 0 ja
irrota akku (malli S 138i) tai
irrota virtajohto (malli S 138C).
Tarkista laite vaurioiden
varalta. Korjaa vauriot tai teeta
korjaustyot valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

Ala koskaan liitd moottorin
jarrukahvaa pysyvasti kahvaan
moottoria kaynnistettaessa.
Aseta laite kiintedlle, tasaiselle
alustalle ja kaynnista se.
Varmista, ettei
pintailmaajavarustus paase
osumaan maahan tai
mihink&an esineeseen.

Ole aina laitteen takana
kayttaessasi sita.

Pida kaikki renkaat maassa ja
molemmat katesi tyontdaisalla
kayttdessasi laitetta. Pida
katesi ja jalkasi poissa
pyorivan
pintailmaajavarustuksen
laheisyydesta.

Al Kallista laitetta moottorin
kaynnistyksen aikana.

Ole varovainen vetdessasi
laitetta taaksepain.

« Al4 koskaan nosta laitetta
moottorin kaynnistyksen
aikana. Jos laitetta on
nostettava, sammuta ensin
moottori, kdanna turva-avain
asentoon 0 ja irrota akku (malli
S 138i) tai irrota virtajohto
(malli S 138C).

« Ala kdvele taaksepain
kayttaessasi laitetta.

« Sammuta moottori, kun siirrat
laitteen ruohottoman alueen
yli, esimerkiksi ylittaessasi
sora-, kivi- tai asfalttipolkuja.

« Al juokse laitteen kanssa,
kun moottoria kadynnistetaan.
Kavele aina, kun kaytat
laitetta.

« Sammuta moottori ennen kuin
muutat tyoskentelysyvyytta.
Ala koskaan tee saatoja
moottorin kaydessa.

« Al3 koskaan jata laitetta iiman
valvontaa moottorin kdydessa.
Sammuta moottori ja varmista,
ettei pintailmaajavarustus
pyori.

Turvallisuusohjeet kéytt6a varten

Henkilékohtainen suojavarustus

Laitetta kaytettdessa on aina kaytettava hyvaksyttyja
henkildkohtaisia suojavarusteita. Henkilokohtaiset
suojavarusteet eivat poista tapaturmien vaaraa, mutta
lieventavat vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyyda
jalleenmyyjaltad apua varusteiden valinnassa.

Kayta aina:
Kuulonsuojaimia kuulon heikkenemisen
ehkaisemiseksi.

Luistamattomia, tuﬁevia saappaita tai kenkia. Ala
kayta sandaaleja. Ala myoskaan kulje paljain jaloin.

937 - 006 -

223



+  Vahvakankaisia, pitkia housuja. Ala kéyta shortseja.

Kéayta kasineita tarvittaessa, esim.
pintailmaajavarustuksen asennuksen, tarkastuksen tai
puhdistuksen aikana.

VAROITUS: Kéayta hyvaksyttyja
kuulonsuojaimia. Pitk&aikainen altistuminen
melulle saattaa aiheuttaa pysyvia
kuulovammoja.

A

Tuotteen turvalaitteet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

A

Ala kayta laitetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki.
Tarkasta turvalaitteet sdannoéllisesti. Jos
turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

Suojusten tarkistaminen

Pintailmaajan suojus vahentaa laitteen tarinaa ja
pintailmaajavarustuksen aiheuttamaa tapaturmavaaraa.

« Tarkista pintailmaajan suojus vaurioiden, kuten
halkeamien, varalta.

« Tarkista takasuojus vaurioiden, kuten halkeamien,
varalta.

Moottorin jarrukahva

Moottorin jarrukahva pysayttaa moottorin. Kun moottorin
jarrukahva vapautetaan, moottori pysahtyy.

Tarkista moottorijarru kdynnistdamalla moottori ja
vapauttamalla sitten moottorin jarrukahva. Jos moottori
ei pysahdy 3 sekunnissa, anna valtuutetun Husqvarna-
huoltoliikkeen s&atéda moottorijarru.

Turva-avain

Turva-avain on akun kannen alla. Turva-avain kytkee
akun, joka tuottaa tehoa moottorille.

* Tarkista turva-avaimen toiminta kynnistamalla ja
sammuttamalla moottori.

» Jos turva-avain toimii oikein, moottori kéynnistyy
vain, kun avain on kaannetty asentoon 1.

Kaynnistykseneston tarkistaminen

Tarkista kdynnistyksenesto ja varmista, ettéa se estaa
moottorin toiminnan.

1. Tydnna moottorin jarrukahvaa kahvaston suuntaan.
Kaynnistyksenesto pysayttaa liikkeen.

2. Tydnna kaynnistyksenesto ulos.

3. Vapauta kaynnistyksenesto ja varmista, etta se
palaa alkuasentoonsa.

Virtajohdon pidikkeen kayttoé (malli S 138C)

Virtajohdon pidike vahentaa pistorasiaan ja johtoon
kohdistuvaa rasitusta. Virtajohdon pidike vahentaa myos
kaatumisriskia.

1. Tee virtajohtoon pieni silmukka johtoa taivuttamalla.
2. Laita silmukka virtajohdon pidikkeen reikaan.

3. Aseta silmukka koukkuun.

4. Kirista silmukka koukun ymparille vetamalla.
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Akkuturvallisuus

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

Kayta ladattavia Husqvarna-
akkuja vain yhteensopivien
Husqvarna-tuotteiden
virtalahteena. Tapaturmien
valttamiseksi akkua ei saa
kayttaa muiden laitteiden
virtalahteena.

Ala kayta akkuja, joita ei voi
ladata.

Sahkoiskun vaara. Ala koske
akun napoihin avaimella,
kolikolla, ruuvilla tai muilla
metalliesineilla. Tama voi
aiheuttaa akun oikosulun.
Ala aseta esineitd akun
ilmarakoihin.

Pida akku suojassa suoralta
auringonvalolta, kuumuudelta
ja avotulelta. Akku voi rajahtaa
ja aiheuttaa palo- ja/tai
syOpymisvammoja.

Suojaa akku sateelta ja
kosteilta olosuhteilta.

Al altista akkua mikroaalloille
ja korkealle paineelle.

Al yrita purkaa tai rikkoa
akkua.

Jos akku vuotaa, ala anna
nesteen joutua kosketuksiin

kehon tai silmien kanssa. Jos
nestetta joutuu iholle, puhdista
alue heti runsaalla vedella ja
hakeudu laakariin.

« Kayta akkua —10...40 °C:n
lampdtilassa.

- Ala pese akkua tai akkulaturia
vedella. Katso Akun ja
akkulaturin puhdistaminen
Sivulla 234.

« Al kayta viallista tai
vaurioitunutta akkua.

+ Sailyta akkuja varastossa
kaukana metalliesineista kuten
nauloista, kolikoista ja
koruista.

Akkulaturin turvallisuus

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

« Kayta QC-akkulatureita vain
Husqvarna-vara-akkujen
lataukseen.

» Sahkdiskun tai oikosulun
vaara. Ala aseta esineita
laturin ilmarakoihin. Al3 yrita
purkaa akkulaturia. Al3 liité
laturin liittimia metalliesineisiin.
Kayta hyvaksyttya pistorasiaa.

» Laite muodostaa kayton
aikana sahkdmagneettisen
kentan. Kentta saattaa
joissakin olosuhteissa hairita
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aktiivisten tai passiivisten
laaketieteellisten implanttien
toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten
tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia
implantteja kayttavia henkiloita
neuvottelemaan laakarin ja
la&ketieteellisen implantin
valmistajan kanssa ennen
laitteen kayttamista.

Tarkista sdanndllisesti, etta
akkulaturin virtajohto ei ole
vaurioitunut ja ettei siina ole
murtumia.

Ala nosta akkulaturia
virtajohdosta. Irrota akkulaturi
pistorasiasta vetamalla pistoke
ulos. Ala veda virtajohdosta.
Pida virtajohto ja jatkojohdot
poissa veden, Oljyn ja teravien
reunojen ulottuvilta. Pida
huolta, ettei kaapeli kiristy
ovien, aitojen tai muiden
vastaavien esineiden kohdalla.
Se voi muuttaa laturin
jannitteelliseksi.

Ala pese akkulaturia vedell3.

Yli 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joiden fyysinen,
sensorinen tai henkinen
toimintakyky on alentunut tai
joilla ei ole riittavaa kokemusta
tai taitoja laitteen kayttoon,
saavat kayttaa akkulaturia,
mikali he ovat saaneet

ohjausta tai ohjeita akkulaturin
turvallisesta kaytosta ja
ymmartavat siihen liittyvat
vaarat. Lapset eivat saa leikkia
akkulaturilla. Lapset eivat saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.

« Al lataa akkulaturilla akkuja,
jotka eivat sovellu
uudelleenlataukseen.

« Al4 kayté akkulaturia herkéasti
syttyvien materiaalien tai
syOpymista aiheuttavien
materiaalien 1ahella. Al peita
akkulaturia. Jos havaitset
savua tai tulta, irrota
akkulaturin pistoke
pistorasiasta.

« Al4 kayté viallista tai
vaurioitunutta akkulaturia.

+ Lataa akku vain sisatiloissa
poissa auringonvalosta ja
tilassa, jossa on hyva
ilmanvaihto. Al lataa akkua
marissa olosuhteissa.

Virtajohdon turvaohjeet

Malli S 138C.

* On suositeltavaa kayttaa
vikavirtasuojakytkinta, jonka
laukaisuvirta on enintaan
30 mA. Asennettu
vikavirtasuojakytkinkaan ei
takaa taydellista turvallisuutta,
ja turvaohjeita on aina
noudatettava. Tarkasta
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vikavirtasuojakytkin jokaisella
kayttokerralla.

* Irrota tuote sahkoverkosta
valittbmasti, jos virtajohto on
katkennut tai jos sen
eristeessa on vaurioita.

- Ala kosketa katkennutta tai
vaurioitunutta sédhkdjohtoa,
ennen kuin tuote on irrotettu
sahkonsyotosta.

- Al4 korjaa katkennutta tai
vaurioitunutta virtajohtoa.
Vaihda se uuteen.

Turvaohjeet huoltoa varten

VAROITUS: Lue
seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen
kayttamista.

« Malli S 138i: Jotta laite ei
kaynnisty vahingossa huollon
aikana, kaanna turvakytkin
asentoon 0 ja irrota akku.
Odota vahintaan viisi sekuntia
ennen huollon aloittamista.

« Malli S 138C: Valta laitteen
kdynnistyminen vahingossa
huollon aikana irrottamalla
sahkdjohto.

 Laitteen oikeanlainen
huoltaminen pidentaa sen
kayttdikaa ja pienentaa
onnettomuusvaaraa. Anna
huoltotyd valtuutetun

huoltoliikkeen tehtavaksi. Kysy

lisatietoja lahimmasta
huoltoliikkeesta.

Tee laitteelle ainoastaan
kayttoohjekirjassa mainitut
huoltotoimenpiteet. Laajemmat
toimenpiteet on teetettava
valtuutetussa huoltoliikkeessa.
Kayta tyorukkasia, kun
kasittelet
pintailmaajavarustusta.
Pintailmaajavarustus on
erittain terava ja aiheuttaa
helposti haavoja.

Pida pintailmaajavarustuksen
terat teravina ja puhtaina, jotta
laitteen suorituskyky ja
turvallisuus pysyvat
mahdollisimman hyvana.
Anna huoltoliikkeen tarkastaa
laite saanndllisesti ja
tarvittaessa saataa ja korjata
se.

Vaihda vaurioituneet, kuluneet
tai rikkoutuneet osat.

Noudata lisavarusteiden
vaihtoa koskevia ohjeita.
Kayta ainoastaan valmistajan
lisdvarusteita.

Kun laitetta ei kayteta, sailyta
se, akku ja akkulaturi erillaan
kuivassa ja lukitussa
sisatilassa. Varmista, etta
lapset ja asiattomat henkilot
eivat paase kasiksi
laitteeseen, akkuun tai
akkulaturiin.
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Asentaminen

Johdanto Ruohonkeraajan asentaminen

1. Kiinnita ruohonkeraéjan kehys keruupussiin niin, etta
A VAROITUS: Ennen kuin kokoat tuotteen. lue pussin jaykka osa on alhaalla. Pida kehyksen kahva

turvallisuutta koskeva luku. keruupussin ylapuolella.

VAROITUS: Malli S 138i: Jotta kone ei

kaynnisty vahingossa asennuksen aikana,
kaanna turva-avain asentoon 0, irrota akku
ja odota vahintaan viisi sekuntia. ‘,//

Malli S 138C: Valté koneen kaynnistyminen
vahingossa kokoamisen aikana irrottamalla
sahkojohto.

Kahvan asentaminen

1. Irrota alemmat nupit.

2. Liu'uta nupit urien alaosaan laitteen molemmin 2. Kiinnita ruohonkeraajan kehyksen alaosa
puolin. ruohonkeraéjan alaosassa olevaan uraan.

3. Kiinnita keruupussi ruohonkeraajan runkoon
kiinnikkeilla.

3. Aseta kahvan korkeus jompaankumpaan
kaytettavissa olevista asennoista.

4. Liu'uta nuppeja ylospain kahvaa kohti, kunnes ne 4. Nosta takasuojus ylos.

pysahtyvat ja kuulet naksahduksen. 5. K&anna ruohonkeraaja oikeaan asentoon.

5. Kirista nupit huolellisesti.
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6. Kiinnité ruohonkeraéaja rungon yldreunaan. Varmista,
etta takasuojus kiinnittyy tiukasti ruohonkeraajaa
vasten, eikd paase vuotamaan.

Kayttd

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarrat sen sisallén, ennen
laitteen kayttamista.

A

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus.
Husgvarna Connect -sovellus saat lisatoimintoja
Husqvarna-koneeseen:

« Enemman tuotetietoja.
« Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.
Husqvarna Connect -kdytdn aloittaminen

1. Lataa Husqvarna Connect -sovellus
mobiililaitteeseesi.

[

Rekisterdi Husqvarna Connect -sovelluksessa.

w

Liita ja rekister6i kone Husqvarna Connect -
sovelluksen ohjeiden mukaan.

Tydskentelysyvyyden saatadminen

VAROITUS: Ala saada tydskentelysyvyytta
kayttéessasi laitetta.

A

1. Paina ja k&danna tydskentelysyvyyden saatdnuppia
vastapaivaan, kun haluat lisata tydskentelysyvyytta.

2. Paina ja kdanna tyoskentelysyvyyden saaténuppia
myo6tapaivaan, kun haluat véahentaa
tyoskentelysyvyytta.

VAROITUS: Ennen kuin kaytat akkua, lue
turvallisuutta kasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon. Lue myds akun ja
akkulaturin kayttdohje niin, ettd ymmarrat
sen sisallon.

Akun tila

Nayttd osoittaa akun varaustason ja mahdolliset akkuun
liittyvat ongelmat. Akun varaustaso naytetdan viiden
sekunnin ajan tuotteen sammuttamisen tai akun
varaustilan ilmaisin -painikkeen painamisen jalkeen.
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Virheen tapahtuessa akun varoitussymboli syttyy. Katso
Akku sivulla 235.

LED-merkkivalot Akun tila

Kaikki LED-merkkivalot
palavat.

Taysin ladattu (75-100 %)

LED 1, LED 2 ja LED 3
palavat

Akun varaustaso on 50—
75 %.

LED 1 ja LED 2 palavat Akun varaustaso on 25—

50 %.

LED 1 palaa Akun varaustaso on 0-25
%.

LED 1 vilkkuu. Akku on tyhja. Lataa akku.

Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmaista kayttdkertaa. Akun
varaus on toimitettaessa vain 30 %.

Huomautus: Akkulaturi on kytkettava tyyppikilven
mukaiseen jannitteeseen ja taajuuteen.

Akku ei lataudu, jos akun lampétila on yli 50 °C.
Akkulaturi viilentaa akkua ennen kuin se alkaa latautua.

1. Kytke akkulaturin virtajohdon toinen paa akkulaturin
liitdntaan.
2. Kytke sitten akkulaturin virtajohdon toinen paa

maadoitettuun pistorasiaan. Akkulaturin vihrea
merkkivalo vilkkuu kerran.

3. Aseta akku akkulaturiin. Laturin vihrea valo syttyy,
kun akku on kytketty oikein akkulaturiin.

4. Kun akun kaikki LED-merkkivalot syttyvat, akku on
ladattu tayteen. Lataa akkua enintaan 24 tuntia.

5. Kun irrotat akkulaturin pistorasiasta, ala veda
johdosta, vaan pistokkeesta.

6. Irrota akku akkulaturista.

Akun varaustila

Husqgvarna-litiumioniakkua voi ladata tai kayttada sen
varaustasosta riippumatta. Akku ei ole vaurioitunut.

Tayteen ladattu akku ei menetéa varaustaan, kun se

jatetaan laturiin.

LED-néytté Varaustila

LED 1 vilkkuu. 0-25 %

LED 1 palaa, LED 2 vilk- | 25-50 %

kuu

LED 1 ja LED 2 palavat ja | 50-75 %

LED 3 vilkkuu.

LED1,LED 2jaLED 3 75-100 %
palavat, LED 4 vilkkuu.

LED 1, LED 2, LED 3, Tayteen ladattu
LED 4 palavat

Mallin S 138i kayttd

Laitteen kdynnistdminen

1. Aseta ladattu akku akun kannen alle akkutilaan
numero 1. Pidenna kéayttdaikaa asettamalla toinen
ladattu akku akkutilaan numero 2.
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2. Kaanna turva-avain asentoon 1.

3. Seiso laitteen takana.

4. Paina ON/OFF-virtapainiketta (A) ohjauspaneelissa,
jolloin vihred merkkivalo (B) syttyy.

SavE-toiminnon kayttdminen

Laitteessa on akkua saastava toiminto (SavE), joka
pidentaa kayttdaikaa.

1. Kaynnista toiminto painamalla SavE-painiketta (A).
Vihred merkkivalo syttyy.

2. Sammuta toiminto painamalla uudestaan SavE-
painiketta (A). Vihred merkkivalo (B) sammuu.

Laitteen pysayttadminen

Laite sammuu automaattisesti, jos sita ei kayteta 10
minuuttiin. K&anna turva-avain asentoon 0, ennen kuin
jatat laitteen ilman valvontaa.

1. Pyséayta moottori vapauttamalla moottorin
jarrukahva.

2. Paina virtapainiketta (A) ohjauspaneelissa, jolloin
vihred merkkivalo (B) sammuu.
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3. Avaa akun kansi ja kdanna turva-avain asentoon 0. 2. Aseta virtajohto virtajohdon pidikkeeseen. Katso
Virtajohdon pidikkeen kaytté (malli S 138C) sivulla

N 224,
&

N

4. Irrota akku painamalla kahta vapautuspainiketta
samanaikaisesti ja veda akku ulos.

3. Seiso laitteen takana.
4. Avaa kaynnistyksenesto.

5. Lataa akku, jos sen lataustaso on alhainen. Katso
lisatietoja kohdasta Akun lataaminen sivulla 230.

Mallin S 138C kaytté

Laitteen kéaynnistadminen

1. Kytke virtajohto kahvan alapuolella olevaan
pistorasiaan.
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Koneen pysayttaminen

1. Pyséaytd moottori vapauttamalla moottorin
jarrukahva.

2. lIrrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tuotteesta.

A HUOMAUTUS: Veda pistoke ulos
suoraan. Al3 veda virtajohdosta.

Huolto

Johdanto

VAROITUS: Ennen minkaanlaisten
huoltotdiden aloittamista sinun on luettava
turvallisuutta kéasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon.

Kaikkiin tuotteelle tehtaviin huolto- ja korjaustoihin
tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, etté tuotteemme
huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos

jalleenmyyjasi ei ole huoltoliike, pyyda jalleenmyyjaa
neuvomaan lahin huoltoliike.

Huoltokaavio

Huoltovalit on laskettu laitteen paivittdisen kayton
perusteella. Valit voivat muuttua, jos laitetta ei kayteta
paivittain.

Lisatietoja *-merkilla merkityista huolloista on kohdassa
Tuotteen turvalaitteet sivulla 224.

S 138ija S 138C Jokaisel- Kuukau- Kerran

la kéyttd- P kéyttd-
sittain
kerralla kaudessa

Tee yleistarkastus. X

Puhdista laite. X

Tarkista pintailmaajavarustus. X

Varmista, etté laitteen turvalaitteissa ei ole vikoja. * X

Tarkista suojukset. * X

Tarkista moottorin jarrukahva. * X

Tarkista kdynnistyksenesto. * X

Vain S 138i Jokaisel- Kuukau- Kerran
la kaytto- sittain kaytto-
kerralla kaudessa

Tarkista, etta virtapainike toimii oikein eika se ole viallinen. X

Tarkista akku vaurioiden varalta. X

Tarkista akun varaustila. X

Tarkista, ettd akun vapautuspainikkeet toimivat oikein ja ettd akku lukittuu lait- X

teeseen.
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Vain S 138i Jokaisel- Kerran
la kaytis- | FUUAU | .
kerralla kaudessa
Tarkista akkulaturi vaurioiden varalta ja varmista, etta se toimii oikein X
Tarkista akun ja laitteen véliset kytkennat. Tarkista myds akun ja akkulaturin vali- X
nen kytkenta.

Yleistarkastus

« Varmista, ettd tuotteen kaikki ruuvit ja mutterit on
kiristetty.

* Varmista, etté laitteen kaapelit on asennettu siten,
ettd ne eivat vahingoitu.

Laitteen puhdistaminen

* Puhdista muoviosat puhtaalla ja kuivalla liinalla.

+  Ala kayta vettd, kun puhdistat laitetta. Vesi voi
paasté akkuun tai moottoriin ja vaurioittaa laitetta tai
aiheuttaa oikosulun.

+ Al kayta laitteen puhdistamiseen painepesuria.
»  Ala suihkuta vetta suoraan moottorin paalle.
» Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.

Akun ja akkulaturin puhdistaminen

HUOMAUTUS: Al4 pese akkua tai
akkulaturia vedella.

A

« Varmista, ettd akku ja akkulaturi ovat puhtaita ja
kuivia ennen kuin laitat akun akkulaturiin.

* Puhdista akun liittimet paineilmalla tai pehmealla,

kuivalla liinalla.

Puhdista akun ja akkulaturin pinnat pehmealla,

kuivalla liinalla.

Pintailmaajavarustuksen tarkistaminen

VAROITUS: Mallit S 138i: Jotta laite ei
kaynnisty vahingossa, kaanna turva-avain
asentoon 0, irrota akku ja odota vahintaan
viisi sekuntia.

A

Malli S 138C: Valta laitteen kdynnistyminen
vahingossa irrottamalla sahkgjohto.

VAROITUS: Kayta suojakasineita
huoltaessasi pintailmaajavarustusta.
Pintailmaajavarustuksen terat ovat erittéin
teravia ja aiheuttavat helposti haavoja.

A

« Tutki pintailmaajavarustus vaurioiden tai halkeamien
varalta. Vaurioitunut pintailmaajavarustus on aina
vaihdettava.

Pintailmaajavarustuksen vaihtaminen

VAROITUS: Kayta suojakasineita
huoltaessasi pintailmaajavarustusta.
Pintailmaajavarustus on erittain terava ja
aiheuttaa helposti haavoja.

1. Ka&anna laite oikealle kyljelleen.

234

937 - 006 -



2. Irrota kaksi ruuvia (A) ja pintailmaajan suojus (B).

Irrota pintailmaajavarustus (C) tydntamalla sita ylos

ja ulos.

3. Tyonna uusi pintailmaajavarustus (C) uraan ja alas
reikaan. Kiinnita pintailmaajan suojus (B) kahdella
ruuvilla (A).

Vianmaaritys

Akku

Akun merkkivalo

Mahdolliset viat

Mahdollinen toimenpide

Vihrea merkkivalo vilk-
kuu

Akun jannite on alhainen

Lataa akku. Katso Akun lataaminen sivulla 230.

Vian merkkivalo vilkkuu

Akun varaus on heikko

Lataa akku. Katso Akun lataaminen sivulla 230.

TyS6ympariston lampétila on liian kor-
kea tai liian matala

Kayté akkua -10...40 °C:n lampétilassa.

Ylijannite

Tarkista, etta verkkojannite vastaa laitteeseen kiin-
nitetyssa arvokilvessa ilmoitettua jannitetta.

Irrota akku akkulaturista. Odota viisi sekuntia ja yr-
ita ladata akkua uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vian merkkivalo palaa

Akkukennoston vali liian suuri (1 V)

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Akkulaturi

Akkulaturin merkki-
valo

Mahdolliset viat

Mahdollinen toimenpide

Vian merkkivalo vilk-
kuu

Ty6ympariston 1ampétila on liian
korkea tai liian matala

Vian merkkivalo pal-
aa

Kayta akkulaturia 5...40 °C:n lampdtilassa.

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Ohjauspaneeli
Malli S 138i
Virhe Virhekoodi (merk- | Mahdolliset viat Mahdolliset toimenpiteet
kivalon vilkahdus-
ten maara)
Vian merkkivalo 3 Moottori on ylikuormittunut. Vahenna tydskentelysyvyytta. Katso
vilkkuu - - Tydskentelysyvyyden sédétéminen sivulla
5 Moottorin nopeus laskee lii- 229. Jos vian merkkivalo vilkkuu
kaa. edelleen, pintailmaajavarustus on tukos-
sa. Jotta laite ei kdynnisty vahingossa,
kaanna turva-avain asentoon 0, irrota
akku ja odota vahintaan viisi sekuntia.
Varmista, etta pintailmaajavarustus liik-
kuu vapaasti. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
9 Moottorin ohjaus on liian kuu- | Sammuta moottori ja odota, etta se jaah-
ma. tyy.
7 Akkuvika tai akusta ei saada | Aseta akku laitteeseen oikein ja tarkista
signaalia. akkuliitin. Jos akun vian merkkivalo vilk-
kuu, katso Akun varaustila sivulla 230.
Akun varaus on heikko. Lataa akku. Katso Akun lataaminen si-
vulla 230.
Laite pysahtyy 6 Akun varaus on heikko. Lataa akku. Katso Akun lataaminen si-
vulla 230.
0 Akkuliitinvika. Tarkista akkuliitin.

Muut virheet

Jos muita virheitd iimenee, kdanna turva-avain asentoon 0, irrota akku ja ota yhteys valtuutet-

tuun huoltoliikkeeseen.

Kuljettaminen, sailyttdminen ja havittdminen

Kuljettaminen

« Irrota akku aina kuljetuksen ajaksi.

* Vaarallisten aineiden lainsdadannén maaraykset
koskevat tuotteessa olevia litiumioniakkuja.

» Tavarakuljetuksessa on noudatettava pakkausta ja
merkintdja koskevia erityismaarayksia.

* Muista noudattaa vaarallisia aineita koskevia
maarayksid, kun valmistelet laitetta kuljetukseen.
Myés mahdollisia paikallisia maarayksia on

noudatettava.

« Teippaa akkuliittimet ja varmista, etté akku ei paase
likkumaan kuljetuksen aikana.

«  Kiinnita laite kuljetuksen ajaksi.
Sailytys

« Irrota akku aina sailytyksen ajaksi.
* Onnettomuuksien valttamiseksi varmista, ettei akku
ole kytkettyna laitteeseen sailytyksen aikana.
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Sailyté akkulaturia ainoastaan suljetussa ja kuivassa
paikassa.

Sailyta akkua ja akkulaturia kuivassa paikassa, jossa
lampdtila ei laske pakkasen puolelle.

Irrota akku akkulaturista varastoinnin ajaksi.

Ala sailyta akkua paikassa, jossa on staattista
sahkoa. Ala sailyta akkua metallilaatikossa.

Sailyté akkua 5-25 °C:n lampdtilassa ja poissa
suorasta auringonvalosta.

Sailyta akkulaturia 5-45 °C:n lampdtilassa ja poissa
suorasta auringonvalosta.

Varmista, ettd akun varaustaso on 30-50 % ennen
pitkaaikaista sailytysta.

Sailyté laitetta, akkua ja akkulaturia lukitussa tilassa
lasten ja asiaankuulumattomien henkildiden

mukana. Se on toimitettava asianmukaiseen sahko- ja
elektroniikkalaitteiden kerdyspisteeseen.

Varmistamalla laitteen asianmukaisen havittamisen
autat véhentdamaan mahdollisia negatiivia
ymparistévaikutuksia, joita tdman laitteen virheellisesta
héavittdmisesta koituisi. Lisatietoja tdman laitteen
kierratyksesta saat ottamalla yhteyden kotikuntasi
viranomaisiin, jatehuoltoon tai laitteen myyneeseen
likkeeseen.

&

ulottumattomissa. ]
Puhdista laite ja tee taysi huolto ennen pitkaaikaista
sailytysta.
Havittdminen
Laitteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit
osoittavat, ettei laitetta saa havittéda kotitalousjatteen
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
|5 138i $138C
Moottori
Moottorityyppi BLDC (harjaton) 36 V Sarjan AC moottori
Lisélaitteen nopeus — SavE, r/min 3000 -
Lisalaitteen nopeus — nimellinen, r/min 3200 4200
Moottorin teho — enintdan, kW 1,28 1,8
Moottorin teho — nimellinen, kW 0,9 1,6
Paino
Paino, kg | 19,5 (ilman akkua) | 19,0
Akku
Akkutyyppi | Husqvarna-akkusarja | -
Akun kéyttdaika
Akun kayttdaika, min, (vapaa kayttd) SavE-toiminto kdy- | 115 -
tossa, yksi 5,2 Ah:n Husqvarna-akku (Bli200).
Akun kayttdaika minuutteina (joutokaynti), normaali tila 102 -
kaytdssa, yksi 5,2 Ah:n Husqvarna-akku (Bli200).
Melupaastét 25
Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 89,2 95,7
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 91 98

25 Melupaastd ympéristddn danentehona (L) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
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|5 138i |'s 138C
Aanitasot 26
Aanenpainetaso kayttajan korvan tasalla, dB(A) | 75,3 | 81,7
Tarinatasot 27
Kahva, m/s? | 55 | 83
Kéayttd
Tyoskentelysyvyys maks./min, mm -8/+5 -8/+5
Tydskentelyleveys, cm 37,5 37,5
Delta-tera-lisélaite 5973510-01 5973510-01
Jousipiikkilisalaite 5973509-01 5973509-01
Ruohonkeradjan tilavuus, litraa 45 45
Hyvéksytyt akut Tyyppi Qﬁun kapasiteetti, | Jénnite, V Paino, kg
BLi20 Litiumioni 4,0 36 1,2
BLi200 Litiumioni 52 36 1,3
BLi300 Litiumioni 9,4 36 41
Hyvaksytyt laturit tietyille BLi-akuille Tulojannite, V Taajuus, Hz Teho, W
QC80 100-240 50-60 80
QCB80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

26 Aanenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).
27 Tarinatasolle iimoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeamay) on 0,2 m/s2.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-36-146500, vakuuttaa, ettéd pintailmaaja Husqvarna
S 138i alkaen sarjanumerosta 2018XXXXXXX on
seuraavien NEUVOSTON DIREKTIIVIEN mukainen:

« 8. kesakuuta 2011 annettu direktiivi 2011/65/EU
tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta

« 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

* 26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Melupaastoja koskevat tiedot 10ytyvat luvusta Tekniset
tiedot.

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, kehityspaallikkd/puutarhatuotteet
(Husqgvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-36-146500, vakuuttaa, etté pintailmaaja Husqvarna
S 138C alkaen sarjanumerosta 2018XXXXXXX on
seuraavien NEUVOSTON DIREKTIIVIEN mukainen:

» 8. kesakuuta 2011 annettu direktiivi 2011/65/EU
tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta

* 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

*  26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkémagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Melupaéastoja koskevat tiedot 10ytyvat luvusta Tekniset
tiedot.

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, kehityspaallikké/puutarhatuotteet
(Husqgvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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Introduction

Description du produit Dents flexibles

Le produit est un démousseur électrique a pousser. Le
produit retire le chaume de la pelouse et ameubilit le sol
pour permettre a l'air et a I'eau de s'infiltrer dans la
pelouse. Le chaume est récupéré dans un collecteur
d'herbe ou est relaché sur la pelouse. Le produit dispose
de 2 types de démousseur.

Démousseur

Reportez-vous a la section Pour remplacer I'équipement
de démoussage a la page 261 pour plus d'informations
sur la procédure de remplacement du démousseur.

Lames Delta

Les lames Delta retirent le chaume et coupent les
racines de la pelouse verticalement. Utilisez les lames
Delta sur les pentes, les terrasses et sur les sols riches
en argile. Les lames Delta laissent I'eau s'infiltrer dans la
pelouse et I'empéchent de s'accumuler a la surface

Les dents flexibles retirent soigneusement I'herbe morte
et le chaume de la pelouse sans endommager les
racines de I'herbe.

Utilisation prévue

Utilisez le produit pour retirer le chaume et la mousse et
pour ameublir le sol dans des jardins privés. N'utilisez
pas ce produit pour d'autres travaux.
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Présentation du produit de modéle S 138i

1. Poignée de frein moteur 12. Voyant LED MARCHE/ARRET

2. Poignée supérieure 13. Bouton MARCHE/ARRET

3. Panneau de commande 14. Bouton SavE

4. Antidémarrage 15. Voyant LED SavE

5. Poignée inférieure 16. Témoin de charge de batterie et bouton de batterie
6. Collecteur d'herbe 17. Dents flexibles

7. Couvercle arriére 18. Batterie (accessoire)

8. Capot du démousseur 19. Chargeur de batterie (accessoire)

9. Couvercle de batterie 20. Clé hexagonale

10. Bouton de réglage de la profondeur de coupe 21. Manuel de I'opérateur

11. Clé de sécurité
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Présentation du produit de modéle S 138C

9

©NOoOGRh LN =

Poignée de frein moteur
Poignée supérieure
Antidémarrage

Prise d'alimentation
Poignée inférieure
Collier du cable
Collecteur d'herbe
Couvercle arriére

Capot du démousseur

10. Bouton de réglage de la profondeur de coupe
11. Dents flexibles

12. Clé hexagonale

13. Manuel de l'opérateur

Symboles concernant le produit

Avertissement : une
utilisation erronée ou

négligente peut
occasionner des

blessures graves, voire
mortelles, pour
I'opérateur ou d'autres
personnes.

Lisez le manuel de
I'opérateur et assurez-
vous de bien comprendre
les instructions avant
d'utiliser ce produit.

Attention : projections et
ricochets.

937 - 006 -

243



s Maintenez les personnes
D“’w et les animaux a une
distance suffisante de la
zone de travail.

Avertissement :

Maintenez les mains et
les pieds a distance de la
lame en rotation.

o—© Retirez la clé de sécurité

==/ avant de procéder a

- l'entretien du produit
(modele S 138i).

Q_:E’— Débranchez I'appareil de
~~<|| la prise électrique avant

de procéder a l'entretien

(modele S 138C).

Risque d'électrocution
(modele S 138C).
%’% N'exposez pas le produit

a la pluie (modéle S
138i).

3.8

Avertissement : N'utilisez
pas le produit sur le
cordon d'alimentation, car
cela peut causer une
électrocution ou
endommager le produit
(modéle S 138C).

IPX4 Le produit est protégée
contre les éclaboussures

d'eau.

Ce produit est conforme
aux directives EAC en
vigueur.

EH

C Ce produit est conforme

aux directives CE en

vigueur.

Le produit est conforme
aux directives UkrSEPRO
en vigueur.

Emissions sonores dans
I'environnement selon la
directive de la
Communauté
européenne. Les
émissions du produit sont
indiquées au chapitre
Caractéristiques
techniques et sur les
autocollants.

Double isolation (modéle
S 138C).

h¢

L]

Déposez ce
produit dans un
site de recy-
clage pour
équipements
électriques et
électroniques.
(Concerne
seulement I'Eu-
rope)
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Procédure de
démarrage
pour le modele
S 138i : ap-
puyez sur le
bouton MAR-
CHE/ARRET,
relachez I'anti-
démarrage,
puis poussez la
poignée du
frein moteur
vers le bas.

O+ml+l

Procédure de démarrage
ll{\ pour le modéle S 138C:

desserrez

I'antidémarrage, poussez

la poignée de frein
moteur vers le bas.

Relachez la poignée de
I frein moteur pour arréter.
(=[5

EI%E Code optiquement lisible.

Remarque: Les autres symboles/autocollants présents
sur le produit concernent des exigences de certification
spécifiques a certains marchés.

Responsabilité

Conformément a la loi sur la responsabilité du fait des
produits, nous déclinons toute responsabilité pour tout
dommage causé par notre produit si :

le produit n'est pas correctement réparé ;

le produit est réparé avec des piéces qui ne
proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas
homologuées par le fabricant ;

le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient
pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le
fabricant ;

le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien
agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des
recommandations et des
remarques sont utilisés pour
souligner des parties
spécialement importantes du
manuel.

AVERTISSEMENT:
Symbole utilisé en cas
de risque de blessures
ou de mort pour
l'opérateur ou les
personnes a proximité si

les instructions du
manuel ne sont pas
respectées.

REMARQUE: Symbole
utilisé en cas de risque
de dommages pour le
produit, d'autres
matériaux ou les
environs si les
instructions du manuel
ne sont pas respectées.

A
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Remarque: Symbole utilisé pour
donner des informations
supplémentaires pour une
situation donnée.

Instructions générales de
sécurité

AVERTISSEMENT:
Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.

» Ce produit est dangereux s'il
est utilisé de maniéere
incorrecte ou imprudente. Des
blessures graves ou mortelles
peuvent se produire si vous ne
respectez pas les instructions
de sécurité.

» Ce produit génére un champ
électromagnétique durant son
fonctionnement. Ce champ
peut dans certaines
circonstances perturber le
fonctionnement d'implants
médicaux actifs ou passifs.
Pour réduire le risque de
blessures graves ou mortelles,
les personnes portant des
implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le
fabricant de leur implant avant
d'utiliser ce produit.

» Soyez toujours prudent et
utilisez votre bon sens. Si

VOUS ne savez pas comment
faire fonctionner le produit
dans une situation particuliere,
ne l'utilisez pas et contactez
votre Husqvarna revendeur
avant de poursuivre.
N'oubliez pas que l'opérateur
sera tenu responsable des
accidents occasionnés a des
tiers et a leurs biens.
Maintenez le produit propre.
Assurez-vous que vous
pouvez lire clairement les
avertissements et les
autocollants.

Ne laissez personne utiliser le
produit avant d'avoir lu et
compris le contenu du manuel
de l'opérateur.

Ne laissez pas un enfant
utiliser le produit.

Ne laissez pas une personne
utiliser le produit si elle ne
connait pas les instructions.
Surveillez constamment les
personnes aux capacités
physiques ou mentales
réduites qui utilisent ce
produit. Un adulte responsable
doit étre présent a tout
moment.

N'utilisez jamais l'appareil si
vous étes fatigué ou malade,
ou si vous étes sous I'emprise
d'alcool, de drogues ou de
médicaments. Cela a un effet
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négatif sur votre vision, votre
vigilance, votre coordination et
votre jugement.

« N'utilisez pas le produit si
celui-ci est défectueux.

» Ne modifiez jamais le produit
et ne l'utilisez jamais s'il est
susceptible d'avoir été modifié
par un tiers.

Sécurité dans l'espace de
travail

AVERTISSEMENT:
Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.

» Retirez les objets tels que les
branches, les brindilles et les
pierres de la zone de travalil
avant d'utiliser le produit.

» Les objets heurtant
I'équipement de démoussage
peuvent étre éjectés et causer
des blessures ou des dégats
matériels. Maintenez les
personnes aux alentours et les
animaux a une distance
suffisante du produit.

« N'utilisez jamais le produit par
mauvais temps, par exemple
en cas de brouillard, de pluie,
de vent violent, de froid
intense et de risque d'éclair.
Utiliser le produit par mauvais
temps ou dans des

environnements humides est
fatigant. Le mauvais temps
peut rendre les conditions de
travail dangereuses : des
surfaces peuvent par exemple
devenir glissantes.

Identifiez les éventuels
personnes, objets et situations
susceptibles de nuire a la
sécurité du fonctionnement du
produit.

Soyez attentif aux obstacles
tels que les racines, les
pierres, les brindilles, les
fosses et les fossés. L'herbe
haute peut cacher des
obstacles.

Il peut étre dangereux d'utiliser
le produit sur des terrains en
pente. N'utilisez pas le produit
sur un sol dont la pente est
supérieure a 15°.

Faites fonctionner le produit
en travers de la courbe de la
pente, jamais de haut en bas.
Soyez prudent lorsque vous
vous approchez de coins
cachés et d'objets qui
empéchent d'avoir une vue
dégagée.

Sécurité du travail

AVERTISSEMENT:
Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.
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Utilisez ce produit pour retirer
le chaume et la mousse des
pelouses uniquement. Il est
interdit d'utiliser le produit pour
d'autres travaux.

Utilisez un équipement de
protection personnelle.
Reportez-vous a la section
Equipement de protection
individuelle a la page 249.

Le produit ne doit pas étre
expose a la pluie ou a
I'humidité. Le risque de choc
électrique augmente si de
I'eau pénétre dans le produit.
Faites fonctionner le produit
uniquement si I'équipement de
démoussage et tous les
capots sont fixés
correctement. Un équipement
de démoussage fixé de
maniére inadéquate risque de
se détacher et de causer des
blessures personnelles.
Assurez-vous que
I'équipement de démoussage
ne heurte pas d'objets tels que
des pierres et des racines.
Cela peut endommager
I'équipement de démoussage
et tordre I'arbre du moteur. Un
arbre tordu entraine de fortes
vibrations, il y a alors un
risque important que
I'équipement de démoussage
se détache.

« Sil'équipement de

démoussage vibre ou bute sur
un objet, arrétez
immeédiatement le produit.
Coupez le moteur, tournez la
clé de sécurité sur 0 et retirez
la batterie (modéle S 138i) ou
débranchez le cordon
d'alimentation (modéele S
138C). Vérifiez que le produit
n'est pas endommage.
Réparez les éventuels
dommages ou demandez a un
atelier spécialisé agréé
procéder aux réparations.
N'attachez jamais la poignée
de frein moteur en
permanence a la poignée de
commande quand le moteur
est mis en marche.

Placez le produit sur une
surface stable et plane, puis
lancez-le. Vérifiez que
I'équipement de démoussage
ne heurte pas le sol ou tout
autre objet.

Restez toujours derriere le
produit lorsque vous l'utilisez.
Faites reposer toutes les
roues sur le sol et conservez
vos deux mains sur la poignée
lorsque vous faites fonctionner
le produit. Maintenez les
mains et les pieds a distance
de I'équipement de
démoussage en rotation.
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* N'inclinez pas le produit quand
le moteur est mis en marche.

» Soyez prudent lorsque vous
tirez le produit vers l'avant.

* Ne soulevez jamais le produit
quand le moteur est mis en
marche. Si vous devez
soulever le produit, arrétez
d'abord le moteur, tournez la
clé de sécurité sur 0 et retirez
la batterie (modéle S 138i) ou
débranchez le cordon
d'alimentation (modéle S
138C).

« Ne marchez pas vers l'arriere
lorsque vous utilisez le produit.

» Arrétez le moteur lorsque vous
vous déplacez a travers des
zones exemptes d'herbe, par
exemple des chemins de
gravier, de pierre ou
d'asphalte.

» Ne courez pas lorsque vous
utilisez le produit et que le
moteur est mis en marche.
Vous devez toujours marcher
lorsque vous utilisez le produit.

» Arrétez le moteur avant de
modifier la profondeur de
coupe. N'effectuez jamais de
réglages pendant que le
moteur tourne.

* Ne quittez jamais le produit
des yeux pendant que le
moteur tourne. Arrétez le
moteur et assurez-vous que

I'équipement de démoussage
ne tourne pas.

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

Equipement de protection individuelle

Utilisez impérativement un équipement de protection
individuel homologué lors de tout travail avec le produit.
L'équipement de protection personnelle n'élimine pas
les risques mais réduit la gravité des blessures en cas
d'accident. Demandez conseil a votre revendeur afin de
choisir un équipement adéquat.

Utilisez toujours :
Des protége-oreilles afin de minimiser le risque de
perte auditive.
Des bottes ou chaussures antidérapantes et stables.

Ne portez pas de sandales et ne marchez pas pieds-
nus.

Des pantalons longs, épais. Ne portez pas de short.
Portez des gants si nécessaire, par exemple lors du

montage, de l'inspection ou du nettoyage de
I'équipement de démoussage.

A

Dispositifs de sécurité sur le produit

A

N'utilisez pas un produit avec des dispositifs de
sécurité défectueux.

Contrdlez les dispositifs de sécurité régulierement.
Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez-
en a votre agent d'entretien Husqvarna.

AVERTISSEMENT: Utiliser des protége-
oreilles agréés. Une exposition prolongée au
bruit risque de causer des Iésions auditives
permanentes.

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

Pour controler les capots

Le capot du démousseur réduit les vibrations dans le
produit et réduit le risque de blessures provoquées par
I'équipement de démoussage.

Examinez le capot latéral du démousseur pour vous
assurer qu'il ne présente pas de dommages tels que
des fissures.

Examinez le capot arriére pour vous assurer qu'il ne
présente pas de dommages tels que des fissures.
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Poignée de frein moteur

La poignée de frein moteur arréte le moteur. Lorsque la
poignée de frein moteur est relachée, le moteur s'arréte.

Pour inspecter le frein moteur, démarrez le moteur, puis
relachez la poignée de frein moteur. Si le moteur ne
s'arréte pas au bout de 3 secondes, demandez a un
atelier Husqvarna spécialisé agréé de régler le frein
moteur.

Clé de sécurité

La clé de sécurité se trouve sous le couvercle de la
batterie. La clé de sécurité permet de connecter la
batterie qui alimente le moteur.

+ Démarrez et arrétez le moteur pour contréler la clé
de sécurité.

< Sila clé de sécurité fonctionne correctement, le
moteur démarre seulement lorsque la clé est tournée
sur 1.

Pour contrdler l'antidémarrage

Contrdlez I'antidémarrage afin de vous assurer qu'il
empéche le fonctionnement du moteur.

1. Poussez la poignée de frein moteur en direction du
guidon. L'antidémarrage arréte le mouvement.

2. Poussez 'antidémarrage.

3. Relachez I'antidémarrage et assurez-vous qu'il
revient dans sa position initiale.

Pour utiliser le support du cordon d'alimentation (modéle
S 138C)

Le support du cordon d'alimentation diminue la tension
exercée sur la prise électrique et le cordon. Le support
du cordon d'alimentation réduit également le risque de
chute.

1. Pliez le cordon d'alimentation pour former une petite
boucle.

2. Passez la boucle dans le trou du support de cordon
d'alimentation.

3. Placez la boucle autour du crochet.

4. Tirez le cordon d'alimentation pour serrer la boucle
autour du crochet.

Consignes de sécurité relatives
a l'utilisation de la batterie

AVERTISSEMENT: lisez
les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.
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Utilisez des batteries
rechargeables Husqgvarna
pour alimenter les produits
Husqgvarna uniquement. Afin
d'éviter toute blessure,
n'utilisez pas la batterie
comme source d'alimentation
pour d'autres produits.
N'utilisez pas de batteries non
rechargeables.

Risque de choc électrique. Ne
branchez pas les bornes de la
batterie a des clés, des piéces
de monnaie, des vis ou tout
autre élément métallique. Cela
peut provoquer un court-circuit
de la batterie.

Ne placez pas d'objets dans
les fentes d'aération de la
batterie.

Protégez la batterie des
rayons directs du soleil, de la
chaleur et des flammes nues.
La batterie peut exploser et
provoquer des bralures et/ou
des brdlures chimiques.
Protégez la batterie de la pluie
et de I'humidité.

Protégez la batterie des micro-
ondes et des hautes
pressions.

N'essayez pas de démonter
ou de casser la batterie.

En cas de fuite de la batterie,
ne laissez pas le liquide entrer
en contact avec votre peau ou

vos yeux. Si vous avez touché
le liquide, nettoyez la zone
avec beaucoup d'eau claire et
contactez un médecin.

« Utilisez la batterie a une
température comprise entre
-10 °C et 40 °C.

* Ne nettoyez pas la batterie ou
le chargeur de batterie avec
de I'eau. Consultez la section
Pour nettoyer la batterie et le
chargeur de batterie a la page
261.

« N'utilisez pas de batterie
défectueuse ou endommageée.

» Conservez les batteries en
stock a distance des objets
métalliques, tels que clous,
pieces de monnaie ou bijoux.

Consignes de sécurité relatives
au chargeur de batterie

AVERTISSEMENT: lisez
les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.

 Utilisez uniquement des
chargeurs de batterie QC
Husqgvarna pour charger les
batteries de remplacement.

» Risque de choc électrique ou
de court-circuit. Ne placez pas
d'objets dans les fentes
d'aération du chargeur.
N'essayez pas de démonter le
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chargeur de batterie. Ne
raccordez pas les bornes du
chargeur a des objets
métalliques. Utilisez une prise
secteur agréée.

Ce produit génére un champ
électromagnétique durant son
fonctionnement. Ce champ
peut dans certaines
circonstances perturber le
fonctionnement d'implants
médicaux actifs ou passifs.
Pour réduire le risque de
blessures graves ou mortelles,
les personnes portant des
implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le
fabricant de leur implant avant
d'utiliser cet appareil.
Assurez-vous réguliérement
que le cordon d'alimentation
du chargeur de batterie n'est
pas endommagé et qu'il ne
présente aucune fissure.

Ne soulevez pas le chargeur
de batterie par le cordon
d'alimentation. Pour
débrancher le chargeur de
batterie d'une prise
d'alimentation secteur, tirez
sur la fiche. Ne tirez pas le
cordon d'alimentation.
Conservez le cordon
d'alimentation et les rallonges
a l'abri de I'eau, de I'huile et
des bords tranchants. Veillez a
ce que le cable ne soit pas

coinceé dans des portes, des
clétures ou tout autre
équipement similaire. Le
chargeur pourrait étre mis
sous tension.

Ne nettoyez pas le chargeur
de batterie avec de l'eau.

Le chargeur de batterie peut
étre utilisé par des enfants
agés de 8 ans et plus et des
personnes ayant des
handicaps physiques,
sensoriels ou mentaux ou
manquant d'expérience et de
connaissances a condition
qu'ils aient regu la surveillance
ou les instructions appropriées
concernant I'utilisation du
chargeur de batterie en toute
sécurité et qu'ils aient bien
compris les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas
jouer avec le chargeur de
batterie. Le nettoyage et les
opérations d'entretien a
effectuer par 'utilisateur ne
doivent pas étre réalisés par
des enfants sans surveillance.
Ne chargez pas de batterie
non rechargeable dans le
chargeur de batterie.
N'utilisez pas le chargeur de
batterie a proximité de
matériaux inflammables ou de
matériaux pouvant provoquer
la formation de corrosion. Ne
recouvrez pas le chargeur de
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batterie. En cas de
dégagement de fumée ou de
début d'incendie, débranchez
aussitét la fiche reliée au
chargeur de batterie.

» N'utilisez pas de chargeur de
batterie défectueux ou
endommagé.

« Rechargez la batterie
uniquement en intérieur, dans
un endroit bien aéré et a I'abri
de la lumiére. Ne rechargez
pas la batterie dans des
conditions humides.

Sécurité relative au cordon d'alimentation
Pour le modéle S 138C.

* L'utilisation d'un dispositif a
courant différentiel résiduel
(DDR) doté d'un courant de
déclenchement inférieur ou
égal a 30 mA est
recommandée. |l est
impossible de garantir une
sécurité absolue, méme
lorsqu'un DDR est installé. Il
faut donc constamment s'en
tenir a des procédures de
travail sGres. Contrélez votre
DDR a chaque utilisation.

* Débranchez-le immédiatement

de l'alimentation secteur si le
cordon d'alimentation est
sectionné ou si l'isolation est
détériorée.

* Ne touchez pas a un cordon
électrique sectionné ou

endommagé tant que l'appareil
est sous tension.

* Ne réparez pas un cordon

d'alimentation sectionné ou
endommagé. Remplacez-le
par un neuf.

Consignes de sécurité pour
I'entretien

AVERTISSEMENT:
Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le
produit.

* Pour le modéle S 138i : Afin

d'éviter tout démarrage
accidentel pendant I'entretien,
tournez la clé de sécurité sur 0
et retirez la batterie. Attendez
au moins 5 secondes avant de
commencer l'entretien.

Pour le modéle S 138C : Pour
éviter tout démarrage
accidentel lors de I'entretien,
débranchez le cordon
d'alimentation.

Effectuez I'entretien
correctement afin de prolonger
la durée de vie du produit et
de réduire les risques
d'accident. Faites réaliser les
réparations professionnelles
par un agent d'entretien agréé.
Contactez votre agent
d'entretien le plus proche pour
plus d'informations.
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» Effectuez uniquement les
taches d'entretien décrites
dans le présent manuel
d'utilisation. Les mesures plus
importantes doivent étre
effectuées par un agent
d'entretien agréé.

» Portez des gants de protection

robustes lorsque vous
manipulez I'équipement de

démoussage. L'équipement de

démoussage est extrémement

tranchant et peut entrainer des

coupures facilement.

* Maintenez les lames de
I'équipement de démoussage
aiguisées et propres pour
profiter de performances
optimales et sires.

» Laissez a I'agent d'entretien le
soin de contréler

réguliérement le produit et
d'effectuer les réglages et les
réparations nécessaires.
Remplacez les piéces
endommagées, usées ou
casseées.

Respectez les instructions
relatives au remplacement des
accessoires. Utilisez
uniquement des accessoires
obtenus aupres du fabricant.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés,
conservez le produit avec la
batterie et le chargeur de
batterie a part dans un endroit
sec, en intérieur et verrouillé.
Veillez a ce que les enfants et
les personnes non autorisées
ne puissent avoir acces au
produit, a la batterie ou au
chargeur de batterie.

Montage

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant d'installer le
produit, consultez le chapitre sur la sécurité.

2. Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités

inférieures des rainures sur le cété gauche et le coté
droit de la machine.

Pour éviter tout démarrage accidentel lors

c AVERTISSEMENT: Pour le modéle S 138i :

du montage, tournez la clé de sécurité sur 0,

retirez la batterie et attendez au moins 5
secondes.

Pour le modéle S 138C : Afin d'éviter tout
démarrage accidentel lors de I'assemblage,
débranchez le cordon d'alimentation.

Pour monter la poignée

1. Desserrez les boutons inférieurs.

3. Réglez la hauteur de la poignée selon I'une des deux

positions disponibles.
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4. Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la 4. Soulevez le capot arriére.

poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se 5. Déplacez le collecteur d'herbe dans la position
fasse entendre. appropriée.

5. Serrez fermement les boutons.

Montage du collecteur d'herbe 6. Attachez le collecteur d'herbe au bord supérieur du
chassis. Vérifiez I'étanchéité entre le couvercle

1. Fixez le chassis du collecteur d'herbe au sac a arriere et le collecteur d'herbe pour éviter toute fuite.

herbe, la partie rigide du sac étant sur la partie
inférieure. Maintenez la poignée du chéassis sur le
dessus du sac a herbe.

2. Fixez la partie inférieure du chassis du collecteur
d'herbe dans la rainure au bas du collecteur d'herbe.

3. Fixez le sac a herbe au chassis du collecteur d'herbe
a l'aide des clips.
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Utilisation

Introduction

Batterie

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le
produit, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect est une application gratuite pour

votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect

offre des fonctions étendues a votre produit Husqvarna :

» Informations produit détaillées.

» Informations et aide sur les piéces et I'entretien du
produit.

Pour commencer a utiliser Husqvama

Connect

1. Téléchargez I'application Husqvarna Connect sur
votre appareil mobile.

2. Enregistrez-vous sur I'application Husqvarna
Connect.

3. Suivez les instructions de I'application Husqvarna
Connect pour vous connecter et enregistrer le
produit.

Pour régler la profondeur de coupe

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la
batterie, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité. Vous devez
également lire et comprendre le manuel
d'utilisation de la batterie et du chargeur de
batterie.

A

Etat de la batterie

L'écran indique la capacité restante de la batterie ainsi
que tout probléme éventuel lié a la batterie. La capacité
de la batterie s'affiche pendant 5 secondes aprés l'arrét
du produit ou I'enfoncement du bouton d'indicateur de
batterie. Le symbole d'avertissement sur la batterie
s'allume en cas d'erreur. Consultez la section Batterie a
la page 262.

AVERTISSEMENT: Ne modifiez pas la
profondeur de coupe lorsque vous utilisez le
produit.

A\

Voyants DEL

Etat de la batterie

1. Poussez et tournez le bouton de réglage de la
profondeur de coupe dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur
de coupe.

2. Poussez et tournez le bouton de réglage de la

profondeur de coupe dans le sens des aiguilles
d'une montre pour diminuer la profondeur de coupe.

Toutes les DEL sont allu-
mées

Batterie complétement
chargée (75-100 %)

Les DEL 1, DEL 2 et DEL
3 sont allumées

La batterie est chargée a
50 %-75 %

Les DEL 1 et DEL 2 sont
allumées

La batterie est chargée a
25 %-50 %

La DEL 1 est allumée La batterie est chargée a

0 %-25 %.

La DEL 1 clignote La batterie est vide. Re-

chargez la batterie.

Pour charger la batterie

Chargez la batterie avant la premiére utilisation. La
batterie n'est chargée qu'a 30 % au moment de sa
livraison au client.

Remarque: Le chargeur de batterie doit étre raccordé a
la tension et a la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique.

La batterie ne se charge pas si la température de la
batterie est supérieure a 50 °C. Le chargeur de batterie
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diminue la température de la batterie avant le début de
la charge.

1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation du
chargeur de batterie dans la prise du chargeur de
batterie.

2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation
du chargeur de batterie dans une prise secteur mise
a la masse. La DEL sur le chargeur de batterie
clignote une fois en vert.

Affichage & DEL Etat de charge

Les DEL 1, 2, 3 et 4 sont
allumées

Batterie complétement
chargée

3. Placez la batterie dans le chargeur de batterie. Le
témoin vert du chargeur s'allume lorsque la batterie
est correctement branchée au chargeur de batterie.

4. La batterie est totalement rechargée quand toutes
les DEL sur la batterie sont allumées. Chargez la
batterie pendant 24 heures au maximum.

5. Pour débrancher le chargeur de batterie de la prise
secteur, tirez sur la fiche et non sur le cordon
d'alimentation.

6. Dégagez la batterie du chargeur de batterie.

Niveau de charge de la batterie

Une batterie au lithium-ion Husqvarna peut étre chargée
ou utilisée a tous les niveaux de charge. Vous
n'endommagerez pas la batterie. Une batterie pleine ne
perdra pas sa charge méme si elle est laissée dans le
chargeur.

Pour faire fonctionner S 138i

Pour démarrer le produit

1. Placez une batterie chargée dans le compartiment
de batterie numéro 1, sous le couvercle de la
batterie. Pour une durée de fonctionnement accrue,
placez une deuxieme batterie chargée dans le
compartiment de batterie numéro 2.

2. Tournez la clé de sécurité sur 1.

Affichage & DEL Etat de charge

La DEL 1 clignote 0 %-25 %

La DEL 1 est allumée, la | 25 %-50 %

DEL 2 clignote

Les DEL 1 et 2 sont allu-
mées, la DEL 3 clignote

50 %-75 %

Les DEL 1, 2 et 3 sont al-
lumées, la DEL 4 clignote

75 %-100 %

3. Restez derriere le produit.

4. Appuyez sur le bouton ON/OFF (A) sur le panneau
de commande ; la DEL verte (B) s'allume.
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6. Poussez la poignée de frein moteur en direction du
guidon.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF (A) sur le panneau
de commande ; la DEL verte (B) s'éteint.

Pour utiliser la fonction SavE

Le produit est équipé d'une fonction d'économie de la
batterie (SavE) qui garantit une durée de
fonctionnement prolongée.

1. Appuyez sur le bouton SavE (A) pour lancer la
fonction. La DEL verte s'allume.

3. Ouvrez le couvercle de batterie et tournez la clé de
sécurité sur 0.

D

4. Pour retirer la batterie, appuyez simultanément sur
les 2 cliquets de déverrouillage et sortez la batterie.

2. Appuyez a nouveau sur le bouton SavE pour arréter
la fonction. La DEL verte (B) s'éteint.

Pour arréter le produit

Le produit s'arréte automatiquement s'il ne fonctionne
pas pendant 10 minutes. Mettez toujours la clé de
sécurité sur 0 avant de quitter le produit des yeux.

1. Relachez la poignée de frein moteur pour arréter le
moteur.

5. Chargez la batterie si son niveau est faible. Pour
plus d'informations, consultez la section Pour
charger la batterie a la page 256.

258

937 - 006 -




Pour faire fonctionner S 138C 5. Poussez la poignée de frein moteur en direction du
guidon.

Pour démarrer le produit

1. Branchez un cable d'alimentation a la prise située
en-dessous de la poignée.

Pour arréter le produit

1. Relachez la poignée de frein moteur pour arréter le
moteur.

2. Placez le cable d'alimentation dans le support du
cordon d'alimentation. Reportez-vous a la section
Pour utiliser le support du cordon d'alimentation
(modele S 138C) a la page 250.

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
secteur et ensuite, du produit.

3. Restez derriére le produit.
4. Relachez I'antidémarrage.

REMARQUE: Tirez sur la fiche
immédiatement. Ne tirez pas le cordon

d'alimentation.
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Entretien

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer des
travaux d'entretien, vous devez lire et

comprendre le chapitre sur la sécurité.

Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer
tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.
Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des
services de réparation et d'entretien effectués par des
professionnels. Si votre concessionnaire n'est pas un

atelier spécialisé, demandez-lui des informations a
propos de I'atelier spécialisé le plus proche.

Calendrier de maintenance

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une
utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont
différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Pour I'entretien marqué d'un *, reportez-vous a
Dispositifs de sécurité sur le produit a la page 249.

S138iet S 138C I:Il:;:? Une fois | A chaque
tions par mois | saison

Faites une inspection générale. X

Nettoyez le produit. X

Inspectez I'équipement de démoussage. X

Assurez-vous que les dispositifs de sécurité sur le produit ne sont pas défec- X

tueux. *

Examinez les capots. *

Contrdlez la poignée du frein moteur. *

Controlez I'antidémarrage. *

S 138i uniquement I:ILIJ;:? Une fois | A chaque
tions par mois | saison

Assurez-vous que le bouton ON/OFF fonctionne correctement et qu'il n'est pas X

défectueux.

Examinez la batterie afin de détecter d'éventuels dommages.

Contrélez le niveau de charge de la batterie.

Veérifiez que les cliquets de déverrouillage de la batterie fonctionnent correcte- %

ment et fixent la batterie dans le produit.

Examinez le chargeur de batterie afin de détecter d'éventuels dommages et as- X

surez-vous qu'il fonctionne correctement.

Examinez les connexions entre la batterie et le produit. Examinez également la X

connexion entre la batterie et le chargeur de batterie.

Pour faire une inspection générale

« Assurez-vous que les vis et les écrous du produit
sont serrés.

« Assurez-vous que les cables sur le produit ne sont
pas dans une position ou ils risquent d'étre
endommageés.

Pour nettoyer le produit

* Nettoyez les éléments en plastique avec un chiffon
sec et propre.

« Nutilisez pas d'eau pour nettoyer le produit. L'eau
pourrait pénétrer dans la batterie ou le moteur et

260

937 - 006 -




provoquer un court-circuit ou endommager le
produit.

« Nutilisez pas de nettoyeur haute pression pour le
nettoyage du produit.

* Ne jetez pas d'eau directement sur le moteur.

« Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'herbe
et la saleté.

Pour nettoyer la batterie et le chargeur
de batterie

REMARQUE: Ne nettoyez pas la batterie ou
le chargeur de batterie avec de I'eau.

A

« Assurez-vous que la batterie et le chargeur de
batterie sont propres et secs avant de placer la
batterie dans le chargeur de batterie.

* Nettoyez les bornes de la batterie avec de I'air
comprimé ou un chiffon sec et doux.

« Nettoyez les surfaces de la batterie et du chargeur
de batterie avec un chiffon sec et doux.

Inspection de I'équipement de
démoussage

AVERTISSEMENT: Pour les modéles S
138i : Pour éviter tout démarrage accidentel,
tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la
batterie et attendez au moins 5 secondes.

Pour le modéle S 138C : Afin d'éviter tout
démarrage accidentel, débranchez le cordon
d'alimentation.

A

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de
protection lorsque vous procédez a
I'entretien de I'équipement de démoussage.
Les lames de I'équipement de démoussage
sont extrémement tranchantes et peuvent
entrainer des coupures facilement.

A

.

Inspectez I'équipement de démoussage afin de
détecter d'éventuels dommages ou fissures.
Remplacez toujours un équipement de démoussage
endommagé.

Pour remplacer I'équipement de
démoussage

1. Placez le produit du bon cbté.

2. Déposez les 2 vis (A) et le capot du démousseur (B).
Poussez I'équipement de démoussage (C) vers le
haut et sortez-le pour le retirer.

®— il
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N

7
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AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de
protection lorsque vous procédez a
I'entretien de I'équipement de démoussage.
L'équipement de démoussage est
extrémement tranchant et peut entrainer des
coupures facilement

A
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3. Poussez le nouvel équipement de démoussage (C)
dans la rainure et dans le trou. Fixez le capot du
démousseur (B) et les 2 vis (A)

Dépannage

Batterie

DEL sur la batterie Défaillances possibles

Procédure possible

La DEL verte clignote La tension de la batterie est faible

Rechargez la batterie. Consultez la section Pour
charger la batterie a la page 256.

La DEL d'erreur clignote | La batterie est faible

Rechargez la batterie. Consultez la section Pour
charger la batterie a la page 256.

La température de I'environnement
de travail est trop élevée ou trop
basse

Utilisez la batterie a une température comprise en-
tre -10 °C et 40 °C.

Surtension

Vérifiez que la tension secteur est identique a
celle indiquée sur la plaque signalétique du pro-
duit.

Dégagez la batterie du chargeur de batterie. At-
tendez 5 secondes et essayez a nouveau de
charger la batterie. Si le probleme persiste, con-
tactez un agent d'entretien agréé.

La DEL d'erreur est allu- | Ecart de tension entre cellules trop
mée important (1 V)

Contactez un agent d'entretien agréé.
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Chargeur de batterie

DEL sur le chargeur | Défaillances possibles
de batterie

Procédure possible

La DEL d'erreur La température de I'environne- Utilisez le chargeur de batterie a une température com-
clignote ment de travail est trop élevée ou | prise entre 5 °C et 40 °C.
trop basse

La DEL d'erreur est
allumée

Contactez un agent d'entretien agréé

Panneau de commande

Pour le modele S 138i

Erreur Code d'erreur
(nombre de
clignotements)

Défaillances possibles Action possible

La DEL d'erreur 3

Le moteur est en surcharge.

clignote
5

La vitesse du moteur chute
trop et le moteur s'arréte.

Diminuer la profondeur de travail. Repor-
tez-vous a la section Pour régler la pro-
fondeur de coupe a la page 256. Si la
LED d'erreur continue a clignoter,
I'équipement de démoussage est bloqué.
Pour éviter tout démarrage accidentel,
tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la
batterie et attendez au moins 5 sec-
ondes. Assurez-vous que I'équipement
de démoussage bouge librement. Si le
probléme persiste, contactez un agent
d'entretien agréé.

La commande du moteur est
trop chaude.

Arrétez le moteur et attendez qu'il refroi-
disse.

Erreur de batterie ou pas de
signal de batterie.

Placez la batterie dans le produit cor-
rectement et examinez le connecteur de
batterie. Si la LED d'erreur sur la batterie
clignote, reportez-vous a Niveau de
charge de la batterie a la page 257.

La batterie est faible.

Rechargez la batterie. Reportez-vous a
la section Pour charger la batterie a la
page 256.

Le produit s'arréte | 6

La batterie est faible.

Rechargez la batterie. Reportez-vous a
la section Pour charger la batterie a la
page 256.

Défaillance du connecteur de
batterie.

Examinez le connecteur de batterie.

Autres erreurs

Si d'autres erreurs se produisent, tournez la clé de sécurité sur 0, retirez la batterie et parlez a
un agent spécialisé agréé.

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport

» Lalégislation sur les marchandises dangereuses

* Les exigences spécifiques au transport commercial
indiquées sur I'emballage et les étiquettes doivent

s'applique aux batteries au lithium-ion fournies.

étre respectées.
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Assurez-vous de toujours respecter la législation sur
les matieres dangereuses lorsque vous préparez le
produit pour le transport. Des réglementations
locales peuvent s'appliquer.

Retirez toujours la batterie lorsque vous déplacez le
produit.

Posez du ruban adhésif sur les connecteurs de
batterie et assurez-vous que la batterie ne puisse
pas bouger pendant le transport.

Sécurisez le produit pendant le transport.

Remisage

Retirez toujours la batterie lorsque vous entreposez
le produit.

Pour éviter tout accident, assurez-vous que la
batterie n'est pas reliée au produit au moment du
remisage.

Conservez le chargeur de batterie dans un endroit
sec et fermé.

Conservez la batterie et le chargeur de batterie dans
un endroit sec, a l'abri de I'numidité et du gel.
Débranchez la batterie du chargeur lors du
remisage.

Ne conservez pas la batterie dans un endroit
présentant un risque d'électricité statique. Ne
conservez pas la batterie dans une boite métallique.
Entreposez la batterie dans un endroit ou la
température est comprise entre 5 °C et 25 °C, a
I'abri du soleil.

Entreposez le chargeur de batterie dans un endroit

« Assurez-vous que la batterie est chargée entre 30 %
et 50 % avant de la remiser pendant de longues
périodes.

» Conservez le produit, la batterie et le chargeur de
batterie dans un endroit verrouillé, hors de portée
des enfants et des personnes non autorisées.

« Nettoyez le produit et effectuez un entretien complet
avant de remiser le produit pendant de longues
périodes.

Mise au rebut

Les symboles figurant sur le produit ou I'emballage
indiquent que ce produit ne peut pas étre traité comme
un déchet domestique ordinaire. Il doit étre déposé dans
un site de recyclage prévu pour la récupération
d'équipements électriques et électroniques.

En prenant soin correctement de ce produit, vous
contribuez a compenser I'éventuel effet négatif sur
I'environnement et les personnes, qui autrement pourrait
étre engendré par la mauvaise gestion de la mise au
rebut du produit. Pour obtenir de plus amples
informations sur le recyclage de ce produit, contactez
votre municipalité, votre service des ordures ménageres
ou le magasin ou vous avez acheté ce produit.

&

ou la température est comprise entre 5 °C et 45°C, a _
I'abri du soleil.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| S 138i | S 138C

Moteur
Type de moteur BLDC (sans balais) 36 V Moteur série CA
Vitesse de |'accessoire - SavE, tr/min 3000 ND
Vitesse de l'accessoire - nominale, tr/min 3200 4200
Sortie du moteur - max. kW 1,28 1,8
Sortie moteur - nominale, kW 0,9 1,6
Poids
Poids, kg 19,5 (sans batterie) 19,0
Batterie
Type de batterie Gamme de produits a batt- | NA

erieHusqvarna

Durée de fonctionnement de la batterie
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S 138i S 138C
Autonomie de la batterie, min, (fonctionnement libre) 115 NA
avec fonction SavE activée et une batterie Husqvarna de
5,2 Ah (Bli200).
Autonomie de la batterie, min, (fonctionnement libre) 102 NA
avec mode standard activé et une batterie Husqvarna de
5,2 Ah (BIi200).
Emissions sonores 28
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 89,2 95,7
Niveau de puissance acoustique, garanti Ly dB(A) 91 98
Niveaux sonores 2°
Niveau de pression sonore a I'oreille de I'utilisateur, 75,3 81,7
dB(A)
Niveaux de vibrations 3°
Poignée, m/s? 55 8,3
Utilisation
Profondeur de coupe max/min, mm -8/+5 -8/+5
Largeur de coupe, cm 37,5 37,5
Fixation des lames Delta 5973510-01 5973510-01
Fixations des dents flexibles 5973509-01 5973509-01
Capacité du collecteur d'herbe, en litres 45 45
Batteries agréées Type Capacité de la Tension, V Poids, Ib/kg
batterie, Ah
BLi20 Lithium-ion 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Lithium-ion 52 36 2,8/1,3
BLi300 Lithium-ion 9,4 36 4,1/1,9

Chargeurs agréés pour les batteries spécifiées, BLi Tension d'entrée, | Fréquence, Hz Puissance, W
\'

QC80 100-240 50-60 80

QCB80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

28

enne CE 2000/14/CE.
29

tion standard) de 1,2 dB(A).
30

standard) de 0,2 m/s2.

émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance sonore (Lya) selon la directive europé-
Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (dévia-

Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation
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Chargeurs agréés pour les batteries spécifiées, BLi Tension d'entrée, | Fréquence, Hz Puissance, W
\'
QC500 100-240 50-60 500
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéde,
tél. : +46-36-146500, déclarons que le démousseur
Husqvarna S 138i a partir du numéro de série
2018XXXXXXX est conforme aux dispositions des
DIRECTIVES DU CONSEIL :

¢ du8juin 2011 « relative a la limitation de I'utilisation
de certaines substances dangereuses » 2011/65/UE

* du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE

« du 26 février 2014 « relative a la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE

« du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores
dans I'environnement » 2000/14/CE

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter le chapitre Données techniques.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage (Représentant autorisé d'Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique.)
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéede,
tél. : +46-36-146500, déclarons que le démousseur
Husqvarna S 138C a partir du numéro de

série 2018XXXXXXX est conforme aux dispositions des
DIRECTIVES DU CONSEIL :

* du 8 juin 2011 « relative a la limitation de I'utilisation
de certaines substances dangereuses » 2011/65/UE

* du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE

» du 26 février 2014 « relative a la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE

« du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores
dans I'environnement » 2000/14/CE

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter le chapitre Données techniques.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage (Représentant autorisé d'Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique.)
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Uvod

Opis proizvoda

Ovaj je proizvod elektriéni prozraciva¢ kojim upravljaju
pjeSaci. Ovaj proizvod uklanja otpalu travu s travnjaka i
omeksava tlo kako bi zrak i voda prodrli u travnjak.
Otpala se trava sakuplja u sakupljacu trave ili se ispusta
na travnjak. Ovaj proizvod ima dvije vrste nastavaka
prozracivaca.

Nastavci prozracivaca

Pogledajte Zamjena nastavaka prozracivaca na stranici
288 za informacije o nacinu zamjene nastavaka
prozracivaca.

Delta nozevi

Delta nozevi uklanjaju otpalu travu i okomito rezu
korijenje trave. Delta nozeve upotrebljavajte na
nagibima, terasama i na tlu s visokim udjelom ilovace.
Delta nozevi omogucéuju prodor vode u travnjak te
sprje€avaju nakupljanje vode na povrsini

Opruzne vile

Opruzne vile pazljivo uklanjaju mrtvu travu i otpalu travu
s travnjaka, a pritom ne o$tecéuju korijenje trave.

Namjena

Upotrebljavajte ovaj proizvod za uklanjanje otpale trave i
mahovine te za omekSavanje tla u privatnim vrtovima.
Proizvod nemojte upotrebljavati za druge zadatke.
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Pregled proizvoda za model S 138i

Rucica ko¢nice motora
Gornja ru¢ka
Upravljacka plo¢a
Blokada pokretanja
Donja rucka

Sakupljac trave
Strazniji poklopac
Poklopac prozracivaca
9. Poklopac baterije

10. Gumb za prilagodbu dubine rada
11. Sigurnosni klju¢

® N OAWN =2

12.

13.
14.
15.

16

LED indikator ON/OFF (UKLJUCIVANJE/
ISKLJUCIVANJE)

Gumb ON/OFF (UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE)
Gumb SavE
LED indikator SavE

. Indikator punjenja baterije i gumb za bateriju
17.
18.
19.
20.
21.

Opruzne vile

Baterija (dodatna oprema)
Punja¢ baterije (dodatna oprema)
Sesterokutni kljug

Korisnicki priru¢nik
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Pregled proizvoda za model S 138C

9

©NOo Gk LN =

Rucica ko¢nice motora
Gornja rucka

Blokada pokretanja
Strujna uti¢nica

Donja ru¢ka

Stezaljka kabela
Sakuplja¢ trave
Straznji poklopac
Poklopac prozracivaca

10. Gumb za prilagodbu dubine rada
11. Opruzne vile

12. Sesterokutni kljué

13. Korisnicki priruénik

Simboli na proizvodu

Upozorenje: Neoprezna ili
nepravilna upotreba moze

uzrokovati ozljede ili smrt

rukovatelja ili drugih
osoba.

Procitajte korisnicki

==l prirucnik i dobro usvojite
sadrzaj prije koriStenja
proizvoda.

Pazite na izbaCene
A predmete i odbijanja.
= Osobe i Zivotinje drzite na

«l] Sigurnoj udaljenosti od
radnog podrucja.
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Upozorenje: Ruke i
stopala drzite podalje od

rotirajuéeg noza.

o—© Prije odrzavanja

/= proizvoda izvadite

- sigurnosni klju¢ (model S
138i).

@D~ Prije odrzavanja

~~<[| proizvoda odvojite
proizvod od strujne
uticnice (model S 138C).

Opasnost od strujnog
udara (model S 138C).

%% Nemoijte izlagati kiSi
(model S 138i).

I\ Upozorenje: Nemojte
E/D@ raditi s ovim proizvodom
preko kabela za
napajanje jer tako mozete
prouzrociti strujni udar ili
oStecenje proizvoda

(model S 138C).

IPX4 Ovaj proizvod ima zastitu
od prskanja vode.

[ H [ Ovaj je proizvod sukladan
s primjenjivim direktivama
EAC-a

c Ovaj je proizvod sukladan
s primjenjivim direktivama
EZ-a.

Ovaj je proizvod sukladan
s primjenjivim direktivama
UkrSEPRO-a.

1 @

Stvaranje buke u okolis u
skladu s EZ direktivom.
Emisije proizvoda
navedene su u poglavlju s
tehnickim podacima i na
naljepnici.

dB

Dvostruka izolacija
(model S 138C).

pi¢

[]

Reciklirajte
ovaj proizvod u
reciklaznom
dvoristu za
elektriCnu i
elektronicku
opremu. (Prim-
jenjuje se sa-
mo na Europu)

Postupak pok-
retanja za
model S 138i:
pritisnite gumb
ON/OFF (UkI-
juCivanjel/isklju-
Civanje), otpus-
tite blokadu
pokretanja, pri-
tisnite rucicu
ko€nice mo-
tora.

O+al+l
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Postupak pokretanja za

l l{\ model S 138C: otpustite
blokadu pokretanja i
pritisnite ru€icu motorne
kocCnice.

Za zaustavljanje otpustite
I ruCicu kocnice motora.

%% Kod koji se moze
[l skenirati.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu
odnose se na zahtjeve za certifikaciju na pojedinim
trzistima.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo
odgovorni za oSteéenja uzrokovana nasim proizvodima
ako je:
proizvod nepravilno popravljen
proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca
proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca
proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlastene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i
napomenama naglasavaju se
posebno vazni dijelovi
priruc¢nika.

UPOZORENJE: Koristi
se kada nepostivanje
uputa iz priru¢nika moze
uzrokovati smrt ili ozljede
rukovatelja ili
promatraca.

OPREZ: Koristi se kada
nepostivanje uputa iz
priruCnika moze
uzrokovati ostecenje
proizvoda ili drugih
materijala u neposrednoj
blizini.

A

Napomena: Koristi se prikaz
neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opée sigurnosne upute

UPOZORENUJE: Prije
koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

» Proizvod je opasan ako ga
koristite nepravilno ili ako niste
oprezni. Nepostivanje
sigurnosnih uputa moze
uzrokovati ozljede ili smrt.

* Proizvod tijekom rada
proizvodi elektromagnetsko
polje. To polje u odredenim
okolnostima moze ometati
aktivne ili pasivne medicinske
implantate. Za smanjenje
opasnosti od smrtonosne
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ozljede osobama s
medicinskim implantatima prije
koriStenja uredaja
preporucujemo obracanje
lije€niku i proizvodacu
medicinskog implantata.

 Uvijek budite pazljivi i razumni.
Ako u posebnim situacijama
niste sigurni u nacin upotrebe
stroja, prije nastavka stanite i
obratite se svom distributeru
tvrtke Husqgvarna.

* Imajte na umu kako se
rukovatelj smatra odgovornim
za nezgode koje ukljucuju
druge osobe ili njihovo
vlasnistvo.

« Proizvod odrzavaijte Cistim.
Znakovi i naljepnice moraju biti
jasno Citljivi.

« Osobama dopustite upotrebu
proizvoda samo ako su
procitali i usvojili sadrzaj uputa
za rukovanje.

» Djeci nemojte dopustiti
koriStenje proizvoda.

» Osobama koje nisu upoznate
s uputama nemojte dopustiti
koriStenje proizvoda.

» Osobu smanjenih fizickih ili
mentalnih sposobnosti
obavezno nadzirite tijekom
uporabe proizvoda. Cijelo
vrijeme mora biti prisutna
odgovorna odrasla osoba.

» Proizvod nemojte koristiti kada
ste umorni, bolesni ili pod
utjecajem alkohola, droge ili
lijekova. To negativno utjeCe
na vas vid, paznju,
koordinaciju i prosudbu.

* Nemoijte upotrebljavati
neispravni proizvod.

* Nemojte izmjenijivati proizvod
ili ga upotrebljavati ako postoji
mogucnost da je izmijenjen.

Sigurnost na radnom mijestu

UPOZORENUJE: Prije
koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

« Prije koristenja proizvoda iz
radnog podrucja uklonite sve
predmete poput grana,
prutova i kamenja.

» Predmeti koji udare u
nastavke prozraCivaca mogu
biti izbaCeni te uzrokovati
ozljede ili oStecenja.
Promatrace i zivotinje drzite na
sigurnoj udaljenosti od
proizvoda.

* Proizvod nikada nemoijte
upotrebljavati u loSim
vremenskim uvjetima kao $to
su magla, kisa, jak vjetar,
intenzivna hladnoca i pri
opasnosti od grmljavinskog
nevremena. Upotreba
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proizvoda po loSem vremenu
ili na vliaznim odnosno mokrim
lokacijama zamorna je. Pri
loSem vremenu mogu nastati
opasni uvjeti, primjerice
skliske povrsine.

« Pazite na osobe, predmete i
situacije koje mogu
onemoguciti siguran rad
proizvoda.

» Pazite na prepreke kao Sto su
korijenje, kamenje, prutovi,
jame i jarci. Visoka trava moze
sakrivati prepreke.

* Rad s ovim proizvodom na
nagibima moze biti opasan.
Proizvod nemoijte
upotrebljavati na tlu s nagibom
vecim od 15°.

« Proizvod upotrebljavajte
poprecno preko nagiba.
Nemojte se kretati prema gore
i dolje.

» Oprezno prilazite skrivenim
kutovima i predmetima koji
onemogucavaju jasan pregled.

Sigurnost pri radu

UPOZORENUJE: Prije
koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

« Ovim se proizvodom Koristite
samo za uklanjanje otpale
trave i mahovine s travnjaka.

Upotreba za druge zadatke
nije dopustena.
Upotrebljavajte osobnu
zastitnu opremu. Pogledajte
Oprema za osobnu zastitu na
stranici 276.

Proizvod nemojte pogoniti na
kiSi ni u mokrim uvjetima. Ako
voda prodre u proizvod,
povecava se opasnost od
elektricnog udara.

Proizvod upotrebljavajte samo
ako su nastavci prozracivaca i
svi poklopci pravilno
postavljeni. Nepravilno
postavljen nastavak
prozraCivaCa moze se otpustiti
i uzrokovati osobne ozljede.
Pazite da nastavkom
prozraCivaCa ne udarate u
predmete kao $to je kamenje
ili korijenje. Time mozete
ostetiti nastavak prozracivaca i
saviti vratilo motora. Savijena
osovina uzrokuje snazne
vibracije i vrlo visoku opasnost
od otpustanja nastavka
prozracivaca.

Ako nastavkom prozracivaca
udarite u predmet ili osjetite
vibracije, odmah zaustavite
proizvod. Zaustavite motor,
sigurnosni klju¢ postavite na 0
i izvadite bateriju (model S
138i) ili odspojite kabel za
napajanje (model S 138C).
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Pregledaijte je li proizvod
ostecen. Popravite oStecenja
ili popravak prepustite
ovlastenom serviseru.

* Rucicu kocnice motora nikada
trajno nemoijte pricvrstiti za
ru¢ku kada je motor u pogonu.

» Proizvod postavite na stabilnu,
ravnu povrSinu i pokrenite ga.
Nastavci prozracivaca ne
smiju udarati u tlo ili druge
predmete.

 Tijekom rukovanja proizvodom
obavezno budite iza njega.

 Tijekom rukovanja proizvodom
svi kotaci trebaju biti na tlu, a
obje ruke na ruéki. Sake i
stopala drzite podalje od
rotirajucih nastavaka
prozracCivaca.

» Proizvod nemojte naginjati
kada je motor pokrenut.

 Budite paZzljivi pri povlacenju
proizvoda unatrag.

» Proizvod nikada nemojte
podizati kada je motor
pokrenut. Ako morate podici
proizvod, prvo zaustavite
motor, sigurnosni kljuc
postavite na 0 i izvadite
bateriju (model S 138i) ili
odspojite kabel za napajanje
(model S 138C).

 Tijekom rada s proizvodom
nemojte hodati unatrag.

Zaustavite motor prilikom
prelaska preko velikih povrSina
bez trave, primjerice
Sljun€anih, kamenih i asfaltnih
staza.

+ Nemojte tr€ati s proizvodom
kada je motor pokrenut.
Obavezno hodajte tijekom
rada s proizvodom.

* Prije promjene dubine rada

zaustavite motor. Nemojte

provoditi prilagodbe s

pokrenutim motorom.

» Proizvod s pokrenutim
motorom ne ispustajte iz vida.
Zaustavite motor i provijerite je
li nastavak prozracivaca
zaustavljen.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

Prilikom kori$tenja proizvoda morate koristiti odobrenu
opremu za osobnu zastitu. Osobna zastitna oprema ne
moze eliminirati opasnost od ozljeda, ali ée smanjiti
stupanj ozljedivanja u slu€aju nesrece. Zatrazite pomo¢
trgovca pri odabiru odgovarajuce opreme.
Uvijek upotrijebite:
Zastitu sluha kako biste smanijili opasnost od
slabljenja sluha.

Cvrste, neklizajude gizme ili cipele. Nemojte nositi
sandale ili biti bosi.

Cvrste, duge hlaée. Nemojte nositi kratke hlace.

Prema potrebi nosite rukavice, primjerice prilikom
postavljanja, pregleda ili ¢iS¢enja nastavaka
prozracivaca.

A

Sigurnosne upute za proizvod

A

UPOZORENJE: Koristite odobrenu zastitu
sluha. Dugotrajno izlaganje buci moze
uzrokovati trajno o$teéenje sluha.

UPOZORENLUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuc¢e upute u nastavku.
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« Nemoijte koristiti proizvod s oSte¢enim zastitnim
uredajima.

« Redovito pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaiji neispravni, obratite se Husqvarna
ovlastenom trgovcu.

Provjera poklopaca

Poklopac prozracivaéa smanjuje vibriranje proizvoda te
opasnost od ozljede nastavkom prozracivaca.

« Provjerite ima li na bo€nom poklopcu prozracivaca
ostecéenja, primjerice napuklina.

« Provjerite ima li na straznjem poklopcu prozracivaca
ostecenja, primjerice napuklina.

Rucica kocnice motora

Rucicom koc¢nice motora zaustavljate motor. Motor se
zaustavlja po otpustanju rucice ko¢nice motora.

Za provjeru rucice ko¢nice motora pokrenite motor i
potom otpustite ru¢icu kocnice motora. Ako se motor ne
zaustavi za 3 sekunde, podesite ko¢nicu motora kod
servisera tvrtke Husqvarna.

Sigumnosni kljué
Sigurnosni klju¢ nalazi se ispod poklopca baterije.

Sigurnosni kljué upotrebljava se za prikljuak baterije
koja napaja motor strujom.

« Pokrenite i zaustavite motor kako biste provijerili
sigurnosni kljug.

« Ako sigurnosni klju¢ ispravno funkcionira, motor se
pokreée samo kad je klju¢ okrenut na 1.

Pregled blokade pokretanja

Ispitajte blokadu pokretanja kako biste se uvijerili da
sprje€ava pogon motora.

1. Rucicu ko€nice motora gurnite prema upravljacu.
Blokada pokretanja zaustavlja pomak.

2. lstisnite blokadu pokretanja.

3. Otpustite blokadu pokretanja i provjerite vraca li se u
pocetni polozaj.

Uporaba drzaca kabela napajanja (model S 138C)

Drza¢ kabela napajanja smanjuje naprezanje na strujnoj
utiCnici i kabelu napajanja. Drzac¢ kabela napajanja
takoder smanjuje i rizik od vaseg pada.

1. Savijte elektri¢ni kabel kako biste oblikovali malu
petlju.

2. Stavite tu petlju u provrt u drzacu kabela napajanja.

3. Ovijte petlju oko kukice.

Povucite kabel napajanja kako biste zategnuli petlju
oko kukice.

Sigurnost baterije

UPOZORENVJE: Prije
upotrebe proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.
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» Upotrebljavajte punjive baterije
tvrtke Husgqvarna samo za
napajanje odgovarajucih
proizvoda tvrtke Husqgvarna.
Bateriju nemojte upotrebljavati
za napajanje drugih proizvoda
jer postoji opasnost od
ozljeda.

» Nemoijte koristiti baterije koje
nisu punjive.

» Opasnost od strujnog udara.
Polove baterije nemojte spajati
s klju€evima, kovanicama,
vijcima ili drugim metalom.
Tako moze doci do kratkog
spoja baterije.

» Nemojte umetati predmete u
zraCne utore baterije.

« Bateriju zastitite od sunceve
svjetlosti, vrucine i otvorenog
plamena. Baterija moze
eksplodirati i uzrokovati
opekline i/ili kemijske opekline.

 Zastitite bateriju od kiSe i
mokrih uvjeta.

 Zastitite bateriju od
mikrovalova i visokog tlaka.

» Bateriju nemojte rastavljati ili
razbijati.

» Ako baterija poCne propustati,
nemojte dopustiti da vam
tekucina dospije na kozu ili u
ocCi. Ako ste dodirnuli tekuéinu,
o istite to mjesto velikom
kolicinom vode i zatrazite
medicinsku pomo¢.

 Bateriju upotrebljavajte u
rasponu temperatura od -10
°Ci40 °C.

 Bateriju ili punjac baterije
nikada nemoijte Cistiti vodom.
Pogledajte Za ciscenje baterije
I punjaca baterija na stranici
287.

* Nemoijte upotrebljavati
neispravnu ili oSte¢enu
bateriju.

 Baterije skladistite dalje od
metalnih predmeta poput
Cavala, kovanica i nakita.

Sigurnost punjaca baterije

UPOZORENUJE: Prije
upotrebe proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

» Punjace baterija QC
upotrebljavajte samo za
punjenje zamjenskih baterija
tvrtke Husqvarna.

» Opasnost od strujnog udara ili
kratkog spoja. Nemojte
umetati predmete u zracne
utore punjaca. Nemojte
rastavljati punjac baterije.
PrikljuCke baterije nemojte
spajati metalnim predmetima.
Upotrebljavajte odobrenu
mreznu uticnicu.

» Proizvod tijekom rada
proizvodi elektromagnetsko
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polje. To polje u odredenim
okolnostima moze ometati
aktivne ili pasivhe medicinske
implantate. Za smanjenje
opasnosti od uvjeta koji mogu
uzrokovati ozljede ili smrt,
osobama s medicinskim
implantatima prije koristenja
ovog uredaja preporucujemo
obrac¢anje lijeCniku i
proizvodacu medicinskog
implantata.

Redovno provjeravajte je li
kabel za napajanje punjaca
baterije neosStecen te je li
ispucao.

Punjac baterije nemoijte
podizati za elektri¢ni kabel. Za
odspajanje punjaca baterije od
zidne uticnice izvucite utikac.
Nemoijte povlaciti kabel za
napajanje.

Kabel za napajanje i produzne
kabele drzite podalje od vode,
ulja i ostrih rubova. Kabel
nemojte prignjeciti vratima,
ogradama i sl. To moze
narinuti napon na punjac.
Punjac baterije nemojte Cistiti
vodom.

Punjac baterije mogu Koristiti
djeca od 8 godina i starija te
osobe s umanjenim fizickim,
osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili nedostatkom
iskustva i znanja ako je

osiguran njihov nadzor ili ako
su upuceni u sigurno
koriStenje uredaja te razumiju
obuhvacene opasnosti. Djeca
se ne smiju igrati punjacem
baterije. Ci¢enje i odrzavanje
ne smiju provoditi djeca bez
nadzora.

» PunjaCem baterije nije
dopusteno puniti nepunjive
baterije.

» Punjac baterije nemojte
upotrebljavati u blizini
zapaljivih materijala ili
materijala koji mogu
uzrokovati koroziju. Nemojte
pokrivati punjac baterije. Ako
dode do razvoja dimaili
pozara, odpojite utikaC
punjaca baterije.

* Nemojte upotrebljavati
neispravan ili oSte¢en punjac
baterije.

« Bateriju punite iskljucivo u
dobro prozraCenom
zatvorenom prostoru bez
izravne sunceve svjetlosti.
Bateriju nije dopusteno puniti u
vlaznim uvjetima.

Sigurno koristenje kabela za napajanje

Za model S 138C.

" Preporucuje se koristenje
zastitnog uredaja
diferencijalne struje (Residual
Current Device, R.C.D.) sa
strujom okidanja manjom od
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30 mA. Cak i uz upotrebu
uredaja RCD potpuna
sigurnost se ne moze zajamciti
pa je potrebno stalno se
pridrzavati sigurnih radnih
postupaka. Provjerite svoj
R.C.D. svaki put kad se njime
koristite.

* Ako dode do presijecanja
kabela napajanja ili oStecenja
izolacije, kabel odmah izvucite
iz uticnice.

* Nemoijte dodirivati presjeceni
ili osteceni kabel napajanja
dok ga ne izvucete iz utiCnice
za napajanje.

* Presjeceni ili oSteceni kabel
nemojte popravljati. Zamijenite
ga drugim.

Sigurnosne upute za
odrzavanje

UPOZORENUJE: Prije
koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

« Za model S 138i: kako biste
sprijeCili nenamjerno
pokretanje tijekom odrzavanja,
okrenite sigurnosni kljuc na O i
uklonite bateriju. PriCekajte
najmanje 5 sekundi prije
pocCetka odrzavanja.

« Zamodel S 138C: za
sprjeCavanje nenamjernog

pokretanja tijekom odrzavanja
odspojite kabel napajanja.
Pravilno provedite radove
odrzavanja kako biste produljili
vijek trajanja proizvoda i
smanijili opasnost od nezgoda.
Profesionalna odrzavanja
prepustite odobrenom
serviseru. Za viSe informacija
obratite se najblizem
serviseru.

Provodite samo odrzavanje
opisano u ovom korisni¢kom
priruéniku. Opseznije radove
obavezno provodi ovlasteni
serviser.

Tijekom rada s nastavcima
prozracivaCa nosite rukavice
za teSke uvjete rada. Nastavak
prozracivaca vrlo je ostar i
lako dolazi do posjekotina.
NozZeve nastavaka
prozraCivaCa odrzavajte
naoStrenima i Cistima kako
biste osigurali najsigurnije
radne znacajke.

Redovno pregledavajte
proizvod i provodite potrebne
prilagodbe i popravke kod
servisera.

Zamijenite oStecene, istroSene
ili polomljene dijelove.
Pridrzavajte se uputa za
zamjenu dodatne opreme.
Upotrebljavajte iskljucivo
dodatnu opremu proizvodaca.
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» Kada ih ne upotrebljavate,
proizvod, bateriju i punjac
baterije skladistite odvojeno u
zatvorenom, suhom i

zaklju¢anom prostoru. Djeci i
neovlastenim osobama
onemogucite pristup
proizvodu, bateriji i punjacu.

Sastavljanje

Uvod

UPOZORENJE: Prije sastavljanja proizvoda
procitajte poglavlje o sigurnosti.

A

UPOZORENJE: Za model S 138i: Kako
biste sprijeCili nenamjerno pokretanje pri
sastavljanju okrenite sigurnosni klju¢ na 0,
uklonite bateriju i priekajte najmanje 5
sekundi.

A

Za model S 138C: Za sprje¢avanje
nenamjernog pokretanja tijekom sastavljanja
odspojite kabel napajanja.

Sastavljanje rucke

1. Otpustite donje vijke.

2. Pomaknite kotacic¢e u doniji dio utora na lijevoj i
desnoj strani proizvoda.

3. Postavite visinu ruc¢ke u jednu od dva dostupna
polozaja.

4. Pomicite kotaci¢e gore u smjeru ruc¢ke dok se ne
zaustave uz Skljocaj.

S
N

AN\ g

5. Kotacice zategnite do kraja.

MontazZa sakupljaca trave

1. Okvir sakupljaca trave pri¢vrstite za vreéu za travu
tako da kruti dio vre¢e bude na dnu. Ruc¢ka okvira
treba biti na vrhu vrece za travu.

2. Donji dio okvira sakuplja¢a trave pri¢vrstite u utor na
dnu sakupljaca trave.
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3. Vrecu za travu kopcama pri€vrstite za okvir
sakupljaca trave.

6. Pricvrstite sakuplja¢ trave za gornji rub Sasije.
Pobrinite se da straznji poklopac tijesno nalijeze na
sakuplja¢ trave radi sprje€avanja propustanja.

4. Podignite straznji poklopac.
5. Pomaknite sakuplja¢ trave u pravi polozaj.

Rad

Uvod Postavljanje dubine rada
UPOZORENUJE: Prije rada s proizvodom
morate procitati i usvojiti poglavlje o UPOZORENAJE: Tijekom rada s proizvodom
sigurnosti. nikada nemojte postavljati dubinu rada.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni

uredaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruza vam

dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

« Opsirnije informacije o proizvodu.

* Dodatne informacije i pomo¢ za dijelove i
servisiranje proizvoda.

Pocetak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husgvarna Connect na svoj
mobilni uredaj.
Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.

Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako
biste se spojili i registrirali proizvod.

1. Pritisnite i suprotno od smjera kretanja kazaljke na
satu okrenite gumb za prilagodbu dubine rada za
povecanje dubine rada.
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2. Pritisnite i u smjeru kretanja kazaljke na satu
okrenite gumb za prilagodbu dubine rada za

smanjenje dubine rada.

Baterija

A

UPOZORENLJE: Prije upotrebe baterije
morate procitati i usvoijiti poglavlje o
sigurnosti. Takoder morate procitati i usvojiti

korisnicki priru¢nik za bateriju i punjaé

baterije.

Status baterije

Na zaslonu se prikazuje preostali kapacitet baterije te
postoje li problemi s baterijom. Kapacitet baterije
prikazuje se na 5 sekundi nakon isklju¢enja proizvoda ili
pritiskanja gumba indikatora baterije. Kada dode do
pogreske ukljuCuje se simbol upozorenja na bateriji.
Pogledajte Baterija na stranici 289.

LED indikatori

Status baterije

Svi LED indikatori svijetle

Potpuno napunjena (75 -
100%)

Svijetle indikatori LED 1,
LED2iLED 3

Baterija je napunjena 50%
-75%

Svijetle indikatori LED 1 i
LED 2

Baterija je napunjena 25%
-50%

Svijetli indikator LED 1

Baterija je napunjena 0%
—25%.

Zamjena baterije

Prije prve upotrebe napunite bateriju. Baterija je pri
isporuci kupcu napunjena samo 30%.

Napomena: Punjac¢ baterije morate spojiti na napon i
frekvenciju koji su navedeni na natpisnoj plogcici.

Baterija se ne puni ako je temperatura baterije visa od
50 °C. Punja¢ baterije smanjuje temperaturu baterije
prije pocetka punjenja.

1. Jedan kraj kabela za napajanje punjaca baterije
prikljucite na uti¢nicu na punjacu baterije.

2. Drugi kraj kabela za napajanje punjaca baterije
prikljucite na uzemljenu mreznu uti¢nicu. LED
indikator na punjacu baterije zatreperi jednom
zelenom bojom.

3. Postavite bateriju u punjac¢ baterije. Ako je baterija
pravilno prikljuéena na punjac baterije, na punjacu
se uklju€uje zeleni indikator.

7

4. Kada na bateriji svijetle svi LED indikatori, baterija je
potpuno napunjena. Bateriju punite najdulje 24 sata.

5. Za odspajanje punjaca baterije od mrezne uti¢nice
povucite prikljuéak, ne kabel.

6. lzvadite bateriju iz punja¢a baterije.

Status punjaca baterije

Litij-ionsku bateriju tvrtke Husqvarna mozete puniti ili
upotrebljavati pri bilo kojoj razini napunjenosti. Baterija
nije oSte¢ena. Potpuno napunjena baterija nece se
prazniti kada je ostavite u punjacu.

LED zaslon Stanje punjenja

Indikator LED 1 treperi

Baterija je prazna. Napun-
ite bateriju.

Indikator LED 1 treperi 0% —25%

Svijetli indikator LED 1, in- | 25% - 50%

dikator LED 2 treperi
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LED zaslon Stanje punjenja

Svijetle indikatori LED 1,
LED 2, indikator LED 3
treperi

50% - 75%

Svijetle indikatori LED 1, | 75% — 100%
LED 2, LED 3, indikator

LED 4 treperi

Svijetle indikatori LED 1,
LED 2, LED 3i LED 4

Potpuno napunjena

Rad sa S 138i

Pokretanje proizvoda

1. Umetnite potpuno napunjenu bateriju u odjeljak za
bateriju 1 ispod poklopca baterije. Za dulje vrijeme
rada umetnite drugu napunjenu bateriju u odjeljak za
bateriju 2.

2. Okrenite sigurnosni klju¢ na 1.

3. Stanite iza proizvoda.
Pritisnite gumb za UKLJUCIVANJE/
ISKLJUCIVANJE (A) na upravljackoj ploci i ukljucite
¢e se zeleni LED indikator (B).

5. Otpustite blokadu pokretanja.

Upotreba funkcije SavE

Proizvod ima funkciju za ustedu baterije (SavE) koja
omogucuje dulje vrijeme rada.

1. Pritisnite gumb SavE (A) kako biste pokrenuli
funkciju. Uklju€uje se zeleni LED indikator.

A

2. Ponovno pritisnite gumb SavE kako biste prekinuli
funkciju. Iskljucuje se zeleni LED indikator (B).

Zaustavljanje proizvoda

Proizvod se automatski zaustavlja ako ga ne
upotrebljavate 10 minuta. Prije ostavljanja proizvoda bez
nadzora obavezno okrenite sigurnosni klju¢ na 0.
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1. Otpustite ru¢icom koc€nice motora kako biste 4. Za uklanjanje baterije pritisnite dva gumba za
zaustavili motor. otpustanje i istodobno izvadite bateriju.

2. Na upravljackoj plogi pritisnite gumb za
UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE (A) i iskljucit ¢e
se zeleni LED indikator (B).

5. Zamijenite slabu bateriju. Vi$e informacija potrazite u
Zamjena baterije na stranici 283.

Rad sa S 138C

Pokretanje proizvoda

1. Prikljucite elektri¢ni kabel na uti¢nicu ispod rucke.

2. Postavite kabel napajanja u drza¢ kabela napajanja.
Pogledajte Uporaba drZzaca kabela napajanja (mode/
S 138C) na stranici 277.

3. Stanite iza proizvoda.
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4. Otpustite blokadu pokretanja. 2. Kabel napajanja prvo odspojite od mreze, a potom i
od proizvoda.

OPREZ: Priklju¢ak povlacite ravno
prema van. Nemojte povlaciti kabel za

napajanje.

Zaustavljanje proizvoda

1. Otpustite ru¢icom ko¢nice motora kako biste
zaustavili motor.

Odrzavanje
Uvod Raspored odrzavanja
Intervali odrzavanja izradunati su za dnevnu upotrebu
UPOZORENLJE: Prije odrzavanja morate pr0|zvod_a. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne
R o h ) - upotrebljava svakodnevno.
procitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

Za odrzavanje oznac¢eno znakom * pogledaijte
Za sve radove servisiranja i odrzavanja na proizvodu Sigurnosne upute za proizvod na stranici 276.
potrebna je posebna obuka. Jam¢imo dostupnost

profesionalnih popravaka i servisa. Ako vas$ distributer

nije serviser, od njega zatrazite informacije o najblizem

serviseru.
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S 138ii S 138C u;?:tarzge Mjese&no sse\;il:\ee
Provedite opéi pregled. X

Ocistite proizvod. X

Pregledajte nastavak prozracivaca. X

Provijerite ispravnost sigurnosnih uredaja na proizvodu. * X

Pregledajte poklopce. * X

Provjerite rucicu ko¢nice motora. * X

Provijerite blokadu paljenja. * X

Samo za S 138i us(\)/te:léze Mjeseno sSe\;zl:‘Z
Provijerite ispravnost i neoste¢enost gumba ON/OFF (ukljucivanje/isklju¢ivanje). X

Provjerite je li baterija oStecena. X

Provjerite napunjenost baterije. X

Proyjerite ispravnost gumba za otpustanje baterije i pri¢vrS¢ivanje baterije u X

proizvod.

Provjerite je li punja¢ baterije oSteéen i uvjerite se u njegovu ispravnost rada. X

_Pregledajte s_poj_eve i;njedu ba‘t_erije i proizvoda. Takoder pregledajte spojeve X
izmedu baterije i punjaca baterije.

Povrsine baterije i punjac baterije oCistite mekanom i
suhom krpom.

Pregled nastavaka prozradivaca

A

Za op¢i pregled .

« Provijerite jesu li zategnuti matice i vijci na proizvodu.
« Kabeli na proizvodu ne smiju biti u poloZaju u kojem
se mogu ostetiti.

UPOZORENJE: Za modele S 138i: Kako
biste sprijecili nenamjerno pokretanje,
sigurnosni klju¢ okrenite na 0, izvadite
bateriju i pricekajte najmanje 5 sekundi.

Za GiSéenje proizvoda
« Plasti¢ne dijelove cistite ¢istom i suhom krpom.

* Proizvod nemoijte Cistiti vodom. Voda moze prodrijeti
u bateriju ili motor i uzrokovati kratki spoj ili oStetiti
proizvod.

« Za CiS¢enje proizvoda nemojte koristiti visokotlacni
stroj za pranje.

« Nemojte liti vodu izravno na motor.

»  Cetkom uklonite li§ée, travu i oneciséenja.

Za model S 138C: Za sprjeCavanje
nenamjernog pokretanja odspojite kabel
napajanja.

UPOZORENJE: Tijekom odrzavanja
nastavaka prozracCivaca nosite zastitne
rukavice. NozZevi na nastavku prozracivaca
vrlo su ostri i lako dolazi do posjekotina.

A

vev s

Za CiS¢éenje baterije i punjaca baterija

Pregledajte ima li na nastavku prozracivaca

A OPREZ: Bateriju ili punja¢ baterije nikada
nemoijte Cistiti vodom.

.

Prije umetanja baterije u punjac baterije provjerite
jesu li baterija i punjaé baterije Cisti i suhi.
Ocistite polove baterije komprimiranim zrakom ili
upotrijebite mekanu i suhu krpu.

oSteéenja ili pukotina. OStecene nastavke
prozracivaca obavezno zamijenite.
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Zamjena nastavaka prozraéivaéa 3. Gurnite nastavak prozracivaca (C) u utor i prema
dolje u provrt. Pri¢vrstite poklopac prozracivaca (B) i

UPOZORENJE: Tijekom odrzavanja dva vijka (A)
nastavaka prozracivaca nosite zastitne

rukavice. Nastavci prozracivaca vrlo su ostri

i lako dolazi do posjekotina.

1. Postavite proizvod na desnu stranu.

Ly

2. Uklonite dva vijka (A) i poklopac prozracivaca (B).
Gurnite nastavak prozracivaca (C) prema gore i
skinite ga.
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RjeSavanje problema

Baterija

LED indikator na bateriji

Moguce pogreske

Moguéi postupak

Treperi zeleni LED indi-
kator

Napon baterije je nizak

Napunite bateriju. Pogledajte Zamjena baterije na
stranici 283.

Treperi LED indikator za
pogreske

Baterija je slaba

Napunite bateriju. Pogledajte Zamjena baterije na
stranici 283.

Temperatura radnog okoli$a je previ-
soka ili preniska

Bateriju upotrebljavajte u rasponu temperatura od
-10°Ci40 °C.

Prenapon

Provijerite je li napon mreze jednak naponu na nat-
pisnoj plocici proizvoda.

Izvadite bateriju iz punjaca baterije. Pricekajte 5
sekundi i ponovno pokusajte napuniti bateriju. Ako
se problem ponovno pojavi, obratite se ovlaste-
nom serviseru.

LED indikator za pog-
reske je ukljucen

Prevelika razlika ¢elija (1 V)

Obratite se ovlastenom serviseru.

Punjac baterije

punjacu baterije

LED indikator na Moguce pogreske

Mogucéi postupak

LED indikator za pog-
reske je uklju¢en

Treperi LED indikator | Temperatura radnog okoli$a je
za pogreske previsoka ili preniska

Punjac baterije upotrebljavajte u rasponu temperature
izmedu 5 °Ci40 °C.

Obratite se ovlastenom serviseru

Upravljacka plo¢a
Za model S 138i
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Pogreska Kod pogreske (broj | Mogucée pogreske Moguce rjeSenje
treperenja)
Treperenje LED in- | 3 Motor je preopterecen. Smanijite dubinu rada. Pogledajte Post-
dikatora za pog- - - - avljanje dubine rada na stranici 282. Ako
reske 5 Prevelik pad brzine motorai | | ED indikator pogreske i dalje trepti, blo-
zaustavljanje motora. kiran je nastavak prozracivaca. Kako
biste sprijecili nenamjerno pokretanije si-
gurnosni klju¢ okrenite na 0, uklonite ba-
teriju i priCekajte najmanje pet sekundi.
Provjerite moze li se nastavak prozraci-
vaca pomicati neometano. Ako se prob-
lem ponovno pojavi, obratite se ovlaste-
nom serviseru.
9 Pregrijano je upravljanje mo- | Zaustavite motor i priekajte da se ohla-
torom. di.
7 Pogreska baterije ili nema sig- | Pravilno umetnite bateriju u proizvod i
nala baterije. pregledajte prikljuéak baterije. Ako trepti
LED indikator za pogresku na bateriji,
pogledajte Status punjaca baterije na
stranici 283.
Baterija je slaba. Napunite bateriju. Pogledajte Zamjena
baterife na stranici 283.
Proizvod se zaus- | 6 Baterija je slaba. Napunite bateriju. Pogledajte Zamjena
tavlja baterije na stranici 283.
0 Kvar priklju¢ka baterije. Pregledaijte prikljuc¢ak baterije.
Ostale pogreske Ako dode od pogreske, sigurnosni klju¢ okrenite na 0, izvadite bateriju i obratite se predstavni-
ku ovlastenog servisa.

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz :

* Na sadrzane litij-ionske baterije primjenjuju se .
zahtjevi zakona o opasnim tvarima.

« Za komercijalne transporte morate postivati posebne
zahtjeve za pakiranje i oznake.

* Provjerite postivanje propisa za opasne materijale .
tijekom pripreme proizvoda za transport. Primjenjuju
se lokalni propisi.

« Prije prijevoza obavezno izvadite bateriju.

« Prelijepite prikljuke baterije trakom i onemogucite
pomicanje baterije tijekom transporta. .

»  Pri¢vrstite proizvod tijekom transporta.

Skladistenje

» Prije skladi$tenja obavezno izvadite bateriju.

« Kako biste sprijecili nezgode, bateriju tijekom
skladistenja nemojte ostaviti priklju¢enu na proizvod.

* Punjag baterije spremite u zatvoren, suh prostor.

Bateriju i punja¢ baterije spremite u suh prostor u
koji ne moze prodrijeti vlaga ili mraz.

Bateriju za skladistenje uklonite s punjaca baterije.
Bateriju nemojte skladistiti u prostoru u kojem moze
nastati staticki elektricitet. Bateriju nemojte ¢uvati u
metalnoj kutiji.

Bateriju spremite u prostor temperature izmedu 5 °C
i 25 °C, bez izlaganja izravnoj sun¢evoj svjetlosti.
Punja¢ baterije spremite u prostor temperature
izmedu 5 °C i 45 °C, bez izlaganja izravnoj suncevoj
svjetlosti.

Prije dugotrajnog skladistenja obavezno napunite
bateriju na 30% do 50%.

Proizvod, bateriju i punja¢ baterije skladistite u
zaklju€anom prostoru izvan dosega djece i
neodobrenih osoba.

Prije dugotrajnog skladistenja ocistite proizvod i
provedite cjeloviti servis.
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Odlaganje

Oznake na proizvodu ili ambalaZzi proizvoda znace da se
proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim
otpadom. Umjesto toga, potrebno ga je odnijeti u
propisani reciklazni centar za prihvat elektri¢ne i
elektronic¢ke opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom pomazete u
ublazavanju negativnih ucinaka po okoli$ i osobe do

recikliranju proizvoda zatrazite od lokalnih tijela uprave,
komunalne sluzbe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili

proizvod.

&

kojih moze doci u slu¢aju pogre$nog upravljanja I
otpadnim tvarima ovog proizvoda. Pojedinosti o
Tehnicki podaci
Tehnicki podaci
| s 138i $138C

Motor

Vrsta motora BLDC (beskontaktni) 36 V | Serijski izmjeni¢ni motor

Broj okretaja nastavka — SavE, o/min 3000 Nije dostupno

Broj okretaja nastavka — nazivni, o/min 3200 4200

Snaga motora — maks. kW 1,28 1,8

Snaga motora — nazivna, kW 0,9 1,6

Tezina

Teina, kg | 195 (bez baterije) | 190

Baterija

Vrsta baterije

| Serije baterije Husqvarna

| Nije dostupno

Trajanje baterije

Trajanje baterije, min, (slobodni pogon) s ukljuéenom 115 Nije dostupno
funkcijom SavE, s jednom baterijom tvrtke Husqvarna od

5,2 Ah (Bli200).

Trajanje baterije, min, (slobodni pogon) s ukljuéenim 102 Nije dostupno
standardnim nacginom rada, s jednom baterijom tvrtke

Husqvarna od 5,2 Ah (BIi200).

Emisije buke 3’

Razina ja¢ine zvuka, mjerena u dB (A) 89,2 95,7

Razina ja¢ine zvuka, zajamc¢ena Ly dB (A) 91 98

Razine buke 32

Razine tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB (A) | 75,3 | 81,7

Razine vibracije 33

Rugka, m/s? | 55 | 8.3

31 Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jakost zvuka (L) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.

32

1,2 dB (A).
33

Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljuéuju tipi€no statisti¢ko rasprsenje (standardno odstupanje) od

Podaci o razini vibracije pokazuiju tipiénu statisticku disperziju (standardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
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S 138i S$138C
Rad
Dubina rada maks./min, mm -8/+5 -8/+5
Sirina rada, cm 37,5 37,5
Nastavak s Delta nozevima 5973510-01 5973510-01
Nastavak s opruznim vilama 5973509-01 5973509-01
Zapremnina sakupljaca trave, u litrama 45 45
Odobrene baterije Vrsta 'I:zpacitet baterije, | Napon,V Tezina, Ib/kg
BLi20 Litij-ion 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Litij-ion 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Litij-ion 9,4 36 4,11,9

Odobreni punjaci za navedene baterije, BLi Ulazni napon, V | Frekvencija, Hz | Snaga, W
QC80 100 - 240 50 -60 80
QC80F 12 0 80
QC330 100 - 240 50 - 60 330
QC500 100 - 240 50 -60 500
292 937 - 006 -




Izjava o sukladnosti EC

Izjava o sukladnosti EZ

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljuje da su prozracivaci Husqvarna
S 138i od serijskog broja 2018XXXXXXX nadalje u
skladu sa zahtjevima DIREKTIVE VIJECA:

« od 8. lipnja 2011. o ,ograni¢enju uporabe odredenih
opasnih tvari“ 2011/65/EU
« od 17. svibnja 2006, ,0 strojevima“ 2006/42/EZ

* od 26. veljace 2014. ,0 elektromagnetskoj
kompatibilnosti“ 2014/30/EU

« od 8. svibnja 2000. ,0 emisijama buke u
okolis“ 2000/14/EZ

Informacije o emisiji buke potrazite u poglaviju s
tehnic¢kim podacima.

Primijenjeni su sljedeci standardi:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, razvojni menadzer / vrtni proizvodi
(ovlasteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i nositelj
odgovornosti za tehni€ku dokumentaciju.)
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Izjava o sukladnosti EC

Izjava o sukladnosti EZ

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljuje da su prozracivaci Husqvarna
S 138C od serijskog broja 2018XXXXXXX nadalje u
skladu sa zahtjevima DIREKTIVE VIJECA:

* od 8. lipnja 2011. o ,ograni¢enju uporabe odredenih
opasnih tvari“ 2011/65/EU
* od 17. svibnja 2006, ,0 strojevima“ 2006/42/EZ

+ od 26. veljace 2014. ,0 elektromagnetskoj
kompatibilnosti“ 2014/30/EU

« od 8. svibnja 2000. ,0 emisijama buke u
okolis"“ 2000/14/EZ

Informacije o emisiji buke potrazite u poglavlju s
tehni¢kim podacima.

Primijenjeni su sljedeci standardi:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, razvojni menadzer / vrtni proizvodi
(ovlasteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i nositel;j
odgovornosti za tehni¢ku dokumentaciju.)
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TARTALOMJEGYZEK

BEVEZEtB.......eiieeii e 295 Hibaelharitas

BiZtONSAQG. ... .ceeeviiiieei e 299 Szaéllitas, tarolas és artalmatlanitas...............ccc.cc... 317

OSSZESZEIEIES.........eeceeeeeeeeeeeeeeee e 308 Miszaki @adatok............cocueeveiriiiniieieeeeeee s 318

UZEMEREES. ... 309 EK megfelelségi nyilatkozat..............ccccccvviiiinns 320

Karbantartas..........cccooeeiiiiiene e 313 EK megfelel8ségi nyilatkozat.............cccceenieniinnnnns 321
Bevezetd

Termékleiras Rugés fogak

A termék egy gyalog kisért elektromos gyeplazitd. A
termék eltavolitja a pazsitrol az elfilcesedett flvet és
fellazitja a talajt, ezzel el6segitve, hogy a levegb és a
viz a talajba juthasson. Az elfilcesedett fi a fligyUjtébe
vagy a pazsitra kertl. A termék két kuldnb6z6 tipusu
gyeplazité szerkezettel rendelkezik.

Gyeplazit6 szerkezet

A gyeplazité szerkezet cseréjével kapcsolatban lasd: A
gyeplazito szerkezet cseréje315. oldalon.

Deltakés

A deltakések eltavolitjak az elfilcesedett fuvet, és
fuggblegesen vagjak le a fligyokereket. A deltakések
lejt6kon, teraszokon és magas agyagtartalmu talajokon
hasznalhatdk. A deltakések lehetévé teszik, hogy a viz a
pazsitba juthasson, és megakadalyozzak a viz a
felszinen vald 6sszegylilését.

A rugos fogak évatosan, a fligydkerek sérulése nélkil
tavolitjak el a pazsiton Iévé elhalt és elfilcesedett flvet.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A termék magankertekben, az elfilcesedett fii és moha
eltavolitasara, valamint a talaj fellazitasara hasznalhato.
Ne haszndlja a terméket egyéb feladatokra.
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Az S 138i modell attekintése

9.

® N OAWDN =2

Motorfékfogantyu
Fogantyu felsé része
Vezérlépanel
Inditasgatlo

Also fogantyu
Fagydijtdé

Hatso burkolat

A gyeplazitd burkolata
Akkumulatorfedél

10. A munkamélység bedllitasara szolgalé6 gomb
11. Biztonsagi kulcs

12. BE-/KI LED jelzélampa

13. BE-/KI kapcsol6 gomb

14. SavE gomb

15. SavE LED jelzélampa

16. Akkumulator toltésellendérzé lampai és akkumulator
gombja

17. Rugos fogak

18. Akkumulator (tartozék)

19. Akkumulatortolté (tartozék)

20. Hatszdgkulcs

21. Kezel6i kézikdnyv
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Az S 138C modell attekintése

Motorfékfogantyu
Fogantyu felsé része
Inditasgatlod
Csatlakozoéaljzat

Also6 fogantyu
Kabelrogzitd

Flgyujtdé

Hatsé burkolat

9. A gyeplazité burkolata
10. A munkamélység bedllitasara szolgalé6 gomb
11. Rug6s fogak

12. Hatszégkulcs

13. Kezel6i kézikonyv

©NOoGh N2

A termék szimbodlumai

Figyelmeztetés: A
gondatlan vagy helytelen

hasznalat a kezel6 vagy

masok sérulését vagy
halalat okozhatja.

Olvassa el a hasznalati
utasitast, és a termék
hasznalatba vétele elbtt
gy6z6djon meg réla, hogy
megértette a benne
foglaltakat.

Legyen dvatos a kivetett
€s visszapattano
targyakkal.
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= A személyeket és

|:|4_.w allatokat tartsa
biztonsagos tavolsagban
a munkatertlettol.

Figyelmeztetés: Tartsa
tavol kezét és labat a

forgo késektdl.

o—@ Karbantartas el6tt vegye

/== ki a biztonsagi kulcsot (S
~ 138i modell).

O:I_:)'— Karbantartas el6tt huzza

~=<|| ki a termék tapkabelét a
csatlakozobaljzatbdl (S
138C modell).

Elektromos aramiités
veszélye (S 138C
modell).
Ovja az esétdl (S 138i
modell).
| Figyelmeztetés: A
éﬁ% terméket ne mikodtesse

a tapkabelen athaladva,
mert ez aramutést, illetve
a termék karosodasat
okozhatja (S 138C
modell).

IPX4 A termék froccseno viz
elleni védett.

[ H [ Ez a termék megfelel a
vonatkozo EAC-

iranyelveknek.

c Ez a termék megfelel a
vonatkozo EK
iranyelveknek.

qy Ez a termék megfelel a
vonatkozé UkrSEPRO
eléirasoknak.

Az Eurdpai Kézosség
iranyelvének megfelel
kdrnyezeti zajkibocsatas.
A termék kibocsatasi
adatai megtalalhatok a
Miszaki adatok cimi
fejezetben és a cimkén.

Kettos szigetelés (S 138C
modell).

hig

L]

A termék ujra-
hasznositasat
elektromos és
elektronikus
berendezések
ujrahasznosita-
sara szolgalé
ponton kell el-
végezni. (Ki-
zarélag Euro-
para vonatko-
zik)
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Inditasi eljaras
az S 138i mod-
ell esetén:
nyomja meg a
BE-/KI kapcso-
|6 gombot, lazi-
tsa meg az in-
ditasgatlét,
nyomja lefelé a
motorfékfogan-
tyuat.

O+ml+l

Rovid inditasi eljaras az S
| g 138C modell esetében:

lazitsa meg az

inditasgatlét, nyomja

lefelé a
motorfékfogantyut.

A leallitashoz engedije el
I a motorfékfogantyut.
Oh40)

EI%E Beolvashato kod.

Megjegyzés: A terméken szerepld tébbi jel/cimke egyes
piacok specifikus vizsgaztatasi kdvetelményeire
vonatkozik.

Termékszavatossag

A termékszavatossagra vonatkozo jogszabalyok
értelmében nem vagyunk felelések a termékeink altal
okozott karokért az alabbi esetekben:

a termék javitasat helytelenil végezték;

a termék javitdsa nem a gyartétdl szarmazé vagy
altala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

a terméket nem a gyartotol szarmazo vagy altala
jovahagyott kiegészitvel szerelték fel;

a termék javitasat nem hivatalos szakszerviz vagy
jovahagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések,
ovintézkedések és
megjegyzések a hasznalati
utasitas kiemelten fontos
részeire hivjak fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETES:
Akkor hasznalatos, ha a
kézikonyv utasitasainak
be nem tartasa esetén
fennall a kezel6 vagy a
kozelben tartdzkodok
sériulésének vagy
halalanak veszélye.

VIGYAZAT: Akkor
hasznalatos, ha a
kézikdnyv utasitasainak
be nem tartasa esetén
fennall a vagyoni kar,
illetve a termék vagy a
koérnyezé terllet
karosodasanak veszélye.

Megjegyzés: Tovabbi
informacidt biztosit az adott
helyzetben szikséges
tennivalokrol.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

« Ez a termék veszélyes, ha
helytelenul hasznalja, vagy ha
nem vigyaz. A biztonsagi
utasitasok be nem tartasa
séruléssel vagy halallal jarhat.

» A termék mikdodés kdzben
elektromagneses mez6t hoz
létre. Ez bizonyos
kérilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv
orvosi implantatumokra. A
sulyos vagy halalos sérilés
kockazatanak csokkentése
érdekében azt javasoljuk,
hogy az orvosi implantatumot
hasznal6 személyek a termék
alkalmazasa el6tt kérjék ki
orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak
tanacsat.

* Mindig megfontoltan és
elérelatéan cselekedjen. Ha
nem biztos benne, hogyan kell
a terméket specialis
helyzetben Uzemeltetni, akkor
hagyja abba a tevékenységet,
és beszéljen a Husqgvarna
kereskeddjével a folytatas
el6tt.

Ne feledje, hogy a kezeld
felel6s a masokat és a masok
tulajdonat ér6 balesetekeért is.
Tartsa tisztan a terméket.
Ugyeljen arra, hogy a jelek és
cimkék jol olvashatdak
legyenek.

Ne engedje, hogy hasznaljak a
terméket, amig nem
gondoskodott réla, hogy
elolvassak és megértsék a
hasznalati utasitas tartalmat.
A terméket gyermekek nem
hasznalhatjak.

Ne hasznalja a terméket olyan
személy, aki nem ismeri a
kezelési utasitast.

Csokkent fizikai vagy szellemi
képességekkel rendelkez6
személy csak felligyelet
mellett hasznalhatja a
terméket. Egy felelés
felnéttnek mindig jelen kell
lennie.

Ne hasznalja a terméket, ha
faradt, beteg, illetve alkohol,
drog vagy gyégyszer hatasa
alatt all. Ez negativ hatassal
van a latasara, az éberségére,
a koordinaciojara és az
itéloképességére.

Ne hasznalja a terméket, ha
hibas.

Ne valtoztassa meg a
terméket, vagy ne hasznalja,
ha feltehetdleg valaki mas

300

937 - 006 -



valtoztatasokat hajtott végre
rajta.

A munkaterilet biztonsaga

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

« A termék hasznalata el6tt
tavolitsa el a kulénb6z6
targyakat, példaul agakat,
gallyakat és kdveket a
munkateruletrol.

» A gyeplazito szerkezetnek
Utk6z6 targyak elrepllve
személyek vagy targyak
sérulését okozhatjak. A
kdzelben alldkat és az
allatokat tartsa biztonsagos
tavolsagban a termeéktél.

» Ne hasznalja a terméket rossz
idében, példaul kddben,
esbben, erés szélben, nagy
hidegben, villamlas veszélyes
esetén. A termék rossz
id6jarasi korilmények kdzott
vagy nyirkos, nedves helyeken
torténd hasznalata faraszto. A
rossz idéjaras veszélyes
kérilményeket, példaul
csuszos fellleteket okozhat.

« Ugyeljen az olyan
személyekre, targyakra és
helyzetekre, amelyek

akadalyozzak a termeék
biztonsagos Uzemeltetését.

« Ugyeljen az olyan
akadalyokra, mint a gyokerek,
kovek, gallyak, godrok és
arkok. A magas fu akadalyokat
rejthet.

» A termék lejtdén valo
mikodtetése veszélyes lehet.
Ne hasznalja a terméket 15
foknal meredekebb lejton.

» Az emelkeddknél/lejtoknél
mindig oldaliranyban
mukddtesse a terméket. Ne
haladjon felfelé vagy lefelé.

» Legyen korultekint, ha olyan
sarkok és targyak kdzelébe ér,
amelyek gatoljak a tiszta
kilatast.

Munkabiztonsag

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

« A terméket csak flives gyepen
lévé elfilcesedett fl és moha
eltavolitasara hasznalja. A
termék mas feladatokra
torténd hasznalata nem
megengedett.

» Hasznaljon személyi
védbfelszerelést. Lasd:
Személyi véddbfelszerelés303.
oldalon.
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 Ne mikodtesse a terméket

es6s vagy nedves
kordlmények kdzott. A
termékbe jutd viz ndveli az
aramutés kockazatat.

Csak abban az esetben
mukddtesse a terméket, ha a
gyeplazito szerkezet és a
burkolatok megfelel6en fel
vannak szerelve. A nem
megfeleléen régzitett
gyeplazitd szerkezet
meglazulhat, és személyi
sérllést okozhat.

Ugyeljen arra, hogy a
gyeplazito szerkezet ne
utk6zzon kovekbe,
gyokerekbe és hasonld
targyakba. Ez kart tehet a
gyeplazit6 szerkezetben, és
meghajlithatja a motor
tengelyét. A meghajlott tengely
erds rezgést okoz, amely a
gyeplazitd szerkezet
meglazulasanak fokozott
kockazatat hordozza
magaban.

Ha a gyeplazité szerkezet
beleltkozik egy targyba vagy
rezegni kezd, azonnal allitsa le
a terméket. Allitsa le a motort,
forditsa a biztonsagi kulcsot
,Q” allasba, és vegye ki az
akkumulatort (S 138i modell)
vagy huzza ki a tapkabelt (S
138C modell). Ellenérizze,
hogy a termék sérulésmentes-

e. Javitsa meg a séruléseket,
vagy végeztesse el a
szakszervizzel a javitasokat.
Amikor a motor mikodésben
van, soha ne rogzitse tartésan
a motorfékfogantyut a
fogantyuhoz.

Helyezze a terméket stabil,
vizszintes fellletre, és
kapcsolja be. Gondoskodjon
arrdl, hogy a gyeplazitd
szerkezet ne Utk0zzon se a
talajba, se egyéb targyakba.
Mindig maradjon a termék
magott, amikor mikodteti.

A termék Uzemeltetése soran
minden kerék legyen a talajon,
és tartsa két kézzel a
fogantyut. Tartsa tavol a kezét
és a labat a forg6 gyeplazito
szerkezettdl.

Ne déntse meg a terméket, ha
a motor jar.

Legyen 6vatos, amikor
hatrafelé huzza a terméket.
Soha ne emelje fel a terméket,
ha a motor jar. Ha fel kell
emelnie a terméket, elébb
allitsa le a motort, forditsa a
biztonsagi kulcsot ,0” allasba,
és vegye ki az akkumulatort (S
138i modell) vagy huzza ki a
tapkabelt (S 138C modell).

Ne sétaljon hatrafelé a termék
mukdodtetése soran.
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« Allitsa le a motort, ha olyan
terlleteken halad at, ahol
nincs fl, példaul kavicsos,
kovezett és aszfaltozott
jardakon.

» Ne fusson a termékkel, ha a
motor jar. Mindig sétaljon a
termék mikodtetése soran.

* A munkamélység modositasa
el6tt allitsa le a motort. Soha
ne végezzen beallitasokat,
amikor a motor jar.

» Soha ne hagyja a terméket
fellgyelet nélkdl jaré6 motor
esetén. Allitsa le a motort és
gy6z06djon meg arrdl, hogy a
gyeplazitd szerkezet nem
forog.

Biztonsagi utasitasok az
lizemeltetéshez

Személyi védbfelszerelés

Amikor a terméket hasznalja, viseljen mindig
jovahagyott személyi véddfelszerelést. A személyi
biztonsagi felszerelés nem kiiszobdli ki a sérilések
kockazatat, de csokkenti a sériilés mértékét, ha
bekdvetkezik a baleset. A megfeleld felszerelés
kivalasztasahoz kérje a kereskedd segitségét.

Viseljen mindig:

« Fllvédét, hogy minimalizalja a hallaskarosodas
kockazatat.

« Stabil, nem csusz6s csizmat vagy cipét. Ne viseljen
szandalt, illetve ne legyen mezitlab.

« Erds anyagbol készllt hosszunadragot. Ne viseljen
révidnadragot.

Ha szlikséges, viseljen keszty(t, pl. a gyeplazitd
szerkezet felszerelése, vizsgalata és tisztitdsa soran.

FIGYELMEZTETES: Hasznaljon jovahagyott
fllvédét. Hosszu tavon a tartds zajartalom
maradandé hallaskarosodast okozhat.

A

Biztonsagi eszk6zok a terméken

A

» Ne hasznaljon olyan terméket, amelynek hibasak a
biztonsagi eszkdzei.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkdzoket.
A biztonsagi eszkéz6k meghibasodasa esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizmihellyel.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A burkolatok ellenérzése

A gyeplazité burkolata csdkkenti a termék rezgését és a
gyeplazité szerkezet okozta sérilések kockazatat.

» Vizsgélja meg a gyeplazit6 oldalsé burkolatat, hogy
nincs-e rajta sérilés, példaul repedés.

» Vizsgalja meg a hatso burkolatot, hogy nincs-e rajta
sérllés, példaul repedés.

Motorfékfogantyu

A motorfékfogantyu a motor ledllitasara szolgal. Ha
elengedi a motorfékfogantyut, a motor leall.

A motorfék ellenérzéséhez inditsa el a motort, majd
engedje el a motorfékfogantylt. Ha a motor 3
masodpercen belll nem &ll le, allittassa be egy hivatalos
Husqvarna szakszervizben a motorféket.

Biztonsagi kulcs

A biztonsagi kulcs az akkumulatorfedél alatt talalhato. A
biztonsagi kulcs a motort miikodtetd akkumulator
csatlakoztatasara szolgal.

A biztonsagi kulcs ellenérzéséhez inditsa be, majd
allitsa le a motort.

Ha a biztonsagi kulcs megfelel6éen miikodik, a motor
csak a kulcs ,,1” allasba forditasakor indul el.

937 - 006 -

303




Az inditasgatlé ellenérzése

Bizonyosodjon meg arrél, hogy az inditasgatlo
megakadalyozza a motor elindulasat.

1. Nyomja a motorfékfogantyut a fogantyu iranyaba. Az

inditasgatlé megakadalyozza a mozgast.
2. Nyomija kifelé az inditasgatlot.

3. Engedje ki az inditasgatlét, és gy6z6djon meg arrdl,

hogy az visszatér alaphelyzetbe.

A tapkabeltarté hasznalata (S 138C modell)

A tapkabeltarté csokkenti a csatlakozdaljzat és a

tapkabel feszulését. A tapkabeltarté csokkenti tovabba

az elesés kockazatat is.

1. Képezzen kis hurkot a tapkabelbdl.

2. lllessze a hurkot a tapkabeltartéban lévd nyilasba.

3. Helyezze a hurkot a horogra.

4. A tapkabel meghuzasaval feszitse meg a hurkot a
horgon.

Az akkumulatorral kapcsolatos
biztonsagi el6irasok

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

» A Husqvarna télthet6
akkumulatorokat csak a
kompatibilis Husqvarna
termékek tapellatasara
hasznalja. Ne hasznalja az
akkumulatort mas eszk6zd6k
aramforrasaként, mivel ez
balesetveszélyes.

* Ne hasznaljon nem
Ujratolthetdé akkumulatorokat.

» Elektromos aramités
veszeélye. Ne csatlakoztassa
az akkumulatorsarukat
kulcsokhoz, érmékhez,
csavarokhoz vagy egyeéb
fémhez. Ez az akkumulator
rovidzarlatat okozhatja.
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« A tarolas soran tartsa az
akkumulatorokat tavol a fém
targyaktol, példaul szegektél,
érméktoél, ékszerektol.

» Ne tegyen targyakat az
akkumulator
szell6zdnyilasaiba.

« Tartsa tavol az akkumulatort a
kozvetlen napsutéstol, hotol és

nyilt langtol. Az akkumulator -2 2kkumulatortolto keszlek

biztonsaga

felrobbanhat, és sulyos égési,
illetve vegyi égési sértléseket
okozhat.

» Tartsa az akkumulatort es6és,
nedves kornyezettdl tavol.

» Tartsa az akkumulatort
mikrohullamoktdl és magas
nyomastaol tavol.

« Soha ne prébalkozzon az
akkumulator szétszerelésével
vagy széttérésével.

« Ha az akkumulator szivarog,
ne hagyja, hogy a folyadék
bdrre vagy szembe keriljon.
Ha a folyadékhoz ért, nagy
mennyiségu vizzel tisztitsa
meg az adott testfellletet, és
forduljon orvoshoz.

» Az akkumulatort -10 °C és 40
°C kozotti hémeérseékleten
hasznalja.

» Soha ne tisztitsa vizzel az
akkumulatort vagy az
akkumulatortoltét. Lasd: Az
akkumulator és az
akkumulatortolto tisztitasa314.
oldalon.

* Ne hasznaljon meghibasodott
vagy sértlt akkumulatort.

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

* A QC akkumulatortoltoket

csak a Husqgvarna
csereakkumulatorok toltésére
hasznalja.

Aramiités vagy révidzarlat
veszélye. Ne tegyen targyakat
a toltd szell6zbnyilasaiba. Ne
prébalkozzon az
akkumulatortoltoé
szétszerelésével. Ne érintsen
a toltd csatlakozoihoz
fémtargyat. Hasznaljon
jévahagyott halézati aljzatot.
A termék mikddés kdzben
elektromagneses mez6t hoz
létre. Ez bizonyos
korilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv
orvosi implantatumokra. A
sulyos vagy halalos sérulés
kockazatanak csdkkentése
érdekében azt javasoljuk,
hogy az orvosi implantatumot
hasznalé személyek a termék
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alkalmazasa el6tt kérjék ki
orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak
tanacsat.

Rendszeresen ellendrizze,
hogy az akkumulatort6lté
tapkabele nem sérilt-e, és
hogy nincs rajta repedés.

Ne emelje fel az
akkumulatortoltét a
tapkabelnél fogva. Az
akkumulatortolté fali aljzatbdl
torténd kihuzasahoz a dugaszt
huzza. Ne a halozati tapkabelt
huzza.

Tartsa tavol a halozati
tapkabelt és a
hosszabbitokabelt a viztdl, az
olajtél és az éles élektdl.
Ugyeljen ra, hogy a kabel ne
csip6djon be ajtéba, korlatba
vagy hasonl¢ targyba. llyen
esetben a t6lt6 feszlltség ala
kerllhet.

Soha ne tisztitsa vizzel az
akkumulatortoltét.

Az akkumulatortoltot 8 éven
felGli gyermekek, illetve
csokkent fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel
rendelkezd, vagy az
akkumulatortoltd
mukodtetésében jaratlan
személyek is hasznalhatjak,
amennyiben ezt felligyelet
mellett teszik, illetve ismerik a

készulék biztonsagos
muikodtetésének modjat és az
azzal jar6 veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak
az akkumulatortéltovel.
Gyermekek csak fellgyelet
mellett végezhetnek tisztitast
és karbantartast.

* Ne toltson nem ujratdlthetd
akkumulatorokat a téltével.

* Ne hasznalja az
akkumulatortéltét gyulékony
anyagok vagy olyan anyagok
kdzelében, amelyek korroziot
okozhatnak. Ne takarja le a
toltékészuléket. Amennyiben a
toltd fustolni vagy égni
kezdene, huzza ki a dugdjat.

* Ne hasznaljon meghibasodott
vagy serilt akkumulatortoltét.

« Az akkumulatort csak j6
szell6zésl helyiségben,
napfénytél tavol toltse. Ne
toltse az akkumulatort nedves
koralmények kdzott.

A tépkabel biztonsagos hasznalata

Az S 138C modell esetében.

* Legfeljebb 30 mA
kikapcsoléaramra
beszabalyozott maradékaram-
korlatozo készilék (R.C.D.)
alkalmazasa javasolt. 100%-
os biztonsag még
maradékaram-korlatozo
készllék hasznalata esetén
sem garantalhato, ezért
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mindenkor be kell tartani a
biztonsagos
munkaeljarasokat. Minden
hasznalat el6tt ellenérizze a
maradékaram-korlatozo
készuléket.

* Ha a tapkabel szakadt vagy a
szigetelése sérilt, azonnal
valassza le a készUléket az
elektromos halozatrol.

* Ne érintse meg a szakadt
vagy sérllt tapkabelt, amig ki
nem huzta a készllék
csatlakozojat az aljzatbol.

* Ne probalja megjavitani a
szakadt vagy serilt kabelt.
Szereljen fel Uj kabelt.

Biztonsagi utasitasok a
karbantartashoz

FIGYELMEZTETES: A
termék hasznalata el6tt
olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

« Az S 138i modell esetében: A
véletlen beinditas elkerilése
érdekében karbantartaskor
forditsa a biztonsagi kulcsot
,0” allasba, és tavolitsa el az
akkumulatort. A karbantartas
megkezdése elbtt varjon
legalabb 5 masodpercet.

« Az S 138C modell esetében: A

véletlen beinditas elkerilése

érdekében a karbantartas
soran huzza ki a tapkabelt.

A termék élettartamanak
ndvelése és a balesetveszély
elkerllése érdekében végezze
el szakszerlen a karbantartasi
muveleteket. Bizza hivatalos
szervizmUhelyre a
professzionalis javitast.
Bdvebb informacioért forduljon
a legkdzelebbi
szakszervizhez.

Csak a felhasznaldi
kézikdnyvben megadott
karbantartast végezze el.
Komolyabb beavatkozasokat
csak hivatalos szakszerviz
végezhet.

A gyeplazitd szerkezet
hasznalata soran viseljen
strapabir6 véddkesztyit. A
gyeplazito szerkezet nagyon
éles, kdnnyen megvaghatja
magat.

A legjobb és
legbiztonsagosabb
teljesitmény érdekében tartsa
a gyeplazito szerkezet késeit
élesen és tisztan.
Rendszeresen ellendriztesse a
gépet a szakszervizzel, és
végeztesse el a szlikséges
beallitasokat és javitasokat.

A sérllt, kopott vagy torott
alkatrészt cserélje ki.
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« Kovesse a tartozékcserére
vonatkozo6 utasitasokat.
Kizardlag a gyartotol
szarmazo tartozékokat
hasznalja.

« Ha nincs hasznalatban, tartsa
a terméket, az akkumulatort és
az akkumulatortoltét
elkllénitve egy szaraz, beltéri

és zart teruleten.
Gondoskodjon rola, hogy
gyermekek és
felhatalmazassal nem bird
személyek ne férhessenek
hozza a termékhez, az
akkumulatorhoz és az
akkumulatortoltéhoz.

Osszeszerelés

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: A termék
Osszeszerelése el6tt olvassa el a
biztonsagra vonatkozo6 fejezetet.

FIGYELMEZTETES: Az S 138i modell
esetében: A véletlen beinditas elkeriilése
érdekében az dsszeszereléskor forditsa a
biztonsagi kulcsot ,0” allasba, vegye ki az
akkumulatort, és varjon legalabb 5
masodpercet.

Az S 138C modell esetében: A véletlen
beinditas elkerilése érdekében az
Osszeszerelés soran hluzza ki a tapkabelt.

A
A

A fogantyl 6sszeszerelése

1. Lazitsa meg az als6 csavarokat.

2. A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csusztassa a hornyok als6 végébe.

3. Allitsa a foganty magassagat a két lehetséges
pozicié egyikébe.

4. A gombokat Utkdzésig csusztassa a fogantyu
iranyaba, amig egy kattan6 hangot nem hall.

&

.

5. Teljesen hizza meg a gombokat.

A fligy(ijté doboz felszerelése

1. Rogzitse a fligy(ijtd keretét a flizsakban ugy, hogy a
flizsak merev része alul legyen. A keret fogantyUja a
flizsak tetején legyen.

2. lllessze a fligyUjtd keret also részét a fligyUjtd aljan
lévé vajatba.
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3. A kapcsokkal rogzitse a flizsakot a fligyUjtd
keretéhez.

4. Emelje fel a hatso burkolatot.
5. Allitsa a flgy(ijtét a megfelel6 pozicioba.

6. Csatlakoztassa a fligyUjt6t a vazszekrény fels®
széléhez. A szivargas elkerllése érdekében
gy6z8djén meg arrol, hogy a hatsé burkolat
szorosan illeszkedik-e a fligy(jt6hoz.

Uzemeltetés

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: A termék miikédtetése
elétt el kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szol6 fejezetet.

A

Husqvarna Connect

A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazas. A

Husqvarna Connect alkalmazas kibdvitett funkciokat

biztosit Husqvarna termékéhez:

« Bdvebb termékinformaciok.

« Informaciok és segitség a termékalkatrészekkel és a
szervizeléssel kapcsolatban.

A Husgvarna Connect hasznalatanak

megkezdése

1. Toltse le a Husqvarna Connect alkalmazast
mobileszkdzére.

2. Regisztraljon egy fiokot a Husqvarna Connect
alkalmazasban.

3. Atermék csatlakoztatasahoz és regisztralasahoz
kévesse a Husqvarna Connect alkalmazasban
megjelend utasitasokat.

A munkamélység beallitasa

A

1. A munkamélység ndveléséhez nyomija le és forditsa
a munkamélység beallitasara szolgalé gombot az
éramutato jarasaval ellentétes iranyba.

FIGYELMEZTETES: A termék miikddtetése
kdzben ne médositsa a munkamélységet.
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2. A munkamélység cs6kkentéséhez nyomja le és
forditsa a munkamélység bedllitasara szolgald
gombot az éramutato jarasaval megegyez6 iranyba.

Akkumulator

FIGYELMEZTETES: Az akkumulator
hasznalata el6tt el kell olvasnia és meg kell
értenie a biztonsagrol szol6 fejezetet.
Olvassa el figyelmesen az akkumulatorhoz
és az akkumulatortéltéhoz mellékelt
hasznalati utmutatot is.

A

Akkumulatorallapot

A kijelz6 jelzi az akkumulator toltéttségét, valamint azt,
hogy van-e valami probléma az akkumulatorral. Az
akkumulatortoltottség jelzése 5 masodpercig lathatd a
termék kikapcsolasa, illetve az akkumulatorjelzé gomb
megnyomasa utan. Hiba esetén az akkumulator
figyelmeztetd lampaja vilagit. Lasd: Akkumulator316.
oldalon.

LED lampak Akkumulatorallapot

Minden LED vilagit Teljes toltottség (75—

100%)

Az 1., 2. és 3. LED vilagit | Az akkumulator toltott-

sége 50-75%-o0s

Az 1. és 2. LED vilagit Az akkumulétor toltott-

sége 25-50%-o0s

Az akkumulator toltott-
sége 0-25%-o0s

Az 1. LED vilagit

Az 1. LED villog. Az akkumulator lemertilt.

Toltse fel az akkumulatort.

Az akkumulator toltése

Az elsd hasznalat elétt toltse fel az akkumulatort. Az
akkumulator gyarilag csak 30%-ra van feltdltve.

Megjegyzés: Az akkumulatortoltét a tipustablan szerepld
feszultségi és frekvenciaju aramforrashoz kell
csatlakoztatni.

Ha az akkumulator hémérséklete 50 °C felett van, a

toltés nem indul el. Az akkumulatortélté csokkenti az

akkumulator hémérsékletét, mielétt megkezdené annak

toltését.

1. Csatlakoztassa az akkumulatortdltéhoz valo
tapkabel egyik végét az akkumulatortéltd aljzatahoz.

2. Csatlakoztassa az akkumulatortoltéhoz valod
tapkabel masik végét egy foldelt haldzati aljzathoz.
Egyszer z6lden felvillan a t61t6 LED-je.

3. Helyezze az akkumulatort a téltébe. Az akkumulator
és a tolté kozotti helyes érintkezésrél a toltdén lévd
z6ld lampa vilagitasa tanuskodik.

4. Ha az akkumulatoron az 6sszes LED vilagit, az
akkumulator teljesen fel van toltve. Az akkumulatort
legfeljebb 24 6raig toltse.

5. Az akkumulatortolto fali aljzatbdl torténd
kihuzasahoz a dugaszt huzza, ne a tapkabelt.

6. Vegye ki az akkumulatort a toltébol.
Akkumulatortéitési allapot

A Husqvarna litiumion-akkumulatorok barmilyen

toltdttségi szintnél toltheték vagy hasznalhaték. Ez nem
art az akkumulatornak. A teljesen feltoltott akkumulator
a toltékészulékben hagyva sem veszit a toltottségébdl.

LED-es kijelz6 Toltési allapot

Az 1. LED villog. 0%-25%
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LED-es kijelz6 Toltési allapot

Az 1. LED vilagtt, a 2.
LED villog

25%-50%

Az 1. és 2. LED vilagit, a
3. LED villog.

50%-75%

Az 1., 2. és 3. LED vilagit, | 75%-100%
a 4. LED villog.

Az1., 2., 3.és 4. LED vi-
lagit

Teljesen feltoltve

Az S 138i miikodtetése

A termék elinditasa

1. Helyezzen egy feltdltott akkumulatort az
akkumulatorfedél alatti 1. szamu
akkumulatorrekeszbe. Hosszabb hasznalati idé
esetén tegyen egy masodik feltdltott akkumulatort a
2. szamu akkumulatorrekeszbe.

2. Allitsa a biztonsagi kulcsot ,1” allasba.

5. Oldja ki az inditasgatlot.

3. Maradjon a termék mogott.

4. Nyomja meg a vezérlépanel BE-/KI kapcsold
gombijat (A), ekkor a zéld LED (B) felgyullad.

A SavE funkcié hasznalata

A termék akkumulatorkimélé funkcioval (SavE)
rendelkezik, amely hosszabb tzemidé&t biztosit.

1. A funkcié elinditdasahoz nyomja meg a SavE gombot
(A). A zold LED felgyullad.

2. A funkcié ledllitasahoz nyomja meg ismét a SavE
gombot. A zéld LED (B) kialszik.

A termék ledllitasa

A termék automatikusan ledll, ha 10 percig nem
hasznalja. Mindig allitsa a biztonsagi kulcsot ,,0” allasba,
ha a terméket feltigyelet nélkil hagyja.
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1. A motor ledllitdsahoz engedje fel a 4. Az akkumulator eltavolitdsahoz nyomja meg
motorfékfogantyut. egyszerre a két kioldégombot, és hizza ki az
akkumulatort.

2. Nyomja meg a vezérlépanel BE-/KI kapcsold
gombjat (A), ekkor a zdld LED (B) kialszik.

5. Toltse fel a gyenge toltéttségli akkumulatort. Tovabbi
tudnivaldkat lasd: Az akkumulator téltése310.
oldalon.

Az S 138C miikodtetése
3. Nyissa fel az akkumulatorfedelet, és forditsa a

biztonsagi kulcsot ,0” allasba. A termék elinditasa

1. Csatlakoztassa a tapkabelt a fogantyu alatti aljzatba.

2. Helyezze a tapkabelt a tapkabeltartoba. Lasd az A
tapkabeltarto hasznalata (S 138C model|)304.
oldalon fejezetet.
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3. Maradjon a termék mogott.
4. Oldja ki az inditasgatlot.

A termék leallitasa

1. A motor ledllitdsahoz engedje fel a
motorfékfogantyut.

2. Huzza ki a tapkabelt a haldzati aljzatbol, majd a
termékbdl.

A VIGYAZAT: Egyenesen hlizza ki a
dugaszt. Ne a halozati tapkabelt hizza.

Karbantartas

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: Karbantartas elétt el
kell olvasnia és meg kell értenie a

biztonsagrdl szol6 fejezetet.

A gépen végzett minden szerviz- és javitasi munkalat
szakképzettséget igényel. Garantaljuk a professzionalis
javitasok és szervizelés lehet6ségét. Ha viszonteladdja

nem szervizmUhely, forduljon hozzajuk a legkdzelebbi
szervizmUhellyel kapcsolatban.

Karbantartasi terv

A karbantartasi intervallumok meghatarozasakor a
termék napi hasznalatat feltételeztiik. Az intervallum
valtozik, ha a terméket nem napi rendszerességgel
hasznalja.
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A * szimbolummal jel6lt karbantartasi miveletekkel

kapcsolatban lasd: Biztonsdgi eszk6zok a terméken303.

oldalon.
S 138iés S 138C Minden Evsza-
haszn’alat Havonta konként
soran
Végezzen altalanos ellendrzést. X
Tisztitsa meg a terméket. X
Ellenérizze a gyeplazité szerkezetet. X
Ellenérizze, hogy a termék biztonsagi eszkdzei nem hibasak-e. * X
Ellenérizze a burkolatokat. * X
Ellen&rizze a motorfékfogantyut. * X
Ellenérizze az inditasgatlét. * X
Csak az S 138i esetén Minden £
. vsza-
hasznélat | Havonta A
. konként
soran
Gy6z6djon meg a BE-/KI kapcsol6 gomb megfeleld, hibatlan mikédésérdl. X
Ellendrizze, nem sérllt-e az akkumulator. X
Ellenérizze az akkumulator toltéttségét. X
Ellen&rizze, miikddnek-e az akkumulator kioldbgombjai, és megfeleléen régziil-e X
az akkumulator a termékben.
Ellenérizze az akkumulatortoltd épségét; gy6z6djon meg arrél, hogy megfeleléen X
mikodik-e.
Ellenérizze az akkumulator és a termék kozotti csatlakozasokat. Ellendrizze az X
akkumulator és az akkumulatortoltd kdzotti csatlakozasokat is.

Altalanos ellendrzés

* Ellenérizze, hogy az anyak és csavarok meg
vannak-e szoritva a terméken.

» Ellenérizze, hogy a termék kabelei ugy
helyezkednek-e el, hogy ne tudjanak megsérdini.

A termék tisztitasa

* A mlanyag részeket tiszta, szaraz toriékendével
tisztitsa.

* A termék tisztitasahoz ne hasznaljon vizet. A viz az
akkumulatorba vagy a motorba jutva azok
révidzarlatat vagy a termék karosodasat okozhatja.

* Ne hasznaljon nagynyomasu mosot a termék
tisztitasahoz.

* Neiranyitsa a vizsugarat kdzvetlenll a motorra.

« Kefével tavolitsa el a leveleket, a fiivet és az egyéb
szennyezddéseket.

Az akkumulator és az akkumulatortolté
tisztitasa

A VIGYAZAT: Soha ne tisztitsa vizzel az
akkumulatort vagy az akkumulatortoltét.

*  Miel6tt az akkumulatort a toltékészilékbe helyezné,
gy6z8djon meg réla, hogy az akkumulator és az
akkumulatortoltd tiszta és szaraz-e.

* Az akkumulatorsaruk tisztitasat sdritett levegével
vagy egy puha és szaraz ruhaval végezze.

« Az akkumulator és a toltékészilék fellletének
tisztitasat puha és szaraz ruhaval végezze.

A gyeplazit6 szerkezet ellenérzése

FIGYELMEZTETES: Az S 138i modellek
esetében: A véletlen beinditas elkerllése

érdekében forditsa a biztonsagi kulcsot ,0”
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allasba, vegye ki az akkumulatort, és varjon
legalabb 5 masodpercet.

Az S 138C modell esetében: A véletlen
beinditas elkerilése érdekében huzza ki a
tapkabelt.

2. Tavolitsa el a két csavart (A) és a gyeplazitd
burkolatat (B). Nyomja a gyeplazit6 szerkezetet (C)
felfelé és kifelé, majd tavolitsa el.

FIGYELMEZTETES: A gyeplazité szerkezet
karbantartasakor viseljen védékeszty(t. A
gyeplazité szerkezet kései nagyon élesek,
kénnyen megvaghatja magat.

A

« Ellenérizze, hogy a gyeplazitdé szerkezeten nem
talalhatok-e sériilések vagy repedések. Mindig
cserélje ki a sérllt a gyeplazit6 szerkezetet.

A gyeplazité szerkezet cseréje

FIGYELMEZTETES: A gyeplazité szerkezet
karbantartasakor viseljen védkesztyit. A
gyeplazité szerkezet nagyon éles, kdnnyen
megvaghatja magat.

A

1. Forditsa a terméket a jobb oldalara.

3. Nyomja az Uj gyeplazité szerkezetet (C) a

mélyedésbe, majd lefelé a nyilasba. Rogzitse a
gyeplazité burkolatat (B) és a két csavart (A).
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Hibaelharitas

Akkumulator

LED az akkumulatoron

Lehetséges hibak

Lehetséges eljaras

A z4ld LED villog

Az akkumulator feszliltsége alacsony

Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az akkumulator
toltése310. oldalon.

Villog a hibajelz6 LED

Az akkumulator toltottségi szintje
alacsony

Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az akkumulator
toltése310. oldalon.

A munkakdrnyezet hémérséklete tul
magas vagy tul alacsony

Az akkumulatort -10 °C és 40 °C koz6tti hémérsé-
kleten hasznalja.

Tulfeszlltség

Ellenérizze, hogy a halézati fesziltség megegye-
zik-e a termék adattablajan szerepld fesziltség-
gel.

Vegye ki az akkumulatort a to1tébdl. Varjon 5 ma-
sodpercet, majd probalja Ujra feltdlteni az akkumu-
latort. Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba egy hivatalos szakszervizzel.

A hibajelzé LED vilagit

Tul nagy a cellak kozti kiilonbség (1
V)

Forduljon egy hivatalos szakszervizhez.

Akkumulatortoitd

LED az akkumulator-
t6ltén

Lehetséges hibak Lehetséges eljaras

Villog a hibajelzé
LED

A hibajelz6 LED vila-
git

A munkakdrnyezet hdmérséklete | Az akkumulatortoltét 5 °C és 40 °C kozotti hémérséklet-
tul magas vagy tul alacsony en hasznalja.

Forduljon egy hivatalos szakszervizhez

Vezérl6panel

Az S 138i modell esetében
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Hiba Hibakéd (villana- Lehetséges hibak Lehetséges megoldas

sok szama)

Villog a hibajelzd 3 A motor tulterhelt. Csokkentse a munkamélységet. Lasd: A
LED " — munkameélység bedéllitadsa309. oldalon.

5 A motor fordulatszama tllsa- | Ha g hibajelz8 LED tovabbra is villog, a
gosan lecsGkken, majd a mo- | gyeplazito szerkezet elakadt. A véletlen
tor leall. beinditas elkeriilése érdekében forditsa

a biztonsagi kulcsot ,0” allasba, vegye ki
az akkumulatort, és varjon legalabb 5
masodpercet. Ellenérizze, hogy a gye-
plazit6é szerkezet szabadon mozog-e. Ha
a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba egy hivatalos szakszerviz-
zel.

9 A motor vezérlése tul forré. Allitsa le a motort, és varjon, amig lehdil.

7 Akkumulatorhiba, vagy nincs | Helyezze be megfeleléen az akkumula-
jel az akkumulatortol. tort, és ellendrizze az akkumulatorcsatla-

kozét. Ha az akkumulatoron 1évé hibajel-
z6 LED villog, lasd: Akkumulatortoltési
allapot310. oldalon.
Az akkumulator tltéttségi Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az ak-
szintje alacsony. kumulator téltése310. oldalon.
A termék leall 6 Az akkumulator téltottségi Toltse fel az akkumulatort. Lasd: Az ak-
szintje alacsony. kumulator toltése310. oldalon.
0 Akkumulatorcsatlakoz6 hiba. | Vizsgalja meg az akkumulator csatlako-
zojat.
Egyéb hibak Egyéb hibak esetén forditsa a biztonsagi kulcsot ,,0” allasba, vegye ki az akkumulatort, és for-
duljon egy hivatalos szervizmihelyhez.
Szallitas, tarolas és artalmatlanitas
Szallitas * A baleset megel6zése érdekében tarolaskor az

A mellékelt litium-ion akkumulatorokra a veszélyes
anyagokra vonatkozé jogszabalyok kovetelményei
érvényesek.

Kereskedelmi szallitasnal be kell tartani a
csomagolason és cimkéken szerepld specialis
eldirasokat.

Ugyeljen ra, hogy betartsa a veszélyes anyagokra
vonatkozo jogszabalyokat a termék szallitasra valo
elékészitésekor. Az esetleges helyi jogszabalyokat is
be kell tartani.

Szallitashoz mindig vegye ki az akkumulatort.
Tegyen ragasztészalagot az akkumulator
csatlakozoira, és gondoskodjon réla, hogy az
akkumulator ne mozdulhasson el a szallitas soran.
Szallitaskor roégzitse a terméket.

Tarolas

.

Térolashoz mindig vegye ki az akkumulatort.

akkumulator ne csatlakozzon a termékhez.

Az akkumulatortoltét zart, szaraz helyen tarolja.

Az akkumulatort és az akkumulatort6ltét szaraz
helyen térolja, ahol nem alakul ki nedvesség vagy
fagy.

A térolas soran csatlakoztassa le az akkumulatort az
akkumulatortoltétol.

Ne tartsa az akkumulatort olyan helyen, ahol
elektrosztatikus toltés lehet jelen. Ne tartsa az
akkumulatort fém dobozban.

Olyan helyen tarolja az akkumulatort, ahol a
hémérséklet mindig 5 és 25 °C kozé esik, és védve
van a napfénytél.

Olyan helyen téarolja az akkumulatortltét, ahol a
hémérséklet mindig 5 és 45 °C kozé esik, és védve
van a napfénytél.

A hosszu ideig valo tarolas el6tt gy6z6djon meg réla,
hogy az akkumulator legalabb 30-50%-os
toltottsegl.
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* Tartsa a terméket, az akkumulatort és az
akkumulatortoltét gyermekektdl és jogosulatlan
személyektdl elzart terlleten.

* A hosszu ideig valé tarolas elétt tisztitsa meg a
terméket, és végezze el annak teljes karbantartasat.

Hulladékként valo kezelés

A terméken vagy a csomagolasan talalhatoé szimbdlum
azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a haztartasi
hulladék k6zé helyezni. A megfelel6 ujrafeldolgozéd
pontra el kell juttatni az elektromos és elektronikus
berendezések hasznositasa érdekében.

gyakorolt potencialis negativ hatasokat, amelyeket a
termék helytelen hulladékkezelése okozhat. A termék
Ujrahasznositasaval kapcsolatban az 6nkormanyzat, a
hulladékartalmatlanitasi szolgaltatast végzé vallalkozas,
illetve a terméket értékesitd szakkereskedés nyujthat

részletesebb tajékoztatast.

&

A termék megfeleld kezelésének biztositasaval segithet I
kikliiszoboIni azokat a kdrnyezetre és az emberre
M(iszaki adatok
Miszaki adatok
|5 138i $138C
Motor
Motortipus BLDC (kefe nélkdli) 36 V Valtéaramu motor
A tartozék fordulatszama — SavE, ford./perc 3000 N/A
A tartozék fordulatszama — Névleges, ford./perc 3200 4200
Motor teljesitménye — max. kW 1,28 1,8
Motor teljesitménye — névleges, kW 0,9 1,6
Témeg
Toémeg, kg 19,5 (akkumulator nélkdl) 19,0
Akkumulator
Akkumulator tipusa Husgvarna akkumulator NA
sorozat
Akkumulator lizemideje
Akkumulator lizemidd, min., (lresjarat) SavE funkcioval, | 115 NA
egy 5,2 Ah-s Husqvarna akkumulatorral (Bli200).
Akkumulator tizemid®, min., (Uresjarat) normal tizem- 102 NA
maodban, egy 5,2 Ah-s Husqvarna akkumulatorral
(Bli200).
Zajkibocsétas 34
Hangteljesitményszint, mért dB (A) érték 89,2 95,7
Hangteljesitményszint, garantalt , Lyya dB (A) 91 98
Zajszintek 3°
Hangnyomasszint a felhasznalé fiilénél, dB (A) 75,3 81,7

34 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 8sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas

(Lwa)-

35 A zajnyomasszintre vonatkozo jelentési adatok az 1,2 dB (A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval)

rendelkeznek.
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| s 138 | s 138C

Rezgésszintek 36
Fogantyu, m/s? | 55 | 8,3
Uzemeltetés
Munkamélység, max./min., mm -8/+5 -8/+5
Munkaszélesség, cm 37,5 37,5
Deltakéses tartozék 5973510-01 5973510-01
Rugds fogas tartozék 5973509-01 5973509-01
Flgy(ijtd Grtartalma, liter 45 45
Jévahagyott akkumulatorok Tipus Akkumulator kapa- | Fesziiltség, V Témeg, kg

citasa, Ah
BLi20 Litium-ion 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Litium-ion 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Litium-ion 9,4 36 4,11,9

A megadott akkumulatorokhoz jévahagyott toitck, BLi Bemeneti feszlilt- | Frekvencia, Hz Teljesitmény, W
ség, V

QC80 100-240 50-60 80

QC80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

QC500 100-240 50-60 500

36 A rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 0,2 m/s?tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendel-

keznek.
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EK megfelel6ségi nyilatkozat

EK megfelel6ségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédorszag,
tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy a Husqvarna S 138i
gyeplazitd a 2018XXXXXXX sorozatszammal
kezdédden megfelel az EGK TANACSA kovetkezd
IRANYELVEINEK:

* a2011. jdnius 8-i, ,egyes veszélyes anyagok
alkalmazasanak korlatozasara vonatkozé” iranyelv
2011/65/EU

* a2006. majus 17-i, ,gépekre vonatkozé” iranyelv
2006/42/EK

* a2014. februar 26-i, ,elektromagneses
megfeleléséggel kapcsolatos” iranyelv 2014/30/EU

* a2000. majus 8-i, ,kdrnyezeti zajkibocsatassal
kapcsolatos” iranyelv 2000/14/EK

A zajkibocsatasra vonatkozo tajékoztatast lasd a
Miszaki adatok c. fejezetben.

A kodvetkezd szabvanyok keriltek alkalmazasra:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Fejlesztési Igazgaté/Kertm(ivelési
termékek (a Husqvarna AB hivatalos képvisel6je és a
miszaki dokumentaciok felelése).
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EK megfeleléségi nyilatkozat

EK megfelel8ségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédorszag,
tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy a Husqvarna S 138C
gyeplazité a 2018XXXXXXX sorozatszammal
kezdédden megfelel az EGK TANACSA kovetkezd
IRANYELVEINEK:

« a2011. junius 8-i, ,egyes veszélyes anyagok
alkalmazasanak korlatozasara vonatkozo” iranyelv
2011/65/EU

* a2006. majus 17-i, ,gépekre vonatkozd” iranyelv
2006/42/EK

* a2014. februar 26-i, ,elektromagneses
megfelel6séggel kapcsolatos” iranyelv 2014/30/EU

* a2000. majus 8-i, ,kdrnyezeti zajkibocsatassal
kapcsolatos” iranyelv 2000/14/EK

A zajkibocsatasra vonatkoz6 tajékoztatast lasd a
Miszaki adatok c. fejezetben.

A kovetkezd szabvanyok keriltek alkalmazasra:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 5§5014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Fejlesztési Igazgaté/Kertmiivelési
termékek (a Husqvarna AB hivatalos képviselje és a
miszaki dokumentaciok felel6se).

937 - 006 -

321



Sommario

INtrodUZIONE. ..o 322 Ricerca dei guasti..........ccocviiiiiiiiiiiiiceeee 343

SICUMEZZA.......oeiiiiiiir s 326 Trasporto, stoccaggio e smaltimento.......................... 344

MONtAGGIO. ..ttt 335 Dati teCNICH...ccueiiiiiiiiiee e 345

Utilizzo.. Dichiarazione di conformita CE

Manutenzione.............ccooiiiiiiiii s 341 Dichiarazione di conformita CE................ccccooeeennne 348
Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto € un arieggiatore elettrico con operatore a
piedi. Il prodotto rimuove I'erba secca dal prato e
dissoda il terreno in modo da consentire la penetrazione
di aria e acqua. L'erba secca viene raccolta in un
raccoglierba o rilasciata sul prato. Il prodotto € dotato di
2 tipi di arieggiatori.

Arieggiatore

Fare riferimento a Sostifuzione dell‘arieggiatore alla
pagina 342 per informazioni su come sostituire
l'arieggiatore.

Lame delta

Le lame delta rimuovono I'erba secca e tagliano le radici
dell'erba in verticale. Utilizzare le lame delta su dislivelli,
terrazze e su terreni con elevato contenuto di argilla. Le
lame delta lasciano scorrere I'acqua nel prato ed evitano
che l'acqua si accumuli sulla superficie

Denti a molla

| denti a molla rimuovono con cautela I'erba secca e
morta dal prato senza danneggiare le radici dell'erba.

Uso previsto

Utilizzare il prodotto per rimuovere I'erba secca e il
muschio e per dissodare il terreno nei giardini privati.
Non utilizzare il prodotto per altre attivita.
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Panoramica del prodotto del modello S 138i

9.

O NGOk ON =

Impugnatura del freno motore
Impugnatura superiore
Pannello di comando
Inibitore di avviamento
Impugnatura inferiore
Raccoglierba

Coperchio posteriore
Coperchio arieggiatore
Coperchio della batteria

10. Manopola di regolazione della profondita di lavoro
11. Chiave di sicurezza

12.

13

17.
18.
19.
20.
21.

Indicatore LED ON/OFF

. Pulsante ON/OFF.
14.
15.
16.

Pulsante SavE
Indicatore LED SavE

Indicatore di carica della batteria e pulsante della
batteria

Denti a molla

Batteria (accessorio)
Caricabatterie (accessorio)
Brugola

Manuale operatore
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Panoramica del prodotto del modello S 138C

Impugnatura del freno motore
Impugnatura superiore
Inibitore di avviamento

Presa di corrente
Impugnatura inferiore
Fascetta ferma cavo
Raccoglierba

Coperchio posteriore

9. Coperchio arieggiatore

10. Manopola di regolazione della profondita di lavoro
11. Denti a molla

12. Brugola

13. Manuale operatore

® N OEWN =2

Simboli riportati sul prodotto

Avvertenza: L'uso
improprio del prodotto
puo provocare lesioni
anche mortali

all'operatore o alle
persone circostanti.

Leggere il Manuale
==l dell'operatore e accertarsi
di aver compreso le
relative istruzioni prima di
utilizzare questo prodotto.

Prestare attenzione a
oggetti lanciati o

rimbalzati.

[ ]
Mantenere le persone e
D“’ gli animali a una distanza
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di sicurezza dalla zona di

lavoro.

Avvertenza: Tenere mani
é e piedi lontani dalla lama

rotante.

—@ Rimuovere la chiave di

/= sicurezza prima di

- eseguire la manutenzione
del prodotto (modello S
138i).

C;)_:Ij:— Scollegare il prodotto
~~<| dalla presa elettrica prima
di eseqguire lavori di
manutenzione sul
prodotto (modello S
138C).

Pericolo di scosse
elettriche (modello S

138C).

% Non esporre alla pioggia
(modello S 138i).

m  Avvertenza: Non azionare
L@ il prodotto se il cavo di
alimentazione si trova
sotto poiché pud
provocare scosse
elettriche o danni al
prodotto (modello S

138C).

IPX4 Questo prodotto & dotato
di protezione contro gli
spruzzi d'acqua.

[ I:I [ Il prodotto & conforme alle
direttive EAC vigenti.

c Il presente prodotto &
conforme alle vigenti
direttive CEE.

Il prodotto & conforme alle
direttive UkrSEPRO
vigenti.

Emissioni di rumore
nell'ambiente in base alla
direttiva della Comunita
Europea. Le emissioni del
prodotto sono indicate nel
capitolo Dati tecnici e
sull'etichetta.

Doppio isolamento
(modello S 138C).

hi¢

Riciclare ques-
to prodotto in
una stazione di
riciclaggio per
apparecchia-
ture elettriche
ed elettroniche.
(Solo per I'Eur-

opa)
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Procedura di
avvio per il
modello S 138i:
premere il pul-
sante ON/OFF,
allentare l'inibi-
tore dell'avvia-
mento, pre-
mere verso il
basso la leva
del freno mo-
tore.

O+ml+l

Procedura di avviamento

l .{\ per il modello S 138C:
allentare l'inibitore di
avviamento, spingere
verso il basso

I'impugnatura del freno
motore.

Rilasciare I'impugnatura
] @ del freno motore per
arrestarlo.
Ok40)
[EiE: Codice scansionabile.

Nota: | restanti simboli/decalcomanie sul prodotto
riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la
certificazione in alcuni mercati.

Responsabilita del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di
responsabilita obbligatoria sul prodotto, non siamo
responsabili per eventuali danni causati dal nostro
prodotto se:
Il prodotto viene riparato in modo errato.
Il prodotto viene riparato con parti che non
provengono o non sono omologate dal produttore.
Il prodotto contiene un accessorio che non proviene
o non € omologato dal produttore.
Il prodotto non viene riparato presso un centro di
assistenza autorizzato o presso un'autorita
competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e
le note sono utilizzate per
evidenziare le parti importanti
del manuale.

AVVERTENZA: Utilizzato
se e presente un rischio
di lesioni o morte
dell'operatore o di
passanti nel caso in cui
le istruzioni del manuale
non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato
se é presente un rischio
di danni al prodotto, ad
altri materiali oppure alla
zona adiacente nel caso
in cui le istruzioni del
manuale non vengano
rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire
ulteriori informazioni necessarie
in una determinata situazione.
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Istruzioni di sicurezza generali

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

« Questo prodotto € pericoloso
se utilizzato in maniera
impropria 0 se non si presta
attenzione. La mancata
osservanza delle istruzioni di
sicurezza pu0 causare lesioni
anche fatali.

« Durante il funzionamento,
questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale
campo puo interferire, in alcuni
casi, con persone portatrici di
impianti medici attivi o passivi.
Per ridurre il rischio di
condizioni che possono
implicare lesioni gravi o
mortali, i portatori di tali
impianti devono consultare |l
proprio medico e il produttore
dell'impianto prima di utilizzare
questo prodotto.

» Usare la massima cautela e il
buon senso. Se non si € sicuri
di come utilizzare il prodotto in
una particolare situazione,
fermarsi e rivolgersi al proprio
rivenditore Husqvarna prima di
continuare.

Tenere presente che
l'operatore potra essere
ritenuto responsabile di
eventuali incidenti che
coinvolgano altre persone o i
loro beni.

Tenere pulito il prodotto.
Assicurarsi che sia possibile
leggere chiaramente simboli e
decalcomanie.

Non consentire ad altre
persone di utilizzare il prodotto
se non si é sicuri che abbiano
letto e compreso il contenuto
del Manuale dell'operatore.
Non consentire ai bambini di
utilizzare il prodotto.

Non permettere a chiunque
non conosca le istruzioni di
utilizzare il prodotto.
Controllare sempre qualsiasi
persona, dalle capacita fisiche
o mentali ridotte, che utilizzi il
prodotto. E necessaria sempre
la supervisione di un adulto
responsabile.

Non utilizzare I'apparecchio
quando si € stanchi, ammalati
o sotto effetto di alcool,
farmaci o medicinali. Essi
potrebbero compromettere la
vista, l'attenzione, il
coordinamento e il giudizio.
Se difettoso, non utilizzare il
prodotto.
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« Non modificare il prodotto né
utilizzarlo nel caso in cui vi sia
la possibilita che sia stato
modificato da altri.

Sicurezza dell’area di lavoro

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

» Rimuovere oggetti quali rami,
ramoscelli o pietre dall'area di
lavoro prima di utilizzare il
prodotto.

+ Gli oggetti che urtano contro
I'arieggiatore potrebbero
essere proiettati e causare
danni a cose e persone.
Mantenere persone e animali
a una distanza di sicurezza dal
prodotto.

» Non utilizzare mai il prodotto in
condizioni meteorologiche
avverse quali nebbia, pioggia,
vento forte, freddo intenso e
rischio di fulmini. L’uso del
prodotto in condizioni
meteorologiche avverse o in
ambienti umidi e stancante.
Condizioni meteorologiche
avverse possono causare
situazioni di pericolo quali
superfici scivolose.

» Prestare attenzione a persone,
cose e situazioni che possono

impedire un utilizzo sicuro del
prodotto.

» Prestare attenzione a ostacoli
quali radici, pietre, ramoscelli,
fossi e avvallamenti. L’erba
alta pud nascondere eventuali
ostacoli.

» Azionare il prodotto in
pendenza puo risultare
pericoloso. Non utilizzare il
prodotto su terreni con
pendenze superiori a 15°.

 Utilizzare il prodotto
trasversalmente lungo i pendii.
Non spostarsi seguendo
tragitti verso l'alto e verso il
basso.

» Prestare attenzione in
prossimita di angoli e oggetti
nascosti che potrebbero
ostacolare la visuale.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

 Utilizzare il dispositivo per
rimuovere l'erba secca e |l
muschio solo dai prati. Non &
consentito utilizzare il prodotto
per altri scopi.

» Usare sempre abbigliamento
protettivo personale. Vedere
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Abbigliamento proftettivo alla
pagina 330.

Non utilizzare il prodotto con
pioggia o umidita. Il rischio di
scosse elettriche aumenta se
I'acqua penetra nel prodotto.
Non azionare il prodotto senza
prima aver montato
correttamente l'arieggiatore e
tutti i coperchi. Un arieggiatore
non correttamente fissato
potrebbe allentarsi e causare
lesioni personali.

Assicurarsi che l'arieggiatore
non urti oggetti quali pietre e
radici. Cio potrebbe provocare
danni all'arieggiatore e piegare
I'albero motore. Un’asse
piegato provoca forti vibrazioni
e un alto rischio di
allentamento dell'arieggiatore.
Qualora l'arieggiatore urti
contro un oggetto o
all'insorgere di vibrazioni
arrestare immediatamente |l
prodotto. Arrestare il motore,
girare la chiave di sicurezza su
"0" e rimuovere la batteria
(modello S 138i) o scollegare |l
cavo di alimentazione
(modello S 138C). Verificare la
presenza di eventuali danni al
prodotto. Riparare eventuali
danni o contattare un'officina
autorizzata per far svolgere la
riparazione.

Non fissare I'impugnatura del
freno motore in modo
permanente al manubrio
quando il motore € avviato.
Posizionare il prodotto su una
superficie piana e stabile e
avviarlo. Assicurarsi che
I'arieggiatore non venga a
contatto con il terreno o con
altri oggetti.

Collocarsi sempre
posteriormente al prodotto
quando lo si utilizza.
Consentire a tutte le ruote di
restare a contatto con il suolo
e tenere le 2 mani
sull'impugnatura mentre si
aziona il prodotto. Tenere
mani e piedi lontani
dall'arieggiatore rotante.

Non ribaltare il prodotto a
motore acceso.

Prestare attenzione quando si
tira il prodotto verso di sé.
Non sollevare mai il prodotto a
motore avviato. Se é
necessario sollevare |l
prodotto, prima arrestare |l
motore, girare la chiave di
sicurezza su "0" e rimuovere
la batteria (modello S 138i) o
scollegare il cavo di
alimentazione (modello S
138C).

Non camminare all’indietro
quando si utilizza il prodotto.
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 Arrestare il motore quando si
attraversano zone prive d’erba
quali vialetti in ghiaia, pietra e
asfalto.

» Non correre con il prodotto
quando il motore & acceso.
Camminare sempre durante
['utilizzo del prodotto.

 Arrestare il motore prima di
apportare qualsiasi modifica
alla profondita di lavoro. Non
effettuare mai regolazioni a
motore acceso.

* Non perdere mai di vista il
prodotto quando il motore &
acceso. Arrestare il motore e
assicurarsi che 'arieggiatore
non giri.

Istruzioni di sicurezza per il
funzionamento

Abbigliamento protettivo

Quando si utilizza il prodotto, indossare sempre
abbigliamento protettivo personale omologato. L'uso di
abbigliamento protettivo personale non elimina il rischio
di lesioni, ma ne riduce la gravita in caso di incidente.
Chiedere consiglio al proprio rivenditore di fiducia per la
scelta dell'attrezzatura adeguata.

Usare sempre:

» Cuffie protettive per ridurre al minimo il rischio di
lesioni all'udito.

» Scarpe o stivali robusti e antiscivolo. Non indossare
sandali e non lavorare a piedi nudi.

« Pantaloni lunghi di tessuto pesante. Non indossare
bermuda.

Indossare i guanti quando € necessario, ad esempio
durante il montaggio, l'ispezione o la pulizia
dell'arieggiatore.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto

A AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non utilizzare un prodotto con dispositivi di sicurezza
difettosi.

« Effettuare un controllo dei dispositivi di sicurezza con
regolarita. Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi,
rivolgersi alla propria officina Husqvarna.

Controllo dei coperchi

Il coperchio dell'arieggiatore riduce le vibrazioni del
prodotto e il rischio di ferirsi con I'arieggiatore.

« Esaminare il coperchio dell'arieggiatore laterale per
accertarsi che non presenti danni quali crepe.

« Esaminare il coperchio posteriore per accertarsi che
non presenti danni quali crepe.

Impugnatura del freno motore

L'impugnatura del freno motore arresta il motore.
Quando si rilascia I'impugnatura del freno motore, il
motore si arresta.

Per controllare il freno motore, avviare il motore e quindi
rilasciare I'impugnatura del freno motore. Se il motore
non si arresta entro 3 secondi, far regolare il freno
motore presso un’officina Husqvarna autorizzata.

AVVERTENZA: Usare cuffie protettive
omologate. Una lunga esposizione al
rumore pud comportare lesioni permanenti
all'udito.

A\

Chiave di sicurezza

La chiave di sicurezza si trova sotto il coperchio della
batteria. La chiave di sicurezza viene utilizzata per
collegare la batteria che alimenta il motore.

« Auvviare e arrestare il motore per effettuare un
controllo della chiave di sicurezza.

« Se la chiave di sicurezza funziona correttamente, il
motore si avvia solo quando la chiave & in posizione
1.
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Per esaminare linibitore di avviamento

Effettuare un controllo dell'inibitore di avviamento per
accertarsi che impedisca il funzionamento del motore.

1. Spingere I'impugnatura del freno motore in direzione
del manubrio. L'inibitore dell'avviamento arresta il
movimento.

2. Tirare fuori l'inibitore di avviamento.

3. Rilasciare l'inibitore di avviamento e accertarsi che
ritorni nella sua posizione iniziale.

Per utilizzare il supporto del cavo di alimentazione
(modello S 138C)

Il supporto del cavo di alimentazione riduce la tensione
tra la presa e il cavo. Il supporto del cavo di
alimentazione riduce anche il rischio di caduta.

1. Piegare il cavo di alimentazione in modo da formare
un anello stretto.

2. Inserire l'anello nel foro sul supporto del cavo di
alimentazione.

3. Auvvolgere il cavo attorno al gancio.

4. Tirare il cavo di alimentazione per fissare I'anello
attorno al gancio.

Sicurezza batterie

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

» Utilizzare le batterie ricaricabili
Husqvarna come
alimentazione per i soli
prodotti Husqvarna in
questione. Per evitare il rischio
di lesioni, non utilizzare la
batteria come fonte di
alimentazione per altri
dispositivi.

* Non utilizzare batterie non
ricaricabili.

» Rischio di scosse elettriche.
Non collegare i morsetti della
batteria a chiavi, monete, viti o
altro tipo di metallo. Cio puo
causare un corto circuito della
batteria.
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» Non inserire oggetti nelle
feritoie di aerazione della
batteria.

» Tenere la batteria lontano
dalla luce del sole, dal calore o
da fiamme libere. La batteria
puo esplodere e causare
bruciature e/o ustioni
chimiche.

» Tenere la batteria lontano da
pioggia e umidita.

» Tenere la batteria lontano da
microonde e alta pressione.

» Non tentare di smontare o
rompere la batteria.

* In caso di perdite dalla
batteria, non lasciare che il
liquido entri in contatto con il
corpo o con gli occhi. In caso
di contatto con il liquido, pulire
I'area con grandi quantita di
acqua e consultare un medico.

 Utilizzare la batteria a una
temperatura compresa tra -10
°C e 40 °C.

« Non pulire la batteria o il
caricabatteria con acqua.
Vedere Per pulire la batteria e
il caricabatterie alla pagina
342.

« Non utilizzare una batteria
difettosa o danneggiata.

« Conservare le batterie lontano
da oggetti metallici, come ad
esempio chiodi, monete,
gioielli.

Sicurezza del caricabatterie

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

« Utilizzare i caricabatterie QC

per caricare esclusivamente le
batterie di ricambio
Husqvarna.

Rischio di scosse elettriche o
cortocircuiti. Non inserire
oggetti nelle feritoie di
aerazione del caricabatterie.
Non tentare di smontare il
caricabatterie. Non collegare i
terminali del caricabatterie a
oggetti metallici. Utilizzare una
presa di rete omologata.
Durante il funzionamento,
questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale
campo puo interferire, in alcuni
casi, con persone portatrici di
impianti medici attivi o passivi.
Per ridurre il rischio di
condizioni che possono
implicare lesioni personali
gravi o fatali, i portatori di tali
impianti devono consultare il
proprio medico € il produttore
dell'impianto prima di utilizzare
questo prodotto.

Verificare regolarmente che |l
cavo di alimentazione del
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caricabatterie non sia
danneggiato e che non vi
siano crepe.

Non sollevare il caricabatterie
tramite il cavo di
alimentazione. Per scollegare
il caricabatterie da una presa
di rete, tirare la spina. Non
tirare il cavo di alimentazione.
Tenere il cavo di
alimentazione e le prolunghe
lontani da acqua, olio e bordi
appuntiti. Fare attenzione
affinché il cavo non si incastri
in porte, ostacoli o simili.
Questo potrebbe causare
scosse elettriche al contatto
con il caricabatterie.

Non pulire il caricabatterie con
acqua.

Il caricabatterie pud essere
utilizzato da bambini a partire
da 8 anni di eta e da parte di
persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali,
oppure con mancanza di
esperienza e conoscenza, se
vengono controllati o ricevono
istruzioni sull'utilizzo sicuro del
caricabatterie e se
comprendono i rischi. |
bambini non devono giocare
con il caricabatterie. La pulizia
e la manutenzione non devono
essere eseguite da bambini
senza la supervisione di adulti.

* Non caricare batterie non
ricaricabili nel caricabatterie.

« Non utilizzare il caricabatterie
in prossimita di materiali
infiammabili o materiali
corrosivi. Non coprire |l
caricabatterie. Staccare la
spina del caricabatterie in
caso di fumo o incendio.

* Non utilizzare un
caricabatterie difettoso o
danneggiato.

» Caricare la batteria solo in
luoghi chiusi, in una stanza
con un buon flusso d'aria e
lontano dalla luce del sole.
Non caricare la batteria in
condizioni di umidita.

Sicurezza del cavo di alimentazione

Per il modello S 138C.

Si consiglia I'utilizzo di un
interruttore automatico
differenziale con corrente di
rilascio che non superi 30 mA.
Anche con un interruttore
automatico differenziale
installato, non & possibile
garantire al 100% la sicurezza
€ occorre sempre osservare le
pratiche di sicurezza sul
lavoro. Effettuare un controllo
dell'interruttore automatico
differenziale ogni volta che si
utilizza.

Se il cavo e tagliato o se
l'isolamento & danneggiato,

937 - 006 -

333



scollegare immediatamente
I'attrezzo dalla rete elettrica.
Non toccare il cavo tagliato o
danneggiato fino a quando
non é stata scollegata la rete
elettrica.

Non riparare un cavo di
alimentazione tagliato o
danneggiato. Sostituirlo con
uno NUOVO.

Istruzioni di sicurezza per la
manutenzione

AVVERTENZA: Leggere
le seguenti avvertenze
prima di utilizzare il
prodotto.

* Per il modello S 138i: Per
evitare I'avviamento
accidentale durante la
manutenzione, ruotare la
chiave di sicurezzasu 0 e
rimuovere la batteria.
Attendere almeno 5 secondi
prima di iniziare la
manutenzione.

» Peril modello S 138C: Per
evitare I'avviamento
accidentale durante la
manutenzione, scollegare il
cavo di alimentazione.

» Eseguire gli interventi di
manutenzione correttamente
in modo da aumentare la
durata di vita del prodotto e

ridurre il rischio di incidenti.
Affidare le riparazioni
professionali a un'officina
autorizzata. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi
all'officina piu vicina.
Eseguire esclusivamente gl
interventi di manutenzione
riportati nel presente manuale
operatore. Per operazioni di
maggiore entita, rivolgersi a
un'officina autorizzata.
Indossare guanti per lavori
pesanti quando si utilizza
I'arieggiatore. L'arieggiatore &
molto affilato e ci si pud ferire
facilmente.

Mantenere le lame
sull'arieggiatore affilate e pulite
per prestazioni piu sicure e
ottimali.

Far esaminare regolarmente il
prodotto da un'officina per
messe a punto e riparazioni
necessarie.

Sostituire le parti danneggiate,
usurate o rotte.

Rispettare le istruzioni per la
sostituzione degli accessori.
Utilizzare solo accessori del
produttore.

Quando non in uso, tenere il
prodotto, la batteria e il
caricabatterie lontano in un
luogo all’interno, chiuso a
chiave e asciutto. Assicurarsi
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che i bambini e le persone non
autorizzate non abbiano

accesso al prodotto, alla
batteria o al caricabatterie.

Montaggio

Introduzione

A AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto,
leggere il capitolo sulla sicurezza.

4. Spostare le manopole verso l'alto in direzione

dell'impugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto.

AVVERTENZA: Per il modello S 138i: Per
evitare 'avviamento accidentale durante il
montaggio, ruotare la chiave di sicurezza su

0, rimuovere la batteria e attendere almeno
5 secondi.

Per il modello S 138C: Per evitare
I'avviamento accidentale durante il
montaggio, scollegare il cavo di
alimentazione.

N
N

@,

Per montare l'impugnatura

1. Allentare le manopole inferiori.

2. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto.

5. Stringere completamente le manopole.

Per assemblare il raccoglierba

Fissare il telaio del raccoglierba al relativo sacco con
la parte rigida di quest’ultimo posta in basso.
Mantenere I'impugnatura del telaio dalla parte alta
del sacco raccoglierba.

3. Impostare l'altezza dellimpugnatura su una delle 2
posizioni disponibili.

2. Fissare la parte inferiore del telaio del raccoglierba

nella scanalatura in basso del raccoglierba.
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3. Fissare il sacco sul telaio del raccoglierba utilizzando 6. Fissare il raccoglierba al bordo superiore del telaio.
i fermi. Assicurarsi che il coperchio posteriore sia sigillato
sul raccoglierba per evitare perdite.

4. Sollevare il coperchio posteriore.

5. Spostare il raccoglierba nella posizione corretta.

Utilizzo

Introduzione Impostazione della profondita di lavoro

AVVERTENZA: Prima di utilizzare il

prodotto, & necessario leggere e AVVERTENZA: Non regolare la profondita di

comprendere il capitolo relativo alla lavoro durante I'uso del prodotto.

sicurezza.

1. Spingere e ruotare la manopola di regolazione della

Husqvarna Connect profondita di lavoro in senso antiorario per

aumentarla.
Husqvarna Connect € un'app gratuita per i dispositivi

mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni
estese per il prodotto Husqvarna:

» Informazioni aggiuntive sul prodotto.
« Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

Primo utilizzo Husqvarna Connect

1. Scaricare I'app Husgvarna Connect sul proprio
dispositivo mobile.

Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.

3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husqvarna Connect
per collegare e registrare il prodotto.
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2. Spingere e ruotare la manopola di regolazione della
profondita di lavoro in senso orario per ridurla.

Batteria

AVVERTENZA: Prima di utilizzare la
batteria, leggere e comprendere il capitolo
sulla sicurezza. E inoltre importante leggere

e comprendere il manuale operatore della
batteria e del caricabatterie.

Stato della batteria

Il display mostra la capacita residua della batteria e se
sussistono problemi con la batteria stessa. La capacita
della batteria viene visualizzata per 5 secondi dopo lo
spegnimento del prodotto o dopo aver premuto il
pulsante di indicatore di batteria. Il simbolo d'avvertenza
sulla batteria si accende quando si verifica un errore.
Vedere Batteria alla pagina 343.

Spie LED Stato della batteria

Tutti i LED accesi Completamente carica

(75-100%)

LED 1, LED 2, LED 3 ac- | La batteria & carica al
cesi 50%-75%

LED 1, LED 2 accesi La batteria € carica al

25%-50%

LED 1 acceso. La batteria € carica allo

0%-25%.

Per caricare la batteria

Caricare la batteria prima del primo utilizzo. Quando
viene fornita al cliente, la batteria & carica solo al 30%.

Nota: Il caricabatterie deve essere collegato alla rete
elettrica e alla frequenza indicate sulla targhetta dati di
funzionamento.

La batteria non si ricarica se la sua temperatura &
superiore a 50°C. |l caricabatteria riduce la temperatura
della batteria prima di iniziare la ricarica.

1. Collegare un'estremita del cavo di alimentazione del
caricabatteria alla presa del caricabatterie.

2. Collegare I'altra estremita del cavo di alimentazione
del caricabatteria ad una presa di corrente con
messa a terra. Il LED sul caricabatterie lampeggia
verde per una volta.

3. Inserire la batteria nel caricabatterie. La luce verde
sul caricabatterie si accende quando la batteria &
collegata correttamente al caricabatterie.

7

4. Quando tutti i LED sulla batteria sono accesi, la
batteria € completamente carica. Caricare la batteria
per massimo 24 ore.

5. Per scollegare il caricabatterie dalla presa di rete,
estrarre la spina e non il cavo di alimentazione.

6. Rimuovere la batteria dal caricabatterie.

Stato di ricarica della batteria

E possibile utilizzare o caricare una batteria agli ioni di
litio Husqvarna a tutti i livelli di carica. La batteria non
viene danneggiata. Una batteria completamente carica
non diminuisce la carica se lasciata nel caricabatterie.

La batteria & scarica. Cari-
care la batteria.

LED 1 lampeggia.

Display a LED Livello di carica

LED 1 lampeggia. 0%-25%
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Display a LED Livello di carica

LED 1 acceso, LED 2
lampeggia.

25%-50%

LED 1, LED 2 accesi, LED | 50%-75%
3 lampeggia.

LED 1, LED 2, LED 3 ac-
cesi, LED 4 lampeggia.

75%-100%

LED 1, LED 2, LED 3,
LED 4 accesi

Completamente carica

Per azionare S 138i

Awviamento dell’unita

1. Inserire una batteria carica nel vano batteria numero

1, sotto il coperchio della batteria. Per tempi di
funzionamento piu lunghi, mettere una seconda
batteria carica nel vano batteria numero 2.

2. Ruotare la chiave di sicurezza su 1.

3. Collocarsi dietro il prodotto.

Premere il pulsante ON/OFF (A) sul pannello di
controllo e il LED verde (B) si accende.

5. Allentare l'inibitore di avviamento.

6. Spingere l'impugnatura del freno motore in direzione
del manubrio.

Per utilizzare la funzione SavE

Il prodotto dispone di una funzione di risparmio batteria
(SavE) che permette tempi di funzionamento piu lunghi.

1. Premere il pulsante SavE (A) per avviare la
funzione. Il LED verde si accende.

2. Premere nuovamente il pulsante SavE per arrestare
la funzione. Il LED verde (B) si spegne.

Arresto dell’'unita

Il prodotto si arresta automaticamente se rimane non
utilizzato per 10 minuti. Ruotare sempre la chiave di
sicurezza in posizione 0 prima di lasciare incustodito il
prodotto.
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1. Rilasciare lI'impugnatura del freno motore per 4. Per rimuovere la batteria, premere
arrestare il motore. contemporaneamente i 2 pulsanti di rilascio ed
estrarre la batteria.

2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF (A) sul pannello
di comando fino allo spegnimento del LED verde (B).

5. Caricare la batteria se & debole. Per ulteriori
informazioni, vedere Per caricare la batteria alla
pagina 337.

Per azionare S 138C
3. Aprire il coperchio della batteria e ruotare la chiave
di sicurezza in posizione 0. Avviamento dell’unita

1. Collegare un cavo di alimentazione alla presa sotto
I'impugnatura.
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2. Posizionare il cavo di alimentazione nel supporto del Arresto del prodotto
cavo di alimentazione. Vedere Per utilizzare il L
supporto del cavo di alimentazione (modello S 138c) 1. Rilasciare limpugnatura del freno motore per
alla pagina 331. arrestare il motore.

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica e successivamente dal prodotto.

3. Collocarsi dietro il prodotto.
4. Allentare l'inibitore di avviamento.

A ATTENZIONE: Estrarre la spina in linea
retta. Non tirare il cavo di alimentazione.

5. Spingere l'impugnatura del freno motore in direzione
del manubrio.
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Manutenzione

Introduzione

AVVERTENZA: Prima di svolgere la
manutenzione, leggere e comprendere il
capitolo relativo alla sicurezza.

A

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul
prodotto, & necessaria una formazione specifica. La
nostra azienda garantisce la disponibilita di personale
qualificato per le riparazioni e I'assistenza. Se non avete
acquistato il prodotto presso un rivenditore dotato di

officina, informatevi sull’'ubicazione della piu vicina
officina autorizzata.

Programma di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di
un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano
se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione identificati con *, fare
riferimento a Dispositivi di sicurezza sul prodotto alla
pagina 330.

S 138ie S 138C A cias- | ;- volta Ogni
cun utiiz- |~ mese | stagione
z0 g
Effettuare un’ispezione generale. X
Pulire il prodotto. X
Controllare I'arieggiatore. X
Accertarsi che i dispositivi di sicurezza del prodotto non siano difettosi. * X
Esaminare i coperchi. * X
Controllare la leva del freno motore. * X
Eseguire un controllo dell'inibitore di avviamento. * X
Solo S 138i A cias- |\, - olta Ogni
cun utiliz- ?
al mese | stagione
z0
Accertarsi che il pulsante ON/OFF funzioni correttamente e non presenti guasti.
Controllare la presenza di eventuali danni alla batteria.
Effettuare un controllo dello stato di carica della batteria.
Accertarsi che i pulsanti di rilascio sulla batteria funzionino correttamente e che
A - X
tengano la batteria bloccata all'interno del prodotto.
Controllare che il caricabatterie non sia danneggiato e che funzioni corretta- X
mente.
Controllare i collegamenti tra la batteria e il prodotto. Controllare anche il colle- X
gamento tra la batteria e il caricabatterie.

Per effettuare un'ispezione generale

« Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano
ben serrati.

« Accertarsi che i cavi del prodotto non sono in una
posizione in cui possono danneggiarsi.

Per pulire il prodotto

» Pulire le parti in plastica con un panno pulito e
asciutto.

* Non utilizzare acqua per pulire il prodotto. L'acqua
puo penetrare nella batteria o nel motore e causare
un corto circuito o danni al prodotto.

* Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire
il prodotto.
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* Non dirigere getti d'acqua sul motore.

» Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e
sporcizia.

Per pulire la batteria e il caricabatterie

2. Rimuovere le 2 viti (A) ed estrarre il coperchio
dell'arieggiatore (B). Spingere I'arieggiatore (C)
verso l'alto e verso I'esterno per rimuoverlo.

A ATTENZIONE: Non pulire la batteria o il
caricabatteria con acqua.

« Accertarsi che la batteria e il caricabatterie siano
puliti e asciutti prima di inserire la batteria nel
caricabatterie.

« Pulire i terminali della batteria con aria compressa o

con un panno morbido e asciutto.

Pulire le superfici della batteria e del caricabatterie

con un panno morbido e asciutto.

Controllo dell'arieggiatore

chiave di sicurezza su 0, rimuovere la
batteria e attendere almeno 5 secondi.

AVVERTENZA: Per i modelli S 138i: per
evitare 'avviamento accidentale, ruotare la

Per il modello S 138C: Per evitare
I'avviamento accidentale, scollegare il cavo
di alimentazione.

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si esegue la manutenzione
dell'arieggiatore. Le lame sull'arieggiatore

sono molto affilate e ci si pud ferire
facilmente.

3. Spingere il nuovo arieggiatore (C) nella scanalatura
e nel foro. Fissare il coperchio dell'arieggiatore (B)
con le 2 viti (A)

» Controllare I'arieggiatore per individuare danni o
crepe. Sostituire sempre I'arieggiatore danneggiato.

Sostituzione dell'arieggiatore

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si esegue la manutenzione
dell'arieggiatore. L'arieggiatore € molto
affilato e ci si puo ferire facilmente

1. Posizionare il prodotto sul lato destro.

T/

‘E(l..l(l
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Ricerca dei guasti

Batteria

LED della batteria

Possibili guasti

Possibile procedura

Il LED verde lampeggia

La tensione della batteria & bassa

Caricare la batteria. Vedere Per caricare la batte-
ria alla pagina 337.

Il LED di errore lampeg-
gia

La batteria € debole

Caricare la batteria. Vedere Per caricare la batte-
ria alla pagina 337.

La temperatura nell'ambiente di lav-
oro é troppo alta o troppo bassa

Utilizzare la batteria a una temperatura compresa
tra -10°C e 40°C.

Sovratensione

Controllare che la tensione di rete corrisponda a
quella indicata sull'etichetta del prodotto

Rimuovere la batteria dal caricabatterie. Attendere
5 secondi e riprovare a caricare la batteria. Se il
problema persiste, contattare un'officina autorizza-
ta.

Il LED di errore & acce-
e}

Differenza troppo elevata nella cella
v

Contattare un’officina autorizzata.

Caricabatterie

LED del caricabatter-
ie

Possibili guasti

Possibile procedura

Il LED di errore lamp-
eggia

Il LED di errore & ac-
ceso

La temperatura nell'ambiente di
lavoro é troppo alta o troppo bas-
sa

Utilizzare il caricabatterie a una temperatura compresa
tra 5°C e 40°C.

Contattare un’officina autorizzata

Pannello di comando

Per il modello S 138i
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Errore Codice di errore Possibili guasti Possibile soluzione
(Numero di lamp-
eggi)
I LED di errore 3 Il motore & sovraccarico. Diminuire la profondita di lavoro. Vedere
lampeggia — — Impostazione della profondita di lavoro
5 La velocita del motore diminu- | 4/3 pagina 336. Se il LED di errore con-
isce eccessivamente e il mo- | tinya a lampeggiare, I'arieggiatore &
tore si arresta. bloccato. Per evitare 'avviamento acci-
dentale, ruotare la chiave di sicurezza su
0, rimuovere la batteria e attendere al-
meno 5 secondi. Assicurarsi che I'arieg-
giatore si muova liberamente. Se il prob-
lema persiste, contattare un'officina au-
torizzata.
9 I comando del motore & trop- | Arrestare il motore e attendere che si
po caldo. raffreddi.
7 Errore batteria o nessun seg- | Inserire correttamente la batteria nel pro-
nale dalla batteria. dotto e controllare il connettore della bat-
teria. Se il LED di errore della batteria
lampeggia, fare riferimento a Stato di ri-
carica della batteria alla pagina 337.
La batteria e scarica. Caricare la batteria. Vedere Per caricare
la batteria alla pagina 337.
Il prodotto si ar- 6 La batteria & scarica. Caricare la batteria. Vedere Per caricare
resta la batteria alla pagina 337.
0 Guasto del connettore della Esaminare il connettore della batteria.
batteria.
Altri errori Se si verificano altri errori, ruotare la chiave di sicurezza su 0, rimuovere la batteria e rivolgersi
a un'officina autorizzata.
Trasporto, stoccaggio e smaltimento
Trasporto « Per evitare incidenti, assicurarsi che la batteria non

| requisiti di legge sulle merci pericolose si applicano
alle batterie agli ioni di litio incluse.

Rispettare i requisiti speciali riportati sulla confezione
e sulle etichette per il trasporto commerciale.
Durante la preparazione al trasporto del prodotto,
attenersi alle normative relative ai materiali
pericolosi. Possono essere in vigore alcune
normative locali.

Rimuovere sempre la batteria per il trasporto.
Applicare del nastro sui connettori della batteria e
assicurarsi che la batteria rimanga fissa in posizione
durante il trasporto.

Fissare il prodotto durante il trasporto.

Conservazione

Rimuovere sempre la batteria per lo stoccaggio.

.

sia collegata al prodotto una volta riposto.
Conservare il caricabatterie in un ambiente chiuso e
asciutto.

Conservare la batteria e il caricabatterie in un luogo
asciutto, privo di umidita e protetto dal gelo.
Scollegare la batteria dal caricabatterie durante lo
stoccaggio.

Non conservare la batteria in aree elettricamente
statiche. Non conservare mai la batteria in una
scatola di metallo.

Conservare la batteria a una temperatura compresa
tra 5 °C e 25 °C e non esposta alla luce del sole.
Conservare il caricabatterie a una temperatura
compresa tra 5 °C e 45 °C e non esposto alla luce
del sole.

Accertarsi che la batteria sia carica al 30% - 50%
prima di riporla per lunghi periodi.
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« Conservare il prodotto, la batteria e il caricabatterie
in un luogo chiuso a chiave, fuori dalla portata di
bambini e di persone non autorizzate.

« Pulire il prodotto ed eseguire una manutenzione
completa prima di riporlo per lunghi periodi.

Smaltimento

| simboli sul prodotto o sull'imballaggio indicano che il
presente prodotto non pud essere trattato come rifiuto
domestico. Deve essere portato presso un centro di

raccolta specializzato nel recupero di apparecchiature

e sulle persone che puo altrimenti sortire da una
gestione impropria del prodotto come rifiuto. Per
informazioni piu dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare I'autorita municipale, il servizio rifiuti
domestici o il punto vendita in cui & stato acquistato.

&

elettriche ed elettroniche. ]
Trattando questo prodotto correttamente, si contribuisce
a contrastare il potenziale impatto negativo sull'ambiente
Dati tecnici
Dati tecnici
| s 138i $138C
Motore
Tipo di motore BLDC (senza spazzole) Serie motore AC
36V

Velocita gruppo — SavE, giri/min 3000 N/A

Velocita gruppo — Nominale, giri/min 3200 4200

Potenza del motore - max kW 1,28 1,8

Potenza del motore - Nominale, kW 0,9 1,6

Peso

Peso, kg | 19,5 (senza batteria) | 19,0

Batteria

Tipo di batteria

| Serie a batteria Husqvarna | NA

Prestazione della batteria

Prestazione della batteria, min, (free run) con modalita
SavE attivata, con una batteria Husqvarna da 5,2 Ah
(BIi200).

115

NA

Prestazione della batteria, min, (free run) con modalita
standard attivata, con una batteria Husqvarna da 5,2 Ah
(Bli200).

102

NA

Emissioni di rumore 37

Livello acustico, misurato dB(A)

89,2

95,7

Livello acustico, garantito Lyya dB(A)

91

98

Livelli di rumorosita 38

37 Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Lwa) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.
38 | dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard)

di 1,2 dB(A).
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S 138i S$138C
I(_;\;ello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, dB | 75,3 81,7
Livelli di vibrazioni 3°
Impugnatura, m/s? 55 8,3
Utilizzo
Profondita di lavoro max/min, mm -8/+5 -8/+5
Larghezza di lavoro, cm 37,5 37,5
Gruppo lame delta 5973510-01 5973510-01
Gruppo denti a molla 5973509-01 5973509-01
Capacita del raccoglierba, litri 45 45
Batterie approvate Tipo gﬁpacita batteria, | Tensione V Peso, Ib/kg
BLi20 loni di litio 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 loni di litio 52 36 2,8/1,3
BLi300 loni di litio 9,4 36 4,11,9

Caricabatteria omologati per le batterie specificate, BLi Tensione di en- Frequenza, Hz Potenza, W
trata, V

QC80 100-240 50-60 80

QCB80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

QC500 100-240 50-60 500

39 | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2

m/s2.
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Dichiarazione di conformita CE

Dichiarazione di conformita CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara che |'arieggiatore Husqvarmna S
138i con numero di serie a partire da 2018XXXXXXX &
conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO:

« dell'8 giugno 2011 "sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose". 2011/65/UE
« del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

« del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilita
elettromagnetica" 2014/30/UE

« dell'8 maggio 2000 "sul’emissione di rumore
nellambiente” 2000/14/CE

Per informazioni sulle emissioni di rumore, vedere la
sezione Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Responsabile sviluppo/Prodotti per il
giardino (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB
e responsabile della documentazione tecnica).
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Dichiarazione di conformita CE

Dichiarazione di conformita CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara che 'arieggiatore Husqvarna S
138C con numero di serie a partire da 2018XXXXXXX &
conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO:

« dell'8 giugno 2011 "sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose". 2011/65/UE
+ del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

» del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilita
elettromagnetica" 2014/30/UE

« dell'8 maggio 2000 "sul’emissione di rumore
nell’'ambiente” 2000/14/CE

Per informazioni sulle emissioni di rumore, vedere la

sezione Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN

50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Responsabile sviluppo/Prodotti per il
giardino (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB
e responsabile della documentazione tecnica).
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Gaminio aprasas

Sis gaminys yra pésciojo valdomas elektrinis
skarifikatorius. Gaminys nuo vejos pasalina veltinj ir
iSpurena dirvozemi, kad | vejg galéty patekti oras ir
vanduo. Veltinis surenkamas j Zolés rinktuvg arba
iSmetamas j vejg. Gaminys naudojamas su 2 tipy
skarifikatoriaus jranga.

Skarifikatoriaus jranga

Informacijos, kaip keisti skarifikatoriaus jranga, zr.
Norédami pakeisti skarifikatoriaus jrangg psl. 368.

Delta peiliai

Delta peiliai pasalina veltinj ir vertikaliai nupjauna Zolés
Saknis. Naudokite delta peilius Slaituose, terasose ir
esant molingiems dirvozemiams. Naudojant delta
peilius, vanduo gali nubégti j vejg ir nesikaupia ant
pavirSiaus

Spyruoklinés akécios

Spyruoklinés akécios atsargiai pasalina negyva Zolg ir
veltinj nuo vejos, nepazeisdamos Zolés Sakny.

Naudojimas

Naudokite produktg pasalinti veltiniui ir samanoms bei
purenti dirvoZzemiui privagiuose sodose. Nenaudokite
gaminio kitiems darbams.
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Gaminio modelio S 138i apzvalga

1. Variklio stabdymo rankena 12. |JUNGIMO / ISJUNGIMO indikatoriaus $viesos
2. \Virdutiné rankena diodas 3

3. Valdymo skydelis 13. [JUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas
4. Apsauga nuo netyginio paleidimo 14. ,SavE" mygtukas

5. Apatiné rankena 15. ,SavE" indikatoriaus Sviesos diodas
6. Zolés rinktuvas 16. Akumuliatoriaus jkrovos indikatorius ir
7. Galinis dangtis akumuliatoriaus mygtukas

8. Skarifikatoriaus dangtis 17. Spyruoklines akécios

9. Akumuliatoriaus gaubtas 18. Akumuliatorius (priedas)

10. Darbinio gylio reguliavimo rankenélé 19. @kumuliatoriaus ikroviklis (priedas)
11. Apsauginis raktelis 20. Sesiabriaunis raktas
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21. Naudojimo instrukcija

Gaminio modelio S 138C apzvalga

Variklio stabdymo rankena
VirSutiné rankena

Apsauga nuo nety¢inio paleidimo
Maitinimo lizdas

Apatiné rankena

Troso gnybtas

Zolés rinktuvas

Galinis dangtis

9. Skarifikatoriaus dangtis

10. Darbinio gylio reguliavimo rankenélé
11. Spyruoklinés akécios

12. Sesiabriaunis raktas

13. Naudojimo instrukcija

S o

Simboliai ant gaminio

[spéjimas: Aplaidziai ar
netinkamai naudojant gali
bati rimtai ar net mirtinai

suzalotas operatorius ar
kiti Zmoneés.

PrieS naudodami gaminj
perskaitykite naudojimo
instrukcijg ir jsitikinkite,
kad instrukcijas
suprantate.

Saugokités iSmetamy ir
rikoSetu atSokusiy daikty.
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Asmenims ir gyvinams

D“’w batina laikytis saugaus
atstumo nuo darbo zonos.

[spéjimas: Saugokite
rankas bei kojas ir

nekiskite jy prie

besisukancio peilio.

=@ Pries atlikdami gaminio

/= prieziGros darbus,

~ i$traukite apsauginij raktelj
(modelis S 138i).

Q_dD— Pries atlikdami gaminio
[y priezidros darbus,
atjunkite gaminj nuo
elektros tinklo (modelis S
138C).

Elektros Soko pavojus
(modelis S 138C).

Nepalikite lietuje (modelis

S S 138i).

B\ | [spéjimas: Nenaudokite
LD@B gaminio ant maitinimo
laido, nes galite patirti
elektros Sokg arba

sugadinti gaminj (modelis
S 138C).

IPX4 Sis gaminys yra
apsaugotas nuo vandens

pursly.

[ H [ Sis gaminys atitinka
taikomas EAC direktyvas.

c Sis jrenginys atitinka jam
taikomas EB direktyvas.

Sis gaminys atitinka
taikomas UkrSEPRO
direktyvas.

TriukSmo emisijos |
aplinkg pagal Europos
Bendrijos direktyva.
Gaminio emisijos
nurodytos skyriuje
»1echniniai duomenys® ir
ant etiketes.

Dviguba izoliacija
(modelis S 138C).

pi¢

L]

Nuvezkite §j
gaminj | elek-
tros ir elektroni-
kos jrenginiy
perdirbimo
punktg. (galioja
tik Europoje)
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Modelio S 138i
paleidimo pro-
cedura: nus-
pauskite
[JUNGIMO /
ISJUNGIMO
mygtuka, at-
laisvinkite ap-
saugg nuo ne-
tyCinio paleidi-
mo, nuspaus-
kite variklio
stabdymo ran-
kena.

O+ml+l

Modelio S 138C

l l{\ paleidimo proceddra:
atleiskite apsaugg nuo

netycCinio paleidimo,

nuspauskite variklio
stabdymo rankena.

Norédami sustabdyti,

] atleiskite variklio

stabdymo rankena.
(=] [m]
= Nuskaitomas kodas.

Pasizymeékite: Kiti ant gaminio esantys simboliai
(lipdukai) yra naudojami pagal kai kuriy rinky
sertifikavimo reikalavimus.

Atsakomybé uz gaminj

Kaip nurodyta atsakomybés uz gaminj jstatymuose, mes
nesame atsakingi uz misy gaminio sukeltg zala, jei:
gaminys netinkamai suremontuotas;
gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintg prieda;
gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninés
priezidros centre arba jj suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Sauga

Saugos Zenkly reikSmés
Ispéjimai, perspéjimai ir
pastabos yra skirtos atkreipti
démesj j ypac svarbias
instrukcijos dalis.

PERSPEJIMAS:
Naudojamas, kai
naudotojui ar Salia
esantiems asmenims
kyla mirtino arba
sunkaus suzeidimo
pavojus arba, jei
nesilaikoma naudotojo

instrukcijoje pateikty
nurodymuy.

A PASTABA: Naudojamas,

kai kyla pavojus
sugadinti gaminj, kitas
medziagas arba padaryti
zalg aplinkai, jei
nesilaikoma naudotojo
instrukcijoje pateikty
nurodymuy.

Pasizymékite: Naudojama
pateikti daugiau, nei butina
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esamoje situacijoje,
informacijos.

Bendrieji saugos nurodymai

PERSPEJIMAS: Pries$
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

» Netinkamai arba neatidziai
naudojant Sis gaminys yra
pavojingas. Jei nesilaikysite
saugos nurodymuy, kyla
suzeidimy arba mirties
pavojus.

« Sis gaminys veikdamas
sukuria elektromagnetinj
laukg. Tam tikromis
aplinkybémis Sis laukas gali
trikdyti aktyviyjy arba
pasyviyjy medicininiy implanty
veiklg. Kad sumazéty sunkiy
ar mirtiny suzeidimy pavojus,
medicininiy implanty turintiems
asmenims rekomenduojame
prie$ naudojant §j gaminj
pasitarti su gydytoju ir
implanto gamintoju.

» Visada elkités atsargiai ir
vadovaukités sveiku protu. Jei
tiksliai nezinote, kaip naudoti
gaminj konkrecioje situacijoje,
sustabdykite darbg ir pries
tesdami darbg pasitarkite su

.Husqgvarna“ pardavimo
atstovu.

Atsiminkite, kad uz
nelaimingus atitikimus, kuriy
metu nukentés asmenys ar
turtas, bus atsakingas
naudotojas.

Rupinkités gaminio Svara.
|sitikinkite, kad aiskiai
perskaitéte zenklus ir lipdukus.
Neleiskite kitiems naudotis
gaminiu, jei nejsitikinote, kad
jie perskaité ir suprato
naudojimo instrukcijos turinj.
Neleiskite gaminio naudoti
vaikams.

Neleiskite gaminio naudoti su
instrukcijomis
nesusipazinusiems asmenims.
Visada priziarékite gaminj
naudojantj fizine arba protine
negalig turintj asmen|. Butina
nuolatiné atsakingo
suaugusiojo priezilra.
Neeksploatuokite gaminio,
jeigu esate pavarge, sergate,
vartojote alkoholio, narkotiky
ar vaisty. Tai neigiamai veikia
jusy regéjimg, nuovokg ar
koordinacija.
Neeksploatuokite gaminio, jei
jis sugadintas.

» Nekeiskite gaminio ir

nenaudokite jo, jei jj galéjo
pakeisti Kiti.
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Sauga darbo vietoje

PERSPEJIMAS: Pries
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

» Prie§ naudodami gaminj nuo
darbo zonos pasalinkite tokius
objektus, kaip Sakos, Sakelés
ir akmenys.

« Atsitrenke | skarifikatoriaus
jrangg objektai gali atSokti ir
suzeisti asmenis bei sugadinti
daiktus. Salia esantiems
asmenims ir gyvinams batina
laikytis saugaus atstumo nuo
gaminio.

« Gaminio niekuomet
nenaudokite blogu oru, pvz.,
kai pakyla rukas, lyja, pucia
stiprus véjas, stipriai Sgla ir
gali zaibuoti. Darbas gaminiu
blogu oru arba drégnose ar
Slapiose vietose yra
varginantis. Blogu oru gali
susidaryti pavojingos salygos,
pvz., slidus pavirSiai.

« Saugokités asmeny, daikty ir
tam tikry situacijy kurios gali
neleisti saugiai naudoti
gaminio.

« Saugokités klitciy, pvz.,
Sakny, akmeny, Sakeliy,
duobiy ir grioviy. Aukstoje

Zoléje klittys gali bati
nematomos.

Gali buti pavojinga pjauti Zole
Slaituose. Nenaudokite
gaminio, jei Slaitas yra
statesnis nei 15°.

Slaitus pjaukite skersai.
Nevaziuokite j virSy ir zemyn.
Bukite atsargus artédami prie
nematomy kampy ir daikty,
kurie uzstoja vaizda.

Darbo sauga

PERSPEJIMAS: Prie$
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

Si gaminj naudokite tik $alinti
veltiniui ir samanoms,
esancioms zolés vejose.
Neleidziama jo naudoti kitoms
uzduotims atlikti.

Naudokite asmenines
apsaugines priemones. Zr.
Asmenines apsaugines
priemones psl. 357.
Nenaudokite gaminio lietuje
arba drégnoje aplinkoje. |
gaminj patekus vandens,
padidéja elektros smugio
pavojus.

Nenaudokite gaminio tinkamai
neuzdenge skarifikatoriaus
jrangos ir neuzdéje kity
dangciy. Netinkamai uzdéta

937 - 006 -

355



skarifikatoriaus jranga gali
atsilaisvinti ir suzeisti.
UZtikrinkite, kad
skarifikatoriaus jranga
neatsitrenkty j tokius objektus,
kaip akmenys ir Saknys. Tai
gali sugadinti skarifikatoriaus
jrangq ir sulenkti variklio
veleng. Sulenkta asis sukelia
didele vibracijg ir kyla didziulis
pavojus, kad skarifikatoriaus
jranga atsilaisvins.

Jei j skarifikatoriaus jrangg
atsitrenkia objektas arba
susidaro vibracijos,
nedelsdami sustabdykite
gaminj. Sustabdykite variklj,
pasukite apsauginj raktelj |
padétj ,,0“ ir iSimkite
akumuliatoriy (modelis S 138i)
arba atjunkite maitinimo laidg
(modelis S 138C). Patikrinkite,
ar gaminys neapgadintas.
Pataisykite sugadintas dalis
arba remonto darbus
perleiskite jgaliotajam
techninés priezitros atstovui.
Niekada nepritvirtinkite variklio
stabdymo rankenos prie
rankenos visam laikui, kai
variklis veikia.

Padékite gaminj ant stabilaus,
plokSc€io pavirSiaus ir paleiskite
ji- Patikrinkite, ar
skarifikatoriaus jranga nelieCia
zemes ar kokiy kity daikty.

Visada bukite uz gaminio, kai jj
naudojate.

Priziarékite, kad visi ratukai
baty ant Zemés ir abi rankas
laikykite ant rankenos, kai
naudojate gaminj. Saugokite
rankas bei kojas ir nekiskite jy
prie besisukancios
skarifikatoriaus jrangos.
Dirbant varikliui nepakreipkite
gaminio.

Bukite atsargus, kai gaminj
traukiate atgal.

Dirbant varikliui niekada
nekelkite gaminio. Jeigu
gaminj batina pakellti,
pirmiausia iSjunkite variklj,
pasukite apsauginj raktelj j
padetj ,,0“ ir iSimkite
akumuliatoriy (modelis S 138i)
arba atjunkite maitinimo laidg
(modelis S 138C).

Naudodami gaminj neikite
atgal.

Vezdami jrenginj per zonas be
zolés, pvz., zvirgzdo, akmeny
ir asfalto takelius, sustabdykite
variklj.

Dirbant varikliui nebékite su
gaminiu. Naudodami gaminj
visada eikite.

Prie$ pakeisdami darbinj gylj,
pirmiausia iSjunkite variklj.
Niekada nereguliuokite
varikliui veikiant.
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* Niekada nepaleiskite gaminio
i$ akiy, kai veikia variklis.
ISjunkite variklj ir jsitikinkite,
kad skarifikatoriaus jranga
nesisuka.

Naudojimo saugos instrukcijos

Asmeninés apsauginés priemonés

Naudodami gaminj, visada dévékite patvirtintas

asmenines apsaugines priemones. Asmeninés

apsauginés priemonés nepasalins rizikos susizZeisti,

tadiau nelaimingo atsitikimo atveju maziau nukentésite.

Papra$ykite pardaveéjo iSrinkti jums tinkamiausias

priemones.

Bitinai dévékite

« Apsaugines ausines, kad sumazéty klausos
pazeidimo pavojus.

« Tvirtus, neslystancius aulinius batus ar pusbacius.
Nedirbkite avédami sandalus arba basomis.

« Storas, ilgas kelnes. Nemuvékite Sorty.

Kai batina, pvz., montuojant, apzidrint arba valant
skarifikatoriaus jrangg, uzsimaukite pirstines.

PERSPEJIMAS: Naudokite patvirtintas
apsaugines ausines. llgalaikis triuk§mo
poveikis gali negriztamai pakenkti klausai.

A

Gaminio apsauginés priemonés

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginés priemonés
yra netvarkingos.

» Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei
apsauginés priemonés yra pazeistos, pasitarkite su
Husqgvarna techninés priezitros atstovu.

Norédami atlikti danggiy patikrg

Skarifikatoriaus dangtis sumazina gaminio vibracijas ir
sumazina skarifikatoriaus jrangos keliama suzeidimy
pavojuy.

« Apzilrékite skarifikatoriaus dangtj, kad jsitikintuméte,

jog néra pazeidimy, pvz., jtrakiy.
« Apziurekite galinj dangtj, kad jsitikintuméte, jog néra
pazeidimy, pvz., jtrakiy.

Variklio stabdymo rankena

Variklio stabdymo rankena sustabdo variklj. Atleidus
variklio stabdymo rankeng variklis sustoja.

Norédami patikrinti variklio stabdj, paleiskite variklj ir
atleiskite variklio stabdymo rankeng. Jei variklis
nesustoja per 3 sekundes, paprasykite, kad jgaliotasis
,Husqvarna“ techninés prieziiros atstovas sureguliuoty
variklio stabdj.

Apsauginis raktelis

Apsauginis raktelis yra po akumuliatoriaus gaubtu.

Apsauginis raktelis naudojamas prijungti akumuliatoriy,

kuris tiekia varikliui energija.

* Norédami patikrinti apsauginj raktelj, paleiskite ir
sustabdykite variklj.

» Jei apsauginis raktelis veikia tinkamai, variklis
paleidziamas, tik kai pasukate raktelj j padétj ,1“.

Apsaugos nuo nety&inio uzvedimo patikrinimas
Patikrinkite apsauga nuo netyc¢inio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji neleidzia uzvesti variklio.

1. Pastumkite variklio stabdymo rankena link gaminio
rankenos. Apsauga nuo netycinio uzvedimo
neleidzia judéti.
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2. ISstumkite apsauga nuo nety€inio uzvedimo.

3. Atleiskite apsaugg nuo netycinio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji grizta | savo prading padétj.

Maitinimo laido laikiklio naudojimas (modelis S 138C)

Maitinimo laido laikiklis sumazina maitinimo lizdui ir

laidui tenkancéig apkrova. Maitinimo laido laikiklis taip pat

sumazina pavojy pargriati.

1. Sulenkite maitinimo laidg | maza kilpa.

2. |kiskite kilpg | maitinimo laido laikiklio anga.
3. Uznerkite kilpg ant kablio.
4

. Patraukite maitinimo laida, kad uzverztuméte ant
kablio uznertg kilpa.

Akumuliatoriy naudojimo sauga

PERSPEJIMAS: Pries$
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

» Kaip susijusiy
,Husqvarna“ gaminiy

maitinimo Saltinj naudokite tik

,Husqgvarna“ jkraunamus

akumuliatorius. Kad
iSvengtuméte suzeidimuy,
nenaudokite akumuliatoriaus
kaip kity gaminiy maitinimo
Saltinio.

Nenaudokite nejkraunamy
akumuliatoriy.

Elektros smugio pavojus.
Nejunkite akumuliatoriaus
gnybty prie rakty, monety,
atsuktuvy ar kity metaliniy
daikty. Galite suketi
akumuliatoriaus trumpajj
jungima.

Nekiskite objekty |
akumuliatoriaus oro angas.
Saugokite akumuliatoriy nuo
tiesioginiy saulés spinduliy,
karscio ar atviros ugnies.
Akumuliatorius gali sprogti ir
sukelti terminius ir (arba)
cheminius nudegimus.
Saugokite akumuliatoriy nuo
lietaus ir drégmés.
Saugokite akumuliatoriy nuo
mikrobangy ir auksto slégio.
Nebandykite akumuliatoriaus
iSmontuoti ar sulauzyti.

Jei iS akumuliatoriaus teka
skystis, saugokite nuo jo kiing
ir akis. Jei palietéte skystj,
gerai nuplaukite Sig vietg
vandeniu ir kreipkités
pagalbos | medikus.
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« Akumuliatoriy naudokite nuo
-10 °C iki 40 °C
temperaturoje.

* Nevalykite akumuliatoriaus ar
ikroviklio vandeniu. Zr.
Akumuliatoriaus ir
akumuliatoriaus jkroviklio
valymas psl. 368

* Nenaudokite sugadinto arba
pazeisto akumuliatoriaus.

« Laikykite akumuliatorius
atokiau nuo metaliniy daikty,
pavyzdziui, viniy, monety,
juvelyriniy dirbiniy.

|kroviklio sauga

PERSPEJIMAS: Prie$
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

» ,Husqgvarna“ pakaitiniams
akumuliatoriams jkrauti
naudokite tik QC akumuliatoriy
jkroviklius.

» Elektros smugio ar trumpojo
jungimo pavojus. Nekiskite
objekty | jkroviklio oro angas.
Nebandykite iSmontuoti
akumuliatoriaus jkroviklio.
Neprijunkite jkroviklio gnybty
prie metaliniy daikty.
Naudokite patvirtintg elektros
tinklo lizda.

« Sis gaminys veikdamas
sukuria elektromagnetinj

laukg. Tam tikromis
aplinkybémis Sis laukas gali
trikdyti aktyviyjy arba
pasyviyjy medicininiy implanty
veiklg. Kad sumazéty sunkaus
ar netgi mirtino suzeidimo
pavojus, medicininiy implanty
turintiems asmenims
rekomenduojame prie$
naudojant §j gaminj pasitarti
su gydytoju ir implanto
gamintoju.

Nuolat patikrinkite
akumuliatoriaus jkroviklio
maitinimo laidg, ar jis
nepazeistas ir néra jtrukimy.
Nekelkite akumuliatoriaus
ikroviklio uz maitinimo laido.
Norédami atjungti
akumuliatoriaus jkroviklj nuo
elektros lizdo, traukite uz
kiStuko. Netraukite uz elektros
laido.

Maitinimo laidg ir
ilginamuosius kabelius
saugokite nuo vandens, alyvos
ir astriy kampy. Bukite atidus,
kad kabelio neprispausty
durys, tvoros ar pan. PrieSingu
atveju jkrovikliu gali imti teketi
elektros srové.

Nevalykite akumuliatoriaus
ikroviklio vandeniu.
Akumuliatoriaus jkroviklj gali
naudoti vaikai nuo 8 mety
amziaus ir kiti asmenys su
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ribotais fiziniais, jutiminiais ar
protiniais sugebéjimais, arba
stokojantys patirties ar ziniu,
instruktuoti dél saugaus
akumuliatoriaus jkroviklio
naudojimo ir supranta
gresiancius pavojus. Vaikams
su akumuliatoriaus jkrovikliu
zaisti negalima. Be prieziuros
vaikai neturety valyti prietaiso
ir atlikti naudotojo prieziuros
darbuy.

« Akumuliatoriy jkrovikliu
nekraukite nejkraunamy
akumuliatoriy.

» Nenaudokite akumuliatoriaus
ikroviklio Salia degiy arba

korozijg sukelian€iy medziagy.

Neuzdenkite jkroviklio.
Pastebeéje dimus ar liepsna,
iStraukite akumuliatoriaus
jkroviklio kiStuka.

» Nenaudokite sugadinto arba
pazeisto akumuliatoriaus
ikroviklio.

* |kraukite akumuliatoriy tik
viduje, gerai védinamoje
patalpoje, saugodami nuo
saulés spinduliy. Nekraukite
akumuliatoriaus drégnomis
sglygomis.

Maitinimo laido sauga

Modeliui S 138C

* Rekomenduojama naudoti
liekamosios sroveés jtaisg

(RCD) su ne didesne nei 30
mA atjungiamaja srove. Net jei
RDC yra sumontuotas, 100 %
sauga negarantuojama ir
visuomet butina laikyti
saugaus darbo procedury.
Kiekvieng kartg naudodami
RCD, jj patikrinkite.

* Jei maitinimo laidas

ipjaunamas arba pazeidziama
izoliacija, nedelsdami atjunkite
jrenginj nuo maitinimo tinklo.

* Nelieskite jpjauto ar pazeisto

maitinimo laido, kol
neatjungsite elektros
maitinimo.

* Netaisykite jpjauto ar pazeisto

kabelio. Pakeiskite jj nauju.

Priezilros saugos instrukcijos

PERSPEJIMAS: Pries$
naudodami gaminj,
perskaitykite toliau
esancius jspéjimus.

* Modeliui S 138i: Kad atlikdami

prieziuros darbus
iSvengtuméte netycCinio
uzvedimo, pasukite apsauginj
raktelj | padétj ,0“ ir iSimkite
akumuliatoriy. Palaukite bent 5
sekundes ir tik tada pradékite
prieziuros darbus.

Modeliui S 138C: Kad netycia
nepaleistuméte atlikdami
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prieziuros darbus, atjunkite
maitinimo laida.

Kad gaminys tarnauty ilgiau ir
sumazeéty nelaimingy
atsitikimy pavojus, tinkamai
atlikite prieziuros darbus.
Profesionalius remonto darbus
leiskite atlikti patvirtintam
techninés priezitros atstovui.
Jei reikia daugiau informacijos,
kreipkités | artimiausig
techninés prieziuros atstova.
Atlikite tik naudojimo
instrukcijoje nurodytus
techninés priezitros darbus.
Sudétingesnius darbus turi
atlikti patvirtintas techninés
priezilros atstovas.
Naudodami skarifikatoriaus
jrangg, muvekite storas
darbines pirstines.
Skarifikatoriaus jranga labai
astri ir gali lengvai jpjauti.

Kad darbas vykty saugiai ir
efektyviai, pasirtpinkite, kad

skarifikatoriaus jrangos peiliai
baty astrus ir Svarus.
Leiskite savo techninés
prieziuros atstovui reguliariai
tikrinti gaminj ir atlikti
reikiamus nustatymo ir
remonto darbus.

Pakeiskite pazeistas,
sultzusias arba
susidévéjusias dalis.
Laikykités priedy keitimo
nurodymy. Naudokite tik
gamintojo priedus.

Kai nenaudojate, laikykite
gaminj, akumuliatoriy ir
akumuliatoriaus jkroviklj
atskirai, sausoje uzrakintoje
patalpoje. Pasirupinkite, kad
vaikai ir pasaliniai asmenys
negaléty pasiekti gaminio,
akumuliatoriaus ar
akumuliatoriaus jkroviklio.

Surinkimas

Ivadas Rankenos surinkimas

1. Atsukite apatines rankenéles.
A PERSPEJIMAS: Pries surinkdami produktg

perskaitykite skyriy apie sauga.

PERSPEJIMAS: Modeliui S 138i: Kad
surinkimo metu iSvengtuméte netycinio
paleidimo, pasukite apsauginj raktelj j padétj

,0%, iSimkite akumuliatoriy ir palaukite
maziausiai 5 sekundes.

Modeliui S 138C: Kad netycia
nepaleistuméte surinkdami, atjunkite
maitinimo laidg.

937 - 006 - 361



2. Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir deSinéje produkto puséje.

3. Pritvirtinkite Zolés krep$§j prie zolés rinktuvo rémo
fiksatoriais.

3. Nustatykite rankenos aukstj j vieng i$ dviejy aukscio
padécdiy.

4. Stumkite rankenéles | virSy link rankenos, kol jos
sustos ir iSgirsite spragteléjima.

5. ki galo priverzkite rankenéles.

Zolés rinktuvo montavimas

1. |dékite Zolés rinktuvo rémg | Zolés krepsj taip, kad
standi krepsio dalis bty apacioje. Rémo rankeng
laikykite zolés krep$io virsuje.

2. |statykite Zolés rinktuvo rémo apating dalj j griovelj
zolés rinktuvo apacioje.

4. Pakelkite galinj dangtj.
5. Perkelkite Zolés rinktuvg j tinkamg padétj.

6. Prikabinkite Zolés rinktuvg prie virSutinio vaziuoklés
krasto. |sitikinkite, kad galinis dangtis uZzsandarina
zolés rinktuva, kad iSvengtumeéte nutekéjimo.
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Naudojimas

lvadas

Akumuliatorius

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj
perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus
informacija.

A

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect yra nemokama programélé, skirta
mobiliesiems jrenginiams. Programélé Husqvarna
Connect suteikia Husgvarna gaminiui papildomas
funkcijas:

« Papildoma informacija apie gaminj.

* Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir
priezidra.

Norédami pradéti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiyskite ,Husqvarna Connect" programéle j
mobilujj jrenginj.

2. Uzsiregistruokite ,Husqvarna
Connect” programéléje.

3. Norédami prisijungti ir uzregistruoti gaminj, vykdykite
,Husqgvarna Connect" programéléje pateiktas
instrukcijas.

Norédami nustatyti darbinj gylj

PERSPEJIMAS: Nereguliuokite darbinio
gylio, kai dirbate su gaminiu.

A

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami
akumuliatoriy perskaitykite ir supraskite
saugos skyriaus informacijg. Taip pat turite
perskaityti ir suprasti akumuliatoriaus bei
akumuliatoriaus jkroviklio naudojimo
instrukcijas.

A

Akumuliatoriaus biisena

Ekrane rodoma likusi akumuliatoriaus talpa ir galimos
akumuliatoriaus problemos. Akumuliatoriaus talpa
rodoma 5 sekundes po gaminio iSjungimo arba po
akumuliatoriaus indikatoriaus mygtuko paspaudimo.
Akumuliatoriaus jspéjimo simbolis uzsidega, kai jvyksta
Klaida. Zr. Akumuliatorius ps/. 369

Sviesos diodai Akumuliatoriaus biisena

Sviegia visi diodai VisiSkai jkrautas (75-100

%)

1. Norédami padidinti darbinj gylj, paspauskite ir
pasukite darbinio gylio reguliavimo rankenéle prie$
laikrodZio rodykle.

2. Norédami sumazinti darbinj gylj, paspauskite ir
pasukite darbinio gylio reguliavimo rankenéle
laikrodzio rodyklés kryptimi.

Sviedia 1, 2 ir 3 diodai Akumuliatorius jkrautas

50-75 %

Sviedia 1, 2 diodai Akumuliatorius jkrautas

25-50 %

Sviedia 1 diodas Akumuliatorius jkrautas 0—

25 %

Mirksi 1 diodas Akumuliatorius tuscias.

|kraukite akumuliatoriy.

Akumuliatoriaus jkrovimas

Prie§ naudodami pirmg karta, akumuliatoriy jkraukite.
Klientui pateikiamas akumuliatorius yra jkrautas tik 30
%.

Pasizymeékite: Akumuliatoriy jkroviklj batina prijungti prie
parametry ploksteléje nurodytos jtampos ir daznio
maitinimo lizdo.

Akumuliatorius nejkraunamas, jei jo temperatira
aukstesné nei 50 °C. Prie$ pradédamas jkrauti,
akumuliatoriaus jkroviklis sumazina akumuliatoriaus
temperatura.
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1. Prijunkite vieng akumuliatoriaus jkroviklio maitinimo
laido galg prie akumuliatoriaus jkroviklio lizdo.

2. Prijunkite kitg akumuliatoriaus jkroviklio maitinimo
laido galg prie jzeminto elektros lizdo.
Akumuliatoriaus jkroviklio LED indikatorius vieng
kartg sumirksés Zaliai.

S 138i naudojimas

Gaminio paleidimas

1. |statykite jkrautg akumuliatoriy | 1 akumuliatoriaus
skyriy po akumuliatoriaus gaubtu. Jei norésite dirbti
ilgiau, jstatykite antrag jkrautg akumuliatoriy 2
akumuliatoriaus skyriy.

2. Pasukite apsauginj raktelj | padeétj ,1“.

3. Akumuliatoriy jstatykite j jkroviklj. Prijungus
akumuliatoriy prie akumuliatoriaus jkroviklio,
ikroviklyje jsiziebia zalia lemputeé.

4. |siziebus visiems akumuliatoriaus LED indikatoriams,
akumuliatorius yra visiSkai jkrautas. Akumuliatoriy
kraukite daugiausia 24 valandas.

5. Norédami atjungti akumuliatoriaus jkroviklj nuo
elektros lizdo, traukite uz kistuko, o ne uz maitinimo
laido.

6. IS jkroviklio iSimkite akumuliatoriy.

Akumuliatoriaus jkrovimo biusena

,2Husqvarna“ li¢io jony akumuliatorius galima jkrauti ir
naudoti nepaisant jy jkrovimo lygio. Akumuliatorius
nepazeistas. VisiSkai jkrautas akumuliatorius nepraras
savo kravio jj palikus jkroviklyje.

mirksi

LED ekranas |krovimo biisena
Mirksi 1 diodas 0-25 %

1 diodas mirksi, 2 Svie€ia | 25-50 %

1, 2 diodas Sviecia, 3 50-75 %

mirksi

1, 2, 3 diodai Sviec€ia, 4 75-100 %

Sviedia 1, 2, 3, 4 $viesos
diodai

Visiskai jkrautas

3. Stoveékite uz gaminio.

4. Valdymo skydelyje paspauskite [JUNGIMO /
ISJUNGIMO mygtukg (A) ir jsiziebs zalias LED
indikatorius (B).
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6. Pastumkite variklio stabdymo rankeng link gaminio
rankenos.

~SavE” funkcijos naudojimas

Gaminyje yra akumuliatoriaus taupymo funkcija
(,SavE"), leidzianti pailginti naudojimo trukme.

1. Paspauskite mygtuka ,SavE" (A), kad jjungtuméte
funkcija. |siziebs zalias LED indikatorius.

2. Paspauskite mygtukg ,SavE® (A) dar kartg, kad
iSjungtuméte funkcijg. Zalias LED indikatorius (B)
iSsijungs.

Gaminio sustabdymas

Gaminys sustabdomas automatiskai, jei nenaudojate jo

visada pasukite apsauginj raktelj | padétj ,0“.

1. Norédami sustabdyti variklj, atleiskite variklio
stabdymo rankena.

2. \{aldymo skydelyje paspauskite [JUNGIMO /
ISJUNGIMO mygtuka (A) ir zalias LED indikatorius
(B) iSsijungs.

3. Atidarykite akumuliatoriaus gaubtg ir pasukite
apsauginj raktelj j padétj ,,0".

4. Norédami iSimti akumuliatoriy, vienu matu
paspauskite 2 atlaisvinimo mygtukus ir iStraukite
akumuliatoriy.

5. Jei akumuliatoriaus jkrova Zema, jkraukite jj. Jeigu
reikia daugiau informacijos zr. Akumuliatoriaus
Jkrovimas psl. 363.
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S 138C naudojimas 5. Pastumkite variklio stabdymo rankeng link gaminio
rankenos.

Gaminio paleidimas

1. Prijunkite maitinimo laida prie lizdo, esanéio po
rankena.

Gaminio sustabdymas

1. Norédami sustabdyti variklj, atleiskite variklio
stabdymo rankena.

2. |statykite maitinimo laida j laido laikiklj. Zr. Maitinimo
laido laikiklio naudojimas (modelis S 138C) psl. 358.

2. Maitinimo laidg pirmiausia atjunkite nuo elektros
tinklo, o tada nuo gaminio.

3. Stoveékite uz gaminio.
4. Atleiskite apsauga nuo netyc¢inio paleidimo.

A PASTABA: Kistuka traukite tiesiai.
Netraukite uz elektros laido.
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Techniné priezilura

lvadas Priezilros grafikas
PERSPEJIMAS: Prie$ atlikdami priezitros Techlnmles prieziuros |nt§rvala| ap5ka'qu°.@m'. pagal
S . kasdienj gaminio naudojima. Intervalai keiciasi, jei
darbus perskaitykite ir supraskite saugos ) ) .
’ ) " gaminys naudojamas kasdien.
skyriaus informacija.

Informacijos apie techninés priezidros veiksmus,
Visiems gaminio techninés priezilros ir remonto pazymeétus *, Zr. Gaminio apsauginés priemones psi.
darbams reikia specialiy apmokymy. Garantuojame 357.

profesionalaus remonto ir techninés priezidros darby

pasiekiamuma. Jei jusy pardavéjas néra techninés

priezitros atstovas, paprasykite jo informacijos apie

artimiausig techninés priezidros atstova.

S 138iir S 138C Kiekvie- -
na karta K'e:;'e' Kas se-
ngudo- ménesj zong
jant
Atlikti bendraja apzitra. X
Nuvalykite jrengin;. X
Patikrinti skarifikatoriaus jranga. X
|sitikinti, kad gaminio saugos jtaisai nepazeisti. * X
Patikrinti danggius. * X
Patikrinti variklio stabdymo rankeng. * X
Patikrinti apsauga nuo netyc¢inio paleidimo. * X
Tik S 138i Kiekvie- -
ng karta K'e:;'e' Kas se-
ngudo- ménesj zong
jant
|sitikinti, kad tinkamai veikia ir nepazeistas [JUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas. X
Patikrinti, ar nepazeistas akumuliatorius. X
Patikrinti akumuliatoriaus jkrova. X
Patikrinti, ar tinkamai veikia akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumu- X
liatorius uZsifiksuoja gaminyje.
Patikrinti, ar nepazeistas akumuliatoriaus kroviklis, ir sitikinti, kad jis veikia tin- X
kamai
Patikrinti jungtis tarp akumuliatoriaus ir gaminio. Taip pat patikrinti jungtj tarp %
akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus jkroviklio.
Bendroji apzitira Gaminio valymas
< |sitikinkite, kad gaminio verzlés ir varztai priverzti. * Plastikines dalis valykite Svaria ir sausa Sluoste.
« |sitikinkite, kad gaminio kabeliai néra tokioje * Valydami gaminj nenaudokite vandens. Vandeniui
padétyje, kurioje jie galéty biti pazeisti. pateikus | akumuliatoriy arba variklj gali jvykti

trumpasis jungimas arba gaminys gali sugesti.
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»  Gaminio neplaukite auksto slégio plovimo aparatu.
* Nepilkite vandens tiesiai ant variklio.

» Lapus, Zole ir purvg nuvalykite Sepeciu.
Akumuliatoriaus ir akumuliatoriaus
jkroviklio valymas

1.

Paverskite gaminj ant deSiniosios pusés.

PASTABA: Nevalykite akumuliatoriaus ar
ikroviklio vandeniu.

A

*  Prie$ prijungdami akumuliatoriy prie jkroviklio,
isitikinkite, kad akumuliatorius ir akumuliatoriaus
ikroviklis yra Svarus ir sausi.

« Nupuskite akumuliatoriaus gnybtus suspaustu oru ir

nuvalykite Svelnia ir sausa $luoste.

Nuvalykite akumuliatoriy ir akumuliatoriaus jkroviklj

Svelnia ir sausa Sluoste.

Norédami patikrinti skarifikatoriaus
jrangg

2.

ISsukite 2 varztus (A) ir nuimkite skarifikatoriaus
dangtelj (B). Paspauskite skarifikatoriaus jrangg (C) |
virdy ir j iSore, kad jg iSimtuméte.

PERSPEJIMAS: Modeliai S 138i: Kad
iSvengtuméte netycinio paleidimo, pasukite
apsauginj raktelj | padétj ,0, iSimkite
akumuliatoriy ir palaukite maziausiai 5
sekundes.

Modeliui S 138C: Kad netycia
nepaleistumete, atjunkite maitinimo laidg.

A

PERSPEJIMAS: Skarifikatoriaus jrangos
technineés priezidros darbus atlikite
apsimove apsaugines pirstines.
Skarifikatoriaus jrangos peiliai labai astras ir
gali lengvai jpjauti.

A

« Patikrinkite, ar skarifikatoriaus jranga nepazeista ir
nejskilusi. Visada pakeiskite pazeistg skarifikatoriaus

jranga.
Norédami pakeisti skarifikatoriaus
jrangg

PERSPEJIMAS: Skarifikatoriaus jrangos
techninés priezidros darbus atlikite
apsimove apsaugines pirstines.
Skarifikatoriaus jranga labai astri ir gali
lengvai jpjauti

A
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3. |statykite naujg skarifikatoriaus jrangg (C) j griovelj ir
i anga. Uzdékite skarifikatoriaus dangtelj (B) ir

prisukite 2 varztus (A)

Gedimai ir jy Salinimas

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus LED

Galimi gedimai

Galima procediira

Mirksi zalias LED indi-
katorius

Zema akumuliatoriaus jtampa

|kraukite akumuliatoriy. Zr. Akumuliatoriaus jkrovi-
mas psl. 363

Mirksi klaidos LED indi-
katorius

Silpna akumuliatoriaus jkrova

|kraukite akumuliatoriy. Zr. Akumuliatoriaus jkrovi-
mas psl. 363

Darbo aplinkos temperatira per auk-
Sta arba per Zzema

Akumuliatoriy naudokite nuo —10 °C iki 40 °C tem-
peratiroje.

Vir§jtampis

Patikrinkite, ar elektros tinklo jtampa atitinka ta,
kuri yra nurodyta ant gaminio parametry plok-
Stelés.

1$ jkroviklio iSimkite akumuliatoriy. Palaukite 5 se-
kundes ir vél pabandykite jkrauti akumuliatoriy.
Jeigu problema kartojasi, kreipkités j jgaliotajj
techninés priezilros atstova.

Sviedia klaidos LED in-
dikatorius

Pernelyg didelis bloky skirtumas (1V)

Kreipkités j patvirtintg techninés priezitros atsto-
va.
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Akumuliatoriaus jkroviklis

Akumuliatoriaus jkro-
viklio LED

Galimi gedimai

Galima procedira

Mirksi klaidos LED in-
dikatorius

Darbo aplinkos temperatura per
auksta arba per Zzema

Akumuliatoriaus jkroviklj naudokite nuo 5 °C iki 40 °C
temperatiroje.

Sviedia klaidos LED

Kreipkités | patvirtintg techninés priezidros atstovg

indikatorius
Valdymo skydelis
Modelis S 138i
Klaida Klaidos kodas (su- | Galimi gedimai Galimi veiksmai
mirkséjimy skai-
cius)
Mirksi klaidos di- 3 Variklis perkrautas. Sumazinkite darbinj gylj. zr. Norédami
odas — — nustatyti darbinj gyij psl. 363. Jei klaidos
5 Variklio greitis per daug su- | diodas vis tiek mirksi, skarifikatoriaus
maZéja ir variklis sustoja. jranga uzblokuojama. Kad isvengtuméte
netycinio paleidimo, pasukite apsauginj
raktel | padétj 0%, iSimkite akumuliatoriy
ir palaukite maziausiai 5 sekundes. |siti-
kinkite, kad skarifikatoriaus jranga gali
laisvai judéti. Jeigu problema kartojasi,
kreipkités j jgaliotajj techninés priezidros
atstova.
9 Per daug [kaites variklio valdi- | ISjunkite variklj ir palaukite, kol jis atvés.
klis.
7 Akumuliatoriaus klaida arba Tinkamai jstatykite akumuliatoriy | gaminj

néra akumuliatoriaus signalo.

ir patikrinkite akumuliatoriaus jungtj. Jei
akumuliatoriaus klaidos diodas mirksi, Zr.
Akumuliatoriaus jkrovimo bdsena psl.
364.

Silpna akumuliatoriaus jkrova.

|kraukite akumuliatoriy. zr. Akumuliator-
laus jkrovimas psl. 363.

Gaminys sustoja 6

Silpna akumuliatoriaus jkrova.

|kraukite akumuliatoriy. zr. Akumuliator-
laus jkrovimas psl. 363.

Akumuliatoriaus jungties gedi-
mas.

Patikrinkite akumuliatoriaus jungt;.

Kitos klaidos Jei atsiranda kity klaidy, pasukite apsauginj raktelj | padétj ,0“, iSimkite akumuliatoriy ir kreip-
kités j patvirtintg techninés priezidros atstova.
Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas
Transportavimas « Jeigu krovinys gabenamas komerciniu transportu,

+ |détiems li¢io jony akumuliatoriams taikomos

pavojingy kroviniy gabenimo taisyklés.

bdtina laikytis specialiy reikalavimy dél pakavimo ir

Zyméjimo.

* RuoSdamiesi gaminj transportuoti, uztikrinkite, kad
baty laikomasi pavojingy medziagy tvarkymo
taisykliy. Gali bati taikomi vietos teisés aktai.
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« Transportavimo metu visuomet iSimkite
akumuliatoriy.

»  Ant akumuliatoriaus jung€iy uzklijuokite izoliacine
juosty ir jsitikinkite, kad transportuojant
akumuliatorius nejudés.

« Transportuodami gaminj, jj pritvirtinkite.

Saugojimas

« Saugojimo metu visuomet iSimkite akumuliatoriy.

« Kad iSvengtuméte nelaimingy atsitikimy, jsitikinkite,
jog akumuliatorius saugojimo metu néra prijungtas
prie gaminio.

« Akumuliatoriaus jkroviklj laikykite uzdaroje ir sausoje
aplinkoje.

«  Akumuliatoriy ir akumuliatoriaus jkroviklj laikykite
sausoje ir Siltoje vietoje.

« Saugodami atjunkite akumuliatoriy nuo
akumuliatoriaus jkroviklio.

« Nelaikykite akumuliatoriaus tokioje vietoje, kur gali
susidaryti statinis kravis. Nelaikykite akumuliatoriaus
metalinéje dézutéje.

« Akumuliatoriy laikykite aplinkoje, kurios temperatura
yra nuo 5 °C iki 25 °C ir kurios nepasiekia tiesioginiai
saulés spinduliai.

*  Gaminj, akumuliatoriy ir akumuliatoriaus jkroviklj
laikykite rakinamoje patalpoje, kur jy negaléty
pasiekti vaikai ir pasaliniai asmenys.

» PrieS saugodami gaminj ilgesnj laikg, iSvalykite jj ir
atlikite visus techninés priezitros darbus.

Utilizavimas

Ant gaminio ar ant jo pakuotés pateikti simboliai rodo,
kad Sio gaminio negalima iSmesti kartu su buitinémis
atliekomis. [renginj reikia atiduoti j atitinkama perdirbimo
imone, kuri utilizuoty elektrines ir elektronines dalis.

Ripindamiesi, kad Sis gaminys buty tvarkomas teisingai,
padedate iSvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir
Zmoneéms, kurj gali sukelti netinkamas Sio gaminio
atlieky tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie
Sio gaminio perdirbima, kreipkités j savivaldybe, buitiniy
atlieky tvarkymo tarnybg arba parduotuve, kurioje
isigijote gaminj.

&

- Akumuliatoriaus jkroviklj laikykite aplinkoje, kurios ]
temperatira yra nuo 5 °C iki 45 °C ir kurios
nepasiekia tiesioginiai saulés spinduliai.
« Prie$ saugodami ilgesnj laikg pasirtpinkite, kad
akumuliatorius baty jkrautas 30-50 %.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
| S 138i | $138C
Variklis
Variklio tipas BLDC (be Sepetéliy) 36 V | AC serijos variklis
|taiso greitis — ,SavE*®, aps./min. 3 000 Néra
|taiso greitis — nominalus, aps./min. 3200 4200
Variklio galingumas — maks., kW 1,28 1,8
Variklio galingumas — nominalus, kW 0,9 1,6
Svoris
Svoris, kg 19,5 (be akumuliatoriaus) 19,0
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas ,Husqgvarna“ akumuliatoriy | Netaikoma
serija
Akumuliatoriaus veikimo laikas
Akumuliatoriaus veikimo laikas, min, (laisva eiga) jjungus | 115 Netaikoma
,SavE" funkcija, su vienu ,Husqvarna“ 5,2 Ah akumulia-
toriumi (BIi200).
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S 138i S$138C
Akumuliatoriaus veikimo laikas, min, (laisva eiga) stand- | 102 Netaikoma
artiniu rezimu, su vienu ,Husqvarna“ 5,2 Ah akumuliator-
iumi (Bli200).
SkleidZiamas triuk3mas 40
Garso stiprumo lygis, iSmatuotas dB (A) 89,2 95,7
Garso galios lygis, garantuojamas Ly dB (A) 91 98
Garso lygiai 4'
Operatoriaus ausj veikiantis garso slégis, dB (A) | 75,3 | 81,7
Vibracijos lygiai 42
Rankena, m/s? | 55 | 8,3
Naudojimas
Darbinis gylis, maks./min., mm -8/+5 -8/+5
Darbinis plotis, cm 37,5 37,5
Delta peiliy jtaisas 5973510-01 5973510-01
Spyruokliniy akéciy jtaisas 5973509-01 5973509-01
Zolés rinktuvo talpa, litrai 45 45

Patvirtinti akumuliatoriai Tipas Akumuliatoriaus |tampa, V Svoris, svar. / kg
talpa, Ah

BLi20 Licio jony 4,0 36 2,6/1,2

BLi200 Li¢io jony 52 36 2,8/1,3

BLi300 Li¢io jony 9,4 36 4,1/1,9

Patvirtinti jkrovikliai nurodytiems akumuliatoriams, BLi |vado jtampa, V Daznis, Hz Galia, W

QC80 100-240 50-60 80

QC80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

QC500 100-240 50-60 500

40 Triukdmas, skleidziamas | aplinka, iSmatuotas kaip garso galia (Ly,a) pagal EB direktyvg 2000/14/EB.

41

Pateikiamy triukSmo slégio duomeny bldingoiji statistiné sklaida (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).

42 Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiska statistiné sklaida (standartinis nuokrypis).
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EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

4~Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, évedija, tel.
+46-36-146500, patvirtina, kad skarifikatoriai Husqvarna
S 138i, kuriy serijos numeriai prasideda nuo
2018XXXXXXX, atitinka iy TARYBOS DIREKTYVUY
reikalavimus:

* 2011 m. birzelio 8 d. direktyvos 2011/65/ES dél tam
tikry pavojingy medziagy naudojimo;

* 2006 m. geguzés 17 d. jrengimy direktyvos
2006/42/EB;

* 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/30/ES dél
elektromagnetinio suderinamumo;

« 2000 m. geguzeés 8 d. direktyvos 2000/14/EC dél
triukSmo emisijos aplinkoje.

Daugiau informacijos apie triukSmo emisija zr. skyriuje
,Techniniai duomenys*.

Taikyti Sie standartai:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, plétros vadovas / sodo gaminiai
(igaliotasis ,Husqvarna AB* atstovas, atsakingas uz
techning dokumentacija.)
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EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

+Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Svedija, tel.
+46-36-146500, patvirtina, kad skarifikatoriai Husqvarna
S 138C, kuriy serijos numeris prasideda nuo
2018XXXXXXX, atitinka Siuos TARYBOS DIREKTYVOS
reikalavimus:

* 2011 m. birzelio 8 d. direktyvos 2011/65/ES dél tam
tikry pavojingy medziagy naudojimo;

* 2006 m. geguzeés 17 d. jrengimy direktyvos
2006/42/EB;

* 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/30/ES dél
elektromagnetinio suderinamumo;

+ 2000 m. geguzeés 8 d. direktyvos 2000/14/EC dél
triukSmo emisijos aplinkoje.

Daugiau informacijos apie triuk§mo emisijg zr. skyriuje

,Techniniai duomenys*.

Taikyti Sie standartai:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, plétros vadovas / sodo gaminiai
(igaliotasis ,Husqvarna AB* atstovas, atsakingas uz
techning dokumentacija.)
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Izstradajuma apraksts

Izstradajums ir gajéjam vadams elektriskais zaliena
skarifikators. Zaliena skarifikators attira zalienu no
sausas zales un uzirdina augsni, lai zaliena ieplustu
gaiss un udens. Sausa zale tiek savakta zales uztveréja
vai atstata uz zaliena. Izstradajumam ir divu veidu
zaliena skarifikatora aprikojums.

Zaliena skarifikatora aprikojums

Informaciju par to, ka nomaintt zaliena skarifikatora
aprikojumu, skatiet Seit: Zaliena skarifikatora aprikojuma
maina lpp. 395.

Trisstlrveida asmeni

Trissturveida asmeni nonem sauso zali un vertikali
sagriez zales saknes. Izmantojiet trisstirveida asmenus
nogazes, uz terasém un augsnés, kuras ir daudz mala.
Trissturveida asmeni nodroSina tdens iepliSanu zaliena
un nepielauj ddens uzkrasanos uz virsmas.

Atsperu zari

Atsperu zari rpigi savac nokaltu$o un sauso zali no
zaliena, nebojajot zales saknes.

Paredzéta lietoSana

Izmantojiet $o razojumu, lai nonemtu sauso zali un
stinas un uzirdinatu piemajas darza augsni. Nelietojiet
zaliena sagatavotaju citiem uzdevumiem.
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Modela S 138i parskats

9.

® N OEWN =2

Motora bremzu rokturis
Augsé€jais rokturis

Vadibas panelis
ledarbinaSanas ierobezotajs
Apakséjais rokturis

Zales uztveréjs
Aizmuguréjais aizsegs
Zaliena skarifikatora parsegs
Akumulatora parsegs

10. Darba dziluma regulators
11. Dro$ibas atsléga

12. leslégSanas/izslégSanas gaismas diodes indikators

13. leslégSanas/izslégSanas sleédzis

14. SavE poga

15. SavE gaismas diodes indikators

16. Akumulatora uzlades indikators un akumulatora
poga

17. Atsperu zari

18. Akumulators (piederums)

19. Akumulatora ladétajs (piederums)

20. Sesstura atsléega

21. LietoSanas rokasgramata
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Modela S 138C parskats

Motora bremzu rokturis
Augséjais rokturis
ledarbinaSanas ierobezotajs
Baro$anas kontaktligzda
Apaksé€jais rokturis

Kabela skava

Zales uztvéréjs
Aizmuguréjais aizsegs

9. Zaliena skarifikatora parsegs
10. Darba dziluma regulators
11. Atsperu zari

12. Sedstira atsleéga

13. LietoSanas rokasgramata

Simboli uz izstradajuma

Bridinajums. Pavirsa vai
nepareiza lietosana var

radit smagas vai

S o

navéjosas traumas
lietotajam vai citiem.

Uzmanigi izlasiet So
lietoSanas rokasgramatu
un pirms izstradajuma
lietoSanas parliecinieties,
vai izprotat noradijumus.

Uzmanieties no
izmestiem un rikoSeta
atlecoSiem priekSmetiem.
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* NodrosSiniet, lai darba
|:|4_, zona neatrastos cilvéki un
dzivnieki.

Bridinajums. Turiet rokas
un kajas drosa attaluma

no rotéjoSiem asmeniem.

—© Pirms veicat izstradajuma
3«6 apkopi, iznemiet drosibas
- atslégu (modelis S 138i).

QT Pirms izstradajuma

~+~<|| apkopes atvienojiet to no
baroSanas kontaktligzdas
(modelis S 138C).

Elektrotraumas bistamiba
(modelis S 138C).

%) Nepaklaujiet izstradajumu
lietus iedarbibai (modelis
S 138i).

3.8

Bridinajums. Nevadiet
izstradajumu pari
baroSanas kabelim, jo
sadi varat gut
elektrotraumu vai sabojat
izstradajumu (modelis S
138C).

IPX4 Sis izstradajums ir
aizsargats pret Udens

Sis izstradajums atbilst
piemérojamo EAC
direktivu prasibam.

c Sis izstradajums atbilst

speka esoSajam

EK direktivam.
) La

dB

Sis izstradajums atbilst
speka esosajam
UkrSEPRO direktivam.

Trok$na emisijas lmenis
atbilst Eiropas Kopienas
direktivai. lzstradajuma
emisiju limenis ir noradits
sadala “Tehniskie dati” un
uz uzlimes.

I:I Divkarsa izolacija
(modelis S 138C).

pi¢

Utilizgjiet So iz-
stradajumu
elektrisko un
elektronisko
ieriCu par-
strades vieta.
(Attiecas vieni-
gi uz Eiropu)

Slakatam.
378
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Modela S 138i
iedarbinasana:
nospiediet ie-
slégSanas/
izslégSanas
pogu, atbrivo-
jiet iedarbina-
Sanas ierobe-
zotaju, nospie-
diet motora
bremzu rokturi
uz leju.

O+ml+l

Modela S 138C

l I{\ iedarbinasana: atbrivojiet
iedarbinasanas
ierobezotaju, nospiediet

uz leju motora bremzu
rokturi.

Atlaidiet motora bremzu
I rokturi, lai apturétu.
OR40

EI%E Skenéjams kods.

Piezime: Paréjie uz izstradajuma noraditie simboli/
norades atbilst daZu valstu sertifikacijas prasibam.

Atbildiba par izstradajuma kvalitati

Saskana ar likumiem par izstradajuma kvalitati més
neuznemamies atbildibu par bojajumiem, ko radijis
musu izstradajums, ja:
ir veikts nepareizs izstradajuma remonts;
izstradajuma remonts ir veikts, izmantojot detalas, ko
nav nodro$inajis vai apstiprindjis razotajs;
izstradajumam tiek pievienots piederums, ko nav
nodros$inajis vai apstiprindjis razotajs;
izstradajuma remonts nav veikts pilnvarota
remontdarbnica vai pie pilnvarota specialista.

DrosSiba

Drosibas definicijas

Bridinajumi, norades
“‘Uzmanibu!” un piezimes tiek
izmantotas, lai izceltu 1pasi
svarigas lietotaja
rokasgramatas dalas.

BRIDINAJUMS: Tiek
izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto
instrukciju neievéroSanas
dé| operatoram vai
blakus esosajam
personam draud traumu
vai naves risks.

IEVEROJIET: Tiek
izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto
instrukciju neievérosanas
dél rodas izstradajuma,
citu materialu vai blakus
esosas teritorijas
bojajuma risks.

A

Piezime: Tiek izmantota, lai
sniegtu plasaku informaciju, kas
nepiecieSama attiecigaja
situacija.
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Visparigi noradijumi par drosibu

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot izstradajumu,
izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

« Sis izstradajums ir bistams, ja
to lieto nepareizi vai ja
nerikojaties piesardzigi.
Drosibas instrukciju
neieveérosSana var izraisit
traumas vai navi.

« Sis izstradajums darbibas
laika rada elektromagnétisko
lauku. Noteiktos apstaklos Sis
lauks var trauceét aktiva vai
pasiva mediciniska implantata
darbibu. Lai samazinatu
nopietnas traumas gusanas
vai dZivibas zaudésSanas risku,
meEs iesakam personam, kam
ir mediciniskie implantati,
pirms Si izstradajuma
lietoSanas konsultéties ar savu
arstu un mediciniska
implantata razotaju.

» Vienmeér rikojieties piesardzigi
un sapratigi. Ja neesat droSs
par to, ka izmantot So
izstradajumu konkréta
situacija, partrauciet darbu un
sazinieties ar savu Husqvarna
izplatitaju, pirms turpinat.

» Paturiet prata, ka operators ir
atbildigs par negadijumiem,

kuros iesaistitas citas
personas.

Gadajiet, lai izstradajums ir
tirs. Parliecinieties, ka varat
skaidri izlasit Zimes un
uzlimes.

Nelaujiet nevienai personai
izmantot izstradajumu, ja
neesat parliecinajies, ka Si
persona ir izlasijusi un izprot
lietotaja rokasgramatas saturu.
Nelaujiet bérniem lietot So
izstradajumu.

Nelaujiet lietot izstradajumu
personai, kas nav iepazinusies
ar lietoSanas noradijumiem.
Ja izstradajumu izmanto
persona ar samazinatam
fiziskajam vai garigajam
sp€jam, vienmeér uzraugiet $o
personu. Tuvuma vienmér
jabut pieaugusajam.
Neizmantojiet So izstradajumu,
ja esat noguris, slims vai esat
alkohola, narkotiku vai
medikamentu izraisita
reibuma. Sads stavoklis
negativi ietekmé jusu redzi,
modribu, koordinaciju un
spriestspéju.

Neizmantojiet izstradajumu, ja
tas ir bojats.

Neveiciet izmainas Saja
izstradajuma un neizmantojiet
to, ja ir iesp&jams, ka citas
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personas taja ir veikusas
izmainas.

Darba zonas droSiba

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot So
izstradajumu, izlasiet
zemak izklastitos
bridinajumus.

« Pirms izmantojat izstradajumu,

nonemiet no darba zonas

priekSmetus, pieméram, zarus,

zagarus un akmenus.

» PriekSmeti, kas saskaras ar
zaliena skarifikatoru, var atlékt
un radit traumas vai
bojajumus. Gadajiet, lai citi
cilvéki un dzivnieki atrastos
drosa attaluma no
izstradajuma.

* Nekad neizmantojiet
izstradajumu sliktos laika
apstaklos, pieméram, migla,
lietd, stipra véja, liela
aukstuma un pérkona negaisa
laika. Izstradajuma
izmantoSana sliktos laika
apstaklos vai mitra vai slapja
vieta ir nogurdino$a. Slikti
laikapstakli var izraisit

bistamas situacijas, pieméram,

padarot virsmas slidenas.
 Parliecinieties, vai nav
personu, priekSmetu un

situaciju, kas var kavéet
izstradajuma drosSu darbibu.

» Skatieties, vai nav skérs|u,
pieméram, saknu, akmenu,
zaru, bedru un gravju. Gara
zalé var atrasties dazadi
Skersli.

 LietoSana uz nogazém var but
bistama. Neizmantojiet
izstradajumu uz virsmas,
kuras slipums parsniedz 15°.

* Uz nogazém ar izstradajumu
stradajiet, virzoties Skérsam
tam. Neparvietojieties augsSup
un lejup.

 Esiet uzmanigi, kad tuvojaties
stdriem, aiz kuriem nekas nav
redzams, un priekSmetiem,
kas aizsedz redzamibu.

Darba drosSiba

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot So
izstradajumu, izlasiet
zemak izklastitos
bridinajumus.

* Izmantojiet So izstradajumu, lai
nonemtu sauso zali un sunas
tikai no zalieniem.
Izstradajumu nav atlauts
izmantot citu darbu veikSanai.

* Lietojiet individualos
aizsardzibas lidzeklus. Skatiet
Seit: /ndividualais
aizsargaprikojums lpp. 383.
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» Nedarbiniet izstradajumu lietus
laika un nepaklauijiet to lietus
vai mitruma iedarbibai. Ja
izstradajuma iekltst udens,
palielinas elektrotraumas risks.
Nedarbiniet izstradajumu, ja
zaliena skarifikatora
aprikojums un visi parsegi nav
piestiprinati pareizi. Nepareizi
piestiprinats zaliena
skarifikatora aprikojums var
klat valigs un radit traumu.
Parliecinieties, vai zaliena
skarifikatora aprikojums
neatsitas pret priekSmetiem,
pieméram, akmeniem un
sakném. Sadi var sabojat
zaliena skarifikatora
aprikojumu un saliekt dzingja
varpstu. Saliekta varpsta rada
stipru vibraciju un loti lielu
zaliena skarifikatora
aprikojuma atvienoSanas
risku.

Ja zaliena skarifikatora
aprikojums saskaras ar kadu
priekSmetu vai rodas spéciga
vibracija, nekavéjoties
izslédziet izstradajumu.
Apturiet motoru, pagrieziet
droSibas atslégu stavokli “0”
un iznemiet akumulatoru
(modelis S 138i) vai atvienojiet
baroSanas kabeli (modelis S
138C). Parbaudiet, vai
izstradajumam nav bojajumu.
Noveérsiet bojajumus vai

uzticiet So darbu pilnvarotajam
apkopes parstavim.

Nekada gadijuma
nepiestipriniet motora bremzu
rokturi rokturim, kad motors ir
iedarbinats.

Novietojiet izstradajumu uz
stabilas, lldzenas virsmas un
iedarbiniet to. Parliecinieties,
vai zaliena skarifikatora
aprikojums nepieskaras zemei
vai citiem priekSmetiem.
Darbinot izstradajumu,
vienmer staviet aiz ta.

Lietojot izstradajumu,
parbaudiet, lai visi riteni
atrodas uz zemes un turiet
rokturi ar abam rokam. Turiet
rokas un kajas drosa attaluma
no rotéjosa zaliena
skarifikatora aprikojuma.
Nekad nesasveriet
izstradajumu motora darbibas
laika.

Esiet piesardzigi, velkot
izstradajumu atpakal.

Nekada gadijuma neceliet
izstradajumu uz augSu motora
darbibas laika. Ja izstradajums
ir japacel, vispirms izslédziet
motoru, pagrieziet droSibas
atslégu stavokli “0” un
iznemiet akumulatoru (modelis
S 138i) vai atvienojiet
baroSanas kabeli (modelis S
138C).
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» Neejiet atmuguriski
izstradajuma lietoSanas laika.

* |zslédziet motoru, kad
parvietojaties pa teritorijam, ko
neklaj zale, pieméram, pa
grants, akmens vai asfalta
celiniem.

» Nekada gadijuma neskrieniet
ar izstradajumu motora
darbibas laika. Darbinot
izstradajumu, vienmér ejiet.

» Apturiet motoru, pirms mainat
darba dzilumu. Nekada
gadijuma neméginiet veikt
reguléSanu motora darbibas
laika.

» Nekad neatstajiet izstradajumu
bez uzraudzibas motora
darbibas laika. Apturiet motoru
un parliecinieties, vai zaliena
skarifikatora aprikojums
negriezas.

Noradijumi par droSu darbu

Individualais aizsargaprikojums

Izmantojot izstradajumu, ir jalieto apstiprinats

individualais aizsargaprikojums. Individualais

aizsargaprikojums nenovérsis traumas, taCu samazinas

to smaguma pakapi, ja notiktu negadijums. Lai izvélétos

piemérotu aprikojumu, sazinieties ar izplatitaju.

Vienmeér izmantojiet:

« Dazirdes aizsarglidzek|us, kas mazina dzirdes
bojajumu risku.

* lzturigus, neslidoSus zabakus vai apavus. Nenés3ajiet
sandales un nestradajiet basam kajam.

* lzturigas garas bikses. Nevalkajiet Sortus.

Izmantojiet cimdus, kad tas nepiecieS$ams, pieméram,

montéjot, parbaudot vai tirot zaliena skarifikatora
aprikojumu.

BRIDINAJUMS: Izmantojiet apstiprinatus
dzirdes aizsarglidzeklus. ligstosa

A

uzturé$anas troksnrt var radit bitisku
kaitéjumu dzirdei.

Izstradajuma droSibas ierices

A

* Nelietojiet izstradajumu ar bojatam droSibas iericém.

* Regulari parbaudiet drosibas ierices. Ja droSibas
ierices ir bojatas, sazinieties ar savu Husqvarna
servisa parstavi.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Parsegu parbaude

Zaliena skarifikatora parsegs mazina izstradajuma
vibraciju un zaliena skarifikatora aprikojuma raditu
traumu gls$anas risku.

* Parbaudiet zaliena skarifikatora sanu parsegu, lai
parliecinatos, vai nav bojajumu, pieméram, plaisu.

* Parbaudiet aizmuguré&jo parsegu, lai parliecinatos,
vai nav bojajumu, pieméram, plaisu.

Motora bremzu rokturis

Dzinéja bremzu rokturis aptur dzingju. Atlaizot dzinéja
bremzu rokturi, dzinéjs apstajas.

Lai parbauditu dzin€ja bremzes, iedarbiniet dzinéju un
péc tam atlaidiet dzinéja bremzu rokturi. Ja dzinéjs
neapstajas 3 sekundés, lieciet pilnvarota Husqvarna
apkopes parstavim noregulét dzinéja bremzes.

Dro3ibas atsléga

Dro$ibas atsléga atrodas zem akumulatora parsega.
Dro$ibas atsléga pieslédz akumulatoru, kas nodrosina
jaudu motoram.

+ Lai parbauditu droSibas atslégu, iedarbiniet un
izslédziet motoru.

+ Jadro$ibas atsléga darbojas pareizi, motors tiek
iedarbinats tikai tad, kad atsléga tiek pagriezta
stavokl “1”.
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4. Pavelciet stravas vadu, lai cilpu ap aki savilktu

cieSak.

ledarbinasanas ierobezotaja parbaude

Parbaudiet iedarbinasanas ierobezotaju, lai
parliecinatos, ka tas novéers dzin€ja darbibu.

1. Pabidiet bremzu rokturi stdres virziena.
ledarbina$anas ierobezotajs aptur kustibu.

2. lzstumiet iedarbina$anas ierobezotaju.

Akumulatora droSibas norades

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot izstradajumu,
izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

3. Atlaidiet iedarbinaSanas ierobeZotaju un
parliecinieties, ka tas atgriezas sakotnéja pozicija.

Stravas vada turétaja lietoSana (modelis S 138C)

Stravas vada turétajs samazina kontaktligzdas un
stravas vada nospriegojumu. Stravas vada turétajs art
samazina pakrianas risku.

1. Salokiet stravas vadu, lai izveidotu nelielu cilpu.
2. levietojiet cilpu stravas vada turétaja atvere.
3. Aplieciet cilpu ap aki.

* |lzmantojiet Husqvarna

atkartoti uzladéjamos
akumulatorus ka stravas avotu
tikai saistitiem Husqvarna
produktiem. Lai nepielautu
traumu guSanas risku,
akumulatoru nedrikst izmantot
ka citu izstradajumu stravas
avotu.

Nelietojiet vienreiz lietojamus
akumulatorus.

Elektriskas stravas trieciena
risks. Nesavienojiet
akumulatora spailes ar
atslegam, monétam, skrivém
vai citiem metala
priekSmetiem. Tas var izraisit
akumulatora issavienojumu.
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* Neievietojiet nekadus
priekSmetus akumulatora
gaisa atvereés.

* Neglabajiet akumulatoru
vietas, ka ir paklautas tiesai
saulesgaismai, karstumam vai
atklatam liesmam.
Akumulators var eksplodét un
radit apdegumus un/vai
kKimiskos apdegumus.

« Akumulatoru nedrikst paklaut
lietus un mitruma ietekmei.

« Akumulatoru nedrikst paklaut
mikrovilnu un augsta
spiediena ietekmei.

« Akumulatoru nedrikst izjaukt
vai saspiest.

» Jarodas akumulatora
nopllde, nelaujiet Skidrumam
nonakt saskaré ar kermeni vai
acim. Ja pieskaraties
Skidrumam, nomazgajiet
skarto vietu ar lielu daudzumu
udens un meklgjiet
medicinisko palidzibu.

« Akumulatoru drikst
temperatura no -10 °C lidz
40 °C.

» Netiriet akumulatoru un ta
ladétaju ar udeni. Skatiet Seit:
Akumulatora un akumulatora
ladétgja tirisana lpp. 394.

 Nelietojiet defektivu vai bojatu
akumulatoru.

« Uzglabajiet akumulatorus
vieta, kur tuvuma nav metala

priekSmetu, pieméram, naglu,
moneétu, rotaslietu.

Akumulatora ladétaja droSibas
norades

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot izstradajumu,
izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

+ Izmantojiet QC akumulatoru

ladétajus tikai Husqvarna
rezerves akumulatoru uzladei.
Pastav elektriskas stravas
trieciena vai 1Issavienojuma
risks. Neievietojiet nekadus
priekSmetus ladétaja gaisa
atverés. Neméginiet demontét
akumulatora ladétaju.
Nesavienojiet ladétaja spailes
ar metala priekSmetiem.
Izmantojiet parbauditu
elektrofikla kontaktligzdu.

Sis izstradajums darbibas
laika rada elektromagnétisko
lauku. Noteiktos apstak|os Sis
lauks var traucét aktiva vai
pasiva mediciniska implantata
darbibu. Lai samazinatu risku
nok|ut apstaklos, kad var tikt
gutas smagas vai letalas
traumas, més iesakam
personam, kuram ir
mediciniskie implantati, pirms
I izstradajuma lietoSanas
konsultéties ar savu arstu un
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mediciniska implantata
razotaju.

Regulari parliecinieties, vai
akumulatora ladétaja stravas
vads nav bojats un vai taja nav
plaisu.

Nevelciet akumulatora ladétaju
aiz stravas vada. Lai
akumulatora ladétaju atvienotu
no elektrotikla kontaktligzdas,
izraujiet kontaktdaksu.
Nevelciet aiz stravas vada.
Stravas vadu un pagarinajuma
kabelus turiet talak prom no
udens, ellas un asam
apmalém. Nodrosiniet, lai
kabelis netiktu iespiests
durvis, noZogojumos un
lidzigas konstrukcijas. Tada
gadijuma var notikt stravas
izvade no ladét3ja.

Netiriet akumulatora ladétaju
ar udeni.

Akumulatora ladétaju drikst
izmantot bérni no 8 gadu
vecuma un cilveki ar
ierobezotam fiziskam,
sensoram vai garigam spéjam
vai bez pieredzes un
zinasanam tikai atbildigas
personas uzraudziba vai péc
noradijumu par akumulatora
ladétaja lietoSanu drosa veida
sanems$anas un iesp&jamo
risku izpraSanas. Bérni
nedrikst spéléties ar So

akumulatora ladétaju. lerices
tinsanu un apkopes darbus
bérni drikst veikt tikai
atbildigas personas
uzraudziba.

Neizmantojiet akumulatora
ladetaju tadu akumulatoru
uzladei, kas nav atkartoti
uzladéjami.

Nelietojiet akumulatora
ladétaju viegli uzliesmojosu
materialu vai materialu, kas
var izraisit koroziju, tuvuma.
Neparklajiet akumulatora
ladéetaju. Ja konstatéjat dumus
vai uguni, izraujiet
akumulatora ladétaja
kontaktdaksu.

Nelietojiet defektivu vai bojatu
akumulatora ladétaju.
Ladéjiet akumulatoru tikai
telpa, kur ir laba gaisa plisma
un kur tas nav paklauts saules
gaismai. Neladéjiet
akumulatoru mitruma.

Stravas vada drosiba
Modelim S 138C.

* leteicams izmantot paliekosas

stravas ierici (Residual Current
Device — RCD), kuras
nostrades strava nav lielaka
par 30 mA. Pat ja ir uzstadita
RCD, nevar garantét 100%
droSibu, tapéc vienmer
jaievéro darba droSibas
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noteikumi. Parbaudiet RCD
pirms katras lietoSanas reizes.

* Ja stravas vads tiek sagriezts
vai tiek bojata ta izolacija,
nekavéjoties atvienojiet
izstradajumu no stravas avota.

* Nepieskarieties sagrieztajam
vai bojatajam stravas vadam,
kameér tas nav atvienots no
stravas avota.

* Sagrieztu vai bojatu stravas
vadu nedrikst labot. Nomainiet
to ar jaunu.

Noradijumi par droSu apkopi

BRIDINAJUMS: Pirms
sakat lietot So
izstradajumu, izlasiet
zemak izklastitos
bridinajumus.

» Modelim S 138i. Lai nepielautu
nejausu iedarbinasanu
apkopes laika, pagrieziet
droSibas atslégu stavoklr “0”
un iznemiet akumulatoru.
Uzgaidiet vismaz 5 sekundes,
pirms sakat apkopi.

* Modelim S 138C. Lai
nepielautu nejausu
iedarbinasanu apkopes laika,
atvienojiet baroSanas kabeli.

» Veiciet apkopes darbus
pareizi, lai palielinatu
izstradajuma darbmuazu un
samazinatu nelaimes

gadijumu risku. Uzticiet
remontdarbu veikSanu
apstiprinata apkopes
uznémuma parstavim. Lai
sanemtu papildinformaciju,
sazinieties ar tuvako apkopes
parstavi.

Veiciet tikai tos apkopes
darbus, kas noraditi lietoSanas
rokasgramata. Sarezgitaki
darbi ir javeic pilnvarotam
apkopes parstavim.

Lietojot zaliena skarifikatora
aprikojumu, uzvelciet izturigus
cimdus. Zaliena skarifikatora
aprikojums ir loti ass, un ar to
var viegli sagriezties.

Uzturiet zaliena skarifikatora
aprikojuma asmenu malas
asas un tiras, lai nodrosinatu
labako un drosako darbibu.
Laujiet izstradajumu regulari
parbaudit apkopes centra
darbiniekiem un veikt
nepiecieSamos regulésanas
un remonta darbus.
Nomainiet bojatas, nodilusas
un saluzusas detalas.
levérojiet piederumu mainas
noradijumus. Lietojiet tikai
razotaja apstiprinatos
piederumus.

Kad izstradajumu
neizmantojat, turiet to,
akumulatoru un akumulatora
ladétaju atstatu vienu no otra
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sausas un slégtas telpas.
NodrosSiniet, lai bérni un
nepiederosas personas

nepieklust izstradajumam,
akumulatoram vai akumulatora
ladétajam.

Montaza

levads

BRIDINAJUMS: Pirms izstradajuma
montazas izlasiet sadalu par drosibu.

BRIDINAJUMS: Modelim S 138i. Lai
nepielautu nejausu iedarbina$anu montazas
laika, pagrieziet droSibas atslégu pozicija
“0”, iznemiet akumulatoru un nogaidiet
vismaz 5 sekundes.

Modelim S 138C. Lai nepielautu nejausu

iedarbinasanu montazas laika, atvienojiet
stravas vadu.

4. Parvietojiet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz
tie apstajas un atskan klikSkis.

N
N

«,

Roktura montaza

1. Atlaidiet apak$€jos fiksatorus.

2. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apakséjo galu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé.

»

3. lestatiet roktura augstumu viena no diviem
pieejamiem stavokliem.

5. Pilniba pievelciet fiksatorus.

Zales uztvéréja montaza

1. Piestipriniet zales uztveréja rami zales maisam ta, lai
maisa stingra dala batu apaksa. NodroSiniet, lai
ramja rokturis ir zales maisa aug$dala.

2. lestipriniet zales uztvéréja ramja apaksdalu zales
uztveréja apaksdalas rieva.
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3. Piestipriniet zales maisu zales uztvéréja ramim ar
spailém.

4. Paceliet aizmuguréjo parsegu.
5. Novietojiet zales uztveréju pareiza stavokl.

6. Piestipriniet zales uztvéréju Sasijas augSmalai.
Parbaudiet, vai aizmuguréjais parsegs blivi saskaras
ar zales uztveéréju, lai nepielautu noplidi.

LietoSana

levads

Darba dziluma iestatiSana

BRIDINAJUMS: Pirms sakat darbu ar
produktu, izlasiet nodalu par drosibu un
parliecinieties, vai saprotat to.

A

BRIDINAJUMS: Lietojot izstradajumu,
nereguléjiet darba dzilumu.

A

Husqvarna Connect

Husqgvarna Connect ir bezmaksas lietotne jlisu mobilajai

iericei. Lietotne Husqvarna Connect nodrosina

paplasinatas funkcijas jisu Husqvarna izstradajumam:

« Paplasinata izstradajuma informacija.

« Informacija par izstradajuma dalam un apkopi un
palidziba ar to.

Lai saktu izmantot Husgvarna Connect

1. Lejupieladéjiet Husqvarna Connect lietotni sava
mobilaja iericé.
2. Registréjieties Husqvarna Connect lietotné.

3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotné sniegtos
noradijumus, lai savienotu un registrétu produktu.

1. Nospiediet un grieziet regulatoru pretéji
pulkstenraditaju kustibas virzienam, lai palielinatu
darba dzilumu.
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2. Nospiediet un grieziet regulatoru pulkstenraditaju
kustibas virziena, lai samazinatu darba dzilumu.

Akumulators

BRIDINAJUMS: Pirms izmantojat
akumulatoru, izlasiet nodalu par dro$ibu un
parliecinieties, vai saprotat to. Izlasiet art
akumulatora un akumulatora ladétaja
komplekta ieklauto lietotaja rokasgramatu un
parliecinieties, vai izprotat to.

A

Akumulatora statuss

Displeja ir redzams akumulatora atlikusais uzlades
limenis un akumulatora kladu zinojumi. Akumulatora
uzlades limenis ir redzams 5 sekundes péc produkta
izslégSanas vai akumulatora indikatora pogas
nospies$anas. Ja radusies klida, iedegas akumulatora
bridinajuma simbols. Skatiet Seit: Akumulators lpp. 396.

LED indikatori Akumulatora statuss

Deg visi LED indikatori Pilntba uzladéts (75—

100%)

Deg 1., 2. un 3. LED indi-
kators

Akumulatora uzlades
limenis ir 50-75%

Deg 1.un 2. LED indika- | Akumulatora uzlades
tors limenis ir 25-50%

Deg 1. LED indikators Akumulatora uzlades

limenis ir 0-25%

Mirgo 1. LED indikators Akumulators ir tukss.

Uzladéjiet akumulatoru.

Akumulatora uzlade

Pirms pirmas lietoSanas reizes uzladéjiet akumulatoru.
Akumulators ir tikai 30% uzladéts, kad tiek piegadats
klientam.

Piezime: Pievienojiet akumulatora ladétaju stravas
avotam, kura spriegums un frekvence atbilst uz datu
plaksnites noraditajiem.

Akumulators netiek ladéts, ja ta temperatura parsniedz
50 °C. Akumulatora ladétajs samazina akumulatora
temperaturu, pirms tiek sakta uzlade.

1. Savienojiet vienu akumulatora ladétaja stravas vada
galu ar akumulatora ladétaja ligzdu.
2. Savienojiet akumulatora ladétaja stravas vada otru

galu ar zemétu kontaktligzdu. Vienreiz iemirgosies
akumulatora ladétaja zalais LED indikators.

3. levietojiet akumulatoru ladétaja. Kad akumulators ir
pareizi savienots ar akumulatora ladétaju, taja deg
zalais indikators.

4. Kad deg visi akumulatora LED indikatori,
akumulators ir pilniba uzladéts. Akumulatora uzlades
laiks nedrikst parsniegt 24 stundas.

5. Lai atvienotu akumulatora ladétaju no
kontaktligzdas, velciet kontaktdakSu, nevis stravas
vadu.

6. Iznemiet akumulatoru no ladétaja.

Akumulatora uzlades statuss

Husqvarna litija jonu akumulatoru drikst uzladét un lietot
neatkarigi no uzlades limena. Akumulators netiek bojats.
Pilntba uzladéts akumulators nesamazinas uzlades
kapacitati pat tad, ja péc uzlades to atstaj ladétaja.

LED indikators Uzlades statuss

Mirgo 1. LED indikators 0-25%
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LED indikators Uzlades statuss
Deg 1. LED indikators, 20-50%

mirgo 2. LED indikators

Deg 1. un 2. LED indika- | 50-75%

tors, mirgo 3. LED indika-

tors

Deg 1., 2. un 3. LED indi- | 75-100%

kators, mirgo 4. LED indi-
kators

Deg 1., 2., 3. un 4. LED
indikators

Pilniba uzladéts

S 138i lietoSana

Izstradajuma iedarbinasana

1. levietojiet uzladétu akumulatoru 1. akumulatora
nodalijuma zem akumulatora parsega. Lai
nodro$inatu ilgaku darbibu, ievietojiet otru uzladétu
akumulatoru 2. akumulatora nodalijuma.

2. Pagrieziet droSibas atslégu stavokii “1”.

3. Staviet aiz izstradajuma.

4. Nospiediet vadibas panela ieslégSanas/izslégSanas
pogu (A), un iedegsies zalas krasas gaismas diodes
indikators (B).

5. Atbrivojiet iedarbinaSanas ierobeZotaju.

SavE funkcijas izmantoSana

Izstradajumam ir akumulatora energijas taupi$anas
funkcija (SavE), kas nodrosina ilgaku akumulatora
darbibas laiku.

1. Nospiediet pogu SavE (A), lai saktu izmantot
funkciju. ledegsies zalas krasas gaismas diodes
indikators.

2. Veélreiz nospiediet pogu SavE (A), lai partrauktu
izmantot funkciju. Zalas krasas gaismas
indikators (B) nodzisis.

Izstradajuma apturéSana

Izstradajums tiek automatiski apturéts, ja to neizmanto
10 mindtes. Vienmér pagrieziet droSibas atslégu stavoklt
“0”, pirms atstajat izstradajumu bez uzraudzibas.
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1. Atlaidiet motora bremzu rokturi, lai apturétu motoru.

2. Nospiediet vadibas panela ieslégSanas/izslégSanas
pogu (A), un zalas krasas gaismas diodes
indikators (B) nodzisis.

3. Atveriet akumulatora parsegu un pagrieziet drosibas
atslégu stavokli “0”.

4. Laiiznemtu akumulatoru, vienlaikus nospiediet abas
atbrivo$anas pogas un iznemiet akumulatoru.

5. Ja akumulatora uzlades limenis ir nepietiekams,
uzladéjiet akumulatoru. Papildinformaciju skatiet Seit:
Akumulatora uzilade [pp. 390.

S 138ClietoSana

Izstradajuma iedarbinaSana

1. Pieslédziet baroSanas kabeli kontaktligzdai zem
roktura.

2. levietojiet baroSanas kabeli ta turétaja. Skatiet Seit:
Stravas vada turétaja liefosana (modelis S 138C)
Ipp. 384.
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3. Staviet aiz izstradajuma.
4. Atbrivojiet iedarbinasanas ierobezotaju.

Izstradajuma izslégSana

1. Atlaidiet dzin€ja bremzu rokturi, lai apturétu dzinéju.

2. Atvienojiet stravas vadu no stravas avota un péc tam
no izstradajuma.

IEVEROJIET: Velciet kontaktdaksu
taisni. Nevelciet aiz stravas vada.

A

Apkope

levads

BRIDINAJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet
nodalu par drosibu un parliecinieties, vai
izprotat to.

A

Lai veiktu visus izstradajuma apkopes un remonta
darbus, ir nepiecieS$ama pasa apmaciba. Més
garantéjam profesionala remonta un apkopes
pieejamibu. Ja jusu izplatitajs nav servisa parstavis,

Vversieties pie vina, lai iegdtu informaciju par tuvako
servisa parstavi.

Apkopes grafiks

Apkopes intervali tiek aprékinati atbilstosi izstradajuma
ikdienas lietoSanai. Intervali mainas, ja izstradajumu
neizmanto ikdiena.

Informaciju par apkopes darbiem, kas atziméti ar
zvaigzniti *, skatiet Seit /zstraddjuma drosibas ierices
lpp. 383.
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S 138iun S 138C Katra lie- P
to$anas Re:‘zelsr?e- Kazt(r)l:]je-
reizé
Veiciet visparigu parbaudi. X
Notiriet izstradajumu. X
Parbaudiet zaliena skarifikatora aprikojumu. X
Parliecinieties, vai izstradajuma droSibas ierices nav bojatas. * X
Parbaudiet parsegus. * X
Parbaudiet motora bremzu rokturi. * X
Parbaudiet iedarbinaSanas ierobezotaju. * X
Tikai S 138i. Katra lie- P
toZanas Reizi mé- | Katru se-
L nesrt zonu
reizé
Parliecinieties, vai ieslegSanas/izslégSanas poga darbojas pareizi un nav bojata. X
Parbaudiet, vai akumulators nav bojats. X
Parbaudiet akumulatora uzladi. X
Parliecinieties, vai akumulatora atbrivo$anas pogas darbojas pareizi un vai iz- X
stradajuma akumulators tiek fikséts vieta.
Parbaudiet, vai nav akumulatora bojajumu un parliecinieties, vai tas darbojas X
pareizi.
Parbaudiet savienojumus starp akumulatoru un izstradajumu. Parbaudiet arf sa- X
vienojumu starp akumulatoru un akumulatora ladétaju.

Visparéjas parbaudes veik3ana

+ Parliecinieties, vai uzgriezni un skrives uz
izstradajuma ir ciesi pievilkti.

» Parliecinieties, vai produkta kabeli nav novietoti ta,
ka tie var tikt bojati.

Produkta firiSana

* Plastmasas dalas nofiriet ar tiru un sausu draninu.

+  Produkta tirisanai neizmantojiet Gdeni. Udens var
ieklat akumulatora vai dzingja un radit iIssavienojumu
vai produkta bojajumus.

* Produktu nedrikst skalot ar augstspiediena tdens
straklu.

* Nekada gadijuma nelejiet Gdeni tieSi uz dzinéja.

* Izmantojiet suku, lai nofiritu lapas, zali un netirumus.

Akumulatora un akumulatora ladétaja
finSana

IEVEROJIET: Nefiriet akumulatoru un ta
ladétaju ar ddeni.

A

« Pirms ievietojat akumulatoru ladétaja, parliecinieties,
vai akumulators un akumulatora ladétajs ir iri un
sausi.

* Notiriet akumulatora spailes ar saspiestu gaisu vai
izmantojiet mikstu un sausu dranu.

* Notiriet akumulatora un ladétaja virsmas ar mikstu
un sausu dranu.

Zaliena skarifikatora aprikojuma
parbaude

BRIDINAJUMS: Modeliem S 138i: Lai
nepielautu nejausu iedarbinasanu,
pagrieziet droSibas atslégu stavokii “0”,
iznemiet akumulatoru un nogaidiet vismaz
5 sekundes.

A
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Modelim S 138C. Lai nepielautu nejausu 2. lzskravéjiet abas skrives (A) un nonemiet zaliena
iedarbinasanu, atvienojiet baroSanas kabeli. skarifikatora parsegu (B). Pabidiet zaliena

skarifikatora aprikojumu (C) uz aug$u un nonemiet.
BRIDINAJUMS: Veicot zaliena skarifikatora
aprikojuma apkopi, lietojiet aizsargcimdus.

Zaliena skarifikatora aprikojuma asmeni ir
loti asi, un ar tiem var viegli sagriezties.

« Parbaudiet, vai zaliena skarifikatora aprikojums nav
bojats vai ieplaisajis. Vienmér nomainiet bojatu
zaliena skarifikatora aprikojumu.

Zaliena skarifikatora aprikojuma maina
BRIDINAJUMS: Veicot zaliena skarifikatora
aprikojuma apkopi, lietojiet aizsargcimdus.
Zaliena skarifikatora aprikojums ir |oti ass,
un ar to var viegli sagriezties.

1. Novietojiet izstradajumu uz ta laba sana.

3. lebidiet zaliena skarifikatora aprikojumu (C) rieva un
uz leju atveré. Piestipriniet zaliena skarifikatora
parsegu (B), pieskrivéjot abas skrives (A).
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Problemu noverSana

Akumulators

LED indikators uz aku-
mulatora

lespéjamas klimes

lespéjama procedira

Zalais LED indikators
mirgo

Akumulatora spriegums ir zems

Uzladgjiet akumulatoru. Skatiet Seit: Akumulatora
uzlade lpp. 390.

Mirgo kladu LED indika-
tors

Akumulators ir vaj$

Uzladgjiet akumulatoru. Skatiet Seit: Akumulatora
uzlade lpp. 390.

Temperatira darba vidé ir parak aug-
sta vai parak zema

Akumulatoru drikst temperatiira no -10 °C lidz
40 °C.

Parspriegums

Parbaudiet, vai tikla spriegums ir tads pats, ka
noradits uz produkta tehnisko datu plaksnites.

Iznemiet akumulatoru no l1adétaja. Pagaidiet 5 se-
kundes un péc tam méginiet akumulatoru uzladét.
Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar piln-
varotu apkopes parstavi.

Deg kladu LED indika-
tors

Parak liela elementu atskiriba (1 V)

Sazinieties ar pilnvarotu apkopes parstavi.

Akumulatora ladétajs

LED indikators uz
akumulatora ladétaja

lespéjamas klimes

lesp&jama procedira

Mirgo kladu LED indi-
kators

Deg kludu LED indi-
kators

Temperatura darba vidé ir parak
augsta vai parak zema

Akumulatora ladétaju lietojiet temperatira no 5 °C lidz
40 °C.

Sazinieties ar pilnvarotu apkopes parstavi

Vadibas panelis
Modelim S 138i.
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Klida Klidas kods (mir- | lesp&jamas k|imes lespé&jama riciba
go8anas reizu
skaits)
Mirgo kludas gais- | 3 Motors ir parslogots. Samaziniet darba dzilumu. Skatiet Seit:
mas diodes indika- — ———1 Darba dziluma iestatisana lpp. 389. Ja
tors 5 lylotora apgriezienu skaits par- | y|idas gaismas diodes indikators turpina
ak samazinas, un motors ap- | mirgot, zaliena skarifikatora aprikojums ir
stajas. blokéts. Lai nepielautu nejausu iedarbi-
nasanu, pagrieziet droSibas atslégu sta-
vokli “0”, iznemiet akumulatoru un nogai-
diet vismaz 5 sekundes. Parliecinieties,
vai zaliena skarifikatora aprikojums brivi
griezas. Ja klime joprojam pastav, sazi-
nieties ar pilnvarotu apkopes parstavi.
9 Motora vadibas bloks ir parak | Apturiet motoru un uzgaidiet, dz tas
karsts klust vess.
7 Akumulatora kltda vai netiek | levietojiet akumulatoru pareizi un par-
sanemts signals no akumula- | baudiet akumulatora savienotaju. Ja uz
tora. akumulatora mirgo klidas gaismas di-
odes indikators, skatiet Seit: Akumulatora
uzlades statuss lpp. 390.
Zems akumulatora uzlades Uzladéjiet akumulatoru. Skatiet Seit:
limenis. Akumulatora uzlade lpp. 390.
Izstradajums ap- 6 Zems akumulatora uzlades Uzladéjiet akumulatoru. Skatiet Seit:
stajas limenis. Akumulatora uzilade [pp. 390.
0 Akumulatora savienotaja k|- | Parbaudiet akumulatora savienotaju.
da.
Citas kludas Ja rodas citas kludas, pagrieziet droSibas atslégu stavokli “0”, iznemiet akumulatoru un sazini-
eties ar apstiprinatu apkopes parstavi.
Parvadasana, glabasana un utiliz€Sana
Transportééana * Lai noverstu nelaimes gadijumus, produkta

.

Uz ieklautajiem litija jonu akumulatoriem attiecas
likumu prasibas par bistamajam precém.
Komercialai transportéSanai ir jaievero pasas
prasibas uz iepakojuma un uzlimém.

Noteikti ievérojiet notiekumus, kas attiecas uz
bistamiem materialiem, kad produktu sagatavojat
transportéSanai. Speka var bat vietéji noteikumi.
Transportésanas laika iznemiet akumulatoru.
Uzlieciet lenti uz akumulatora savienotajiem un
parliecinieties, vai akumulators transporté$anas laika
nevar kustéties.

Transportés$anas laika nostipriniet produktu.

Glabasana

Glabasanas laika iznemiet akumulatoru.

glabasanas laika akumulatoram ir jabat atvienotam
no produkta.

Turiet akumulatora ladétaju slégta un sausa vieta.
Turiet akumulatoru un akumulatora ladétaju sausa
vieta, kur nav mitruma vai sala ietekmes.
Uzglabasanas laika atvienojiet akumulatoru no
akumulatora ladétaja.

Neglabajiet akumulatoru vietas, kur var rasties
statiska elektriba. Neglabajiet akumulatoru metala
karba.

Akumulatoru glabajiet vieta, kur temperatira ir no
5 °C lidz 25 °C un uz to neiedarbojas tiesi saules
stari.

Akumulatora ladétaju glabajiet vieta, kur temperatira
irno 5 °C idz 45 °C un uz to neiedarbojas tiesi
saules stari.

Akumulatora uzlades limenim pirms ilgsto$as
glabasanas jabit 30-50%.
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* Glabajiet produktu, akumulatoru un akumulatora
ladétaju slégta vieta, kas nav pieejama bérniem un
nesankcionétiem personam.

* Notiriet produktu un veiciet pilnu apkopi, pirms
novietojat produktu ilgstoSai glabasanai.

Atbrivo3anas no produkta

Simboli uz produkta vai ta iepakojuma norada, ka no §t
produkta nedrikst atbrivoties ka no sadzives
atkritumiem. Tas ir janodod atbilsto$a elektrisko un
elektronisko iericu parstrades uznémuma.

un cilvekiem. Pretéja gadijuma tiek veikta nepareiza $t
izstradajuma utilizéSana. Lai uzzinatu vairak par 1
izstradajuma parstradi, sazinieties ar vietéjo pasvaldibu,
atkritumu parstrades uznémumu vai veikalu, kura
iegadajaties $o izstradajumu.

&

NodroSinot, ka Sis izstradajums tiek pareizi parstradats, ]

varat palidzét novérst iespéjamo negativo ietekmi uz vidi
Tehniskie dati
Tehniskie dati
| s 138i $138C
Motors
Motora tips BLDC (bezvadu) 36 V Mainstravas virknes slégu-
ma motors

Agregata atrums — SavE, apgr./min 3000 NAV PIEEJAMS

Agregata atrums — nominalais, apgr./min 3200 4200

Motora jauda — maks., kW 1,28 1,8

Motora jauda — nominala, kW 0.9 1,6

Svars

Svars, kg 19,5 (bez akumulatora) 19,0
Akumulators

Akumulatora tips Husqgvarna akumulatoru N/P

sérija

Akumulatora darbibas laiks

Akumulatora darbibas laiks, minimalais (brivgaita), ar ak- | 115 N/P

tivizétu SavE funkciju un vienu Husqvarna 5,2 Ah aku-

mulatoru (Bli200).

Akumulatora darbibas laiks, minimalais (brivgaita) ar ak- | 102 N/P

tivizétu standarta reZimu, ar vienu Husqvarna 5,2 Ah

akumulatoru (Bli200).

Trok3na emisija 43

Skanas jaudas lImenis, izméritais dB(A) 89,2 95,7

Skanas jaudas lImenis, garantétais Lyya dB (A) 91 98

Skanas Tmeni 44

Skanas spiediena lImenis pie operatora auss, dB(A) 75,3 81,7

43 Atbilstosi EK direktivai 2000/14/EK trok$na emisija apkartné ir mérita ka trok3na jauda (Lya)-
44 Sniegtajos datos par skanas spiediena limeni tipiska statistiska izkliede ir 1,2 dB(A) (standartnovirze).
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| s 138 | s 138C
Vibracijas fmeni 45
Rokturis, m/s? | 55 | 8,3
LietoSana
Darba dzilums, maks./min., mm -8/+5 -8/+5
Darba platums, cm 37,5 37,5
Trisstarveida asmenu stiprinajums 5973510-01 5973510-01
Atsperu zaru stiprinajums 5973509-01 5973509-01
Zales uztvéréja tilpums, litros 45 45
Apstiprinatie akumulatori Tips Akumulatora ietilpi- | Spriegums, V Svars, marcinas/kg
ba, Ah
BLi20 Litija jonu 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Litija jonu 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Litija jonu 9,4 36 4,11,9
Apstiprinatie 1adétaji noraditajiem akumulatoriem, BLi leejas sprie- Frekvence, Hz Jauda, W
gums, V
QC80 100-240 50-60 80
QC80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

45 Sniegtajos datos par vibracijas limeni tipiska statistiska izkliede ir 0,2 m/s? (standarta novirze).
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EK atbilsfibas deklaracija

EK atbilstibas deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, talr. nr.:
+46-36-146500, apliecina, ka sagatavotajs Husqvarna S
138i, sakot ar sérijas numuru 2018XXXXXXX un uz
prieksu, atbilst PADOMES DIREKTIVAS prasibam:

* 2011. gada 8. junija direktiva 2011/65/ES “par dazu
bistamu vielu izmantoSanas ierobezoSanu”.

* 2006. gada 17 maijs, Direktiva 2006/42/EK, "par
masinu tehniku"

* 2014. gada 26. februara direktiva 2014/30/ES “par
elektromagnétisko saderibu”;

+ 2000. gada 8. maija direktiva 2000/14/EK “par
trokSna emisiju vidé”.

Lai iegutu informaciju par trokSna lfmeni, skatiet sadalu

“Tehniskie dati”.

Ir pieméroti $adi standarti:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, nodalas vaditajs/darzkopibas izstradajumi
(pilnvarotais Husqvarna AB parstavis, kas atbild par
tehnisko dokumentaciju)
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EK atbilstibas deklaracija

EK atbilstibas deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, talr. nr.:
+46-36-146500, apliecina, ka sagatavotajs Husqvarna S
138C, sakot ar sérijas numuru 2018XXXXXXX un uz
prieku, atbilst PADOMES DIREKTIVAS prasibam:

« 2011. gada 8. junija direktiva 2011/65/ES “par dazu
bistamu vielu izmantoSanas ierobezoSanu”.

« 2006. gada 17 maijs, Direkfiva 2006/42/EK, "par
masinu tehniku"

* 2014. gada 26. februara direkfiva 2014/30/ES “par
elektromagnétisko saderibu”;

« 2000. gada 8. maija direktiva 2000/14/EK “par
trokSna emisiju vidé”.

Lai iegltu informaciju par trokSna lTmeni, skatiet sadalu

“Tehniskie dati”.

Ir pieméroti $adi standarti:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 5§5014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, nodalas vaditajs/darzkopibas izstradajumi
(pilnvarotais Husqvarna AB parstavis, kas atbild par
tehnisko dokumentaciju)
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Inleiding

Productbeschrijving Veertanden

Het product is een handbediende elektrische
verticuteermachine. Het product verwijdert dood
materiaal van het gazon en maakt de grond los zodat
water en lucht het gazon in kunnen. Het dode materiaal
wordt verzameld in een grasopvangbak of op het gazon
geplaatst. Het product heeft 2 typen
verticuteerapparatuur.

Verticuteerapparatuur

Raadpleeg De verticuteerapparatuur vervangen op
pagina 422 voor informatie over het vervangen van de
verticuteerapparatuur.

Deltamessen

De deltamessen verwijderen dood materiaal en maaien
de graswortels verticaal. Gebruik de deltamessen op
hellingen, terrassen en in bodems met een grote
hoeveelheid klei. De deltamessen zorgen ervoor dat het
water in het gazon terechtkomt en voorkomen dat water
zich op het oppervlak ophoopt

De veertanden verwijderen dood gras en ander dood
materiaal zorgvuldig uit het gazon zonder de graswortels
te beschadigen.

Gebruik

Gebruik het product om dood materiaal en mos te
verwijderen en de grond los te maken in particuliere
tuinen. Gebruik het product niet voor andere taken.
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937 - 006 -



Productoverzicht van model S 138i

Remhendel van de motor
Bovenste hendel
Bedieningspaneel
Startvergrendeling

Onderste hendel
Grasopvangbak

Achterklep

Afdekking van de verticuteermachine
9. Accudeksel

10. Afstelknop voor de werkdiepte
11. Veiligheidssleutel

O NGOk ON =

12. AAN/UIT-indicatie-led

13. AAN/UIT-knop

14. SavE-knop

15. SavE-indicatie-led

16. Indicatielampje acculading en accuknop
17. Veertanden

18. Accu (accessoire)

19. Acculader (accessoire)

20. Inbussleutel

21. Bedieningshandleiding
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Productoverzicht van model S 138C

1. Remhendel van de motor letsel of overlijden van de
2. Bovenste hendel .

3. Startvergrendeling gebruiker of anderen.

4. Contactdoos

5. Onderste hendel Lees de

Y Grmopangbak ==l pedieningshandleiding

8. Achterklep door en zorg dat u de

9. Afdekking van de verticuteermachine : H

10. Afstelknop voor de werkdiepte InStrUCtleS hebt begrepen
11. Veertanden voordat u dit product

12. Inbussleutel geerikt.

13. Bedieningshandleiding

Symbolen op het product Kijk uit voor
Waarschuwing: weggeslingerde en
Onzorgvuldig of onjuist afgeketste voorwerpen.
gebruik kan leiden tot
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= Houd personen en dieren
DH'I' op veilige afstand van het
werkgebied.

Waarschuwing: Houd
handen en voeten uit de

buurt van het roterende
mes.

—© Verwijder de

/== veiligheidssleutel voordat

- uonderhoud aan het
product uitvoert (model S

138i).

Q_:E’— Koppel het product los uit
~»~<|| de contactdoos voordat u
onderhoud aan het
product uitvoert (model S
138C).

Gevaar voor elektrische
schokken (model S

138C).

B Waarschuwing: Ga niet

éiﬁg met het product over de
voedingskabel heen,
omdat dit een elektrische
schok of beschadiging
van het product kan
veroorzaken (model S
138C).

Niet blootstellen aan
regen (model S 138i).

IPX4 Dit product biedt
bescherming tegen

opspattend water.

[ H [ Dit apparaat voldoet aan
de geldende EAC-
richtlijnen.

C Dit product voldoet aan

de geldende EG-

richtlijnen.
) La

Het product voldoet aan
de geldende UkrSEPRO-
richtlijnen.

Geluidsemissie naar de
omgeving volgens de
richtlijn van de Europese
Gemeenschap. De
emissie van het product is
vermeld in het hoofdstuk
"Technische gegevens"
en op het label.

Dubbele isolatie (model S
138C).

h¢

L]

Lever dit prod-
uct in bij een
recyclepunt
voor elektri-
sche en elek-
tronische appa-
ratuur. (Alleen
geldig voor Eu-
ropa)
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Startprocedure
voor model S
138i: druk op
de AAN/UIT-
knop, maak de
startvergrend-
eling los, druk
de remhendel
van de motor
omlaag.

O+ml+l

Startprocedure voor

d\ model S 138C: maak de
startvergrendeling los,
druk de remhendel van
de motor omlaag.

Laat de remhendel van

I de motor los om te

stoppen.

Ok40)
[EEZ Scanbare code.

Let op: Andere symbolen/stickers op het product hebben
betrekking op certificeringseisen voor bepaalde markten.

Productaansprakelijkheid

Zoals uiteengezet in de wet voor
productaansprakelijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor
schade die door ons product wordt veroorzaakt, indien:

het product niet goed is gerepareerd.

het product is gerepareerd met onderdelen die niet
van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die
niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

het product een accessoire bevat dat niet afkomstig
is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de
fabrikant.

het product niet is gerepareerd door een erkend
servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en
opmerkingen worden gebruikt
om te wijzen op belangrijke
delen van de handleiding.

WAARSCHUWING:
Wordt gebruikt om te
wijzen op de kans op
ernstig of fataal letsel
voor de gebruiker of
omstanders wanneer de
instructies in de

handleiding niet worden
gevolgd.

A OPGELET: Wordt

gebruikt indien er een
risico bestaat op schade
aan het product en
andere eigendommen of
aan de omgeving
wanneer de instructies in
de handleiding niet
worden gevolgd.
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Let op: Geven verdere
informatie die nodig is in een
bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

« Dit product is gevaarlijk als het
verkeerd wordt gebruikt, of als
u niet voorzichtig bent. Letsel
of overlijden kunnen het
gevolg zijn als u de
veiligheidsvoorschriften
negeert.

 Dit product produceert tijdens
bedrijf een elektromagnetisch
veld. Dit veld kan onder
bepaalde omstandigheden de
werking van actieve of
passieve medische
implantaten verstoren. Om het
risico op ernstig of dodelijk
letsel te beperken, raden we
personen met een medisch
implantaat aan om contact op
te nemen met hun arts en de
fabrikant van het medische
implantaat alvorens dit product
te gaan gebruiken.

« Wees altijd voorzichtig en
gebruik uw gezond verstand.

Als u niet zeker weet hoe u het
product moet bedienen in een
bepaalde situatie, stop dan en
informeer bij uw Husqvarna
dealer voordat u verdergaat.
Denk erom dat de bediener of
gebruiker verantwoordelijk is
voor ongelukken of
beschadigingen aan
eigendommen.

Houd het product schoon.
Zorg ervoor dat u de
aanduidingen en stickers
duidelijk kunt lezen.

Laat niemand het product
gebruiken tenzij u zeker weet
dat deze de inhoud van de
gebruikershandleiding hebben
gelezen en begrepen.

Laat het product niet door een
kind bedienen.

Laat het product niet bedienen
door een persoon die de
instructies niet heeft gelezen.
Houd personen met een
lichamelijke of geestelijke
beperking die het product
gebruiken, altijd in de gaten.
Er moet te allen tijde een
verantwoordelijke volwassene
aanwezig zijn.

Gebruik het product nooit als u
moe of ziek bent, of onder
invloed van alcohol, drugs of
medicijnen verkeert. Dit heeft
een negatief effect op uw
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visie, alertheid, codrdinatie en
oordeel.

Gebruik het product niet als
het defect is.

Wijzig dit product niet of
gebruik het niet als het door
anderen kan zijn gewijzigd.

Veiligheid van het werkgebied

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

Verwijder objecten zoals
takken, twijgen en stenen uit
het werkgebied voordat u het
product gaat gebruiken.
Objecten die tegen de
verticuteerapparatuur
aankomen, kunnen worden
uitgeworpen en schade
veroorzaken aan personen en
objecten. Houd omstanders en
dieren op veilige afstand van
het product.

Gebruik het product nooit in
slechte weersomstandigheden
zoals mist, regen, sterke wind,
hevige kou of als er gevaar is
voor blikseminslag. Het
gebruik van dit product bij
slecht weer of op vochtige of
natte plaatsen is vermoeiend.
Slecht weer kan leiden tot

gevaarlijke situaties zoals
gladde ondergronden.

+ Kijk uit voor personen,
objecten en situaties die een
veilig gebruik van het product
kunnen verhinderen.

« Kijk uit voor obstakels zoals
wortels, stenen, takjes, kuilen
en greppels. Obstakels
kunnen moeilijk te zien zijn
door hoog gras.

» Het gebruik van dit product op
hellingen kan gevaarlijk zijn.
Gebruik het product niet op
een helling van meer dan 15°.

» Gebruik het product dwars
over het oppervlak van
hellingen. Ga niet van boven
naar beneden.

» Wees voorzichtig wanneer u in
de buurt komt van
onoverzichtelijke bochten en
voorwerpen die uw zicht
kunnen belemmeren.

Werkveiligheid

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

» Gebruik dit product alleen om
dood materiaal en mos van
gazons te verwijderen. Het is
niet toegestaan om het
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product voor andere
doeleinden te gebruiken.
Maak altijd gebruik van
persoonlijke
beschermingsmiddelen. Zie
Persoonlijjke
beschermingsuitrusting op
pagina 410.

Gebruik het product niet in
regen of natte
omstandigheden. Het risico
van een elektrische schok
neemt toe als water het
product binnendringt.
Gebruik dit product alleen als
de verticuteerapparatuur en
alle afdekkingen correct zijn
bevestigd. Verkeerd
bevestigde
verticuteerapparatuur kan
losraken en letsel
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de
verticuteerapparatuur geen
voorwerpen raakt zoals stenen
en wortels. Hierdoor kan de
verticuteerapparatuur
beschadigd raken en de
motoras verbuigen. Een
gebogen as veroorzaakt zware
trillingen en een zeer groot
risico dat de
verticuteerapparatuur losraakt.
Stop het product onmiddellijk
als de verticuteerapparatuur
een voorwerp raakt of als zich

trillingen voordoen. Schakel de
motor uit, zet de
veiligheidssleutel op 0 en
verwijder de accu (model S
138i) of koppel de
voedingskabel los (model S
138C). Controleer het product
op schade. Repareer schade
of laat een erkende
servicewerkplaats de reparatie
uitvoeren.

Bevestig de motorremhendel
nooit permanent aan de
handgreep wanneer de motor
wordt gestart.

Plaats het product op een
stabiele, vlakke ondergrond en
start het. Zorg ervoor dat de
verticuteerapparatuur niet in
aanraking komt met de grond
of andere voorwerpen.

Blijf altijd achter het product
wanneer u het gebruikt.

Zorg dat alle wielen op de
grond blijven en houd 2
handen op de handgreep
tijdens de bediening van het
product. Houd uw handen en
voeten uit de buurt van de
roterende
verticuteerapparatuur.

Kantel het product niet terwijl
de motor draait.

Wees voorzichtig wanneer u
het product naar achteren
trekt.
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« Til het product nooit op terwijl
de motor draait. Als u het
product moet optillen, schakel
dan eerst de motor uit, zet de
veiligheidssleutel op 0 en
verwijder de accu (model S
138i) of koppel de
voedingskabel los (model S
138C).

» Loop niet achteruit wanneer u
het product bedient.

« Stop de motor als u in
gebieden zonder gras komt,
bijvoorbeeld op paden van
grind, stenen en asfalt.

» Loop niet hard met het product
wanneer de motor is
ingeschakeld. Loop altijd rustig
wanneer u het product
bedient.

» Zet de motor uit voordat u de
werkdiepte wijzigt. Voer nooit
afstellingen uit terwijl de motor
draait.

» Houd altijd toezicht op het
product wanneer de motor
draait. Schakel de motor uit en
zorg ervoor dat de
verticuteerapparatuur niet
draait.

Veiligheidsinstructies voor bediening

Persoonlijke beschermingsuitrusting

Bij gebruik van het product moeten altijd goedgekeurde
persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.
Een persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de
risico’s niet, maar vermindert de ernst van het letsel als
er toch een ongeluk gebeurt. Vraag uw dealer om raad
bij de aanschaf van de juiste veiligheidsuitrusting.

Draag altijd:

* Gehoorbescherming om het risico van
gehoorschade tot een minimum te beperken.

« Stevige laarzen of schoenen met antislipzool. Draag
geen sandalen en loopt niet op blote voeten.

« Een lange broek van stevige stof. Draag geen korte
broek.

Draag indien nodig handschoenen, bijvoorbeeld bij
monteren, inspecteren of reinigen van
verticuteerapparatuur.

WAARSCHUWING: Gebruik goedgekeurde
gehoorbescherming. Langdurige
blootstelling aan lawaai kan leiden tot
permanente gehoorbeschadiging.

A

Veiligheidsvoorzieningen op het product

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.

A

*  Gebruik het product nooit wanneer de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn.

« Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig
op een juiste werking. Als de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn, neem dan
contact op met uw Husqvarna servicewerkplaats.

De afdekkingen controleren

De afdekking van de verticuteermachine vermindert
trillingen in het product en vermindert het risico op letsel
door de verticuteerapparatuur.

« Controleer de afdekking aan de zijkant van de
verticuteermachine op schade, zoals barsten.

« Controleer de achterste afdekking op schade, zoals
barsten.

Remhendel van de motor

De remhendel van de motor stopt de motor. Als de
remhendel van de motor wordt losgelaten, stopt de
motor.

Voor een inspectie van de motorrem start u de motor en
laat u de motorremhendel los. Als de motor niet binnen
3 seconden stopt, laat de motorrem dan afstellen door
een erkende Husqvarna servicewerkplaats.
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Veiligheidssleutel

De veiligheidssleutel bevindt zich onder het accudeksel.
De veiligheidssleutel zorgt voor verbinding met de accu
die de motor van voeding voorziet.

Start de motor en schakel die weer uit bij wijze van
controle van de veiligheidssleutel.

Als de veiligheidssleutel naar behoren werkt, start de
motor alleen wanneer de sleutel naar stand 1 wordt
gedraaid.

Startvergrendeling onderzoeken

Controleer de startvergrendeling om er zeker van te zijn
dat deze de werking van de motor voorkomt.

1. Druk de hendel van de motorrem in de richting van
de handgreep. De startvergrendeling stopt de
beweging.

2. Duw de startvergrendeling naar buiten.

3. Laat de startvergrendeling los en controleer of deze
teruggaat naar de oorspronkelijke stand.

De houder voor de voedingskabel gebruiken (model S
138C)

De houder voor de voedingskabel vermindert de
belasting op de contactdoos en de voedingskabel. De
houder voor de voedingskabel verkleint ook de kans dat
u valt.

1. Buig de voedingskabel in een smalle lus.

2. Plaats de lus in het gat in de houder voor de
voedingskabel.

3. Leg de lus om de haak.

4. Trek aan de voedingskabel om de lus om de haak
aan te halen.

Veiligheid bij accu's

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

« Gebruik uitsluitend oplaadbare
batterijen van Husqvarna als
voedingsbron voor
gerelateerde producten van
Husqvarna. Gebruik de accu
niet als voedingsbron voor
andere apparaten, om letsel te
voorkomen.

» Gebruik geen niet-oplaadbare
accu's.

 Risico van elektrische schok.
Breng de accuklemmen niet in
contact met sleutels, munten,
schroeven of ander metaal. Dit
kan een kortsluiting van de
accu veroorzaken.
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» Plaats geen voorwerpen in de
luchtspleten van de accu.

» Bescherm de accu tegen
direct zonlicht, warmte of open
vuur. De accu kan exploderen
en brandwonden en/of
chemische brandwonden
veroorzaken.

» Bescherm de accu tegen
regen en vocht.

* Houd de accu uit de buurt van
magnetrons en hoge druk.

» Probeer de accu niet te
demonteren of te slopen.

» Als er een accu lekt, zorg er
dan voor dat de vloeistof niet
in aanraking komt met uw huid
of ogen. Als u in aanraking
bent gekomen met de
vloeistof, reinig het opperviak
dan met een ruime
hoeveelheid water en
raadpleeg een arts.

» Gebruik de accu bij
temperaturen tussen -10 °C en
40 °C.

» Reinig de accu of acculader
nooit met water. Zie Accu en
acculader reinigen op pagina
421.

» Gebruik geen defecte of
beschadigde accu.

« Sla accu's op uit de buurt van
metalen voorwerpen,
bijvoorbeeld spijkers, munten
en sieraden.

Veiligheidsvoorschriften voor
acculader

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

» Gebruik de QC-acculaders

uitsluitend om vervangende
accu's van Husqgvarna op te
laden.

Gevaar voor elektrische
schokken en kortsluiting.
Plaats geen voorwerpen in de
luchtspleten van de oplader.
Probeer de acculader niet te
demonteren. Verbind de
laadcontacten niet met
metalen objecten. Gebruik een
goedgekeurde
wandcontactdoos.

Dit product produceert tijdens
bedrijf een elektromagnetisch
veld. Dit veld kan onder
bepaalde omstandigheden de
werking van actieve of
passieve medische
implantaten verstoren. Om het
risico op ernstig of fataal letsel
te beperken, raden we
personen met een medisch
implantaat aan om contact op
te nemen met hun arts en de
fabrikant van het medische
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implantaat voordat ze dit
product gaan bedienen.
Controleer regelmatig of de
voedingskabel van de
acculader niet beschadigd of
gescheurd is.

Til de acculader niet op aan de
voedingskabel. Trek aan de
stekker om de acculader uit de
wandcontactdoos te halen.
Trek niet aan de
voedingskabel.

Houd de voedingskabel en de
verlengsnoeren uit de buurt
van water, olie en scherpe
randen. Let op dat de kabel
niet bekneld raakt tussen
deuren, hekken e.d. Anders
kan de lader onder spanning
komen te staan.

Reinig de acculader nooit met
water.

De acculader kan worden
gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en ouder en andere
personen die ondanks hun
fysieke, sensorische of
geestelijke handicap of gebrek
aan ervaring en kennis onder
toezicht of instructie van een
verantwoordelijke persoon in
staat zijn veilig gebruik te
maken van de acculader en op
de hoogte zijn van alle
gevaren. Kinderen mogen niet
spelen met de acculader.

Kinderen mogen het apparaat
niet zonder toezicht reinigen of
onderhouden.

» Laad niet-oplaadbare accu's
niet op in de acculader.

« Gebruik de acculader niet in
de buurt van brandbare
materialen of materialen die
corrosie kunnen veroorzaken.
Dek de acculader niet af. Haal
de stekker van de acculader
uit de wandcontactdoos bij
rookontwikkeling of brand.

» Gebruik geen defecte of
beschadigde acculader.

» De accu mag alleen
binnenshuis worden
opgeladen op een plek met
voldoende ventilatie en zonder
direct zonlicht. Laad de accu
niet op in vochtige
omstandigheden.

Veiligheid voedingskabel

Voor model S 138C.

* Het gebruik van een
overstroombeveiliging met een
afschakelstroom van 30 mA of
minder wordt aanbevolen.
Zelfs met een
overstroombeveiliging is 100%
veiligheid niet gegarandeerd
en moet er moet altijd veilig
worden gewerkt. Controleer
uw overstroombeveiliging
telkens als u deze gebruikt.
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* Koppel het apparaat
onmiddellijk los van het
stroomnet als de
voedingskabel doorgesneden
is of als de isolatie beschadigd
is.

* Raak een doorgesneden of
beschadigde voedingskabel
niet aan totdat de
stroomtoevoer is
uitgeschakeld.

* Repareer een doorgesneden
of beschadigde voedingskabel
niet. Vervang deze door een
nieuwe kabel.

Veiligheidsinstructies voor
onderhoud

WAARSCHUWING: Lees
de volgende
waarschuwingen voordat
u het product gaat
gebruiken.

* Voor model S 138i: Om te
voorkomen dat het product
tijJdens onderhoud per ongeluk
wordt gestart, draait u de
veiligheidssleutel naar 0 en
verwijdert u de accu. Wacht
minstens 5 seconden voordat
u begint met het onderhoud.

» Voor model S 138C: Koppel
de voedingskabel los tijdens
het onderhoud om onbedoeld
starten te voorkomen.

* Voer de

onderhoudswerkzaamheden
naar behoren uit om de
levensduur van het product te
verlengen en het risico op
ongevallen te verlagen. Laat
professionele reparaties
uitvoeren door een erkende
servicewerkplaats. Neem
contact op met uw
dichtstbijzijnde
servicewerkplaats voor meer
informatie.

Voer alleen
onderhoudswerkzaamheden
uit zoals beschreven in deze
bedieningshandleiding.
Verdergaande
werkzaamheden moeten door
een erkende
servicewerkplaats worden
uitgevoerd.

Draag handschoenen voor
zwaar gebruik wanneer u de
verticuteerapparatuur
hanteert. De
verticuteerapparatuur is zeer
scherp en kan gemakkelijk
snijwonden veroorzaken.
Houd de messen op de
verticuteerapparatuur scherp
en schoon voor optimale
prestaties en veiligheid.

Laat het product regelmatig
controleren door uw
servicewerkplaats en laat
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noodzakelijke aanpassingen
en reparaties uitvoeren.

» Vervang beschadigde,
versleten of defecte
onderdelen.

» Volg de instructies voor het
vervangen van accessoires.

niet in gebruik zijn, apart in
een droge, afgesloten locatie
binnenshuis. Zorg dat
kinderen en niet-
geautoriseerde personen geen
toegang hebben tot het
product, de accu of de

Gebruik alleen accessoires acculader.
van de fabrikant.
» Houd het product, de accu en
de acculader, wanneer deze
Montage

Inleiding

A
A

WAARSCHUWING: Lees het hoofdstuk over
veiligheid voordat u het product monteert.

WAARSCHUWING: Voor model S 138i:
Voorkom onbedoeld starten tijdens de
montage door de veiligheidssleutel op 0 te
zetten, de accu te verwijderen en ten minste
5 seconden te wachten.

Voor model S 138C: Koppel de
voedingskabel los tijdens de montage om
onbedoeld starten te voorkomen.

Hendel monteren

1. Draai de onderste knoppen los.

2. Beweeg de knoppen naar het onderste uiteinde van
de sleuven aan de linker- en rechterzijde van het
product.

3. Stel de hendelhoogte af op een van de twee
beschikbare posities.

4. Beweeg de knoppen omhoog naar de handgreep tot
de aanslag en u een klik hoort.

®

AN\ g

5. Draai de knoppen volledig vast.

Grasopvangbak monteren

1. Breng het frame van de grasopvangbak aan in de
graszak met het stevige gedeelte van de zak aan de
onderzijde. Zorg dat de hendel van het frame aan de
bovenkant van de graszak blijft.
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2. Bevestig het onderste gedeelte van het frame van de
grasopvangbak in de groef aan de onderzijde van de
grasopvangbak.

3. Bevestig de graszak met de klemmen aan het frame
van de grasopvangbak.

6. Bevestig de grasopvangbak aan de bovenrand van
het chassis. Zorg ervoor dat de achterste afdichting
de grasopvangbak volledig afsluit om lekkage te
voorkomen.

4. Til de achterklep op.
5. Plaats de grasopvangbak in de correcte positie.

Werking

Inleiding

WAARSCHUWING: Voordat u het product
gaat gebruiken, dient u het hoofdstuk over
veiligheid te lezen en hebben begrepen.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect is een gratis app voor uw mobiele

apparaat. De Husqvarna Connect-app biedt uitgebreide

functies voor uw Husqvarna-product:

« Uitgebreide productinformatie.

» Informatie over, en hulp bij, onderdelen en
onderhoud van uw product.

Husqvarna Connect gebruiken

1. Download de Husqvarna Connect-app op uw
mobiele apparaat.

2. Registreer in de Husqvarna Connect-app.

3. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om
verbinding te maken met het product en dit te
registreren.

De werkdiepte instellen

A

1. Duw en draai de afstelknop voor de werkdiepte
linksom om de werkdiepte te vergroten.

WAARSCHUWING: Stel de werkdiepte niet
in wanneer u het product gebruikt.
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2. Duw en draai de afstelknop voor de werkdiepte
rechtsom om de werkdiepte te verkleinen.

WAARSCHUWING: Voordat u het product
gebruikt, dient u het hoofdstuk over
veiligheid te lezen en hebben begrepen.
Zorg er ook voor dat u de
bedieningshandleiding bij de accu en de
acculader hebt gelezen en begrepen.

Accustatus

Het display geeft de resterende accucapaciteit aan en
geeft aan of er problemen zijn met de accu. De
accucapaciteit wordt gedurende 5 seconden nadat het
product is uitgeschakeld, weergegeven na het indrukken
van de accu-indicatorknop. Het waarschuwingssymbool
op de accu gaat branden als er een fout is opgetreden.
Zie Accu op pagina 423.

LED-lampjes Accustatus

Alle leds branden

Volledig opgeladen (75-
100%)

Led 1, led 2, led 3 bran-
den

De accu is 50%-75% op-
geladen

Led 1, led 2 branden

De accu is 25%-50% op-
geladen

Led 1 brandt

De accu is 0%-25% opge-
laden.

LED 1 knippert

De accu is leeg. Laad de
accu op.

De accu opladen

Laad de accu voor het eerste gebruik op. De accu is
slechts 30% opgeladen wanneer deze aan de klant
wordt geleverd.

Let op: De acculader moet worden aangesloten op de
spanning en frequentie die overeenkomen met de
specificaties op het productplaatje.

De accu wordt niet opgeladen als de accutemperatuur
hoger is dan 50°C. De acculader verlaagt de
temperatuur van de accu voordat deze begint te laden.

1. Sluit een uiteinde van de voedingskabel voor de
acculader aan op de aansluiting van de acculader.

2. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van
de acculader aan op een geaarde wandcontactdoos.
De LED op de acculader licht eenmaal groen op.

3. Plaats de accu in de acculader. Het groene lampje

op de lader gaat branden wanneer de accu correct is

aangesloten op de acculader.
g _

4. Wanneer alle LED's op de accu branden, is de accu
volledig opgeladen. Laad de accu max. 24 uur op.

5. Om de acculader uit de wandcontactdoos los te
koppelen, dient u aan de stekker, niet aan de kabel
te trekken.

6. Haal de accu uit de acculader.

Acculaadstatus

Een Li-ionaccu van Husqvarna kan worden opgeladen
en gebruikt bij alle laadniveaus. De accu wordt niet
beschadigd. Een volledig opgeladen accu zal geen
lading verliezen, zelfs niet wanneer de accu in de lader
blijft staan.

LED-display Laadstatus

LED 1 knippert 0%-25%
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LED-display Laadstatus

Led 1 brandt, led 2 knip-
pert

25%-50%

Led 1 en led 2 branden,
led 3 knippert

50%-75%

Led 1, led 2 en led 3 bran- | 75%-100%
den, led 4 knippert

Led 1, led 2, led 3, led 4
branden

Volledig opgeladen

S 138i gebruiken

Product starten

1. Plaats een opgeladen accu in accucompartiment 1
onder het accudeksel. Plaats een tweede opgeladen
accu in accucompartiment 2 voor een langere
bedrijfstijd.

2. Draai de veiligheidssleutel naar 1.

Blijf achter het product.

Druk op de AAN/UIT-knop (A) op het
bedieningspaneel en de groene LED (B) gaat
branden.

5. Maak de startvergrendeling los.

6. Druk de hendel van de motorrem in de richting van
de handgreep.

De functie SavE gebruiken

Het product heeft een accubesparingsfunctie (SavE) die
voor een langere bedrijfstijd zorgt.

1. Druk op de knop SavE (A) om de functie te starten.
De groene LED gaat branden.

2. Druk nogmaals op de knop SavE om de functie uit te
schakelen. De groene LED (B) gaat uit.

Product stoppen

Het product stopt automatisch als het 10 minuten niet
wordt bediend. Zet altijd de beveiligingssleutel op 0
wanneer u geen toezicht houdt op het product.
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1. Laat de remhendel van de motor los om de motor te 4. Om de accu te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op
stoppen. de 2 ontgrendelknoppen en verwijdert u de accu.

2. Houd de AAN/UIT-knop (A) op het bedieningspaneel
ingedrukt totdat de groene LED (B) uitgaat.

5. Laad de accu op wanneer deze zwak is. Voor meer
informatie zie De accu opladen op pagina 417.

S 138C gebruiken

Product starten

3. Open het accudeksel en zet de veiligheidssleutel in
de?stand 0. 9 1. Sluit een voedingskabel aan op de contactdoos

onder de hendel.

2. Breng de voedingskabel in de houder voor de
voedingskabel aan. Zie De houder voor de
voedingskabel gebruiken (model S 138C) op pagina
411.
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3. Blijf achter het product.
4. Maak de startvergrendeling los.

5. Druk de hendel van de motorrem in de richting van
de handgreep.

Product stoppen
1. Laat de remhendel van de motor los om de motor te
stoppen.

2. Koppel de voedingskabel los van het stroomnet en
daarna van het product.

OPGELET: Trek de stekker er recht uit.
Trek niet aan de voedingskabel.

A

Onderhoud

Inleiding

A

Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
het product is speciale training nodig. Wij garanderen de

WAARSCHUWING: Voordat u onderhoud
gaat uitvoeren, dient u het hoofdstuk over
veiligheid te lezen en hebben begrepen.

beschikbaarheid van professionele reparaties en
onderhoud. Indien uw dealer geen servicewerkplaats
heeft, vraag hem dan naar de dichtstbijzijnde
servicewerkplaats.

Onderhoudsschema

De onderhoudsintervallen worden berekend op basis
van het dagelijks gebruik van het product. De intervallen
veranderen als het product niet dagelijks wordt gebruikt.

420

937 - 006 -



Voor onderhoud dat is gemarkeerd met *, zie

Veiligheidsvoorzieningen op het product op pagina 410.

S 138ien S 138C Elk ge- | Maande- | Elk seiz-
bruik lijks oen
Voer een algemene inspectie uit. X
Reinig het product. X
Controleer de verticuteerapparatuur. X
Controleer of de veiligheidsvoorzieningen op het product in orde zijn. * X
Controleer de afdekkingen. * X
Controleer de remhendel van de motor. * X
Controleer de startvergrendeling. * X

verbinding tussen de accu en de acculader.

Alleen S 138i Elk ge- | Maande- | Elk seiz-
bruik lijks oen

Zorg dat de AAN/UIT-knop naar behoren werkt en in orde is. X

Controleer de accu op beschadigingen. X

Controleer het laadniveau van de accu. X

Co_ntroleer of de ontgrendelknoppen op de accu naar behoren werken en de ac- X

cu in het product wordt vergrendeld.

Controleer de acculader op beschadiging en zorg dat deze naar behoren werkt. X

Controleer de verbindingen tussen de accu en het product. Controleer ook de %

Algemene inspectie uitvoeren

« Controleer of de moeren en schroeven op het
product goed zijn vastgedraaid.

« Zorg dat de kabels van het product zich in een
positie vinden waarin ze niet beschadigd kunnen
raken.

Product reinigen

« Reinig de kunststof onderdelen met een schone en
droge doek.

« Gebruik geen water om het product te reinigen.
Water kan de accu of de motor binnendringen en

kortsluiting of schade aan het product veroorzaken.

* Reinig het product niet met een hogedrukspuit.
< Laat nooit water rechtstreeks op de motor stromen.

« Gebruik een borstel om bladeren, gras en vuil te
verwijderen.

Accu en acculader reinigen

Zorg ervoor dat de accu en de acculader schoon en
droog zijn voordat u de accu in de acculader plaatst.
Reinig de accupolen met perslucht of gebruik een
zachte en droge doek.

Reinig de oppervlakken van de accu en de
acculader met een zachte en droge doek.

De verticuteerapparatuur controleren

WAARSCHUWING: Voor modellenS 138i:
Voorkom onbedoeld starten door de

veiligheidssleutel op 0 te zetten, de accu te
verwijderen en ten minste 5 seconden te
wachten.

Voor model S 138C: Koppel de
voedingskabel los om onbedoeld starten te
voorkomen.

A OPGELET: Reinig de accu of acculader
nooit met water.

WAARSCHUWING: Draag
veiligheidshandschoenen wanneer u

onderhoud aan de verticuteerapparatuur
uitvoert. De messen op de
verticuteerapparatuur zijn zeer scherp en
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kunnen gemakkelijk snijwonden
veroorzaken.

» Controleer de verticuteerapparatuur op beschadiging
of scheuren. Vervang beschadigde
verticuteerapparatuur altijd.

De verticuteerapparatuur vervangen

WAARSCHUWING: Draag
veiligheidshandschoenen wanneer u
onderhoud aan de verticuteerapparatuur
uitvoert. De verticuteerapparatuur is zeer
scherp en kan gemakkelijk snijwonden
veroorzaken

A

1. Plaats het product op zijn rechterzijde.

7

([ @
- i —

N

2. Verwijder de 2 schroeven (A) en de afdekking (B)
van de verticuteermachine. Duw de
verticuteerapparatuur (C) omhoog en naar buiten om
hem te verwijderen.

3. Duw de nieuwe verticuteerapparatuur (C) in de groef
en de opening. Bevestig de afdekking (B) van de
verticuteermachine en de 2 schroeven (A)
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Probleemoplossing

Accu

LED op de accu

Mogelijke fouten

Mogelijke procedure

De groene LED knippert

De accuspanning is laag

Laad de accu op. Zie De accu opladen op pagina
417.

De fout-LED knippert

De accu is zwak

Laad de accu op. Zie De accu opladen op pagina
417.

De temperatuur in de werkomgeving
is te hoog of te laag

Gebruik de accu bij temperaturen tussen -10 °C
en 40 °C.

Overspanning

Controleer of de netspanning overeenkomt met de
spanning die is aangegeven op het typeplaatje op
het product.

Haal de accu uit de acculader. Wacht 5 seconden
en probeer de accu opnieuw op te laden. Indien
het probleem zich blijft voordoen, neem dan con-
tact op met een erkende servicewerkplaats.

De fout-LED brandt

Celverschil te groot (1V)

Neem contact op met een erkende servicewerk-
plaats.

Acculader

LED op de acculader | Mogelijke fouten

Mogelijke procedure

De fout-LED brandt

De fout-LED knippert | De temperatuur in de werkom-
geving is te hoog of te laag °C.

Gebruik de acculader bij temperaturen tussen 5 °C en 40

Neem contact op met een erkende servicewerkplaats

Bedieningspaneel

Voor model S 138i
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Fout Foutcode (aantal

keer knipperen)

Mogelijke fouten

Mogelijke actie

De fout-led knip- 3

De motor is overbelast.

Verklein de werkdiepte. Zie De werk-

pert

5 Het motortoerental daalt te
veel en de motor stopt.

diepte instellen op pagina 416. Als de
fout-led blijft knipperen, wordt de verticu-
teerapparatuur geblokkeerd. Voorkom
onbedoeld starten door de veiligheids-
sleutel op 0 te zetten, de accu te verwij-
deren en ten minste 5 seconden te
wachten. Controleer of de verticuteerap-
paratuur vrij kan bewegen. Indien het
probleem zich blijft voordoen, neem dan
contact op met een erkende service-

werkplaats.
9 De motorregeling is te warm. | Stop de motor en wacht tot hij is afge-
koeld.
7 Accufout of geen signaal van | Plaats de accu correct in het product en
de accu. controleer de accuconnector. Zie Accu-

laadstatus op pagina 417 als de fout-led
op de accu knippert.

De accu is zwak.

Laad de accu op. Zie De accu opladen
op pagina 417.

Het product stopt 6

De accu is zwak.

Laad de accu op. Zie De accu opladen
op pagina 417.

0 Storing accuconnector.

Controleer de accuconnector.

Andere fouten

Als er andere fouten optreden, draait u de veiligheidssleutel naar 0, verwijdert u de accu en
neemt u contact op met een erkende servicewerkplaats.

Vervoer, opslag en verwerking

Transport

De wettelijke vereisten voor gevaarlijke stoffen zijn
van toepassing voor de Li-ion-accu's die in het
product zitten.

Voor commercieel transport moet aan speciale
vereisten voor de verpakking en labels worden
voldaan.

Zorg dat u de regels voor gevaarlijke materialen in
acht neemt bij het voorbereiden van het product voor
transport. Er kunnen lokale voorschriften van
toepassing zijn.

Verwijder voor transport altijd de accu.

Plaats tape op de accuconnectors en zorg ervoor dat
de accu niet kan bewegen tijdens transport.

Zet het product vast tijdens transport.

Opslag

Verwijder voor opslag altijd de accu.

Om ongevallen te voorkomen, dient u ervoor te
zorgen dat de accu tijdens opslag niet op het product
is aangesloten.

Bewaar de acculader in een afgesloten en droge
ruimte.

Bewaar de accu en de acculader op een droge,
vocht- en vorstvrije plaats.

Koppel de accu tijdens opslag los van de accu.
Bewaar de accu niet op plaatsen waar statische
elektriciteit aanwezig is. Bewaar de accu niet in een
metalen doos.

Bewaar de accu bij een temperatuur tussen 5 °C en
25 °C en nooit in direct zonlicht.

Bewaar de acculader bij een temperatuur tussen 5
°C en 45 °C en nooit in direct zonlicht.

Zorg ervoor dat de accu tussen de 30% en 50% is
opgeladen alvorens langdurige opslag.

Bewaar het product, de accu en de acculader in een
afgesloten ruimte, buiten bereik van kinderen en
onbevoegden.
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* Reinig het product en voer een volledige
onderhoudsbeurt uit voordat u het product voor
langere tijd opslaat.

Afvoeren

Symbolen op het product of op de verpakking van het
product geven aan dat dit product niet beschouwd kan
worden als huishoudelijk afval. Het moet worden
ingeleverd bij een geschikt inzamelstation voor het
terugwinnen van elektrische en elektronische
apparatuur.

mensen door verkeerd afvalbeheer van dit product
tegen te gaan. Neem voor meer informatie over het

recyclen van dit product contact op met de gemeente,

het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het

product hebt gekocht.

&

Als u ervoor zorgt dat dit product goed wordt verwerkt, [ ]
helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
Technische gegevens
Technische gegevens
| S 138i $138C
Motor
Motortype BLDC (borstelloos) 36 V Motor van AC-serie
Toerental apparatuur — SavE, tpm 3000 NVT
Toerental apparatuur — nominaal, tpm 3200 4200
Uitgangsvermogen motor — max. kW 1,28 1,8
Uitgangsvermogen motor — nominaal, kW 0,9 1,6
Gewicht
Gewicht, kg | 19,5 (zonder accu) | 19,0
Accu
Type accu | Accuserie Husqvarna | N.v.t.
Gebruiksduur accu
Gebruiksduur accu, min, (onbelast gebruik) met SavE 115 N.v.t.
geactiveerd, met één Husqvarna 5,2Ah-accu (Bli200).
Gebruiksduur accu, min, (onbelast gebruik) met stand- 102 N.v.t.
aardmodus geactiveerd, met één Husqvarna 5,2Ah-accu
(Bli200).
Geluidsemissies 46
Geluidsvermogenniveau, gemeten dB(A) 89,2 95,7
Geluidsvermogenniveau, gegarandeerd Ly dB (A) 91 98
Geluidsniveau 47
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, dB(A) 75,3 81,7

46 Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (Lwa) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG.

47 De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (stand-

aardafwijking) van 1,2 dB (A).

937 - 006 -

425



|5 138i |'s 138C
Trillingsniveau 48
Handgreep, m/s? | 5,5 | 8,3
Werking
Werkdiepte max./min. mm -8/+5 -8/+5
Werkbreedte, cm 37,5 37,5
Opzetstuk deltamessen 5973510-01 5973510-01
Opzetstuk veertanden 5973509-01 5973509-01
Capaciteit grasopvangbak, liter 45 45
Goedgekeurde accu's Type Accucapaciteit, Ah | Spanning, V Gewicht, Ib/kg
BLi20 Lithium-ion 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Lithium-ion 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Lithium-ion 9,4 36 4,11,9

Goedgekeurde laders voor de gespecificeerde accu's, Ingangsspan- Frequentie, Hz Vermogen, W
BLi ning, V

QC80 100-240 50-60 80

QC80F 12 0 80

QC330 100-240 50-60 330

QC500 100-240 50-60 500

48 De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaar-

dafwijking) van 0,2 m/s2.
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EG verklaring van overeenstemming

EG verklaring van overeenstemming

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel.:
+46-36-146500, verklaart dat de verticuteermachine
Husqgvarna S 138i en vanaf serienummer
2018XXXXXXX en verder, voldoet aan de voorschriften
van de RICHTLIJN VAN DE RAAD:

« van 8 juni 2011 over de "beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen" 2011/65/EU

« van 17 mei 2006 "met betrekking tot machines"
2006/42/EG

« van 26 februari 2014 "met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit" 2014/30/EU

« van 8 mei 2000 "met betrekking tot geluidsemissies
in het milieu” 2000/14/EG

Raadpleeg voor informatie betreffende geluidsemissie
de sectie met technische gegevens.

De volgende normen zijn van toepassing:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Hoofd Ontwikkeling/Garden Products
(gemachtigde vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en
verantwoordelijk voor technische documentatie).
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EG verklaring van overeenstemming

EG verklaring van overeenstemming

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel.:
+46-36-146500, verklaart dat de verticuteermachine
Husqvarna S 138C vanaf serienummer 2018XXXXXXX
en verder, voldoet aan de voorschriften van de
RICHTLIJN VAN DE RAAD:

« van 8 juni 2011 over de "beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen" 2011/65/EU

* van 17 mei 2006 "met betrekking tot machines"
2006/42/EG

* van 26 februari 2014 "met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit" 2014/30/EU

« van 8 mei 2000 "met betrekking tot geluidsemissies
in het milieu” 2000/14/EG

Raadpleeg voor informatie betreffende geluidsemissie
de sectie met technische gegevens.

De volgende normen zijn van toepassing:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Hoofd Ontwikkeling/Garden Products
(gemachtigde vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en
verantwoordelijk voor technische documentatie).
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Innledning

Produktbeskrivelse Fjzertinder

Produktet er en elektrisk vertikalskjeerer som styres
manuelt. Produktet fierner gressfilt fra plenen og lgsner
jorden, slik at luft og vann kommer inn i plenen.
Gressfilten samles i en gressoppsamler eller slippes pa
plenen. Produktet har to typer utstyr for vertikalskjeering.

Utstyr for vertikalskjaering

Se Slik bytter du ut utstyr for vertikalskjzering pa side
447 for neermere opplysninger om hvordan du skifter
utstyr for vertikalskjeering.

Deltakniver

Deltaknivene fierner gressfilt og klipper gressratter
vertikalt. Bruk deltaknivene i skraninger, terrasseplener
og i jord med mye leire. Deltakniver gjer at vann slipper
inn i plenen og forhindrer at det samler seg vann pa
overflaten.

Fjeertindene fierner dedt gress og gressfilt skansomt fra
plenen uten at gressrgttene skades.

Bruksomrader

Bruk produktet til & fierne gressfilt og mose og til a Igsne
jord i private hager. Ikke bruk produktet til andre
oppgaver.
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Produktoversikt for modell S 138i

9

® N OEWN =2

Motorbremshandtak
@vre handtak
Kontrollpanel
Startsperre

Nedre handtak
Gressoppsamler
Bakdeksel
Vertikalskjeererdeksel
Batterideksel

10. Justeringsknott for arbeidsdybde
11. Tenningsnekkel

12.

13

17

PA/AV-indikatorlampe

. PAJAV-knapp
14.
15.
16.

SavE-knapp
SavE-indikatorlampe
Indikator for batterilading og batteriknapp

. Fjeertinder
18.
19.
20.
21.

Batteri (tilbeher)
Batterilader (tilbehear)
Unbrakongkkel
Bruksanvisning
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Produktoversikt for modell S 138C

9

S o

Motorbremshandtak
@vre handtak
Startsperre
Stremuttak

Nedre handtak
Kabelklemme
Gressoppsamler
Bakdeksel
Vertikalskjeererdeksel

10. Justeringsknott for arbeidsdybde
11. Fjeertinder

12. Unbrakongkkel

13. Bruksanvisning

Symboler pa produktet

Advarsel: Uforsiktig eller
feilaktig bruk kan

resultere i skader eller

dadsfall for brukeren eller
tilskuere.

Les brukerhandboken og
==l forsikre deg om at du
forstar instruksjonene far
du bruker produktet.

Se opp for gjenstander
som slynges ut og

rikosjetterer.

= Hold personer og dyr pa
«—[l trygg avstand fra
arbeidsomradet.
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Advarsel: Hold hender og
fatter borte fra den

roterende kniven.

=@ Ta ut tenningsnokkelen

|>= fer du utferer vedlikehold

- pé produktet (modell S
138i).

C;)_:E’— Koble produktet fra
~<|| stramuttaket far du
utferer vedlikehold pa
produktet (modell S
138C).

Fare for elektrisk stat
(modell S 138C).

Ma ikke utsettes for regn

% (modell S 138i).

B\ Advarsel: Ikke skjaer over
Lﬂiﬁ stremledningen. Dette
kan fare til elektrisk stat
og/eller skade pa

produktet (modell S
138C).

IPX 4 Dette produktet har
beskyttelse mot
vannsprut.

[ H [ Dette produktet
samsvarer med gjeldende
EAC-direktiver.

c Dette produktet er i
overensstemmelse med
gjeldende EU-direktiver.

Dette produktet
samsvarer med gjeldende
UkrSEPRO-direktiver.

1 @

Stayutslipp til
omgivelsene ifglge EFs
direktiv.
Produktutslippene angis i
kapittelet Tekniske data
og pa klistremerket.

dB

Dobbel isolering (modell
S 138C).

pi¢

[]

Lever dette
produktet til et
gjenvinning-
sanlegg for
elektrisk og
elektronisk ut-
styr. (Gjelder
kun Europa)

Startprosedyre
for modell S
138i: Trykk pa
PA/AV-knap-
pen, lgsne
startsperren,
0g skyv motor-
bremshandta-
ket ned.

O+l +l

Startprosedyre for modell

l l{\ S 138C: Lgsne

startsperren, og skyv
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motorbremshandtaket
ned.

Slipp
motorbremshandtaket for

a stoppe.

EIE_EI
EEZ Kode som kan skannes.

Merk: @vrige symboler/klistremerker angitt pa produktet
gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, i
felgende tilfeller:

Produktet er reparert pa feil mate.

Produktet er reparert med deler som ikke kommer
fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

Produktet har et tilbehgr som ikke kommer fra
produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

Produktet er ikke reparert pa et godkjent
servicesenter eller av en godkjent aktar.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og
merknader brukes for &

understreke spesielt viktige
deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL.: Brukes hvis
det er fare for
personskade eller dgd
for fgreren eller andre
personer om
instruksjonene i
handboken ikke falges.

OBS: Brukes hvis det er
fare for skade pa

produktet, annet materiell

eller neerliggende
omrader om
instruksjonene i
handboken ikke falges.

Merk: Brukes for a gi mer
ngdvendig informasjon for en
spesifikk situasjon.

Generelle
sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL.: Les de
felgende
advarselinstruksjonene
far du bruker produktet.

» Dette produktet er farlig hvis
det brukes feil, eller hvis du
ikke er forsiktig. Personskade
eller dad kan forekomme hvis
du ikke falger
sikkerhetsinstruksjonene.

» Dette produktet danner et
elektromagnetisk felt nar det
er i bruk. Dette feltet kan
under visse forhold forstyrre
aktive eller passive
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medisinske implantater. For a
redusere faren for hendelser
som kan fgre til alvorlig eller
livstruende skade, anbefaler vi
at personer med medisinske
implantater radfgrer seg med
lege og produsenten av det
medisinske implantatet far
dette produktet tas i bruk.

» Veer alltid forsiktig og bruk
sunn fornuft. Hvis du ikke er
sikker pa hvordan du skal
bruke produktet i en bestemt
situasjon, ma du stoppe og
snakke med Husqgvarna-
forhandleren far du fortsetter.

» Husk at brukeren er ansvarlig
for ulykker som involverer
andre personer eller deres
eiendom.

» Hold produktet rent. Serg for
at du kan lese skilt og merker.

 |kke la en person bruke
produktet med mindre du
forsikrer deg om at de har lest
og forstatt innholdet i
bruksanvisningen.

 |kke la barn bruke produktet.

* |kke la en person bruke
produktet uten kunnskap om
instruksjonene.

¢ Overvak alltid personer med
redusert fysisk eller mental
kapasitet nar de bruker
produktet. En ansvarlig voksen
ma alltid veere til stede.

* |kke bruk produktet dersom du

er trett eller syk eller under
pavirkning av alkohol, andre
rusmidler eller medisiner.
Disse tingene har en negativ
effekt pa synet,
vurderingsevnen og
demmekraften din.

Ikke bruk produktet hvis det er
defekt.

Ikke modifiser dette produktet,
og ikke bruk det dersom det er
mulig at andre har modifisert
det.

Sikkerhet i arbeidsomradet

ADVARSEL: Les de
folgende
advarselinstruksjonene
far du bruker produktet.

» Fjern gjenstander som greiner,

kvister og steiner fra omradet
far du bruker produktet.
Gjenstander som treffer
utstyret for vertikalskjeering,
kan slynges ut og forarsake
skade pa personer og
gjenstander. Hold tilskuere og
dyr pa trygg avstand fra
produktet.

Bruk aldri produktet i darlig
veer, for eksempel i take, regn,
sterk vind, sterk kulde, eller
ved fare for lyn. Det er slitsomt
a bruke produktet i darlig veer
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eller pa fuktige eller vate
steder. Darlig veer kan
forarsake farlige forhold, for
eksempel glatt underlag.

» Hold utkikk etter personer,
objekter og situasjoner som
kan forhindre sikker bruk av
produktet.

» Se etter hindringer, for
eksempel rgtter, steiner,
kvister, fordypninger og
grafter. Hayt gress kan skjule
hindringer.

» Det kan veere farlig a bruke
produktet i skraninger. Ikke
bruk produktet i skraninger
som heller mer enn 15 grader.

 Bruk produktet pa tvers av
skraninger. lkke ga opp og
ned.

« Veer forsiktig nar du neermer
deg skjulte hjgrner eller
gjenstander som blokkerer
sikten.

Arbeidssikkerhet

ADVARSEL: Les de
felgende
advarselinstruksjonene
fgr du bruker produktet.

« Bruk dette produktet kun til &
fierne gressfilt og mose fra
gressplener. Det er ikke tillatt
a bruke det til andre formal.

Bruk personlig verneutstyr. Se
Personlig verneutstyr pa side
436.

Produktet ma ikke brukes i
regn eller fuktige omgivelser.
Fare for elektrisk stgt gker
hvis det kommer vann inn i
produktet.

Ikke bruk produktet med
mindre utstyret for
vertikalskjeering og alle deksler
er riktig montert. Utstyr for
vertikalskjeering som er
feilmontert, kan lgsne og
forarsake personskade.

Pass pa at utstyret for
vertikalskjeering ikke kommer
borti gjenstander som steiner
og retter. Dette kan skade
utstyret for vertikalskjeering og
baye motorakselen. En bayd
aksel kan forarsake mye
vibrasjon og utgjer en sveert
hgy fare for at utstyret for
vertikalskjeering blir Igst.

Hvis utstyret for
vertikalskjeering treffer en
gjenstand eller det oppstar
kraftige vibrasjoner, ma
produktet stanses gyeblikkelig.
Stopp motoren, vri
tenningsngkkelen til 0, og fjern
batteriet (modell S 138i), eller
koble fra streamledningen
(modell S 138C). Kontroller
produktet for skader. Reparer
skader, eller la et autorisert
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serviceverksted utfare
reparasjon.

Du ma aldri feste
motorbremshandtaket
permanent til handtaket nar
motoren er i gang.

Plasser produktet pa et stabilt,
flatt underlag, og start det.
Pass pa at utstyret for
vertikalskjeering ikke bergrer
bakken eller andre
gjenstander.

Hold deg alltid bak produktet
nar du bruker det.

La alle hjulene veere pa
bakken, og hold begge hender

Stopp motoren nar du gar over
omrader uten gress, for
eksempel gangveier av grus,
stein og asfalt.

Ikke lgp med produktet nar
motoren er pa. Du ma alltid ga
mens du bruker produktet.
Stopp motoren fgr du endrer
arbeidsdybde. Utfgr aldri
justeringer mens motoren er i
gang.

La aldri produktet veere ute av
syne mens motoren er i gang.
Stopp motoren, og forsikre
deg om at utstyret for
vertikalskjeering ikke roterer.

pa handtaket nar du bruker
produktet. Hold hender og
fatter borte fra det roterende
utstyret for vertikalskjeering.
« Unnga a vippe produktet opp
mens motoren er i gang.
 Veer forsiktig nar du trekker

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

Personlig verneutstyr

Du ma alltid bruke godkjent personlig verneutstyr nar du
bruker produktet. Personlig verneutstyr eliminerer ikke
skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en
skade hvis ulykken skulle veere ute. Be forhandleren om
hjelp ved valg av utstyr.

Bruk alltid:

hegrselsvern for & redusere faren for harselsskade til

produktet bakover.

Du ma aldri lgfte produktet nar
motoren er i gang. Hvis du ma

et minimum.

sklisikre og solide stavler eller sko. Ikke bruk
sandaler og ikke ga barbent.

tykke langbukser. Ikke bruk shorts.

Bruk hansker nar det er ngdvendig, for eksempel nar du
monterer, kontrollerer eller rengjer utstyret for
vertikalskjaering.

ADVARSEL: Bruk godkjent herselsvern.
Langvarig eksponering for stgy kan gi varige

herselsskader.

lofte produktet, stopper du
farst motoren, far du vrir
tenningsngkkelen til 0 og
fierner batteriet (modell S
138i) eller kobler fra
stramledningen (modell S

Sikkerhetsutstyr pa produktet

1 380) ADVARSEL: Les de fglgende
o o d linstruksj for du bruk
« Ikke ga bakover nar du bruker Produket o onone 1o G Breker
produktet.

Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er
defekt.
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« Utfar regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Ta
kontakt med ditt Husqvarna-serviceverksted, dersom
sikkerhetsutstyret er defekt.

Slik kontrollerer du dekslene

Vertikalskjeererdekselet gir mindre vibrasjoner og
minsker risikoen for skader forarsaket av utstyret for
vertikalskjeering.

* Undersgk sidedekselet pa vertikalskjaereren for &
sikre at det ikke er noen skader, for eksempel
sprekker.

« Undersgk bakdekselet for & sikre at det ikke er noen
skader, for eksempel sprekker.

Motorbremsehandtak

Motorbremshandtaket stopper motoren. Nar du slipper
motorbremshandtaket, stopper motoren.

Hvis du vil kontrollere motorbremsen, starter du motoren
og slipper deretter motorbremshandtaket. Hvis motoren
ikke stopper innen tre sekunder, ma du la et godkjent
Husqvarna-serviceverksted justere motorbremsen.

Tenningsnekkel

Tenningsngkkelen er under batteridekselet.
Tenningsngkkelen brukes til & koble til batteriet som
forsyner motoren med strgm.

«  Skru motoren pa og av for & utfere en kontroll av
tenningsngkkelen.

* Hvis tenningsngkkelen fungerer som den skal,
starter motoren bare nar du vrir ngkkelen til posisjon
1.

Slik undersgker du startsperren

Utfar en kontroll av startsperren for a sikre at den
hindrer driften av motoren.

1. Trykk motorbremshandtaket i retning av styret.
Startsperren stopper bevegelsen.

2. Skyv startsperren ut.

3. Lesne startsperren, og kontroller at den gar tilbake til
sin opprinnelige posisjon.

Slik bruker du stremledningsholderen (modell S 138C)

Stremledningsholderen reduserer belastningen pa
stikkontakten og streamledningen.
Stremledningsholderen reduserer ogsa faren for at du
faller.

1. Bagy stremledningen for & danne en liten slgyfe.
2. Plasser slgyfen i hullet i stremledningsholderen.
3. Legg slayfen rundt kroken.
4

Dra i stremledningen for & stramme slayfen rundt
kroken.

Batterisikkerhet

ADVARSEL.: Les de
felgende advarslene for
du bruker produktet.
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Bruk bare Husqvarna
oppladbare batterier som
stremforsyning for relaterte
Husqvarna-produkter. For a
unnga personskader ma du
ikke bruke batteriet som
stramforsyning for andre
enheter.

Ikke bruk ikke-oppladbare
batterier.

Fare for elektrisk stgt. Ikke la
batteripolene komme i kontakt
med ngkler, mynter, skruer
eller andre metallgjenstander.
Dette kan fare til kortslutning
av batteriet.

Ikke sett gjenstander inn i
luftapningene til batteriet.
Hold batteriet unna sollys,
varme og apen ild. Batteriet
kan eksplodere og forarsake
forbrenninger og/eller kjemiske
forbrenninger.

Hold batteriet unna regn og
fuktighet.

Hold batteriet unna
mikrobglger og hayt trykk.
Ikke prav a demontere eller
gdelegge batteriet.

Hvis batteriet lekker, ma
vaesken ikke komme i kontakt
med hud eller gyne. Hvis du
har bergrt vaesken, ma du
rengjgre omradet med store
mengder vann og oppsoke
legehjelp.

Bruk batteriet i temperaturer
mellom —10 og 40 °C.

Ikke rengjgr batteriet eller
batteriladeren med vann. Se
Slik rengjor du batteriet og
batteriladeren pa side 447.
Ikke bruk et defekt eller skadet
batteri.

Oppbevar batteriene unna
metallgjenstander, for
eksempel spikre, mynter og
smykker.

Sikker bruk av batteriladeren

ADVARSEL: Les de
felgende advarslene far
du bruker produktet.

Bruk QC-batteriladere bare til
a lade Husqgvarna-
erstatningsbatteriene.

Fare for elektrisk stoat eller
kortslutning. lkke sett
gjenstander inn i luftapningene
til laderen. Ikke prav a
demontere batteriladeren. Ikke
la ladekontaktene bergre
metallgjenstander. Bruk en
godkjent stikkontakt.

Dette produktet danner et
elektromagnetisk felt nar det
er i bruk. Dette feltet kan
under visse forhold forstyrre
aktive eller passive
medisinske implantater. For a
redusere faren for forhold som

438

937 - 006 -



kan fgre til alvorlig eller
livstruende skade, anbefaler vi
at personer med medisinske
implantater radferer seg med
sin lege og produsenten av det
medisinske implantatet far
dette produktet tas i bruk.
Kontroller regelmessig at
strgmledningen til
batteriladeren ikke er skadet,
og at det ikke er sprekker i
den.

Ikke |gft batteriladeren etter
stremledningen. For & koble
laderen fra stikkontakten drar
du i stapselet. Ikke dra i
ledningen.

Hold stremledningen og
skjgteledninger borte fra vann,
olje og skarpe kanter. Pass pa
at kabelen ikke kommer i klem
i darer, gjerder eller lignende.
Det kan fare til at laderen blir
stramfagrende.

Ikke rengjar batteriladeren
med vann.

Batteriladeren kan brukes av
barn over 8 ar og personer
med nedsatte fysiske og
mentale evner eller personer
uten erfaring eller kunnskap
hvis de far tilsyn eller
instruksjoner om hvordan de
bruker batteriladeren pa en
sikker mate, og forstar farene
ved bruken. Barn skal ikke

leke med batteriladeren.
Rengjering og vedlikehold skal
ikke utfgres av barn uten
tilsyn.

 |kke lad engangsbatterier i
batteriladeren.

* |kke bruk batteriladeren i
naerheten av brennbare
materialer eller materialer som
kan forarsake korrosjon.
Batteriladeren ma ikke
tildekkes. Trekk ut stgpselet til
batteriladeren hvis det oppstar
reyk eller brann.

« |kke bruk en defekt eller
skadet batterilader.

» Bare lad batteriet innendgrs
pa et sted som har god
luftsirkulasjon og er beskyttet
mot direkte sollys. Ikke lad
batteriet i fuktige omgivelser.

Sikkerhet med stremledningen

For modell S 138C.

* Det anbefales at man bruker
en sikringsenhet (Residual
Current Device, R.C.D.) som
utlgses ved maks. 30 mA.
Selv nar en sikringsenhet er
installert, kan ikke 100 %
sikkerhet garanteres, og sikre
arbeidsprosedyrer ma folges
til enhver tid. Kontroller
sikringsenheten hver gang du
bruker den.

* Koble fra stregmtilfarselen
umiddelbart dersom
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stremledningen er kuttet eller
isolasjonen er skadet.

" Ikke bergr en kuttet eller
skadet strgmledning far
stramtilfgrselen er koblet fra.

" lkke prgv a reparere en kuttet
eller skadet stramledning.
Erstatt den ut med en ny.

Sikkerhetsinstruksjoner for
vedlikehold

ADVARSEL: Les de
felgende
advarselinstruksjonene
far du bruker produktet.

e For modell S 138i: Nar du skal
hindre utilsiktet start under
vedlikehold, vrir du om
tenningsngkkelen til 0 og tar ut
batteriet. Vent i minst
5 sekunder far du begynner
vedlikeholdet.

« For modell S 138C: Koble fra
strgmledningen for & hindre
utilsiktet start under
vedlikehold.

« Utfer vedlikeholdsarbeidet pa
riktig mate for & gke levetiden
til produktet og redusere
risikoen for ulykker. La et
godkjent serviceverksted
utfgre det fagmessige
vedlikeholdet. Snakk med
naermeste serviceverksted for
mer informasjon.

Utfar bare vedlikeholdsarbeid
som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Mer
omfattende inngrep skal
utfgres av et godkjent
serviceverksted.

Bruk robuste hansker nar du
bruker utstyret for
vertikalskjeering. Utstyret for
vertikalskjeering er sveert
skarpt, og det er lett a skjaere
seg.

Hold knivene pa utstyret for
vertikalskjeering skarpe og
rene for a oppna best og
sikrest ytelse.

La serviceverkstedet
undersgke produktet
regelmessig og utfgre de
ngdvendige justeringene og
reparasjonene.

Skift ut alle skadde, slitte eller
agdelagte deler.

Falg instruksjonene for
utskifting av tilbehar. Bruk
bare tilbehar fra produsenten.
Nar de ikke er i bruk,
oppbevarer du produktet,
batteriet og batteriladeren fra
hverandre i et tart, innendars
og avlast omrade. Kontroller at
barn og personer som ikke er
autoriserte, ikke kan fa tilgang
til produktet, batteriet eller
batteriladeren.
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Montering

Innledning

ADVARSEL: Far du monterer produktet, ma
du lese kapittelet om sikkerhet.

ADVARSEL: For modell S 138i: Nar du skal
hindre utilsiktet start ved montering, vrir du
tenningsngkkelen til 0, tar ut batteriet og
venter i minst fem sekunder.

For modell S 138C: Koble fra
stremledningen for & hindre utilsiktet start
under montering.

A
A

Slik monterer du handtaket

1. Lesne de nedre knottene.

2. Flytt knottene til den nedre enden av sporene pa
venstre og hayre side av produktet.

3. Angi hgyden pa handtaket til én av de to tilgjengelige
posisjonene.

4. Flytt knottene oppover i retning av handtaket til de
stopper og du harer et klikk.

5. Trekk til knottene helt.

Slik monterer du oppsamleren

1. Fest oppsamlerrammen til gressposen med den
faste delen av posen pa undersiden. Hold handtaket
pa rammen pa toppen av gressposen.

2. Fest nedre del av oppsamlerrammen i sporet pa
bunnen av oppsamleren.

3. Fest gressposen til oppsamlerrammen med
klemmene.

4. Loft det bakre dekselet.
5. Sett oppsamleren i riktig posisjon.
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6. Fest oppsamleren til den gverste kanten av
chassiset. Kontroller at det bakre dekselet sitter tett
mot gressoppsamleren, slik at lekkasje forhindres.

Drift

Innledning

ADVARSEL: For du bruker produktet, ma du
lese og forsta kapittelet om sikkerhet.

A

2. Skyv inn og vri justeringsknotten for arbeidsdybde
med urviseren for a redusere arbeidsdybden.

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect er en kostnadsfri app for
mobilenheten din. Husqvarna Connect-appen gir
utvidede funksjoner for Husqvarna-produktet ditt:

» utvidet produktinformasjon
» informasjon om og hjelp med produktdeler og
service

Slik begynner du & bruke Husqvarna Connect

1. Last ned Husqvarna Connect-appen pa
mobilenheten din.

Utfer registrering i Husqvarna Connect-appen.
Folg instruksjonene i Husqvarna Connect-appen for
a koble til og registrere produktet.

Slik angir du arbeidsdybde

ADVARSEL: Ikke juster arbeidsdybden
mens du bruker produktet.

A

1. Skyv inn og vri justeringsknotten for arbeidsdybde
mot urviseren for & gke arbeidsdybden.

Batteri
ADVARSEL: Fer du bruker batteriet, ma du
lese og forsta kapittelet om sikkerhet. Du ma
ogsa lese og forsta bruksanvisningen for

batteriet og batteriladeren.

Batteristatus

Displayet viser gjenvaerende batterikapasitet og
eventuelle problemer med batteriet. Batterikapasiteten
vises i 5 sekunder etter at produktet er slatt av, eller nar
batteriindikatorknappen trykkes inn. Advarselssymbolet
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pa batteriet lyser hvis en feil oppstar. Se Batteri pa side

448

LED-lamper

Batteristatus

Alle LED-indikatorer lyser

Fullt ladet (75-100 %)

LED 1, LED 2, LED 3 lys-
er.

Batteriet er 50-75 % la-
det.

LED 1, LED 2 lyser.

Batteriet er 25-50 % la-
det.

LED 1 lyser.

Batteriet er 0-25 % ladet.

LED 1 blinker

Batteriet er utladet. Lad
batteriet.

Slik lader du batteriet

Lad batteriet for forste gangs bruk. Batteriet er bare
30 % oppladet nar det leveres til kunden.

Merk: Batteriladeren ma kobles til den spenningen og
frekvensen som er angitt pa typeskiltet.

Batteriet lades ikke hvis batteritemperaturen er over
50 °C. Batteriladeren reduserer batteriets temperatur for

den begynner a lade.

1. Koble den ene enden av stremledningen for
batteriladeren inn i kontakten pa batteriladeren.

2. Koble den andre enden av strgmledningen for
batteriladeren inn i en jordet stikkontakt. LED-
indikatoren pa batteriladeren blinker grgnt én gang.

3. Sett batteriet i batteriladeren. Den gregnne lampen pa
laderen tennes nar batteriet er riktig koblet til
laderen.

4. Nar alle LED-indikatorene pa batteriet lyser, er
batteriet fulladet. Lad batteriet i maks. 24 timer.

5. For a koble laderen fra stikkontakten ma du dra i
selve stagpselet, ikke i ledningen.

6. Fjern batteriet fra batteriladeren.

Batteriladestatus

Et Husqvarna Li-ionbatteri kan lades eller brukes ved et
hvilket som helst ladeniva. Batteriet blir ikke skadet. Et
fulladet batteris ladeniva reduseres ikke nar batteriet blir
staende i laderen.

LED-display Ladestatus

LED 1 blinker 0-25 %

LED 1 lyser, LED 2 blinker | 25-50 %

LED 1, LED 2 lyser, LED | 50-75 %
3 blinker

LED 1, LED 2, LED 3 lys- | 75-100 %
er, LED 4 blinker

Lampe 1, lampe 2, lampe | Fulladet

3 og lampe 4 tennes

Slik bruker du S 138i
Slik starter du produktet

1. Settinn et ladet batteri i batterirom nr. 1 under
batteridekselet. For lengre driftstid kan du sett et
andre oppladet batteri i batterirom nr. 2.
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2. Vri tenningsnekkelen il 1.

3. Sta bak produktet.

4. Trykk pa PA/AV-knappen (A) pa kontrollpanelet, sa
tennes den grgnne LED-indikatoren (B).

Slik bruker du SavE-funksjonen

Produktet har en batterisparefunksjon (SavE) som gir
lengre driftstid.

1. Trykk pa SavE-knappen (A) for a starte funksjonen.
Den grenne LED-indikatoren tennes.

A

2. Trykk pa SavE-knappen igjen for a stoppe
funksjonen. Den grgnne LED-indikatoren (B)
slukkes.

Slik stopper du produktet

Produktet stopper automatisk hvis du ikke bruker det pa
ti minutter. Vri alltid tenningsnekkelen til O fgr du slipper
produktet ut av syne.

1. Slipp motorbremshandtaket for & stoppe motoren.

2. Trykk pa PA/AV-knappen (A) pa kontrollpanelet, sa
slukkes den granne LED-indikatoren (B).
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3. Apne batteridekselet og vri tenningsnekkelen til 0. 2. Sett stremledningen i stremledningsholderen. Se
Slik bruker du stremledningsholderen (modell S

. 138C) pa side 437.
ﬁ
///‘“ ﬂ

D

4. Nar du skal ta ut batteriet, trykker du pa de to
utlgserknappene samtidig og trekker ut batteriet.

3. Sta bak produktet.
4. Losne startsperren.

5. Lad batteriet hvis nivaet er lavt. Du finner mer
informasjon i Slik lader du batteriet pa side 443.

Slik bruker du S 138C
Slik starter du produktet

1. Koble stremledningen til kontakten under handtaket.
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Slik stopper du produktet
fra produktet.

2. Koble stremledningen fra stikkontakten og deretter

1. Slipp motorbremshandtaket for & stoppe motoren.

A OBS: Dra stapselet rett ut. Ikke dra i
ledningen.

Vedlikehold

Innledning Vedlikeholdsskjema
. Vedlikeholdsintervallene er beregnet med utgangspunkt
ng\ﬁﬁgillfjl;at:;igur:g’z:jrjrlese og forsta i daglig bruk av produktet. Intervallene kan endres hvis
Kapittelet om sikker"het. produktet ikke brukes daglig.

For vedlikehold identifisert med * kan du se

For alt vedlikehold og reparasjonsarbeid pa produktet er Sikkerhetsutstyr pa produktet pa side 436.

det ngdvendig med spesiell opplaering. Vi garanterer
fagmessig reparasjon og service. Hvis forhandleren ikke
er et serviceverksted, ma du snakke med dem for a fa
informasjon om naermeste serviceverksted.

S 138i0g S 138C Il-)|;luekr Ménediig H\:)rnze-
Utfar en generell inspeksjon. X

Rengjer produktet. X

Undersgk utstyret for vertikalskjeering. X

Pass pa at sikkerhetsutstyret pa produktet ikke er defekt. * X

Undersgk dekslene. * X

Kontroller motorbremshandtaket. * X

Kontroller startsperren. * X

Bare S 138i Il-)||\—/uekr Manedlig H\:(e)rn Ze-
Kontroller at PA/AV-knappen fungerer pa riktig mate og ikke er defekt. X

Kontroller batteriet for skader. X

Kontroller batteriets ladeniva. X

!(ontroller at utlgserknappene pa batteriet fungerer riktig og at batteriet lases fast X

i produktet.
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Bare S 138i Hver .| Hver se-
bruk Manedlig song
Undersgk batteriladeren for skader, og serg for at den fungerer pa riktig mate. X
Undersgk forbindelsene mellom batteriet og produktet. Undersgk ogsa forbindel- X
sen mellom batteriet og batteriladeren.
Slik utfgrer du en generell inspeksjon Slik bytter du ut utstyr for

« Kontroller at mutrene og skruene pa produktet er
trukket til.

« Sorg for at kablene pa produktet ikke er i en posisjon
der de kan bli skadet.

Slik rengjer du produktet

* Rengjor plastdeler med en tarr, ren klut.

« Ikke bruk vann til & rengjere produktet. Vann kan
komme inn i batteriet eller motoren og forarsake
kortslutning eller skade pa produktet.

* Produktet ma ikke rengjeres med haytrykksspyler.
« lkke spyl vann direkte pa motoren.
* Bruk en barste for & fierne lav, gress og smuss.

Slik rengjer du batteriet og
batteriladeren

OBS: Ikke rengjer batteriet eller
batteriladeren med vann.

A

< Kontroller at batteriet og batteriladeren er rene og
tarre for du setter batteriet i batteriladeren.

* Rengjer batteriklemmene med trykkluft, eller bruk en

myk og tarr klut.

Rengjer overflatene pa batteriet og batteriladeren

med en myk og tarr klut.

Slik undersgker du utstyret for
vertikalskjeering

ADVARSEL: For modellene S 138i: For a
hindre utilsiktet start vrir du
tenningsngkkelen til 0, tar ut batteriet og
venter i minst fem sekunder.

For modell S 138C: Koble fra
stremledningen for a hindre utilsiktet start.

A

ADVARSEL: Bruk vernehansker nar du
utferer vedlikehold pa utstyret for
vertikalskjeering. Knivene pa utstyret for
vertikalskjeering er sveert skarpe, og det er
fort gjort & skjeere seg.

A

« Kontroller utstyret for vertikalskjaering med henblikk
pa skader og sprekkdannelse. Bytt alltid ut skadet
utstyr for vertikalskjeering.

vertikalskjeering

1. Legg produktet ned pa produktets hgyre side.

ADVARSEL: Bruk vernehansker nar du
utfgrer vedlikehold pa utstyret for
vertikalskjaering. Utstyret for vertikalskjeering
er sveert skarpt, og det er fort gjort & skjeere
seg.
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2. Fjern de to skruene (A) og vertikalskjaererdekselet

(B). Skyv utstyret for vertikalskjaering (C) opp og ut

for a fierne det.

3. Skyv det nye utstyret for vertikalskjaering (C) inn i
sporet og ned i hullet. Fest vertikalskjeererdekselet
(B) og de to skruene (A).

Feilsgking

Batteri

LED-indikator pa batter-
iet

Mulige feil

Mulig fremgangsmate

Den grenne LED-indika-
toren blinker.

Batterispenningen er lav.

Lad batteriet. Se Slik lader du batteriet pa side
443.

LED-feilindikatoren
blinker.

Batteriet er svakt.

Lad batteriet. Se Slik lader du batteriet pa side
443.

Temperaturen i arbeidsmiljget er for
hey eller for lav.

Bruk batteriet i temperaturer mellom -10 og 40 °C.

Overspenning

Kontroller at stremtilfarselen er den samme som
er angitt pa typeskiltet pa produktet.

Fjern batteriet fra batteriladeren. Vent i fem sekun-
der, og prev a lade batteriet igjen. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du et autorisert serviceverks-
ted.

LED-feilindikatoren er
pa.

For stor forskjell mellom cellene
(1V).

Ta kontakt med et godkjent serviceverksted.
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Batterilader

LED-indikator pa bat-
teriladeren.

Mulige feil

Mulig fremgangsmate

LED-feilindikatoren
blinker.

LED-feilindikatoren er
pa.

Temperaturen i arb
for hay eller for lav.

eidsmiljget er | Bruk batteriladeren i temperaturer mellom 5 og 40 °C.

Ta kontakt med et godkjent serviceverksted.

Kontrollpanel
For modell S 138i

Feil Feilkode (antall Mulige feil Mulig handling
lysblink)
LED-feillampen 3 Motoren er overbelastet. Reduser arbeidsdybden. Se Slik angir du
blinker. arbeidsdybde pa side 442. Hvis LED-feil-
5 Motorturtallet faller for mye, lampen fortsetter & blinke, er utstyret for
0g motoren stopper. vertikalskjeering blokkert. Nar du skal
hindre utilsiktet start, vrir du ten-
ningsngkkelen til 0, tar ut batteriet og
venter i minst fem sekunder. Kontroller
at utstyret for vertikalskjeering kan bev-
ege seg fritt. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du et autorisert serviceverks-
ted.
9 Motorstyringen er for varm. Stopp motoren, og vent til den er avkjolt.
7 Batterifeil eller ingen signaler | Sett batteriet inn i produktet pa riktig
fra batteriet mate, og undersgk batterikontakten.
Hvis LED-feillampen pa batteriet blinker,
kan du se Batteriladestatus pa side 443.
Batteriet er svakt. Lad batteriet. Se Slik lader du batteriet
péa side 443.
Produktet stopper. | 6 Batteriet er svakt. Lad batteriet. Se Slik lader du batteriet
pa side 443.
0 Batterikontaktfeil Undersgk batterikontakten.
Andre feil Hvis det oppstar andre feil, ma du vri tenningsngkkelen til 0, ta ut batteriet, og ta kontakt med
et godkjent serviceverksted.
Transport, oppbevaring og avhending
Transport + Sett teip pa batterikontaktene, og forsikre deg om at

.

ion-batteriene.

Loven om farlige varer gjelder de medfglgende Li-

For kommersiell transport ma spesielle krav pa

emballasje og etiketter falges.

forskrifter kan gjelde.

Serg for at du overholder lovene om farlig materiale
nar du klargjer produktet for transport. Lokale

Ta alltid ut batteriet for transport.

batteriet ikke kan bevege seg rundt under transport.
Sikre produktet under transport.

Lagring

Ta alltid ut batteriet nar du skal oppbevare produktet.

For & hindre ulykker ma du sikre at batteriet ikke er
koblet til produktet under oppbevaring.
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Oppbevar batteriladeren pa et innelukket og tert
sted.

Hold batteriet og laderen pa et tert sted der det ikke
er fukt eller frost.

Koble batteriet fra batteriladeren under oppbevaring.
Batteriet ma ikke oppbevares der det kan
forekomme statisk elektrisitet. Ikke oppbevar
batteriet i en metallkasse.

Oppbevar batteriet et sted temperaturen er mellom 5
og 25 °C og borte fra sollys.

Oppbevar batteriladeren et sted temperaturen er
mellom 5 og 45 °C og borte fra sollys.

Kontroller at batteriet er ladet til 30-50 % fer du
setter det til oppbevaring i lange perioder.
Oppbevar produktet, batteriet og batteriladeren i et
lasbart omrade, utilgjengelige for barn og

husholdningsavfall. Produktet skal innleveres til et
gjenvinningsanlegg som gjenvinner elektrisk og
elektronisk utstyr.

Ved a sikre at produktet handteres pa riktig mate, kan
du bidra til & motvirke potensielt negative virkninger pa
milje og mennesker, som kan oppsta som falge av at
produktet ikke avfallshandteres pa riktig mate. Kontakt
det lokale renovasjonsvesenet eller forhandleren der du
kjopte produktet hvis du @nsker mer detaljert
informasjon.

&

uautoriserte personer. ]
Rengjer produktet og utfer en fullstendig service for
du setter det til oppbevaring i lang tid.
Avhending
Symbolene pa produktet eller produktemballasjen
indikerer at produktet ikke skal handteres som
Tekniske data
Tekniske data
|'s 138i $138C
Motor
Motortype BLDC (berstelgs) 36 V AC-motorserie
Hastigheten til tilbehgr — SaveE, turtall 3000 Ikke tilgjengelig
Hastigheten til tilbehgr — nominelt turtall 3200 4200
Motoreffekt — maks. kW 1,28 1,8
Motoreffekt — nominell, kW 0,9 1,6
Vekt
Vekt, kg | 19,5 (uten batteri) | 19,0
Batteri
Batteritype | Husqvarna-batteriserien | NA
Batteriets driftstid
Batteriets driftstid, min., (frikjering) med SavE aktivert, 115 NA
med ett Husqvarna-batteri pa 5,2 Ah (Bli200).
Batteriets driftstid, min., (frikjgring) med standardmodus | 102 NA
aktivert, med ett Husqvarna-batteri pa 5,2 Ah (Bli200).
Steyniva 4°
Lydeffektniva, malt dB (A) 89,2 95,7

49 Utslipp av stay til omgivelsene malt som lydeffekt (Lya) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.
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S 138i S$138C
Lydeffektniva, garantert Lya dB (A) 91 98
Lydnivaer 50
Lydtrykksniva ved brukerens are, dB (A) | 75,3 | 81,7
Vibrasjonsnivaer 5
Handtak, m/s2 | 55 | 83
Bruk
Arbeidsdybde, maks./min., mm -8/+5 -8/+5
Arbeidsbredde, cm 37,5 37,5
Deltaknivertilbehar 5973510-01 5973510-01
Fjeertindertilbehar 5973509-01 5973509-01
Gressoppsamlerkapasitet, liter 45 45
Godkjente batterier Type iﬁtterikapasitet, Spenning, V Vekt, Ib/kg
BLi20 Litium-ion 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Litium-ion 52 36 2,8/1,3
BLi300 Litium-ion 9,4 36 4,11,9
Godkjente ladere for de spesifiserte batteriene, BLi Inngangsspen- Frekvens, Hz Effekt, W
ning, V
QC80 100-240 50-60 80
QC80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

50 Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksniva for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik)

pa 1,2 dB (A).

51 Rapporterte data for vibrasjonsniva har en typisk statistisk spredning (standard avvik) pa 0,2 m/s2.
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EF-samsvarserkleering

EF-samsvarserkleering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46
36 146500, erkleerer at vertikalskjaereren Husqvarna S
138i fra serienummer 2018XXXXXXX og fremover
samsvarer med kravene i falgende RADSDIREKTIV:

« fra 8. juni 2011 pa "begrense bruken av bestemte
farlige stoffer" 2011/65/EU

» fra 17. mai 2006, "angaende maskiner" 2006/42/EF

» fra 26. februar 2014 «angaende elektromagnetisk
kompatibilitet» 2014/30/EU

« fra 8. mai 2000 "angaende utslipp av stay til
omgivelsene" 2000/14/EF

For informasjon som gjelder stgyutslipp kan du se
kapittelet Tekniske data.

Folgende standarder er bilitt tillempet:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager / hageprodukter
(autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig
for teknisk dokumentasjon)
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EF-samsvarserklaering

EF-samsvarserklaering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.: + 46
36 146500, erkleerer at vertikalskjeereren Husqvarna S
138C fra serienummer 2018XXXXXXX og fremover
samsvarer med kravene i felgende RADSDIREKTIV:

« fra 8. juni 2011 pa "begrense bruken av bestemte
farlige stoffer" 2011/65/EU
« fra 17. mai 2006, "angaende maskiner" 2006/42/EF

« fra 26. februar 2014 «angaende elektromagnetisk
kompatibilitet» 2014/30/EU

« fra 8. mai 2000 "angaende utslipp av stay til
omgivelsene" 2000/14/EF

For informasjon som gjelder stayutslipp kan du se
kapittelet Tekniske data.

Folgende standarder er blitt tillempet:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, Development Manager / hageprodukter
(autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig
for teknisk dokumentasjon)
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Wstep

Opis produktu

Produkt jest elektrycznym pchanym wertykulatorem.
Produkt usuwa filc i mech z trawnika oraz rozluznia
glebe, aby umozliwi¢ nawodnienie i napowietrzenie
trawnika. Filc jest zbierany do kosza na trawe lub
wyrzucany na trawnik. Produkt ma 2 rodzaje osprzetu
wertykulacyjnego.

Osprzet wertykulacyjny

Patrz Wymiana osprzetu wertykulacyjnego na stronie
475, gdzie opisano sposéb wymiany osprzetu
wertykulacyjnego.

Noze delta

Noze delta usuwaijg filc i nacinajg korzenie trawy w
pionie. Noze delta nalezy stosowaé na zboczach,
tarasach i glebach, ktére majg duza ilos¢ gliny. Noze
delta umozliwiajg przedostanie sie wody wgtab trawnika
i zapobiegajg jej gromadzeniu sie na powierzchni

Brona sprezynowa

Brona sprezynowa delikatnie usuwa martwg trawe i filc z
trawnika bez uszkadzania korzeni trawy.

Przeznaczenie

Produktu nalezy uzywac¢ do usuwania filcu i mchu oraz
do rozluznienia gleby w prywatnych ogrodach. Nie
uzywacé produktu do innych zadan.
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Opis modelu S 138i

Uchwyt hamulca silnika

Uchwyt gérny

Panel sterowania

Zabezpieczenie przed niepozgdanym
uruchomieniem

Uchwyt dolny

Pojemnik na trawe

Pokrywa tylna

Ostona wertykulatora

. Pokrywa akumulatora

0. Pokretto regulacji gtebokosci roboczej

HowN =

SN O

11. Kluczyk bezpieczenstwa

12. Dioda LED wskaznika wt./wyt.
13. Przycisk wt./wyt.

14. Przycisk SavE

15. Dioda LED wskaznika SavE

16. Wskaznik natadowania akumulatora i przycisk
akumulatora

17. Brona sprezynowa

18. Akumulator (akcesorium)

19. tadowarka akumulatora (akcesorium)
20. Klucz szesciokatny

937 - 006 -
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. Instrukcja obstugi

pis modelu S 138C

Uchwyt hamulca silnika

Uchwyt gérny

Zabezpieczenie przed niepozadanym
uruchomieniem

Gniazdo zasilania

Uchwyt dolny

Zacisk kabla

Pojemnik na trawe

Pokrywa tylna

Ostona wertykulatora

10. Pokretto regulacji gtebokosci roboczej

. Brona sprezynowa

12. Klucz szesciokatny
13. Instrukcja obstugi

Symbole znajdujace sie na produkcie

A\

Ostrzezenie:
Nastepstwem nieuwaznej

lub nieprawidtowe;j
obstugi mogg by¢
obrazenia lub smieré
uzytkownika bgdz innych
0sob.

Przed uzyciem produktu
nalezy przeczytac ze
zrozumieniem instrukcje
obstugi.

Nalezy uwazac na
odrzucane i rykoszetujgce
przedmioty.
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= Ludzie i zwierzeta
«— [l powinny przebywac w
bezpiecznej odlegtosci od
obszaru roboczego.

Ostrzezenie: Rece i stopy
nalezy trzymac z dala od
obracajgcego sie ostrza.

—© Przed przystgpieniem do

==/ konserwacji wyja¢ kluczyk

- zabezpieczajgcy (model
S 138i).

C;)_:Ij:— Przed rozpoczeciem
[,——C] czynnosci
konserwacyjnych
odtgczy¢ produkt od
gniazda zasilajgcego
(model S 138C).

Niebezpieczenstwo
porazeniem prgdem

elektrycznym (model S
138C).

% Chroni¢ przed deszczem
(model S 138i).

B\ | Ostrzezenie: Nie nalezy

Lﬂﬁ uzywaé produktu, jesli
pod spodem znajduje sie
przewod zasilajacy,
poniewaz moze to
doprowadzi¢ do
porazenia prgdem lub
uszkodzenia produktu

(model S 138C).

IPX4 Produkt jest

zabezpieczony przed
rozbryzgami wody.

[ H [Ten produkt jest zgodny z
odpowiednimi

dyrektywami EAC.
C Niniejszy produkt jest

zgodny z obowigzujgcymi
dyrektywami wspolnoty
europejskie;.

.| Emisja hatasu zgodna z
&l Dyrektywg Wspdinoty
Europejskiej. Hatas

emitowany przez
urzgdzenie jest okreslony
w rozdziale ,Dane

techniczne” oraz na
tabliczce znamionowe.

Produkt jest zgodny z
odpowiednimi
dyrektywami UkrSEPRO.

Podwdjna izolacja (model

L] S 138C).

pi¢

Produkt nalezy
poddac recy-
klingowi w
punkcie zbiorki
sprzetu elek-
trycznego i
elektroniczne-
go. (Dotyczy
tylko Europy)
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Procedura uru-
chamiania dla
modelu S 138i:
nacisngc przy-
cisk WL./WYL.,
zwolni¢ blo-
kade rozruchu i
popchng¢
dzwignie ha-
mulca silnika w
dot.

O+ml+l

Procedura uruchomienia

l I{\ modelu S 138C:

poluzowac¢ opdzniacz
rozruchu, nacisngc
uchwyt hamulca silnika.

Zwolni¢ uchwyt hamulca
l silnika, aby zatrzymac.

Ok40)
EE: Kod do przeskanowania.

Uwaga: Pozostate symbole/naklejki samoprzylepne
umieszczone na produkcie dotyczg wymogow
zwigzanych z certyfikatami w niektorych krajach.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRODUKT

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpowiedzialnosci za
produkt nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane przez nasz produkt, jesli:

produkt jest nieprawidtowo naprawiany.

produkt jest naprawiany przy uzyciu czesci
niepochodzacych od producenta lub
niezatwierdzonych przez producenta.

produkt jest wyposazony w akcesoria
niepochodzace od producenta lub niezatwierdzone
przez producenta.

produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym
centrum serwisowym lub przez autoryzowang
placowke.

Bezpieczenstwo

Definicje dotyczace
bezpieczenstwa

Ostrzezenia, uwagi i informacje
sg uzywane do zwrdcenia
uwagi na szczegolnie wazne
sekcje instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE: Stosuje
sie, gdy istnieje ryzyko
powaznych obrazen lub
Smierci operatora albo
0s0b postronnych w

wyniku nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

UWAGA: Stosuije sie,
gdy istnieje ryzyko
uszkodzenia produktu,
innych materiatéw lub
otoczenia w wyniku
nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

Uwaga: stosuje sie, aby
przekazac wiecej informaciji,
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ktére sg przydatne w danej
sytuaciji.

Ogdlne zasady bezpieczenhstwa

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

« Produkt ten moze byc¢
niebezpieczny w przypadku
jego nieprawidtowego
uzytkowania i niezachowania
ostroznosci. Nieprzestrzeganie
instrukcji bezpieczenstwa
moze spowodowac obrazenia
ciata lub Smier¢.

* Niniejszy produkt podczas
pracy wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
pewnych okolicznosciach pole
to moze zaktécac prace
aktywnych lub pasywnych
implantow medycznych. Przed
uzyciem tego produktu osoby
Z wszczepionym implantem
medycznym powinny
skonsultowac sie z lekarzem i
producentem implantu w celu
ograniczenia ryzyka
powaznych lub smiertelnych
obrazen.

« Zawsze zachowywac
ostroznosc¢ i kierowac sie

zdrowym rozsgdkiem. Jesli nie
ma pewnosci, w jaki sposdb
nalezy obstugiwac ten produkt
w konkretnej sytuaciji, przed
wznowieniem pracy nalezy
porozmawia¢ z dealerem
Husqvarna.

Pamieta¢ o tym, ze operator
ponosi odpowiedzialnos¢ za
wypadki z udziatem innych
ludzi i ich wtasno$ci.
Utrzymywac produkt czystym.
Upewnic sie, ze mozna fatwo
odczytaC oznaczenia i naklejki.
Nie pozwalac¢ uzywac
maszyny jakimkolwiek
osobom, ktére nie zapoznaty
sie i nie zrozumiaty zawartosci
instrukcji obstugi.

Nie pozwala¢ dzieciom
uzywac maszyny.

Nie pozwala¢ osobom
nieznajgcym instrukcji uzywac
maszyny.

Nalezy zawsze kontrolowacé
osobe o ograniczonych
mozliwosciach fizycznych lub
umystowych podczas
uzywania produktu. Zawsze
musi jej towarzyszyé
odpowiedzialna osoba
dorosta.

Osoba, ktdra jest zmeczona,
chora lub pod wptywem
alkoholu, narkotykow lub
lekarstw nie moze obstugiwaé
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urzgdzenia Stany te majg
negatywny wptyw na wzrok,
uwage, koordynacje i osad.
Nie stosowac uszkodzonego
produktu.

Nie wolno dokonywaé w
maszynie zmian stanowigcych
modyfikacje jej oryginalnej
wersji. Nie uzywac maszyny,
jezeli istnieje podejrzenie, ze
ktos inny wprowadzit w niej
zmiany.

Bezpieczenstwo miejsca pracy

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

» Usunac obiekty, takie jak
gatezie, gatgzki i kamienie z
obszaru roboczego przed
rozpoczeciem korzystania z
maszyny.

Obiekty, ktére zderzajq sie z
osprzetem wertykulacyjnym,
mogg zosta¢ wyrzucone i
spowodowac obrazenia 0sob i
uszkodzenia przedmiotéw.
Osoby znajdujgce sie w
poblizu i zwierzeta powinny
zachowac bezpieczng
odlegtos¢ od maszyny.
Nigdy nie nalezy uzywaé
produktu w niesprzyjajacych

warunkach np. we mgle, w
deszczu, przy silnym wietrze,
na silnym mrozie, gdy
wystepuje ryzyko wytadowan
atmosferycznych. Korzystanie
Z maszyny w niesprzyjajgcych
warunkach lub w wilgotnych
czy mokrych lokalizacjach jest
meczgce. Niesprzyjajagce
warunki pogodowe mogg
stworzyc¢ niebezpieczne
warunki, takie jak sliskie
powierzchnie.

Nalezy uwazaé na osoby,
przedmioty i sytuacje, ktore
mogg uniemozliwiaé
bezpieczng obstuge maszyny.
Nalezy zwraca¢ uwage na
przeszkody, takie jak korzenie,
kamienie, gatgzki, dziury i
doty. Wysoka trawa moze
zastaniac przeszkody.
Uzywanie produktu na
pochytosciach moze by¢
niebezpieczne. Nie nalezy
uzywac maszyny na
pochytosciach terenu
przekraczajgcych 15°.

Nalezy uzywac maszyny,
prowadzac jg w poprzek
zbocza. Nie nalezy jezdzi¢ w
gore i w dét zbocza.
Zachowac ostroznos¢ podczas
zblizania sie do naroznikow
lub innych obiektow, ktére
mogqg ograniczac¢ widocznosc.
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Pracuj bezpiecznie

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

» Produkt ten nalezy uzywac
wytgcznie do usuwania filcu i
mchu z trawnikow. Nie jest
dozwolone wykorzystanie
maszyny do innych zadan.

» Stosowac srodki ochrony
osobistej. Patrz Srodki
ochrony osobistej na stronie
462.

* Nie uzywac urzgdzenia
podczas deszczu ani w
wilgotnym otoczeniu. Dostanie
sie wody do wnetrza
urzadzenia zwieksza ryzyko
porazenia prgdem.

 Nie nalezy obstugiwac
produktu, jesli osprzet
wertykulacyjny oraz wszystkie
ostony nie zostaty prawidtowo
zamocowane. Nieprawidtowo
zamocowany osprzet
wertykulacyjny moze sie
obluzowac i spowodowac
obrazenia.

» Nalezy upewnic sie, ze
osprzet wertykulacyjny nie
uderza w zadne obiekty, takie
jak kamienie czy korzenie.

Moze to spowodowac
uszkodzenie osprzetu
wertykulacyjnego oraz
wygiecie watu silnika. Zgieta
0$ powoduje silne wibracje
oraz bardzo wysokie
zagrozenie obluzowaniem
osprzetu wertykulacyjnego.
Jesli osprzet wertykulacyjny
uderzy w jakikolwiek obiekt lub
jesli wystapig wibracje, nalezy
natychmiast wytgczy¢ produkt.
Wytaczyc¢ silnik, przekrecic
kluczyk bezpieczenstwa w
potozenie 0, a nastepnie wyjac
akumulator (model S 138i) lub
odtagczy¢ przewdd zasilajgcy
(model S 138C). Nalezy
sprawdzi¢ maszyne pod katem
uszkodzen. Nalezy naprawi¢
uszkodzenia lub zleci¢
przeprowadzenie naprawy
przez autoryzowany punkt
serwisowy.

Nigdy nie nalezy na state
przymocowywac uchwytu
hamulca silnikowego do
uchwytu podczas pracy
silnika.

Maszyne nalezy ustawic¢ na
stabilnej, ptaskiej powierzchni i
ja uruchomic. Nalezy upewni¢
sie, ze osprzet wertykulacyjny
nie uderza w podtoze ani inne
przedmioty.

Podczas obstugi maszyny
zawsze nalezy stac za nia.
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» Podczas obstugi maszyny
nalezy upewnic sie, ze
wszystkie kota dotykajg
podfoza oraz trzymac na
kierownicy obie dionie. Rece i
stopy nalezy trzymac z dala od
obracajgcego sie osprzetu
wertykulacyjnego.

» Nie przechyla¢ produktu, kiedy
uruchomiony jest silnik.

» Nalezy zachowac ostroznosc¢
podczas ciggniecia maszyny
do tytu.

+ Nigdy nie nalezy podnosic
maszyny przy wigczonym
silniku. Jesli konieczne jest
podniesienie produktu, nalezy
najpierw wytgczy¢ silnik,
przekrecic kluczyk
bezpieczenstwa w potozenie
0, a nastepnie wyjacé
akumulator (model S 138i) lub
odtgczy¢ przewdd zasilajgcy
(model S 138C).

* Nie nalezy poruszac sie do
tytlu podczas obstugi maszyny.

» Podczas poruszania sie po
obszarach bez trawy, na
przyktad po zwirowych,
kamiennych lub asfaltowych
Sciezkach, nalezy wytaczyc
silnik.

 Nie nalezy biega¢ z maszyng
przy wigczonym silniku.
Podczas obstugi maszyny

zawsze nalezy poruszac sie
chodem.

* Przed zmiang gtebokosci
roboczej nalezy wytgczyé
silnik. Nigdy nie nalezy
wykonywac regulacji przy
uruchomionym silniku.

+ Nigdy nie nalezy pozostawiac
maszyny poza zasiegiem
wzroku przy wigczonym
silniku. Nalezy wytgczy¢ silnik i
upewnic sie, ze osprzet
wertykulacyjny nie obraca sie.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace
obstugi

Srodki ochrony osobistej

Podczas uzywania urzagdzenia nalezy zawsze mie¢ na
sobie $rodki ochrony osobistej dopuszczone do uzytku
przez odpowiednie wtadze. Srodki ochrony osobistej nie
eliminuja ryzyka odniesienia obrazen, natomiast
ograniczajg ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku.
Popro$ swojego dealera o pomoc w wyborze $rodkéw
ochrony osobistej.

Zawsze nalezy zaktadac:

Ochrone stuchu w celu zminimalizowania ryzyka
jego uszkodzenia.

Mocne, przeciwposlizgowe, wysokie obuwie
ochronne lub obuwie robocze. Nie nalezy zaktadaé
sandatoéw ani pracowac bez obuwia.

Dtugie spodnie z mocnej tkaniny. Nie zaktada¢
szortow.

W razie konieczno$ci zaktada¢ rekawice, na przyktad
podczas mocowania, kontrolowania lub czyszczenia
osprzetu wertykulacyjnego.

OSTRZEZENIE: Nalezy stosowaé
atestowane ochronniki stuchu. Dtugotrwate
przebywanie w hatasie moze doprowadzi¢
do trwatej utraty stuchu.

A

Zespoly zabezpieczajgce na osprzecie

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem
uzytkowania produktu przeczyta¢
nastepujace ostrzezenia.

A
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« Nie nalezy uzywa¢ maszyny z uszkodzonymi
urzagdzeniami zabezpieczajacymi.

« Regularnie przeprowadzac kontrole urzadzen
zabezpieczajacych. Jesli urzadzenia
zabezpieczajgce sa uszkodzone, skontaktowac sig z
warsztatem obstugi technicznej Husqvarna.

Sprawdzanie oston

Ostona wertykulatora ogranicza drgania produktu i
obniza ryzyko odniesienia obrazen od osprzetu
wertykulacyjnego.

« Sprawdzi¢ boczng ostone wertykulatora, aby
upewnic sig, ze nie nosi ona znamion uszkodzenia,
takich jak peknigcia.

« Sprawdzi¢ tylng ostone wertykulatora, aby upewni¢
sie, ze nie nosi ona znamion uszkodzenia, takich jak
pekniecia.

Uchwyt hamulca silnika

Uchwyt hamulca silnika zatrzymuje silnik. Po zwolnieniu
uchwytu hamulca silnika nastgpuje wytgczenie silnika.

Aby przeprowadzi¢ kontrole hamulca silnika, nalezy
uruchomi¢ silnik, a nastepnie zwolni¢ uchwyt hamulca
silnika. Jesli silnik nie wytaczy sie w czasie 3 sekund,
autoryzowany punkt serwisowy Husqvarna powinien
wyregulowa¢ hamulec silnika.

Kluczyk bezpieczeristwa

Kluczyk bezpieczenstwa znajduje sie pod pokrywa
akumulatora. Kluczyk bezpieczenstwa stuzy do
podtgczenia akumulatora, ktory zasila silnik.

*  Uruchomi¢ i wytgczy¢ silnik, aby przeprowadzi¢
kontrole kluczyka bezpieczenstwa.

« Jezeli kluczyk bezpieczenstwa dziata prawidtowo,
silnik uruchomi sie tylko po przekreceniu kluczyka do
potozenia 1.

Sprawdzanie zabezpieczenia przed niepozadanym
uruchomieniem

Skontrolowa¢ zabezpieczenie przed niepozadanym
uruchomieniem urzadzenia, aby upewni¢ sig, ze
zapobiega ono uruchomieniu silnika.

1. Pchna¢ dzwignie hamulca silnika w strone drazka
sterujgcego. Zabezpieczenie przed niepozagdanym
uruchomieniem urzgdzenia zatrzymuje ruch.

2. Popchna¢ zabezpieczenie przed niepozadanym
uruchomieniem na zewnatrz.

3. Zwolni¢ zabezpieczenie przed niepozadanym
uruchomieniem urzadzenia, aby upewni¢ sig, ze
powrdci do swojego potozenia wyjsciowego.

Korzystanie z uchwytu przewodu zasilajacego (model S
138C)

Uchwyt przewodu zasilajacego zmniejsza naprezenie na

gniezdzie zasilania i przewodzie. Uchwyt przewodu

zasilajgcego zmniejsza réwniez ryzyko upadku

uzytkownika.

1. Zagig¢ przewdd zasilajacy, aby utworzy¢ matg petle.
. Umiesci¢ petle w otworze w uchwycie przewodu

zasilajgcego.
3. Zatozy¢ petle wokot haka.
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4. Pociagna¢ za przewdd zasilajacy, aby zacisngc¢ petle

na haku.

Zasady bezpieczenstwa
zwigzane z akumulatorem

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

« Uzywac akumulatoréw
Husqvarna wytacznie do
zasilania powigzanych
produktow Husqvarna. Aby
unikng¢ obrazen, nie nalezy
uzywac akumulatora jako
zrodta zasilania innych
produktow.

* Nie korzystac z baterii
jednorazowego uzytku.

* Ryzyko porazenia pradem. Nie

przyktadac¢ zaciskow

akumulatora do kluczy, monet,

Srub lub innych metalowych
przedmiotéw. Moze to

spowodowac zwarcie
akumulatora.

Nie wktadac zadnych
przedmiotéw do szczelin
powietrznych akumulatora.
Chroni¢ akumulator przed
bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, wysokg
temperaturg i otwartym
ptomieniem. Akumulator moze
wybuchna¢ i spowodowac
oparzenia i/lub oparzenia
chemiczne.

Akumulator nalezy chronic
przed deszczem i woda.
Akumulator nalezy chronic
przed dziataniem mikrofal i
wysokiego cisnienia.

Nie prébowac rozbierac ani
rozbija¢ akumulatora.

Jesli doszto do wycieku z
akumulatora, unika¢ kontaktu
cieczy ze skorg i oczami. W
przypadku dotkniecia cieczy
przemy¢ skore duzg iloscig
wody i zgtosic sie do lekarza.
Akumulator mozna uzytkowac
w zakresie temperatur od
-10°C do 40°C.

Do czyszczenia akumulatora
ani tadowarki nie nalezy
uzywac wody. Patrz
Czyszczenie akumulatora i
fadowarki na stronie 474.
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» Nie nalezy uzywac wadliwego
ani uszkodzonego
akumulatora.

* Przechowywaé¢ akumulatory z
dala od metalowych
przedmiotdéw, takich jak
gwozdzie, monety czy
bizuteria.

Zasady bezpieczenstwa w
czasie obstugi tadowarki

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

« Uzywac tadowarki QC jedynie
do fadowania akumulatorow
wymiennych Husqgvarna.

* |stnieje ryzyko porazenie
prgdem i zwarcia. Nie wktadac¢
zadnych przedmiotow do
szczelin wentylacyjnych
tadowarki. Nie nalezy
podejmowac préb
rozmontowania fadowarki. Nie
zwieraC koncowek fadowarki
metalowymi przedmiotami.
Nalezy korzystac¢ z
zatwierdzonego gniazda
zasilania.

 Niniejszy produkt podczas
pracy wytwarza pole
elektromagnetyczne. W
pewnych okolicznosciach pole

to moze zaktécac prace
aktywnych lub pasywnych
implantéw medycznych. Przed
uzyciem tego produktu osoby
Z wszczepionym implantem
medycznym powinny
skonsultowac sie z lekarzem i
producentem implantu w celu
ograniczenia ryzyka
powaznych lub smiertelnych
obrazen.

Nalezy regularnie sprawdzac,
czy przewdd zasilajgcy
tadowarki do akumulatora nie
jest uszkodzony i popekany.
Nie podnosic¢ fadowarki do
akumulatora za przewdd
zasilajacy. Aby odigczyé
tadowarke do akumulatora od
gniazda, wyciggng¢ wtyczke.
Nie ciggnac z przewdd.
Uwazac, aby przewod
zasilajacy i przedtuzacze nie
stykaty sie z wodag, olejem ani
nie dotykaty ostrych krawedzi.
Uwazac takze, aby przewdd
nie zostat zakleszczony w
drzwiach, furtkach, ptotach itp.
Moze to spowodowac, ze
tadowarka znajdzie sie pod
napieciem.

Do czyszczenia tadowarki nie
nalezy uzywac¢ wody.
tadowarka do akumulatora
moze by¢ uzywana przez
dzieci, ktore przekroczyty 8 rok
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zycia, oraz przez osoby o
ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych
badz umystowych lub nie
posiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, jesli
sg one pod nadzorem lub

przeptywem powietrza i z dala
od Swiatta stonecznego. Nie
tadowac¢ akumulatora w
wilgotnym otoczeniu.
Bezpieczenstwo uzywania przewodu
zasilajgcego
Model S 138C.

zostaty poinstruowane w
zakresie bezpiecznego
uzytkowania fadowarki i
rozumiejg wigzace sie z nig
zagrozenia. Dzieci nie mogg
bawic sie tadowarkg do
akumulatora. Dzieci nie mogg
bez nadzoru czysci¢
urzgdzenia ani przeprowadzac
jego konserwacji.

Nie nalezy tadowac
akumulatorow
nieprzeznaczonych do
tadowania.

Nie uzywac tadowarki do
akumulatora w poblizu
tatwopalnych materiatéw lub
materiatéw, ktére mogg
powodowac korozje.
tadowarki nie nalezy
przykrywac. W razie
zauwazenia dymu lub ognia
nalezy odtgczyc¢ tadowarke od
zrodta zasilania.

Nie nalezy uzywac wadliwej
lub uszkodzonej tadowarki do
akumulatora.

Nalezy fadowaé¢ akumulator
wytgcznie wewnatrz budynku,
w pomieszczeniu z dobrym

* Zalecane jest stosowanie

wylgcznika
réznicowopradowego (RCD) o
pradzie wytgczeniowym nie
wiekszym niz 30 mA. Nawet
gdy wytacznik RCD jest
zamontowany, nie ma 100%
gwaranciji bezpieczenstwa i
nalezy zawsze przestrzegac
procedur bezpiecznej pracy.
Nalezy sprawdzac¢ wytgcznik
RCD przy kazdym uzyciu.

* Jesli przewdd zasilajacey jest

przeciety lub izolacja jest
uszkodzona, nalezy
bezzwtocznie odigczy¢
zasilanie sieciowe.

* Nie wolno dotykaé przecietego

ani uszkodzonego przewodu
zasilajgcego, dopoki zasilanie
elektryczne nie zostanie
odtgczone.

* Nie wolno naprawiaé

przecietego lub uszkodzonego
przewodu zasilajgcego.
Wymieni¢ go na nowy.
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Instrukcje bezpieczenstwa
dotyczace konserwaciji

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem
uzytkowania produktu
przeczytac nastepujgce
ostrzezenia.

« Model S 138i: Aby zapobiec
przypadkowemu wigczeniu w
trakcie prac konserwacyjnych,
nalezy przekreci¢ kluczyk
bezpieczenstwa w potozenie
,0” 1 wyja¢ akumulator. Przed
rozpoczeciem prac
konserwacyjnych odczekac co
najmniej 5 s.

» Model S 138C: Aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu
podczas konserwaciji, nalezy
odfaczy¢ przewod zasilajacy.

» Prace konserwacyjne nalezy
wykonywac¢ w prawidtowy
Sposob, aby zwiekszy¢
zywotnos¢ produktu i
zmniejszyc¢ ryzyko wypadkow.
Wykonanie profesjonalnych
napraw nalezy zleci¢
autoryzowanemu punktowi
serwisowemu. Wiecej
informacji mozna uzyskac¢ w
najblizszym punkcie
serwisowym.

« Nalezy wykonywac jedynie
prace konserwacyjne opisane

w instrukcji obstugi. Wigksze i
bardziej skomplikowane prace
muszg by¢ wykonywane w
autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Podczas obstugi osprzetu
wertykulacyjnego nalezy nosi¢
specjalistyczne rekawice.
Osprzet wertykulacyjny jest
bardzo ostry i moze tatwo
doprowadzic¢ do skaleczenia.
Aby uzyskac jak najlepsze
efekty i zapewni¢
bezpieczenstwo, noze
osprzetu wertykulacyjnego
powinny by¢ ostre i czyste.
Regularnie oddawac
urzadzenie do
autoryzowanego punktu
serwisowego w celu jego
kontroli i dokonania
koniecznych regulacji lub
napraw.

Wymieni¢ uszkodzone, zuzyte
lub zniszczone czesci.

Nalezy przestrzegac instrukc;ji
wymiany akcesoriow. Uzywaé
wytgcznie akcesoriéw od
producenta urzgdzenia.

Gdy urzadzenie nie jest
uzytkowane, nalezy
przechowywac produkt,
akumulator i tadowarke z dala
od siebie, w suchym i
zamknietym pomieszczeniu.
Upewnic sie, ze dzieci ani
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osoby niepowotane nie moga
uzyskac¢ dostepu do produktu,
akumulatora ani tadowarki.

Montaz

Wstep

OSTRZEZENIE: Przed montazem produktu
nalezy przeczyta¢ rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

A

OSTRZEZENIE: Model S 138i: Aby unikngé
niezamierzonego uruchomienia w trakcie
montazu, nalezy przekreci¢ kluczyk
zabezpieczajacy w potozenie ,0”, wyjac
akumulator i odczeka¢ przynajmniej 5 s.
Model S 138C: Aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu podczas

montazu, nalezy odigczy¢ przewod
zasilajgcy.

A

Montaz uchwytu

1. Poluzowac¢ dolne pokretta.

2. Przesung¢ pokretta do dolnych koncéw rowkéw po
lewej i prawej stronie produktu.

»

3. Ustawi¢ wysoko$¢ uchwytu w jedna z 2 dostepnych
pozyciji.

4. Przesung¢ pokretta w goére w kierunku uchwytu az
do zatrzasnigcia.

N
N

«,

5. Dokreci¢ do konca pokretta.
Montaz pojemnika na trawe

1. Przymocowac¢ rame pojemnika na trawe do worka na
trawe tak, aby sztywna cze$¢ worka znajdowata sie
na dole. Upewni¢ sie, ze uchwyt ramy znajduje sie
na gérze worka na trawe.

2. Zamocowac¢ dolng cze$¢ ramy pojemnika na trawe w
rowku na spodzie pojemnika na trawe.
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3. Przymocowac¢ worek do ramy pojemnika na trawe za
pomoca zaciskow.

4. Uniesé tylng ostone.
5. Umiesci¢ kosz na trawe we wlasciwej pozyciji.

6. Zamocowac zbiornik na trawe do gérnej krawedzi
obudowy. Upewni¢ sie, ze tylna ostona dolega do
kosza na trawe, aby zapobiec wysypywaniu.

Przeznaczenie

Wstep

Ustawianie gtebokosci roboczej

OSTRZEZENIE: Przed uzyciem urzadzenia
nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem rozdziat
poswiecony bezpieczenstwu.

A

OSTRZEZENIE: Nie regulowa¢ gtebokosci
roboczej podczas dziatania produktu.

A

Husqvarna Connect
Husqgvarna Connect to darmowa aplikacja na urzadzenia
mobilne. Husgvarna ConnectHusqvarna

« Extended product information.

« Information about, and help with, product parts and
servicing.

Rozpoczecie uzytkowania Husgvarna Connect

1. Pobierz aplikacje Husqvarna Connect na swoim
urzadzeniu mobilnym.

2. Zarejestruj sie w aplikacji Husqvarna Connect.

3. Wykonaj instrukcje wyswietlane w aplikacji
Husqvarna Connect, aby nawigzac¢ potaczenie i
zarejestrowac produkt.

1. Aby zwigkszy¢ glebokos$¢ robocza, nalezy nacisnag¢ i
obréci¢ pokretto regulacyjne gtgbokosci roboczej w
lewo.
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2. Aby zmniejszy¢ gtebokosc¢ roboczg, nalezy nacisng¢
i obréci¢ pokretto regulacyjne gtebokosci roboczej w
prawo.

Akumulator

A

Stan akumulatora

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem
korzystania z akumulatora nalezy przeczyta¢
ze zrozumieniem rozdziat po$wiecony
bezpieczenstwu. Nalezy réwniez przeczytac¢
uwaznie instrukcje obstugi dotgczong do
akumulatora i tadowarki.

Na wyswietlaczu pokazywane sa informacje o stanie
natadowania akumulatora i sygnalizowane ewentualne
problemy. Stan natadowania akumulatora jest
wyswietlany przez 5 s po wytgczeniu urzadzenia lub po
nacisnieciu przycisku wskaznika akumulatora. W
przypadku wystgpienia btedu wiacza sie symbol
ostrzegawczy na akumulatorze. Patrz Akumulator na
stronie 476.

Diody LED Stan akumulatora

Swieca sie wszystkie di-
ody LED.

W petni natadowany (75—
100%).

Poziom natadowania aku-
mulatora 50-75%.

Swieca sie diody LED 1,
LED 2, LED 3.

Poziom natadowania aku-
mulatora 25-50%.

Swieca sie diody LED 1,
LED 2.

Swieci sie dioda LED 1. Poziom natadowania aku-

mulatora: 0-25%.

Diody LED Stan akumulatora

Miga dioda LED 1. Akumulator roztadowany.

Nataduj akumulator.

tadowanie akumulatora

Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowac
akumulator. W chwili dostawy do klienta akumulator jest
natadowany jedynie w 30%.

Uwaga: tadowarka do akumulatora musi zosta¢
podiaczona do napigcia i czestotliwosci wskazanych na
tabliczce znamionowej.

Akumulator nie taduje sig, gdy temperatura akumulatora
przekracza 50°C. Przed rozpoczeciem tadowania
tadowarka zmniejsza temperature akumulatora.

1. Podtaczyé jeden koniec przewodu zasilajgcego
tadowarki do gniazda tadowarki.

2. Podtaczy¢ drugi koniec przewodu zasilajgcego
fadowarki do gniazda sieciowego z uziemieniem.
Dioda tadowarki bty$nie jeden raz na zielono.

3. Wiéz akumulator do tadowarki. Kiedy akumulator jest
prawidtowo podtgczony do tadowarki, wigcza sie na
niej zielona dioda.

4. Akumulator jest catkowicie natadowany, gdy wigcza
sie wszystkie diody. Akumulator mozna tadowac¢
przez maks. 24 godziny.

5. Aby odtgczy¢ tadowarke od gniazda sieciowego,
nalezy ciagng¢ za wtyczke, a nie za przewdd.

6. Akumulator nalezy wyja¢ z tadowarki.

Stan tadowania akumulatora

Akumulator litowo-jonowy Husqvarna mozna tadowac i
uzywacé przy réznych poziomach natadowania.
Akumulator nie jest uszkodzony. W petni natadowany
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akumulator nie bedzie sig¢ roztadowywat, nawet jesli
zostanie w tadowarce.

5. Poluzowa¢ opdzniacz rozruchu.

Wyswietlacz LED Stan tadowania
Miga dioda LED 1. 0-25%

Dioda LED 1 $wieci, a di- | 25-50%

oda LED 2 miga.

Diody LED 1i LED 2 50-75%

Swiecg, a dioda LED 3 mi-
ga.

Diody LED 1, LED 2i LED | 75-100%
3 $wiecg, a dioda LED 4
miga.

Akumulator catkowicie na-
tadowany

Swiecg diody LED 1, LED
2,LED3iLED 4

Obstuga modelu S 138i

Uruchamianie urzgdzenia

1. Umiesci¢ natadowany akumulator w komorze
akumulatora nr 1 pod pokrywg akumulatora. Aby
zapewni¢ dtuzszy czas pracy, nalezy umies¢ drugi
akumulator w komorze akumulatora nr 2.

2. Obroci¢ kluczyk bezpieczenstwa do potozenia 1.

6. Pchng¢ dzwignie hamulca silnika w strone drazka
sterujacego.

3. Nalezy pozostawac za maszyna.

4. Nacisng¢ przycisk WL./WYL. (A) na panelu
sterowania. Zaswieci sie zielona dioda LED (B).

Korzystanie z funkcji SavE

Urzadzenie wyposazone jest w funkcje oszczedzania
akumulatora (SavE), ktéra zapewnia diuzszy czas pracy.

1. Aby uruchomic¢ funkcjg, nalezy nacisna¢ przycisk
SavE (A). Wigczy sie zielona dioda.

2. Ponowne nacisniecie przycisku SavE wytaczy
funkcje. Zgasnie zielona dioda (B).

Zatrzymywanie urzadzenia

Urzadzenie zatrzymuje sie automatycznie, jesli nie jest

uzywane przez 10 min. Przed pozostawieniem produktu
poza zasiegiem wzroku zawsze nalezy ustawi¢ kluczyk
bezpieczenstwa w potozeniu 0.
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1. Aby wytaczy¢ silnik, nalezy zwolni¢ uchwyt hamulca
silnika.

4. Aby wyja¢ akumulator, nacisng¢ jednoczesnie 2
przyciski zwalniajace i go wyciagnac.

2. Nacisna¢ przycisk WE./WYL. (A) na panelu
sterowania. Zgasnie zielona dioda (B).

3. Otworzyé¢ pokrywe akumulatora i obrocié kluczyk
bezpieczenstwa w potozenie ,0”.

5. Jezeli poziom natadowania akumulatora jest niski,
nalezy go natadowac. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w rozdziale tadowanie akumulatora na
stronie 470.

Obstuga modelu S 138C

Uruchamianie produktu

1. Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do gniazda pod
uchwytem.
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2. Umiesci¢ przewod zasilania w uchwycie. Patrz
Korzystanie z uchwytu przewodu zasilajgcego
(model S 138C) na stronie 463.

3. Nalezy pozostawa¢ za maszyna.
4. Poluzowa¢ op6zniacz rozruchu.

5. Pchna¢ dzwignie hamulca silnika w strone drazka
sterujgcego.

Zatrzymywanie

1. Aby wylgczy¢ silnik, nalezy zwolni¢ uchwyt hamulca
silnika.

2. Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od zasilania
sieciowego i urzadzenia.

A UWAGA: Wyciggnaé wtyk na wprost. Nie
ciggnac z przewod.

Przeglad

Wstep

OSTRZEZENIE: Przed przeprowadzeniem
konserwacji nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢

rozdziat o bezpieczenstwie.

Do wykonywania wszelkich prac serwisowych i
naprawczych konieczne jest specjalistyczne
przeszkolenie. Gwarantujemy dostepnosé
profesjonalnych napraw i ustug serwisowych. Jesli dany
dealer nie jest autoryzowanym punktem serwisowym,
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popro$ sprzedawce o informacje na temat najblizszego
autoryzowanego punktu serwisowego.

Plan konserwac;ji

Odstepy pomiedzy konserwacjami obliczane sg w
oparciu o codzienne wykorzystanie produktu. Odstepy te

ulegaja zmianie, je$li maszyna nie jest uzytkowana
codziennie.

Czynnosci konserwacyjne oznaczone znakiem *, patrz
Zespoly zabezpieczajgce na osprzecie na stronie 462.

S138iiS 138C Kazde | Co miesi- c
Lo 0 sezon

uzycie ac

Przeprowadzi¢ ogdlny przeglad. X

Wyczy$¢ produkt. X

Sprawdzi¢ osprzet wertykulacyjny. X

Sprawdzié, czy urzadzenia zabezpieczajgce sg sprawne. * X

Sprawdzi¢ ostony. * X

Sprawdzi¢ uchwyt hamulca silnika. * X

Sprawdzi¢ blokade rozruchu. * X

Tylko S 138i Kazde | Co miesi- c

N 0 sezon

uzycie ac

Sprawdzi¢, czy przycisk WL./WYL. dziata poprawnie i jest sprawny. X

Sprawdzi¢ akumulator pod katem uszkodzen. X

Sprawdzi¢ natadowanie akumulatora. X

Sprawdzié, czy przyciski zwalniajgce akumulator dziatajg prawidtowo oraz czy X

blokuje sig¢ on na miejscu w urzgdzeniu.

Sprawdzié, czy fadowarka nie jest uszkodzona oraz czy dziata prawidtowo. X

Sprawdzi¢ potaczenia pomigdzy akumulatorem a urzadzeniem. Sprawdzi¢ row- X

niez potgczenie pomiedzy akumulatorem a fadowarka.

Przeglad ogéiny

Nalezy upewnic¢ sig, ze nakretki i ruby maszyny sg
dokrecone.

Upewni¢ sie, ze przewody urzgdzenia nie znajdujg
sie w potozeniu, w ktérym mogtyby ulec
uszkodzeniu.

Czyszczenie produktu

Plastikowe czesci nalezy czysci¢ czystg i suchg
Sciereczka.

Do czyszczenia urzadzenia nie nalezy uzywaé wody.
Woda mogtaby dostac¢ sie do akumulatora lub silnika
i wywota¢ zwarcie lub uszkodzenie urzadzenia.

Nie uzywac¢ myjek wysokoci$nieniowych do
czyszczenia urzadzenia.

Nie polewa¢ silnika bezposrednio woda.

W celu usunigcia lisci, trawy i brudu nalezy uzyé
szczotki.

Czyszczenie akumulatora i tadowarki

A

*  Przed wiozeniem akumulatora do tadowarki nalezy
sprawdzi¢, czy akumulator i fadowarka sa czyste i
suche.

« Zaciski akumulatora nalezy czy$ci¢ sprezonym
powietrzem lub migkkg i suchg szmatka.

« Powierzchnie akumulatora i tadowarki nalezy czyscié¢
miekka i suchg szmatka.

UWAGA: Do czyszczenia akumulatora ani
tadowarki nie nalezy uzywac wody.

Kontrola osprzetu wertykulacyjnego

A

OSTRZEZENIE: Modele S 138i: Aby
zapobiec przypadkowemu uruchomieniu,
nalezy przekreci¢ kluczyk zabezpieczajgcy
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do potozenia 0, wyja¢ akumulator i odczekaé
przynajmniej 5 s.

Model S 138C: Aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu , nalezy
odtgczyé przewod zasilajacy.

OSTRZEZENIE: W trakcie konserwacji
osprzetu wertykulacyjnego nalezy uzywac
rekawic ochronnych. Noze osprzetu
wertykulacyjnego sa bardzo ostre i moga
fatwo doprowadzi¢ do skaleczenia.

A

« Nalezy skontrolowa¢, czy osprzet wertykulacyjny nie
jest uszkodzony ani peknigty. Zawsze wymienia¢
uszkodzony osprzet wertykulacyjny.

Wymiana osprzetu wertykulacyjnego

OSTRZEZENIE: W trakcie konserwacji
osprzetu wertykulacyjnego nalezy uzywac
rekawic ochronnych. Osprzet wertykulacyjny
jest bardzo ostry i moze tatwo doprowadzi¢
do skaleczenia

A

1. Potozy¢ produkt na prawej stronie.

2. Wykreci¢ 2 $ruby (A) i zdja¢ ostong wertykulatora
(B). Popchna¢ osprzet wertykulacyjny (C) w gore i
na zewnatrz, aby go wyjaé.

3. Wepchna¢ nowy osprzet wertykulacyjny (C) do
rowka i w dot otworu. Zamocowac¢ ostong
wertykulatora (B) przy uzyciu 2 $rub (A).
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Rozwigzywanie probleméw

Akumulator

Dioda na akumulatorze | Mozliwe usterki

Mozliwe dziatania

Miga zielona dioda Napigcie akumulatora jest niskie Nataduj akumulator. Patrz tadowanie akumulatora
na stronie 470.
Miga dioda btedu Akumulator jest staby Nataduj akumulator. Patrz tadowanie akumulatora

na stronie 470.

Temperatura Srodowiska pracy jest
zbyt wysoka lub zbyt niska

Akumulator mozna uzytkowaé w zakresie temper-
atur od -10°C do 40°C.

Przepiecie

Sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe jest takie, jak
podano na tabliczce znamionowej na urzadzeniu.

Akumulator nalezy wyja¢ z tadowarki. Odczekaé 5
s i sprobowaé ponownie natadowaé akumulator.
Jesli problem utrzymuje sie, skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem serwisowym.

Dioda btedu jest wigc- Zbyt wysoka réznica miedzy ogniwa-

Skontaktowac sie z autoryzowanym punktem ser-

zona mi (1V). wisowym.
tadowarka
Dioda na tadowarce | Mozliwe usterki Mozliwe dziatania
Miga dioda btedu Temperatura $rodowiska pracy tadowarke akumulatora mozna uzytkowaé w zakresie
jest zbyt wysoka lub zbyt niska temperatur od 5°C do 40°C.
Dioda btedu jest Skontaktowa¢ sie z autoryzowanym punktem serwiso-
wigczona wym

Panel sterowania
Model S 138i
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Btad Kod bledu (liczba

Mozliwe usterki

Mozliwe dziatania

blyskow)
Miga dioda LED 3 Silnik jest przeciazony. Zmniejszy¢ gtebokos$¢ roboczg. Patrz
btedu — — Ustawianie glebokosci roboczej na stro-
5 Predkos¢ obrotowa silnika nie 469. Jesli dioda LED usterki nadal
spada _2th mocno i silnik wy- | miga, osprzet wertykulacyjny jest zablo-
tacza sie. kowany. Aby unikngé niezamierzonego
uruchomienia, nalezy przekreci¢ kluczyk
zabezpieczajgcy w potozenie 0, wyjac
akumulator i odczeka¢ przynajmniej 5 s.
Upewni¢ sie, ze osprzet wertykulacyjny
moze sie swobodnie obracaé. Jesli prob-
lem utrzymuje sie, skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem serwisowym.
9 Sterownik silnika jest zbyt gor- | Wytgczy¢ silnik i poczekaé, az ostygnie.
acy.
7 Btad akumulatora lub brak Prawidtowo umiesci¢ akumulator w ur-

sygnatu z akumulatora.

zadzeniu i sprawdzi¢ ztagcze akumula-
tora. Jesli miga dioda LED btedu na aku-
mulatorze, patrz Stan ftadowania akumu-
latora na stronie 470.

Akumulator jest staby.

Natadowa¢ akumulator. Patrz £adowanie
akumulatora na stronie 470.

Urzadzenie wytac- | 6

Akumulator jest staby.

Natadowaé akumulator. Patrz £adowanie

za sie. akumulatora na stronie 470.
0 Usterka ztgcza akumulatora. | Sprawdzi¢ ztgcze akumulatora.
Inne btedy W przypadku wystgpienia innego btedu obréci¢ kluczyk bezpieczenstwa do potozenia 0, wyjaé
akumulator i skonsultowac¢ sig z autoryzowanym warsztatem obstugi techniczne;.
Transport, przechowywanie i utylizacja
Transport Przechowywanie

Przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych majg
zastosowanie do dotgczonych akumulatoréw litowo-
jonowych.

W przypadku transportu komercyjnego nalezy
przestrzegaé specjalnych wymagan umieszczonych
na opakowaniu i etykietach.

W trakcie przygotowywania urzgdzenia do transportu
nalezy upewni¢ sie, ze postepuje sie zgodnie z
przepisami dotyczacymi materiatéw
niebezpiecznych. Mogg obowigzywaé réwniez
lokalne przepisy.

Zawsze wyjmowac akumulator na czas transportu.
Na ztgczach akumulatora nalezy przyklei¢ tasme i
upewnic¢ sie, ze akumulator nie moze sie
przemieszczaé w trakcie transportu.

W trakcie transportu urzgdzenie nalezy zamocowac.

Zawsze wyjmowac¢ akumulator do przechowania.
Aby unikng¢ wypadkow, upewnic sie, ze akumulator
jest odfaczony od produktu podczas
przechowywania.

Akumulator nalezy trzyma¢ w zamknietym i suchym
miejscu.

Akumulator i tadowarke nalezy trzyma¢ w suchym
miejscu, w ktérym nie wystepuje wilgo¢ ani mréz.
Na czas przechowywania odtaczy¢ akumulator od
fadowarki.

Nie przechowywa¢ akumulatora w miejscu, gdzie
moze wystepowac elektrycznos¢ statyczna. Nie
przechowywac¢ akumulatora w metalowym
pojemniku.

Akumulator nalezy przechowywac w temperaturze
od 5°C do 25°C, w miejscu ostonigtym przed
dziataniem promieni stonecznych.

937 - 006 -

477



» tadowarke nalezy przechowywac w temperaturze od
5°C do 45°C, w miejscu ostonigtym przed dziataniem
promieni sfonecznych.

* Przed odstawieniem urzadzenia na dtuzsze
przechowywanie nalezy upewni¢ sie, ze poziom
natadowania akumulatora wynosi 30%-50%.

» Urzadzenie, akumulator i tadowarke nalezy trzymac
w zamknietym pomieszczeniu, niedostepnym dla
dzieci ani oséb nieupowaznionych.

* Przed odstawieniem urzadzenia na diuzsze
przechowywanie nalezy je wyczyscié oraz
przeprowadzi¢ petny przeglad.

Utylizacja

Symbole znajdujace sie na urzadzeniu oraz na

wtoérnych, zajmujgcego sie przetwarzaniem urzadzen
elektrycznych oraz elektronicznych.

Przekazujac produkt w odpowiednie miejsce, pomagasz
przeciwdziata¢ jego potencjalnemu negatywnemu
wplywowi na $rodowisko naturalne i ludzi. Aby uzyskaé
wiecej informacji na temat recyklingu niniejszego
produktu, skontaktowac¢ sie z urzedem miasta lub gminy,
przedsiebiorstwem gospodarki komunalnej albo
punktem sprzedazy, w ktérym produkt zostat kupiony.

&

opakowaniu informujg o tym, ze nie wolno traktowac¢ go [
jak zwyktego odpadu domowego. Musi ono zosta¢
oddane do odpowiedniego punktu pobierania surowcéow
Dane techniczne
Dane techniczne
| S 138i $138C
Silnik
Typ silnika BLDC (bezszczotkowy) 36 | Silnik AC
\Y
Predkos$¢ osprzetu — SavE, obr./min 3000 ND.
Predko$¢ osprzetu — nominalna, obr./min 3200 4200
Moc silnika — maks., kW 1,28 1,8
Moc silnika — nominalna, kW 0,9 1,6
Waga
Ciezar, kg 19,5 (bez akumulatora) 19,0
Akumulator
Typ akumulatora Akumulatory z serii Husg- | nie dot.
varna
Czas pracy na akumulatorze
Czas pracy akumulatora, min, (swobodna praca) w trybie | 115 nie dot.
SavE, z jednym akumulatorem Husqvarna 5,2 Ah
(Bli200).
Czas pracy akumulatora, min, (swobodna praca) w trybie | 102 nie dot.
standardowym, z jednym akumulatorem Husqvarna 5,2
Ah (Bli200).
Poziom hatasu 52
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A) 89,2 95,7
Poziom gto$nosci, gwarantowana moc akustyczna [Lya | 91 98

dB(A)]

52 Emisjg hatasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczng (Lwa), zgodnie z dyrektywg WE 2000/14/WE.
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S 138i S 138C

Poziomy gloénosci 53
Poziom ci$nienia akustycznego przy uchu operatora, 75,3 81,7
dB(A)
Poziomy wibraciji 54
Uchwyt, m/s2 55 8,3
Obstuga
Gtgbokos¢ robocza maks./min., mm -8/+5 -8/+5
Szeroko$¢ robocza, cm 37,5 37,5
Noze delta 5973510-01 5973510-01
Brona sprezynowa 5973509-01 5973509-01
Pojemnos¢ zbiornika na trawe, | 45 45
Zatwierdzone akumulatory Typ Pojemnos¢ akumu- | Napigcie, V Masa, funty/kg

latora, Ah
BLi20 Litowo-jonowy 4,0 36 2,6/1,2
BLi200 Litowo-jonowy 5,2 36 2,8/1,3
BLi300 Litowo-jonowy 94 36 4,1/1,9
Zatwierdzone fadowarki obstugujace okreslone akumula- | Napiecie wejs- Czestotliwosé, Moc, W
tory, BLi ciowe, V Hz
QC80 100-240 50-60 80
QC80F 12 0 80
QC330 100-240 50-60 330
QC500 100-240 50-60 500

53 Odnotowane dane dla ci$nienia akustycznego majg typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standar-

dowe) w wysokosci 1,2 dB (A).

54 Odnotowane dane dla poziomu wibracji majg typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w

wysokosci 0,2 m/s2.
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Deklaracja zgodnosci WE

Deklaracja zgodnosci WE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.:
+46-36-146500, zapewnia, ze skaryfikatory Husqvarna
S 138i i od numeru seryjnego 2018XXXXXXX sg zgodne
z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY:

* zdnia 8 czerwca 2011 roku, ,dotyczacej
ograniczenia uzycia okreslonych substanciji
niebezpiecznych” 2011/65/UE.

* z 17 maja 2006 r. ,dotyczacej maszyn” 2006/42/WE

* 26 lutego 2014 roku, ,dotyczacej kompatybilnosci
elektromagnetycznej” 2014/30/UE

* z 8 maja 2000 roku, ,dotyczacej emisji hatasu do
otoczenia” 2000/14/WE

Informacje dotyczace emisji hatasu zostaty podane w
rozdziale ,Dane techniczne”.

Zostaty zastosowane nastepujgce normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, menedzer ds. rozwoju/produkty ogrodowe
(autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba
odpowiedzialna za dokumentacje techniczna).
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Deklaracja zgodnosci WE

Deklaracja zgodnos$ci WE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.:
+46-36-146500, zapewnia, ze skaryfikatory Husqvarna
S 138C od numeru seryjnego 2018XXXXXXX sg zgodne
z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY:

« zdnia 8 czerwca 2011 roku, ,dotyczacej
ograniczenia uzycia okreslonych substanc;ji
niebezpiecznych” 2011/65/UE.

* z 17 maja 2006 r. ,dotyczacej maszyn” 2006/42/WE

ez 26 lutego 2014 roku, ,dotyczacej kompatybilnosci
elektromagnetycznej” 2014/30/UE

* z 8 maja 2000 roku, ,dotyczgcej emisji hatasu do
otoczenia” 2000/14/WE

Informacje dotyczace emisji hatasu zostaty podane w
rozdziale ,Dane techniczne”.

Zostaty zastosowane nastepujace normy:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN
50636-2-92:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000

Huskvarna, 2019-01-15

Claes Losdal, menedzer ds. rozwoju/produkty ogrodowe
(autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba
odpowiedzialna za dokumentacje techniczna).
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Introducao

Descri¢éo do produto

O produto é um escarificador elétrico de controlo
apeado. O produto remove erva seca do relvado e solta
o solo, para permitir a entrada de ar e agua no relvado.
A erva seca é recolhida num coletor de relva ou é
langada para o relvado. O produto tem 2 tipos de
equipamento escarificador.

Equipamento escarificador

Consulte Substituir o equipamento escarificador na
pdgina 502 para obter informagdes sobre como
substituir o equipamento escarificador.

Laminas delta

As laminas delta retiram a erva seca e cortam as raizes
da relva na vertical. Utilize as laminas delta em declives,
terragos e em solos com uma quantidade elevada de
argila. As laminas delta deixam a agua escorrer no
relvado e evitam que a agua acumule na superficie

Dentes de mola

Os dentes de mola removem cuidadosamente a relva
morta e a erva seca do relvado, sem qualquer dano
para as raizes da relva.

Finalidade

Utilize o produto para remover a erva seca e 0 musgo e
para soltar o solo em jardins privados. Nao utilize o
produto para outras tarefas.
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Vista geral do modelo S 138i

Manipulo de travdo do motor
Barra superior do guiador
Painel de controlo

Inibidor de arranque

Barra inferior

Coletor de relva

Cobertura traseira

Cobertura do escarificador
Tampa da bateria

0. Manipulo de regulagéo da profundidade de
funcionamento

SN AN

1.

12

16

Chave de seguranga

. LED indicador ON/OFF
13.
14.
15.
. Indicador de carga da bateria e botao da bateria
17.
18.
19.
20.
21.

Botdo ON/OFF
Botdo SavE (economia)
LED indicador SavE

Dentes de mola

Bateria (acessorio)

Carregador da bateria (acessorio)
Chave sextavada

Manual do utilizador
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Vista geral do modelo S 138C

1. Manipulo de travdo do motor

2. Barra superior do guiador

3. Inibidor de arranque

4. Tomada

5. Barra inferior

6. Bragadeira de cabo

7. Coletor de relva

8. Cobertura traseira

9. Cobertura do escarificador

10. Manipulo de regulagéo da profundidade de
funcionamento

11. Dentes de mola

12. Chave sextavada

13. Manual do utilizador

Simbolos no produto

Aviso: a utilizagao
indevida ou incorreta

podera provocar

ferimentos ou a morte do
operador ou de terceiros.

Leia o manual do

operador e certifique-se
de que compreende as
instrucdes antes de
utilizar este produto.

Tenha cuidado com
objetos projetados e

ricochetes.

[ ]
Mantenha as pessoas e
0S animais a uma
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distancia de seguranga
da area de trabalho.

Aviso: Mantenha as maos
e os pés afastados da
lamina rotativa.

—@ Retire a chave de

/= seguranca antes de

- efetuar a manutencéo do
produto (modelo S 138i).

0> Desligue o produto da
|Ea° tomada elétrica antes de
realizar tarefas de
manutengao (modelo S
138C).

Perigo de choque elétrico
(modelo S 138C).

% Nao expor a chuva
(modelo S 138i).

I Aviso: N3o utilize o
L@ produto sobre o cabo de
alimentacao, uma vez
que tal pode provocar um
choque elétrico ou danos
no produto (modelo S

138C).

|PX4 Este produto possui
protecao contra salpicos

de agua.

E H [ Este produto esta em
conformidade com as

diretivas EAC aplicaveis.

C Este produto esta em
conformidade com as
diretivas aplicaveis da

CE.

O produto esta em
conformidade com as
diretivas UkrSEPRO
aplicaveis.

Emissdes de ruido para o
meio ambiente conforme
diretiva da Comunidade
Europeia. As emissdes
do produto sao indicadas
no capitulo de
Especificagdes técnicas e
na etiqueta.

Isolamento duplo (modelo
S 138C).

hi¢

L]

Recicle este
produto numa
localizacao de
reciclagem
para equipa-
mentos elétri-
cos e eletroni-
cos. (Valido
unicamente na
Europa)
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Procedimento
de arranque
para o modelo
S 138i: prima o
botdo ON/OFF,
desaperte o ini-
bidor de arran-
que e empurre
o punho do
travao do mo-
tor para baixo.

O+ml+l

Procedimento de

l I{\ arranque para o modelo
S 138C: desaperte o
inibidor de arranque e
empurre o punho do

travao do motor para
baixo.

Solte o punho do travao
I do motor para parar.
=]z =]

EI%E Cddigo para leitura.

Nota: Os restantes simbolos/autocolantes existentes no
produto dizem respeito as exigéncias de homologagao
de alguns paises.

Responsabilidade pelo produto

Como referido nas leis de responsabilidade pelo
produto, ndo somos responsaveis por danos causados
pelo nosso produto se:

o produto tiver sido incorretamente reparado.

o produto tiver sido reparado com pegas que néo
sejam do fabricante ou que n&do sejam aprovadas
pelo fabricante.

o produto tiver um acessorio que ndo seja do
fabricante ou que néo seja aprovado pelo fabricante.
o produto nao tiver sido reparado por um centro de
assisténcia autorizado ou por uma autoridade
aprovada.

Seguranga

Definicdes de seguranca

Os avisos, as precaucgoes e as
notas sao utilizados para indicar
partes especialmente
importantes do manual.

ATENGCAO: Utilizado no
caso de existir risco de
ferimento ou morte para
o utilizador ou
transeuntes, se nao
forem respeitadas as
instrugées do manual.

CUIDADO: Utilizado se
existir risco de danos
para o produto, para
outros materiais ou para
a area adjacente, se nao
forem respeitadas as
instrugcdes do manual.

Nota: Utilizado para
disponibilizar informagdes
adicionais necessarias numa
determinada situagao.
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Instrugbes de seguranga gerais

ATENCAO: Leia as
instrugdes de aviso que
se seguem antes de
utilizar o produto.

 Este produto € perigoso se for
utilizado de forma incorreta ou
se nao o utilizador for
cuidadoso. Podem ocorrer
ferimentos graves ou mesmo
morte se as instrucdes de
segurancga nao forem
respeitadas.

« Este produto produz um
campo eletromagnético
durante o funcionamento. Em
determinadas circunstancias,
este campo pode interferir
com o funcionamento de
implantes médicos ativos ou
passivos. Para diminuir o risco
de ferimentos graves ou
mortais, recomendamos que
os portadores de implantes
médicos consultem o seu
meédico e o fabricante do
implante antes de utilizar este
produto.

» Seja sempre cuidadoso e use
0 seu senso comum. Se nao
tiver a certeza sobre como
utilizar o produto numa
situacao especial, pare e fale
com o seu revendedor

Husqvarna antes de continuar.

Tenha em atencdo que o
utilizador é responsavel pelos
acidentes que incluam outras
pessoas ou a respetiva
propriedade.

Mantenha o produto limpo.
Certifique-se de que pode ler
claramente os sinais e os
autocolantes.

O produto s6 pode ser
utilizado por pessoas que
lerem e compreenderam o
conteudo do manual do
operador.

Nao deixe uma criancga utilizar
o produto.

Nao deixe que o produto seja
utilizado por uma pessoa que
nao conhece as instrucoes.
Monitorize sempre a utilizagao
do produto por pessoas com
diminui¢cao da capacidade
fisica ou mental. Tem de estar
sempre presente um adulto
responsavel.

Nao utilize o produto se
estiver cansado, doente ou
sob a influéncia de alcool,
drogas ou medicamentos.
Estes tém um efeito negativo
na sua visao, atencao,
capacidade de discernimento
ou controlo fisico.

Nao utilize o produto se este
apresentar algum defeito.
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* Nao altere este produto e nédo
o utilize se houver a
possibilidade de ter sido
alterado por outros.

Segurancga no local de trabalho

ATENCAO: Leia as
instrugdes de aviso que
se seguem antes de
utilizar o produto.

» Retire objetos como ramos,
galhos e pedras da area de
trabalho antes de utilizar o
produto.

» Os objetos que embatam no
equipamento escarificador
podem ser projetados e
causar danos a pessoas e
objetos. Mantenha terceiros e
animais a uma distancia de
seguranga do produto.

* Nunca utilize o produto em
mas condi¢oes
meteorolégicas, como
nevoeiro, chuva, ventos fortes,
frio intenso e risco de
trovoada. A utilizagao do
produto em mas condicoes
meteorologicas ou em
localizagbes molhadas ou com

humidade é cansativa. As mas

condigdes meteoroldgicas
podem causar condigoes
perigosas, como superficies
escorregadias.

» Observe se ha pessoas,
objetos e situagdes que
possam impedir o
funcionamento seguro do
produto.

» Observe se ha obstaculos
como raizes, pedras, ramos,
buracos e valas. A relva longa
pode ocultar obstaculos.

« Operar o produto em declives
pode ser perigoso. Nao utilize
o produto em terrenos com um
declive superior a 15°.

 Utilize o produto ao longo da
face dos declives. Nao se
desloque para cima e para
baixo.

» Tenha cuidado ao aproximar-
se de esquinas com pouca
visibilidade e de objetos que
possam impedir uma boa
visibilidade.

Seguranga do trabalho

ATENCAO: Leia as
instrucdes de aviso que
se seguem antes de
utilizar o produto.

 Utilize este produto apenas
para remover erva seca e
musgo de relvados. Nao é
permitido utiliza-lo para outras
tarefas.

» Use equipamento de protecao
pessoal. Consulte
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Equipamento de profegcdo
pessoal na pagina 490.

Nao utilize o produto em
condi¢cdes de chuva ou de
humidade. O risco de choque
elétrico aumenta se entrar
agua no produto.

Nao utilize o produto, a menos
que o equipamento
escarificador e todas as
coberturas estejam
corretamente montados. Um
equipamento escarificador
montado incorretamente pode
soltar-se e causar ferimentos
pessoais.

Certifique-se de que o
equipamento escarificador ndo
atinge objetos como pedras e
raizes. Isto pode causar danos
ao equipamento escarificador
e dobrar o eixo do motor. Um
eixo dobrado provoca fortes
vibracdes e um elevado risco
de o equipamento
escarificador se soltar.

Se o equipamento
escarificador atingir um objeto
ou ocorrerem vibragoes, pare
o produto imediatamente.
Desligue o motor, rode a
chave de segurancga para a
posicao O e retire a bateria
(modelo S 138i) ou desligue o
cabo de alimentagado (modelo
S 138C). Examine se o
produto apresenta sinais de

danos. Repare os danos ou
solicite a reparagao numa
oficina autorizada.

Nunca ligue o manipulo de
travao do motor de modo
permanente ao punho durante
o arranque do motor.

Coloque o produto numa
superficie estavel e plana e
ligue-o. Certifique-se de que o
equipamento escarificador ndo
atinge o solo ou outros
objetos.

Mantenha-se sempre por tras
do produto quando o operar.
Mantenha todas as rodas no
chao e as duas maos sobre o
punho quando utilizar o
produto. Mantenha as maos e
os pés afastados do
equipamento escarificador
rotativo.

Nao incline o produto quanto
ligar o motor.

Tenha cuidado quando puxar
o produto para tras.

Nunca levante o produto
quando ligar o motor. Se tiver
de levantar o produto,
desligue primeiro o motor e
rode a chave de seguranga
para a posicao 0 e retire a
bateria (modelo S 138i) ou
desligue o cabo de
alimentagao (modelo S 138C).
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* Nao caminhe para tras
quando operar o produto.

» Desligue o motor quando se
deslocar em zonas sem relva,
por exemplo caminhos de
gravilha, pedra e asfalto.

» Nao corra com o produto
quando o motor esta ligado.
Caminhe sempre que operar o
produto.

» Pare o motor antes de mudar
a profundidade de
funcionamento. Nunca efetue
ajustes com o motor ligado.

« Nunca deixe o produto fora de
vista com o motor ligado. Pare
o motor e certifique-se de que
0 equipamento escarificador
nao roda.

Instru¢des de seguranga para
funcionamento

Equipamento de protegdo pessoal

Utilize sempre equipamento de protegéo pessoal
aprovado durante a utilizagéo do produto. O
equipamento de protegédo pessoal ndo elimina o risco de
ferimentos mas reduz a sua gravidade em caso de
acidente. Consulte o seu revendedor na escolha do
equipamento certo.

Use sempre:
* Protetores acusticos para minimizar o risco de
danos auditivos permanentes.

» Botas ou sapatos antideslizantes e estaveis. Nao
use sandalias e ndo ande descalgo.

» Calgas compridas grossas. Nao utilize calgdes.
Use luvas quando necessario, por exemplo, aquando da

montagem, inspecao ou limpeza do equipamento
escarificador.

ATENGAO: Utilize protetores acusticos
aprovados. A exposigao prolongada a
ruidos pode provocar danos auditivos
permanentes.

A

Dispositivos de seguranga no produto

A

* Nao utilize o produto com dispositivos de seguranga
defeituosos.

« Verifique regularmente os dispositivos de
seguranga. Se os dispositivos de seguranga
estiverem defeituosos, fale com a sua oficina
Husqvarna autorizada.

ATENGAO: Leia as instrugdes de aviso que
se seguem antes de utilizar o produto.

Verificar as coberturas

A cobertura do escarificador reduz as vibragées no
produto e o risco de ferimentos causados pelo
equipamento escarificador.

« Examine a cobertura lateral do escarificador para se
certificar de que ndo existem danos, como fissuras.

« Examine a cobertura traseira para se certificar de
que ndo existem danos, como fissuras.

Manipulo de travdo do motor

O manipulo de travdo do motor para o motor. Quando
soltar o manipulo de travao do motor, o motor para.

Para verificar o funcionamento do travao do motor, ligue
o motor e, em seguida, solte manipulo do travao do
motor. Se o motor ndo parar em 3 segundos, solicite o
ajuste do travdo do motor numa oficina Husqvarna
autorizada.

Chave de seguranga

A chave de seguranga encontra-se por baixo da tampa
da bateria. A chave de seguranga é utilizada para ligar a
bateria que alimenta o motor.

« Ligue e desligue o motor para verificar o
funcionamento da chave de seguranca.

« Se achave de seguranga funcionar corretamente, o
motor sé arranca quando a chave se encontra na
posigéo 1.
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Verificar o inibidor de arranque

Verifique o inibidor de arranque para se certificar de que
este impede o funcionamento do motor.

1. Empu